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deska
2 x 9cm

belka
4 x 9cm

deska
6,5 x 3cm

słupek
13 x 13cm

deska
2 x 9cm

belka
4 x 9cm

Istniejąca stopa betonowa

28 x 28 cm

Istniejące kotwy stalowe

/mocowanie słupa /

deska
15 x 3cm

klin drewniany

obróbka blacharska głowicy słupa
 blacha stalowa powlekana / brąz /

wymiary 17 x 17 x 2 cm

obcięcie drewnianej głowicy słupa
 i wykonanie obróbki blacharskiej

kąt pochylenia deski 60  

Zespół opracowujący

Projektował

Nazwisko i imię Podpis

Stadium:

 P.Techniczny 

Nazwa rysunku:

Jerzy Korzeń
GPA 7342 - 80/94
MAP/BO/4019/01

Temat	opracowania:

Segment ogrodzenia 

Skala   1: 20

Nr rys Nr strony

Obiekt:           

Inwestor:    

Data 06.2024Projekty i Nadzory Budowlane

Jerzy Korzeń 

38 - 300 Gorlice ul. Stróżowska 53

NIP : 738-100-78-46    Regon: 490354497

e-mail: korzenj@wp.pl

Remont Cmentarza Wojennego Nr 103 etap II

na działce  Nr 742/2 w Pagorzynie gm. Lipinki 

Cmentarz Wojenny Nr 103

w Pagorzynie

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

3

Złącze kątowe

93 x 93 x 40

Simson Strong

Mocowanie segmentów ogrodzenia

do słupków


