1.Rozwiazania konstrukcvjne obiektu budowlanego. zastosowane schematy

konstrukcvine (statvcezne). zalozenia przvijet liczen konstrukcii. w tvin dotvez
obciazen. oraz podstawowe wyniki tvch obliczen

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem z dnia 04.03.2024 na opracowanie projektu technicznego remontu cmentarza
wojennego nr 103 w Pagorzynie na dziatce nr 742/2

- Pozwolenie Nr 127/2023 z dnia 30.05.2023 znak: DNS-1.5142.95.2023.MN.2 wydane przez
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie

- Pozwolenie Nr 35/2024 z dnia 07.02.2024 znak: DNS-1.5142.21.2024.MN.1 wydane przez
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie

- Program prac konserwatorskich z 12/2024 r opracowany przez Pracownie Konserwacji Dziet Sztuki
1 Zabytkéw KONSART, Marek Sawicki
ul. Studencka 7a/6, 31-116 Krakow.

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez pracownie PINB Jerzy Korzen
ul. Strézowska 53 38-300 Gorlice

- Opinia dendrologiczna dotyczaca oceny stanu fitosanitarnego oraz ustalenie koniecznych
zabiegdéw pielggnacyjnych dla drzew zlokalizowanych na terenie cmentarza
wojennego nr 103 w Pagorzynie opracowana przez mgr inz. Marcina Janika

- Cmentarz wojenny nr 103 w Pagorzynie wpisany jest do rejestru zabytkow [A-1354/M]
z 18.09.2013r okreslajacym granice ochrony konserwatorskie;j.

Kategoria geotechniczna - II / proste warunki gruntowo-wodne /

1.2. Opis stanu istniejacego

Cmentarz zaprojektowany na nieregularnym rzucie wieloboku na osi zblizonej do kierunki potudnie-
p6tnoc. Od strony pdinocnej , wschodniej i zachodniej uktad w miare regularny. Natomiast od strony
potudniowej ogrodzenie zatamuje si¢ w 3 czesciach.

Boczne ogrodzenie opada po stoku uko$nie wzdhiz nachylenia wzgérza w kierunku wschodnim

W 2024 roku wykonano nowe drewniane ogrodzenie na odcinku ok. 2/3 dlugosci calo$ci ogrodzenia
Konstrukcje wykonano na wzor zniszczonego istniejagcego ogrodzenia z jedng znaczacg zmiang stupki
ogrodzeniowe zostaly zakonczone w formie ostrostupa co jest niezgodne z wygladem stupkow

oryginalnyych
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Zakonczenie stupka — cz¢$¢ oryginalna

Pozostate elementy ogrodzenia / segmenty / wykonano na wzor segmentdw oryginalnych

Isniejaca furtka wejSciowa na cmentarz od poétnocnej strony zostala odnowiona
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Furtka wejSciowa
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Widok ogrodzenia / czg$¢ nowa /
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Szczeg6t mocowania stupkéw do fundamentu / ogrodzenie nowe /
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Stan ogrodzenia / czg$¢ nie remontowana /
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Stan ogrodzenia / czg$¢ nie remontowana /
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Stan ogrodzenia / czg$¢ nie remontowana
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Groby zbiorowe w ukifadzie nieregularnym, rozproszonym, niegdy$ wystajace ponad teren, obecnie
zréwnane z otoczeniem. Rozmieszczenie groboéw wskazuja jedynie krzyze 1 kierunek ich ustawienia.
Na mogitach ustawiono dwa rodzaje duzych zeliwnych azurowych krzyzy osadzonych

w betonowych cokotach.

Na mogitach ustawiono dwa rodzaje duzych zeliwnych azurowych krzyzy osadzonych

w betonowych cokotach.

4 krzyze typu N (armii niemieckiej) odmiany bez daty
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10. krzyzy typu W (armii rosyjskiej) odmiany bez daty.

. Krzyze osadzono w wysokich masywnych cokotach ze $cieta gorng $cianka ku przodowi. Po bokach
gtadki szlak, powierzchnie ptaszczyzn fakturowane.

Na cokofach umieszczona owalna emaliowana tabliczka memoratywna.

WL
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W czgs$ci srodkowej cmentarza znajdowat si¢ duzy drewniany krzyz typu facinskiego odtworzony

podczas ostatniej renowacji przetrwat do 2021 r.

Krzyz byl osadzony w fundamencie betonowym i mocowany 2 ksztattownikami/ ceowniki 120 / .

Krzyz - stan istniejacy

W zlym stanie zachowania znajduje si¢ cze$¢ cokoldw betonowych pod zeliwnymi krzyzami

nagrobnymi. Sg prawie niewidoczne, zarosty trawg i mchami.
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Wg. wykonanej opinii dendrologicznej planuje si¢ usuniecie 1 modrzewia europejskiego i 10 szt
jodty pospolitej. / zaznaczone na mapie cmentarza zalaczonej w opinii/

Pozostate drzewa / 1 modrzew europejski i 7 jodet pospolitych/ wymagaja pielegnacji

Zakres powierzchni cmentarza wskazuja zachowane stupki geodezji wojskowej z napisem

HYV Heres Vermesung

2.Rozwiazania konstrukcyijno-materialowe / zgodnie z dvrektywa prac konserwatorskich/

Gloéwna dyrektywa prac konserwatorskich jest przywrocenie cmentarzowi w miar¢ mozliwosci
dawnego wygladu, poprawa stanu zachowania, zabezpieczenie przed procesami degradacji,

zaznaczenie miejsc pochowkow

2.1. Ogrodzenie drewniane

Projektuje si¢ wymiang pozostatego ogrodzenia na nowe o takich samychwymiarach i przekrojach

W czgéci istniejacej /nowej/ nalezy usunaé ostrostupowe zakonczenia stupkow 1 wykonaé obrobke z
blachy stalowej powlekanej /jak w czesci starego zniszczonego ogrodzenia /

Nowe elementy drewniane muszg by¢ solidnie nasgczone preparatem zapobiegajacym dzialaniu korozji

biologicznej i pomalowane farba transparentng (lazurem) w kolorze brazowym.

2.2. Drewniany krzyz centralny

Krzyz nalezy odtworzy¢ wzorujac si¢ na krzyzach z innych cmentarzy pierwszowojennych z okolic
Gorlic, ktoére postawiono w latach 2018- 2022. Krzyze te wykonano gidéwnie w oparciu o projekt
Jerzego Drogomira. Mozna si¢ wzorowa¢ na nowych krzyzach ktére przywrocono na cmentarzu w
Matastowie Nr 66, Owczarach Nr 70, Bartnym Nr 64.

Najlepiej wykorzysta¢ w realizacji rysunek krzyza zamieszczony w dokumentacji historyczno-
odtworzeniowej autorstwa Jerzego J. P. Drogomira pt. ,,Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA
(MAEASTOW). Dokumentacja historyczno- odtworzeniowa. Stupsk, listopad- grudzier 2017 r.”)

Krzyz powinien by¢ wykonany wylacznie z drewna modrzewiowego (zgodnie
z historycznym), nie dopuszcza si¢ innego gatunku drewna. Drewno powinno by¢ najwyzszej
jakosci- suche i sezonowane, bez sekow, przebarwien i innych wad.

Krzyz nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng preparatem gwarantujacym
wieloletnig ochrong, bezbarwnym, bez potysku, niezmieniajagcym naturalnej kolorystyki drewna.

Do mocowania krzyza nalezy wykorzysta¢ zachowany fundament wraz z ptaskownikami.
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2.3. Zeliwne krzyze , postumenty

Proponuje si¢ wszystkie krzyze zachowa¢ niezaleznie od stanu zachowania.

Krawedzie  elementéw  zlamanych od  strony odwrocia  zeszlifowaé tworzac  fazg
i pospawac¢ elektroda do potaczen zeliwnych (tzw. spawaniem na zimno). Miejsce polaczenia nalezy
opracowa¢ na gladko przez zeszlifowanie nadmiaru spawu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie dodatkowych wzmocnien od tytu, tak aby nie byto one widoczne od frontu.
Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie krzyzy wraz z konstrukcja mocujaca

z nawarstwien farb i1 korozji. Przed czyszczeniem nalezy skutecznie zabezpieczy¢ emaliowane
tabliczki. Nie nalezy odlacza¢ konstrukcji wzmacniajacej od krzyzy. Czyszczenie z korozji najlepiej
wykona¢ metoda strumieniowo $cierng lub termicznie przez wypalenie i doczyszczanie szczotkami
drucianymi oraz metoda mechaniczng przy uzyciu nasadek z drutu zelaznego.

Proponuje si¢ brakujace czesci krzyzy wuzupehié, wykorzystujac zachowane fragmenty
z innych cmentarzy lub dokona¢ odlewow odcinkéw brakujacych.

Trwalo$¢ dziatan zapewni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.

W tym wypadku jedyna skuteczng metoda zabezpieczenia powierzchni przed rdza, bedzie nalozenie
kolejno farby antykorozyjnej podktadowej, warstwy farby nawierzchniowej oraz koncowego lakieru w
kolorze zgodnym z historycznym zalozeniem tj. czerni z efektem polysku ewentualnie pdimatu.

Kazda warstwa powinna by¢ nakladana pojedynczo, po utwardzeniu poprzedniej (nie stosowac farb i
srodkéw firmowych o wlasciwosciach zabezpieczajacych i wykanczajacych wchodzacych w sktad jednej

warstwy - tzw. 3w 1).

Postumenty nalezy oczysci¢. Wstgpne prace jak zeskrobywanie mchow iroslinnos$ci zaleca si¢ wykonaé
recznie nastepnie zastosowaé kontrolowang metode strumieniowo- §cierna.
Wskazane jest odstoni¢ w czgsci cokoty do wysokosci pozostalych przez obnizenie otoczenia lub ich

podniesienia

2.4. Uporzadkowanie pola grobowego

Poszczegdlne mogily najlepiej wyodrgbni¢ przez nadsypywanie i ich uksztaltowanie. Najlepszym
rozwigzaniem byloby otoczenie mogil nieobrobionych plytami piaskowcowymi wystajacych znacznie nad

poziom otoczenia a wnetrze wypetnic ziemia.

Wielkos¢ mogil przyjeto wg. mapy Urzedu Opieki nad Grobami Wojennymi Okregu
Generalnego w Krakowie zalaczonej w ksiazce Jerzego J. P. Drogomira pod tytulem
POLEGLI W GALICJI ZACHODNIEJ 1914-1915(1918) TOM 1 wydanej przez Muzeum
Okregowe w Tarnowie 1999r

Polozenie cokolow z krzyzami wg. pomiaru geodezyjnego
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3. Postepowanie konserwatorskie

3.1 Prace wstepne.

1.

2.

Wycigcie i zniszczenie krzewow samosiejek rosnacych obok ogrodzenia.

Poddanie zabiegom pielegnacyjnym drzew rosngcych na i w poblizu cmentarza
Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnieniami, po uzyskaniu stosownych
zezwolen.

3.2 Krzyz drewniany

1.

Zabezpieczenie nowych elementéw drewnianych przeciwko korozji biologicznej preparatami
pltynnymi, dostgpnymi w szerokim asortymencie na rynku, np. (Pilmas Drew-Miedz, Impregnat
do drewna Sadolin Garden, FOBOS NW, Lazura ochronna HK-Lasur firmy Remmers).

Rekonstrukcja drewnianego krzyza centralnego zgodnie z wygladem pierwotnym.

3.3 Zeliwne krzyze wraz z konstrukcja wzmacniajaca.

Oczyszczenie reczne powierzchni metalu z mchoéw i glonow.

Usuwanie nawarstwien korozyjnych z krzyzy:

- metoda strumieniowo $cierng.

- usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda termiczng- wypalanie,
- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne krzyzy zeliwnych:

- nalozenie farby antykorozyjnej podkiadowe;j,

- nalozenie farby nawierzchniowej. Proponowane materiaty: tradycyjna minia na spoiwie
chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym np. Unikor, farby epoksydowe,
poliuretanowe, alkidowe, epoksydowe wysokocynowe, zabezpieczenie antykorozyjne -
zestaw epoksydowo - poliuretanowy firmy np. JOTUN.

Malowanie koncowe lakierem czarnym z efektem — btyszczacym lub pétmatem.

3.3 Cokoly pod krzyze

1.

2.

Oczyszczenie reczne powierzchni cokotow z mchéw 1 glonow.
Odslonigcie cokotdw przysypanych ziemig.
Usunigcie mchow i porostow przez zeskrobanie szpachlami.

Usunigcie wszystkich pozostalosci po wezesniejszych pracach naprawczych
Z uzyciem cementu.
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Nasaczenie  powierzchni  nagrobkéw  $rodkiem — przeciw  porostom,  mchom
i glonom np. Funcosil Snl- Geruuchsarm firmy Remmers nanoszony pedzlem.

Usuwanie nawarstwien metoda strumieniowo $cierng.

Uzupeknienie ubytkéw kitem mineralnym najlepiej firmowym np. Restauriermdértel firmy
Remmers.

Impregnacja wzmacniajaca preparatem np. Funcosil Steinfestiger 300 firmy Remmers.

Scalenie kolorystyczne kitow z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
z pigmentami mineralnymi.

10. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SLf. Remmes.

11. Przywrdcenie pierwotnego pionowego ustawienia.

3.4 Uporzadkowanie i odtworzenie mogil

1.
2.

Wycigcie drzew — wg. opinii dendrologicznej

Wyrdéwnanie powierzchni cmentarz.

Wytyczenie zarysow mogil i ich odtworzenie zgodnie z planem archiwalnym.

Zaznaczenie grobow przez ulozenie kamiennych ptyt piaskowcowych. Kamienne ptyty utozy¢
na niewielkiej podmuroéwce tak aby nieznacznie wystawaty nad poziom otoczenia. Wngtrze

obramien wysypac¢ ziemig.

Projektowat:
Jerzy Korzen

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia: GPA -7342-80/94
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