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ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PO REMONCIE OJĘTE  
OBCIĘCIEM GŁOWIC SŁUPKÓW ORAZ

MONTAŻEM OBRÓBEK BLACHARSKICH

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PO REMONCIE OJĘTE  
OBCIĘCIEM GŁOWIC SŁUPKÓW ORAZ

MONTAŻEM OBRÓBEK BLACHARSKICH

UWAGI:
- SŁUPKI OGRODZENIA MONTOWAĆ W MIEJSCU
ISTNIEJĄCYCH KOTEW MOCUJĄCYCH
- SEGMENTY OGRODZENIA DOSTOSOWAĆ DO
ELEMENTÓW KOTWIĄCYCH ISTNNIEJĄCYCH
FUNDAMENTÓW OGRODZENIA
- Z UWAGI NA ZRÓŻNICOWANĄ DŁUGOŚĆ PRZĘSEŁ
OGRODZENIA LISTWY MOCUJĄCE PRZYGOTOWAĆ Z
ZAPASEM I DOCINAĆ NA MIEJSCU MONTAŻU
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WIDOKI POKAZANO OD ZEWNĄTRZ CMENTARZA

Zespół

opracowujący

Projektant:

Nazwisko	i	imię Podpis Obiekt:      

Stadium:

    P.Techniczny

Nazwa rysunku:

Jerzy Korzeń
GPA 7342 - 80/94
MAP/BO/4019/01

Temat

opracowania:

W IDOK OGRODZENIA W OSIACH  G - A

Inwestor : 

Skala    1:50 Data  06.2024

Nr rys

                7
Nr strony

Projekty i Nadzory Budowlane
Jerzy Korzeń  

38 - 300 Gorlice ul. Stróżowska 53
NIP : 738-100-78-46    Regon: 490354497
tel. 605 334 170   e-mail: korzenj@wp.pl

Cmentarz
Wojenny
Nr 103

w Pagorzynie

Remont Cmentarza Wojennego Nr 103 etap II

na działce  Nr 742/2 w Pagorzynie gm. Lipinki 

Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53


