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10.

Cmentarz wojenny Nr 103 w Pagorzynie jest miejscem pochéwku Zolnierzy pole-
ghych
w zmaganiach wojennych w 1914- 15 r. Tradycja chrzescijanskiej kultury europej-
skiej nakazuje szacunek dla zmartych i otoczenie opiekq miejsca ich wiecznego spo-
czynku. Z tradycji tej wynikajq regulacje prawne chronigce cmentarze wszelkiego ro-
dzaju.

Jest to cmentarz wojenny, na ktorym spoczywajq zotnierze armii rosyjskiej i nie-
mieckiej. Miedzynarodowe traktaty i konwencje zobowiqzujq panstwa, na ktorych
terenie znajdujq si¢ groby Zotnierskie, do opieki, zachowania i upamigtnienia ich.

Cmentarz jest dzielem architektonicznym o walorach historycznych, uznanym za
dobro kultury w rozumieniu ustawy -,, O ochronie zabytkow i opiece nad zabytka-
mi”, Dz. U. nr 23 VII 2003 r. Nr 162, poz. 1568. z nowelizacjq z dn. 24 1 2006 r. o
zmianie ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz 0 zmianie ustawy o
samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875) i z tego tytutu jest on
objety opiekq prawng, a wszelkie wobec niego przedsiebrane dziatania odbywac sig
majq za zezwoleniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow Krakowie, Delega-
tura

W Nowym Sqczu.

Cmentarz wojenny Nr 103 w Pagorzynie jest wpisany do rejestru zabytkow
[A-1354/M] z 18.09.2013 okreslajgcym granice ochrony konserwatorskiej na catosé
obiektu.

Wskazane jest przed rozpoczeciem opracowaé dokumentacje historyczno- odtworze-
niowgq.

Wszystkie prace konserwatorskie muszg by¢ wykonywane pod kierunkiem dyplomo-
wanego konserwatora zabytkow, a firma przeprowadzajgca remont posiadac prak-
tyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych. Ponadto firma
powinna przedstawic¢ zamawiajgcemu referencje z odnowy podobnych cmentarzy.

. Prace konserwatorskie powinny by¢ nadzorowane przez autora programu.

Stosowane materialy i technologie muszg spetnia¢ wymagania techniczne, normo-
we, estetyczne i uzytkowe, posiadaé stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagana jest dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektow przed, w
tracie i po konserwacji. Wszystkie etapy prac powinny by¢ opisane zgodnie z obo-
wigzujgcym schematem dokumentacji konserwatorskiej.

Drziatania dodatkowe, wynikte w trakcie prac konserwatorskich a nieujete w niniej-
szym programie, powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku komisji konserwatorskiej po
uprzednim powiadomieniu Urzedu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Dele-



gatura w Nowym Sqczu.

RYS HISTORYCZNY, OPIS CMENTARZA

Cmentarz z I wojny $wiatowej 0 NR 103 w Pagorzynie zaprojektowany przez
Hansa Mayra, zbudowany przez Oddziat Grobow Wojennych C. i K. Komendantury
Wojskowej w Krakowie. Na cmentarzu pochowano ogolnie 180 zotnierzy w 13 grobach
zbiorowych i 4 pojedynczych w tym 14 Zzokierzy z armii niemieckiej i 166 z armii
rosyjskiej polegtych w bojach 4-5 maja 1915 r.
Wedlug zachowanych najstarszych projektow cmentarz miat si¢ sklada¢ z dwoch
mniejszych cmentarzy zlokalizowanych obok siebie jeden dla zotnierzy armii
niemieckiej drugi rosyjskiej. Cmentarze miaty by¢ ogrodzone kamiennym murem z
furtka, na grobach drewniane krzyze a po $rodku centralny krzyz pomnikowy, w czgsci
niemieckiej jednoramienny w cze$ci rosyjskiej dwuramienny. Projekt nie zostat
zrealizowany. Cmentarz ogrodzono plotem sztachetowym z furtkg, postawiono duzy

krzyz drewniany, a na grobach duze zeliwne azurowe krzyze (obecnie 14).


https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Mayr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_Grob%C3%B3w_Wojennych_C._i_K._Komendantury_Wojskowej_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_Grob%C3%B3w_Wojennych_C._i_K._Komendantury_Wojskowej_w_Krakowie
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Pierwotny wyglgd cmentarza przyfrontowego. Fotografia archiwalna Archiwum
Narodowe w Krakowie.
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https://bylo-minelo-jest.pl/cmentarze/powiat-gorlicki/cmentarz-nr-103-pagorzyna/plan-pagorzyna-001/

Plany archiwalne cmentarza Nr 103 w Pagorzynie. Archiwum Narodowe w Krakowie.
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Plany archiwalne cmentarza Nr 103 w Pagorzynie- niezrealizowane
Archiwum Narodowe w Krakowie.

Wyglgd cmentarza w 1915 r. Fotografia archiwalna- Archiwum Narodowe w Krakowie.


https://bylo-minelo-jest.pl/cmentarze/powiat-gorlicki/cmentarz-nr-103-pagorzyna/pagorzyna_plan_cmentarza_mayra/
https://bylo-minelo-jest.pl/cmentarze/powiat-gorlicki/cmentarz-nr-103-pagorzyna/pagorzyna_plan_cmentarza_mayra/

Wyglgd cmentarza 2023 r.
Teren wokot cmentarza porost gestym lasem, co catkowicie zmienito pierwotny wyglad

otoczenia. Cmentarz odnowiony w 1992 i 2003 r.

Cmentarz zaprojektowany na nieregularnym rzucie wieloboku na osi zblizonej
do kierunki potudnie- pdétnoc. Od str. pin., wsch., i zach. uklad w miar¢ regularny.
Natomiast od str. ptd. ogrodzenie zatamuje si¢ w 3 cz¢$ciach. Boczne ogrodzenie opada
po stoku ukosnie wzdhuz nachylenia wzgorza w kierunku wsch.

Obecnie cmentarz otacza drewniane segmentowe ogrodzenie rozpigte miedzy stupkami
pochodzacy z czasu ostatniego remontu. Stupki zespolone sg z betonowymi fundamen-
tami za posrednictwem podwojnych praskownikow. Pomigdzy stupkami rozstawionych
jest po 15 sztachet ujetych u dotu i géry w podwdjne poziome belki. Stupki przykryto

jedno spadzistym daszkiem z blachy.



Na s$rodku pin. strony ogrodzenia znajduje si¢ jednoskrzydlowa bramka. Zakres po-
wierzchni cmentarza wskazujg zachowane stupki geodezji wojskowej z napisem
HV Heres Vermesung. Zarys ogrodzenia nadany w trakcie ostatniego remontu budzi

pewne zastrzezenia co do ksztattu.

Groby zbiorowe w uktadzie nieregularnym, rozproszonym, niegdy$ wystajace ponad
jego poziom, obecnie zréwnane z otoczeniem. Rozmieszczenie grobow wskazuja
jedynie krzyze i kierunek ich ustawienia.

Na mogitach ustawiono dwa rodzaje duzych zeliwnych azurowych krzyzy osadzonych
w betonowych cokotach.

4 Kkrzyze typu N (armii niemieckiej) odmiany bez daty i 10. krzyzy typu W (armii
rosyjskiej) odmiany bez daty.

Krzyze osadzono w wysokich masywnych cokotach ze $cigta gorng Sciankg ku
przodowi. Po bokach gtadki szlak, powierzchnie ptaszczyzn fakturowane.

Na cokotach umieszczona owalna emaliowana tabliczka memoratywna.
Prawdopodobnie krzyze stojg na swoich dawnych miejscach. Nic nie wskazuje na to, ze
zostaly przesunigte. Nie zachowaty si¢ kopce mogit.

Posrodku pola grobowego znajdowat si¢ duzy, drewniany krzyz typu tacinskiego
nakryty potokragtym daszkiem z azurowymi sterczynami i zabkowaniem wzdluz
krawedzi. Oryginalny krzyz z czasu powstania cmentarza nie zachowat si¢. Odtworzony
w trakcie ostatniej renowacji przetrwat do 2021 r. Fragmenty zachowaly si¢ w miejscu
osadzenia. Krzyz byl osadzony w fundamencie betonowym i metalowych elementach

mocujacych.
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2020 2023
STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

W ogolnej ocenie stopien zniszczenia cmentarza mozna okre$li¢ jako $redni.
Mimo, ze cmentarz byl niedawno odnowiony (20 lat temu) to, obecnie przy braku
opieki przedstawia stan zapuszczenia i zaniedbania. Elementy drewniane bez
cyklicznych zabezpieczen $rodkami chemicznymi ulegly w réznym stopniu korozji
biologicznej. Warstwy ochronne i kolorystyczne zostaty sptukane przez co odstonigte
drewno narazone jest na wplyw niszczacych warunkow zewnetrznych. Za Kkorozje

biologiczng odpowiadajg gtownie grzyby, mchy i owady.
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Porazone drewno butwieje,
tracgc wiasciwosci techniczne
stopniowo, az do calkowitego

rozpadu.

Przyktadem jest rozpad parkanu- catkowity
desek ujmujacych u gory segmenty i czeSciowy
stupoéw oraz catkowity krzyza centralnego.

Zapewne do wykonania krzyza i parkanu

uzyto bardzo niskiej jakosci drewna iglastego.



Dodatkowo drewno nie zostalo wowczas nalezycie zabezpieczone przed procesami
niszczacymi, a takze nie bylo ono cyklicznie poddawane zabiegom przedtuzajacym jego
zywotnos$¢ (takim jak nasgczanie odpowiednimi preparatami konserwujacymi).

Furtka i parkan w niektorych miejscach sa pochylone, odksztatcone, popgkane,
wystepuja braki elementéw. W narozniku po str. pin.- wsch. doszlo do zniszczenia

ogrodzenia na znacznej dtugos$ci w wyniku runigcia drzewa.
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Nalezy pamigtaé, ze drewno W warunkach zewngtrznych stale jest narazone na zmienne
warunki klimatyczne, co wptywa na procesy niszczace. Charakterystyczne dla naszej
strefy klimatycznej ciaggle zmieniajace si¢ warunki wilgotno§ciowe i temperaturowe sa
czynnikami naturalnymi i przez to nieuniknionymi.

Czestotliwo$¢é zmian ww. warunkow otoczenia jest rozna w czasie doby, inna przy
zmianach pogody ze stonecznej na deszczowa, a jeszcze inna zaleznie od pory roku.
Niestabilno$¢ warunkow zewnetrznych prowadzi do odksztatcen, peknig¢, deformacji
drewna.

Nalezy pamigta¢, ze z uptywem czasu postepuje proces naturalnego starzenia si¢
drewna.

Miejsca wilgotne i zacienione stajg si¢ natychmiast
siedliskiem dla owadow, mchow

1 glonéw, odpowiadajacych za korozje biologiczna.
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L G
Rozrosénigte korony drzew zacieniajg
obiekt, co sprzyja utrzymywaniu si¢

podwyzszonego zawilgocenia korzystnego

dla mikroflory.

Tuz przy ogrodzeniu, po pid. 1
zach. stronie rosng duze drzewa. Ich system

korzeniowy doprowadzit do niewielkigj

destabilizacji fundamentow stupow
ogrodzeniowych, co
z kolei przenosi si¢ na naruszenie

konstrukcji ogrodzenia

Poza starodrzewiem

na cmentarzu rosng

tez mlode drzewa.

{1 ym
liihi.
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W ztym stanie zachowania znajdujg si¢ cokoty betonowe pod zeliwnymi krzyzami na-

grobnymi. Sg prawie niewidoczne, zarosty trawg i mchami.

'k

T

<~

Powaznemu zniszczeniu ulegly duze azurowe zeliwne krzyze Zostaly zlamane i w
prosty sposob potaczone. Mozna przypuszczaé, ze za ztamania odpowiada upadek
konaru

z pobliskiego drzewa, jak réwniez korozja metalu wewnatrz cokotow.

Ten typ krzyzy jest wyjatkowo kruchy z uwagi na delikatng azurowa formg.
Poszczegdlne elementy potamanych
krzyzy starano si¢ polaczy¢ w
catos¢. Od odwrocia zastosowano
metalowg konstrukcje do ktorej
przymocowano zachowane

fragmenty.




16

Nalezy zwréci¢ uwage na drogowskaz prowadzacy na cmentarz. Jest on

powierzchniowo zabrudzony a napis w jezyku niemieckim zatarty zaprawa.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Uwagi wstepne.

Gléwna dyrektywa prac konserwatorskich jest przywrdcenie cmentarzowi
w miar¢ mozliwosci dawnego wygladu, poprawa stanu zachowania, zabezpieczenie
przed procesami degradacji, zaznaczenie miejsc pochowkow. Ksztalt cmentarza budzi
pewne zastrzezenia poniewaz narozniki cmentarza nie pokrywaja si¢ ze shupkami
geodezyjnymi HV. Przed rozpoczeciem prac wskazane jest wyjas$nienie niescistosci co
wymaga opracowania dokumentacji historyczno- odtworzeniowej.
Stan zachowania drewnianego ogrodzenia chociaz lokalnie w nienajlepszym stanie to
po wykonaniu koniecznych pracach naprawczych bedzie jeszcze przez wiele lat
spetniato swojg funkcje. W przysztosci kiedy na skutek catkowitego zniszczenia zajdzie
konieczno$¢ postawienia nowego ogrodzenia to wowczas nalezy powrdci¢ do
najstarszego historycznego wygladu.
Proponuje si¢ réwniez pozostawi¢ forme¢ naprawy potamanych krzyzy przy uzyciu
dodatkowej konstrukcji. Nalezy odnies¢ si¢ z pelnym uznaniem dla osob, ktore

zdecydowaly si¢ na takie rozwigzanie. Efekt nie jest w pelni zadowalajacy ale metoda
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pozwolita zachowa¢ oryginalne zabytkowe krzyze. Umieszczenie konstrukeji z tylu
w niewielkim stopniu zmienia wyglad.

Stopien uszkodzenia cokotow krzyzy jest niewielki dlatego kwalifikuje je do
pozostawienia.

Powinien by¢ zrekonstruowany centralny krzyz pomnikowy z wykorzystaniem
konstrukeji mocujgcej Z czasu ostatniego remontu.

Konserwacji nalezy podda¢ betonowy drogowskaz, stanowi on integralng czes¢
cmentarza wojennego.

Zwraca si¢ uwage na uporzadkowanie roslinnosci tak na cmentarzu jak i w najblizszym
otoczeniu zewngtrznym. Prace te sg istotne dla utrzymania cmentarza w dobrym stanie.
Przewiduje sig, ze zabiegi pielggnacyjne obejma wyrdwnanie koron drzew oraz obcigcie
uschnigtych konardéw i gatezi, z uwagi na potencjalne uszkodzenie ogrodzenia i krzyzy
w razie odlamania. Wskazane bytoby jedynie wycigcie z terenu cmentarza mtodych
drzew ($rednicy do 20 cm).

Przy podejmowaniu decyzji 0 metodach czyszczenia krzyzy i cokotéw jak i stupkéw
HV trzeba mie¢ na wzgledzie liczne utrudnienia, takie jak oddalenie od drogi, brak
pradu i wody pod ci$nieniem.

Nalezy pamicta¢, ze cmentarz znajduje si¢ w lesie a wigc stosowane preparaty
chemiczne musza by¢ ekologiczne tj. samo degradujace si¢ lub nalezy je po

wykonanym zabiegu podda¢ neutralizacji.

Drewniane ogrodzenie.
Wszystkie czesci drewniane zniszczone korozjg biologiczng nalezy usungc.
Najlepiej aby przegladu 1 typowania dokonat dyplomowany konserwator specjalizujacy

si¢ w ratowaniu zabytkow drewnianych. Wymiany wymagaja elementy porazone
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grzybem w wysokim stopniu rozktadu. Tego rodzaju zniszczenia wystepujg glownie
w gornych czes$ciach nakrywajgcych parkan. Nalezy rowniez wykona¢ nowe segmenty
te ktore ulegly powaznemu odksztalcaniu, potamaniu, zwlaszcza w czeséci frontowej
poinocno- zach.

Pozostale elementy w dobrym stanie technicznym nalezy naprawi¢ i zakonserwowac.
Recznie zeskroba¢ mchy, glony, grzyby i inne nawarstwienia organiczne. Calg
powierzchni¢ ogrodzenia oczy$ci¢ najlepiej szczotkami drucianymi ale wylacznie z
drutu mosi¢znego

Zachowane elementy ogrodzenia najlepiej przeszlifowac papierem $ciernym a nastgpnie
zdezynfekowac preparatem bezbarwnym niszczacym mikroorganizmy.

Wszystkie ubytki uzupetni¢ z powtdrzeniem wymiardw i ksztattoéw. Flekowanie nalezy
wykona¢ tradycyjnymi metodami stolarskimi w sposoéb mato widoczny. Elementy nowe
mozna osadza¢ przy uzyciu klejow wodoodpornych, dodatkowo wzmocni¢ wkretami
1 gwozdziami.

Nowe elementy drewniane musza by¢ solidnie nasgczone preparatem zapobiegajacym
dziataniu korozji biologicznej i pomalowaé farbg transparentng (lazurem) w kolorze
bragzowym takg sama jakiej uzyto poprzednio. Obecnie na rynku dostgpne sg rdznego
rodzaju skuteczne preparaty o wlasciwosciach rédwnocze$nie koloryzujacych

I transparentnych.

Drewniany krzyz centralny.
Krzyz nalezy odtworzy¢ wzorujac si¢ na krzyzach z innych cmentarzy
pierwszowojennych z okolic Gorlic, ktore postawiono w latach 2018- 2022. Krzyze te

wykonano glownie w oparciu o projekt Jerzego Drogomira. Mozna si¢ wzorowac na
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nowych krzyzach ktore przywrocono na cmentarzu w Matastowie Nr 66, Owczarach
Nr 70, Bartnym Nr 64.

Najlepiej wykorzysta¢ w realizacji rysunek krzyza zamieszczony w dokumentacji
historyczno- odtworzeniowej autorstwa Jerzego J. P. Drogomira pt. ,, Cmentarz wojenny
Nr 66 ROPICA RUSKA (MALASTOW). Dokumentacja historyczno- odtworzeniowa.
Stupsk, listopad- grudzien 2017 r.”)

Nalezy wspomnieé, ze Jerzy J.P. Drogomir opieral si¢ na projekcie Hansa Mayra,
w ktorym zamiescit szczegdtowe informacje dotyczace wygladu krzyza, wymiaréw

sposobu zdobienia i gatunku drewna.
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Rys.1 Projekt krzyza wg. dokumentacji historyczno- odtworzeniowej J. P. Drogomira.

Krzyz powinien by¢ wykonany wylacznie z drewna modrzewiowego (zgodnie
z historycznym), nie dopuszcza si¢ innego gatunku drewna. Drewno powinno by¢
najwyzszej jakosci- suche i sezonowane, bez s¢kéw, przebarwien i innych wad.

Krzyz nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna preparatem
gwarantujacym Wwieloletnia ochrone, bezbarwnym, bez potysku, niezmieniajagcym

naturalnej kolorystyki drewna.
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Do mocowania krzyza nalezy wykorzysta¢ zachowany fundament wraz z ptaskownikami.

Zeliwne krzyze, postumenty, drogowskaz.

Proponuje si¢ wszystkie krzyze zachowac niezaleznie od stanu zachowania.
Kilka krzyzy zeliwnych azurowych ulegto w przesztosci ztamaniu a dolne partie zaginety.
Wskazane jest rowniez pozostawi¢ sposob w jaki zostaly naprawione w trakcie
poprzedniego remontu generalnego cmentarza.
Krawedzie elementow zlamanych od strony odwrocia zeszlifowaé tworzac faze
1 pospawac elektroda do polaczen zeliwnych (tzw. spawaniem na zimno). Miejsce
potaczenia nalezy opracowac na gtadko przez zeszlifowanie nadmiaru spawu.
Dopuszcza si¢ zastosowanie dodatkowych wzmocnien od tylu, tak aby nie byto one
widoczne od frontu.
Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie krzyzy wraz z konstrukcja mocujaca
z nawarstwien farb i korozji. Przed czyszczeniem nalezy skutecznie zabezpieczy¢
emaliowane tabliczki. Nie nalezy odtacza¢ konstrukcji wzmacniajacej od krzyzy.
Czyszczenie z korozji najlepiej wykona¢ metodg strumieniowo $cierng lub termicznie
przez wypalenie i doczyszczanie szczotkami drucianymi oraz metoda mechaniczng przy
uzyciu nasadek z drutu Zelaznego.
Proponuje si¢ brakujace czgsci krzyzy uzupenié, wykorzystujac zachowane fragmenty
z innych cmentarzy lub dokona¢ odlewow odcinkoéw brakujacych.
Trwatos$¢ dziatan zapewni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.
W tym wypadku jedyna skuteczng metoda zabezpieczenia powierzchni przed rdza,
bedzie natozenie kolejno farby antykorozyjnej podktadowej, warstwy farby
nawierzchniowej oraz koncowego lakieru w Kkolorze zgodnym z historycznym
zatozeniem t]. czerni

z efektem polysku ewentualnie potmatu.
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Kazda warstwa powinna by¢ naktadana pojedynczo, po utwardzeniu poprzedniej (nie
stosowac farb 1 srodkow firmowych o wtasciwosciach zabezpieczajacych i wykanczajacych

wchodzacych w sktad jednej warstwy - tzw. 3w 1).

Postumenty nalezy oczysci¢. Wstepne prace jak zeskrobywanie mchow i roslinno$ci
zaleca si¢ wykona¢ rgcznie nastgpnie zastosowac kontrolowang metod¢ strumieniowo-
scierng.

Nalezy sprawdzi¢, czy w trakcie ostatniego remontu nie doszto do zmiany ustawienia
krzyzy. Jezeli okaze si¢, ze takie zmiany wystapily (zachowane $lady) to nalezy doko-

na¢ korekty.

Wskazane jest odstoni¢ w czg$ci cokoty do wysoko$ci pozostalych przez obnizenie

otoczenia lub ich podniesienia (dotyczy mogity 13/14/15).

Uporzadkowanie pola grobowego.

Poszczegdlne mogity najlepiej wyodrebni¢ przez nadsypywanie i ich
uksztattowanie. Najlepszym rozwigzaniem byloby otoczenie mogit nieobrobionych
plytami piaskowcowymi wystajacych znacznie nad poziom otoczenia a wnetrze wypehié

ziemig.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

I. Prace wstepne.
1. Wycigcie i zniszczenie krzewoOw samosiejek rosngcych obok ogrodzenia.
2. Poddanie zabiegom pielegnacyjnym drzew rosngcych na i w poblizu cmentarza

Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnieniami, po uzyskaniu
stosownych zezwolen.
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ZAKRES DO REALIZACJI zgodnie z zapytaniem ofertowym

Il. Drewniane ogrodzenie, furtka.

1.

Odczyszczenie powierzchni drewna metoda mechaniczng najlepiej szczotkami
ryzowymi, nylonowymi lub z migkkiego drutu mosi¢znego.

Dopuszcza si¢ czyszczenie agregatem wytwarzajacym par¢ przegrzang pare
wodna.

Wytypowanie elementéw zdegradowanych do wymiany.

Dezynfekcja preparatami firmowymi wystepujacych na rynku w szerokim
asortymencie, np. firmy Remmers Multi GS.

Wymiana elementéw zupetnie zdegradowanych na nowe metoda flekowania,
najlepiej z tego samego drewna z powtorzeniem ksztattu i wymiarow.

Rekonstrukcja elementéw brakujacych z powtdrzeniem materiatu, ksztattu ,
wymiarow, sposobu obrobki i montazu.

Naprawa miejsc uszkodzonych przez sklejenie i ponowne przytwierdzenie.

. Zabezpieczenie nowych elementow drewnianych przeciwko korozji

biologicznej preparatami pltynnymi, dostepnymi w szerokim asortymencie na
rynku, np. (Pilmas Drew-Miedz, Impregnat do drewna Sadolin Garden, FOBOS
NW, Lazura ochronna HK-Lasur firmy Remmers).

Rekonstrukcja drewnianego krzyza centralnego zgodnie z wygladem
pierwotnym.
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I11. Zeliwne krzyze wraz z konstrukcja wzmacniajaca.

Oczyszczenie r¢czne powierzchni metalu z mchow i glonow.

Usuwanie nawarstwien korozyjnych z krzyzy:

- metoda strumieniowo §cierna.

- usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda termiczna- wypalanie,
- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne krzyzy zeliwnych:

- natozenie farby antykorozyjnej podktadowe;,

- natozenie farby nawierzchniowej. Proponowane materiaty: tradycyjna
minia na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym np.
Unikor, farby epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, epoksydowe
wysokocynowe, zabezpieczenie antykorozyjne - zestaw epoksydowo -
poliuretanowy firmy np. JOTUN.

Malowanie koncowe lakierem czarnym z efektem — btyszczacym lub potmatem.

IV. Cokoly pod krzyze, drogowskaz.

1.

2.

Oczyszczenie r¢czne powierzchni cokotéw z mchow 1 glonow.
Odstoniecie cokoldw przysypanych ziemia.
Usunigcie mchow 1 porostow przez zeskrobanie szpachlami.

Usunigcie wszystkich pozostatosci po wczesniejszych pracach naprawczych
z uzyciem cementu.

Nasgczenie powierzchni nagrobkow $rodkiem przeciw porostom, mchom
i glonom np. Funcosil Snl- Geruuchsarm firmy Remmers nanoszony pgdzlem.

Usuwanie nawarstwien metodg strumieniowo $cierng.

Uzupelnienie ubytkéw kitem mineralnym najlepiej firmowym np.
Restauriermdértel firmy Remmers.

Impregnacja wzmacniajgca preparatem np. Funcosil Steinfestiger 300 firmy
Remmers.

Scalenie kolorystyczne kitow z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
z pigmentami mineralnymi.

10. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SI f. Remmes.

11. Przywrocenie pierwotnego pionowego ustawienia.
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V. Uporzadkowanie i odtworzenie wnetrza.

1.

2.

Wyrdwnanie powierzchni cmentarz.
Wytyczenie zarysoOw mogit i ich odtworzenie zgodnie z planem archiwalnym.
Zaznaczenie grobow przez utozenie kamiennych ptyt piaskowcowych.

Kamienne ptyty ulozy¢ na niewielkiej podmuréwce tak aby nieznacznie
wystawaty nad poziom otoczenia. Wnetrze obramien wysypac ziemig.

Wykonanie nowego krzyza i osadzenie w zachowanej konstrukcji mocowania.

Wykonanie korekty tabliczek memoratywnych z wymiang btednie wykonanych.
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SPIS FOTOGRAFII
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FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

1.

10.

11.

12, 13.

14, 15.

16, 17.

18, 19.

20, 21.

22, 23.

24, 25.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Tablica drogowskazu, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str. pid., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str. phn.- zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str. zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str. wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str.pin.- zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str.ptd.- wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str.zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Widok cmentarza od str.zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Drewniana furtka, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nr 1 i 2/3, stan przed konserwacjg.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nr 4 i 5, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nr 5 i 6/7, stan przed konserwacjg.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nri 11, 12, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nr 101 9., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nr 8 i 17, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Krzyze na mogitach Nr 15/14/13, stan przed konserwacjga.
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26, 27.

28, 29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Graniczniki geodezja wojskowej, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Graniczniki geodezja wojskowej, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment zniszczonego ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment zniszczonego ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment zniszczonego ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment ogrodzenia porosnictego glonami, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment zniszczonego ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment zniszczonego ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Fragment zniszczonego ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 103 W PAGORZYNIE
Przysypane ziemig cokoly, stan przed konserwacja.



