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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej sali biblioteki
szkolnej budynku Zespotu Szkét Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawta Il na strzelnice pneumatyczng
oraz remont pomieszczen sanitarnych bedgcych w sgsiedztwie strzelnicy na parterze budynku
szkoty z dostosowaniem do spetniat niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu do-
stepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejgcy obiekt przeznaczony jest do korzystania przez uczniow Zespotu szkét Zawodowych Nr 1
im. Jana Pawia Il, pomieszczenie podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania petni obecnie funkcje
biblioteki szkolnej. Istniejgca sala biblioteczna projektowana jest na strzelnice pneumatyczna. Istnie-
jaca infrastruktura Sali jest mozliwa do wykorzystania na wielostanowiskowg strzelnicg pneumatycz-
ng o dtugosci strefy strzelan wynoszacej 10 m.

Pomieszczenia sanitarne dostepne z korytarza szkolnego sg w srednim stanie technicznym, wyma-
gajg modernizacji, remontu i przystosowaniu dla oséb niepetnosprawnych, wymagajg remontu zwig-
zanego ze zmian funkcjonalnych oraz wymiane istn. instalacji elektrycznej jak i przeprojektowania in-

stalacji wodno-kanalizacyjnej.
Adaptowana sala biblioteczna wymaga wykonania dodatkowych zabezpieczen zwigzanych z nowg
funkcja -strzelnica pneumatyczna

3. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOSCI POMIESZCZEN

~  sala biblioteki 84,01 m?
— pom sanitarne meskie (istniejgce) 26,44 m®
— pom. sanitarne personelu (hauczycieli) 3,05 m?

— pom sanitarne damskie (istniejgce) 11,18 m?

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

FORMA:

Budynek skfada sie z trzech skrzydet tworzgcych ze sobg katy proste.
Poszczegolne skrzydta majg od trzech do pieciu kondygnacji wysokosci.
Czes¢ budynku posiada podpiwniczenie

UKYLAD KONSTRUKCYJ-
NY:

Budynek szkoty :

Trzy- do pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, o bryle na
planie litery U, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, sciany z cegty,
stropy i stropodach zelbetowy ptaski, kryty papg

-Sciany z cegty petnej o zréznicowanej grubosci
-klatki schodowe zelbetowe monolityczne.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng

Instalacje elektryczna

Instalacje grzewczg zasilana z sieci miejskiej
Instalacje kanalizacji deszczowe;j

Wentylacje grawitacyjng



Wentylacje mechaniczng

pomieszczenie podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania oraz, pom. sanitarne, wyposazone sg w
instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazdowa, instalacje grzewcza -grzejnikami ptytowymi oraz
instalacje wodno-kanalizacyjna

6. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY | ADAPTACJI POMIESZCZENIA
6.1 PROGRAM UZYTKOWY

W istniejacym budynku Zespotu Szkét Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawia Il w Debicy w istniejgcej sali
biblioteki szkolnej projektuje sie sale do strzelan z uzyciem urzadzen pneumatycznych (strzelnica
pneumatyczna).

W celu przystosowania adaptowanej sali dla potrzeb strzelnicy pneumatycznej projektuje sie wyposa-
zenie sali w transportery tarcz, lady stanowiskowe, przestony miedzystanowiskowe oraz zabezpienia
na scianach, suficie i oknach pod kgtem zapobiegania zjawisku rykoszetowania (odbicia) $rutu ofo-
wianego od Scian bocznych i Sciany czotowej pomieszczenia, na ktérej znajduje sie kulochwyt.

Z pomieszczenia sanitarnego mezczyzn ( WC) projektuje sie wydzielenie pom. sanitarnego dla nie-
petnosprawnych umozliwiajgce korzystanie tylko w trakcie realizacji przedsiewzie¢ szkoleniowych na
strzelnicy jego uczestnikom.

6.2 DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEGO POMIESZCZENIA

1.Sala strzelnicy pneumatycznej z wykorzystaniem urzadzen pneumatycznych
Powierzchnia 84,01 m?
Wysokos¢ pomieszczenia 3,10 m
2. Pomieszczenia sanitarne

Powierzchnia 40,28 m?
Wysokos$é pomieszczenia 3,00 m

6.2 ZAKRES PRZEBUDOWY | WYPOSAZENIA

W istniejgcej sali biblioteki szkolnej projektuje sie strzelnice pneumatyczng ( do strzelan z uzyciem
urzadzen pneumatycznych). Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze we wschodnim skrzydle
budynku Zespotu Szkét Zawodowych im. Jana Pawta Il. Do pomieszczenia prowadza dwa wejscia

z korytarza szkolnego do ktérego prowadzi wejscie do budynku bezposrednio z poziomu chodnika od
strony ul. Rzeszowskiej.

Projekt przewiduje nastepujgce prace remontowe:

1.SALA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

-likwidacja istniejgcego wyposazenia sali biblioteki likwidacje umywalki, usuniecie karniszy zaston
okiennych, skucie ptytek ceramicznych na scianach w obrebie istn. umywalki, demontaz istniejgcych
opraw os$wietlenia

-wykonanie oston scian wewnetrznych zabezpieczajacych przed rykoszetami z wystrzelonego pocisku
z ptyt gipsowo-kartonowych (na stelazu stalowym systemowym)

-Wykonanie zabezpieczenia na Scianie tylnej stanowigcej kulochwyt z ptyt gipsowo kartonowych( na
stelazu stalowym systemowym) pokrytych dodatkowo ptytami styropianu twardego gr.5,0cm oraz
wetny skalnej mineralnej twardej zabezpieczonej welonem szklanym o gr. 10,0cm

-wykonanie maskownic okien od wysokosci parapetu do nadproza roletami markizowymi typu Skreen
Roll wykonane z materiatu zaciemniajgcego (tkanina podgumowana) ze sterowaniem elektrycznym,
zabezpieczenie okien projektuje sie dla okien znajdujgcych sie w strefie strzelan poza linig otwarcia
ognia,

-Wykonanie systemowego sufitu kasetonowego z prasowanej wetny skalnej mocowanego bezposred-
nio do sufitu istniejgcego za pomocg kleju do ktérego zamontowane zostanie oswietlenie strzelnicy
oraz przestony tego oswietlenia z blachy stalowej powlekanej.

-wykonanie i zamontowanie oston na grzejniki C.O pod oknamiw strefie strzelan. Ostony wykonane z
blachy stalowej perforownej o oczkach 6mm. Blacha stalowa powlekana w kolorze szarym.




6.3

6.4

-wykonanie nowej instalacji gniazd zasilania stanowisk z urzadzeniami pneumatycznymi o$wietlenia

(lampy LED) strzelnicy oraz modernizowanych pomieszczeh sanitarnych

-potozenie wyktadziny dywanowej obiektowej (w systemie ptytek ) przeznaczonej do pomieszczen uzy-
tecznosci publicznej w strefie uzytkowej (bez strefy strzelan)

-malowanie $cian farbami akrylowo-kompozytowymi przeznaczonymi do pomieszczen uzytecznosSci
publicznej.

-wyposazenie strzelnicy w nastepujgce urzgdzenia:

-transportery tarcz do strzelan do celéw statych wraz z mozliwoscig zaprogramowania odlegtosci za-
trzymania tarcz;

-stoty strzeleckie uniemozliwiajgce niekontrolowane przejscie na linie ognia;

-stolik dla instruktora-prowadzgcego strzelanie

-przestony miedzy stanowiskowe ( ekrany rozdzielajgce) z ptyty poliweglanowe;j litej

-okulary ochronne bezodpryskowe,

-rolety wewnetrzne typu Skreen Roll na oknach w strefie strzelan

Na sali strzeleckie] umieszczone zostang:

- tablica informacyjna o wym. 80 x 120cm o dofinansowaniu strzelnicy z budzetu Ministerstwa Obrony
Narodowej zawierajgca:

-flaga i godto Rzeczypospolitej Polskiej

-informacja o dofinansowaniu ze $rodkéw panstwowego funduszu celowego

-nazwa funduszu

-nazwa projektu

-warto$¢ dofinansowania

2. POMIESZCZENIA SANITARNE

projektowana modernizacja pomieszczen sanitarnych obejmuje demontaz oktadzin z ptytek ceramicz-

nych na $cianach, demontaz zabudowy Scian i rur kanalizacji sanitarnej i instalacji wody wykonanych z

ptyt G-K, demontaz armatury i ceramiki sanitarnej, demontaz ptytek ceramicznych posadzek. Roze-

branie $cianek dziatowych kabin toalet.

Projektowany remont pom. sanitarnych zaktada wydzielenie z pomieszczenia toalet i pisuaréw od-

dzielnej toalety dla niepetnosprawnych, wykonanie nowych przytgczy sanitarnych do toalet, korekte

przytgczy sanitarnych do umywalek i pisuaréw, wykonanie nowej zabudowy rur u urzgdzen sanitarnych

podtynkowych oraz wykonanie nowych okfadzin $cian i posadzek z ptytek ceramicznych gresowych.

Kolorystyka ptytek na podstawie indywidualnego projektu kolorystyki.

Projektuje sie rowniez wykonanie sufitow podwieszonych kasetonowych oraz zamontowanie nowego

osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych LED, armatury i ceramiki sanitarnej .

Projektuje sie wymiane wewnetrznych drzwi w toaletach jak réwniez wydzielenie toalet za pomocg

systemowych scianek sanitarnych z HPL

ZAGADNIENIE BHP

Zmiana sposobu uzytkowani istniejgcego pomieszczenia na strzelnic pneumatyczna kwalifikuje po-
mieszczenia jako pomieszczenie do czasowego pobytu oséb. W pomieszczeniu sali strzelnicy pneu-
matycznej przebywac¢ bedzie max. 10 os6b od 2 do 4 godzin w ciggu doby.

Uzytkownicy pomieszczenia korzystaé bedg z zaprojektowanego pomieszczenia sanitarnego do-
stepnego z tego samego poziomu oraz pomieszczenia socjalnego znajdujgcego sie w budynku szko-
ty.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie obiektu:

Budynek szkolny sktada sie z trzech skrzydet tworzgcych ze sobg kat prosty.

Skrzydto od ul. Sienkiewicza posiada 4-kondygnacje naziemne i podpiwniczenie, skrzydto od ul. Rze-
szowskiej 4-kondygnacje naziemne i podpiwniczenie, skrzydto od ul Grunwaldzkiej 5-kondygnaciji bez
podpiwniczenia.

Sciany noéne i wewnetrzne dziatowe wykonane z cegty, niepalne, stropy zelbetowe, stropodach Zelbe-
towy. Otwory okienne posiadajg stolarke PVC



6.5

Budynek zakwalifikowany do "B" klasy odpornosci ogniowej. Ze wzgledu na uzytkowanie zakwalifiko-

wany do ll-ej kategorii niebezpieczenstwa pozarowego jako niezagrozony wybuchem. Srednie obcig-
Zenie ogniowe budynku wynosi 50kG/m?.

Budynek szklony posiada cztery zelbetowe klatki schodowe.
Gtowny wytgcznik prgdu znajduje sie na zewnetrznej Scianie przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Budynek zaliczony do klasy zagrozenia ludzi ZL 11|

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej
budynku, istniejgcych stref pozarowych, drég ewakuacyjnych budynku.

Pomieszczenie podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania zlokalizowane jest na parterze budynku w
skrzydle od ul Grunwaldzkiej

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catos$ci na dziatce na ktérej zostat zrealizowany.



