2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny
Rysunki:

E-101 — Plan instalacji elektrycznych — Strzelnica pneumatyczna — Parter 1 : 50
E-102 — Schemat instalacji elektrycznych — Strzelnica pneumatyczna
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. Dane ogdlne
2.1.1. Podstawa opracowania

» Wizja lokalna terenu projektowanej budowy;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi
Zmianami)

* Projekt technologiczny i branzowe strzelnicy pneumatycznej

» Obowigzujgce normy PN/EN, BN i PBUE

2.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcej sali biblioteki budynku Zespotu Szkét zawodowych im. Jana Pawia || w Debicy na
strzelnice pneumatyczng z uzyciem urzgdzen pneumatycznych oraz remont pomieszczen
sanitarnych zlokalizowanych w sgsiedztwie pom. strzelnicy— czesc¢ elektryczna.
Projektowana inwestycja bedzie realizowana z istniejgcych przytgczy doprowadzonych do
istniejgcego obiektu. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje zmian w
zewnetrznych instalacjach zagospodarowania terenu.

W obiekcie przewidziano wykonanie n/w instalacji elektrycznych:

- instalacje oswietlenia ogolnego i oraz gniazd wtykowych;
- instalacje oswietleniowg tarcz strzeleckich oraz strefy strzelan;
- instalacje ochrony od porazenh prgdem elektrycznym;

2.1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna
- Napiecie zasilania - Un= 0,23 kV
- Moc zainstalowana - Pi = 2,5 kW
- Moc obcigzeniowa - Ps = 2,2 kW
- Uktad w instalacji odbiorczej — TN-S
2.1.4. Stan istniejacy
Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji wewnetrznych z wykorzystaniem
istniejgcej instalacji w wezle sanitarnym.
2.2. Opis rozwigzan technicznych
2.2.1. Zasilanie
Na korytarzu obok sali strzelnicy projektuje sie zamontowanie tablicy rozdzielczej

wnekowej. Do tablicy wprowadzi¢ WLZ YDY 3 x 4, od najblizszej tablicy rozdzielczej lub
wykorzystac istniejgcy obwdd zasilania biblioteki , jesli jest w dobrym stanie technicznym.

Str. 2/9



Zasilanie strzelnicy odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy skad zostang
wyprowadzone obwody - oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych jak rowniez obwody do
zasilania transporterow tarcz i oswietlenie tarcz

2.2.2. Instalacje oswietlenia ogélnego oraz gniazd wtykowych

Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg : PN-EN 12464-1 "Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach". Instalacje
oswietleniowg oswietlenia ogélnego zaprojektowano przewodami YDY 2 (3, 4, 5) x 1, x1,5
mm 2 ukfadanymi p/tlub w listwach nasciennych LN
LNR.

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5(750V) i 3x2,5 (750V)
uktadanymi j.w.

Zaleca sie aby przewody prowadzi¢ w poziomych i pionowych strefach instalacyjnych wg
Prenormy SEP PSEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Oprawy
oswietleniowe zaprojektowano LED-owe . Wszystkie oprawy do o$wietlania pomieszczen o
temperaturze barwowej 4000 o K (mozna rowniez stosowac zamiennie oprawy ze zrodiem
Swiatta o temperaturze barwowej 3000 o K .

Osprzet wtynkowy i podtynkowy. Wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym.

W sali strzelnicy projektuje sie wykonanie nowej instalacji. Natomiast w zespole
sanitarnym wykonac przeglad instalacji i wykorzystac istniejgce obwody znajdujgce sie w
dobrym stanie technicznym.

2.2.3. Instalacja oswietleniowa tarcz strzeleckich oraz strefy strzelan

Projektuje sie oswietlenie strefy strzelan oprawami LED liniowymi.
Przyjete natezenie oswietlenia - 300Ix.
Oswietlenie tarcz strzeleckich — oprawami dedykowanymi dostarczanymi przez producenta z
transporterami tarcz o mocy ok. 50-100W.
Przyjete natezenie oswietlenia na tarczach w miejscach ustalonego postoju - 1000 Ix.
Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDY 2 (3, 4, 5) x 1, x1,5 mm 2
uktadanymi p/t lub w listwach nasciennych LN i LNR.
Typy opraw podano na planie i w zatgczniku.

2.2.4. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zastosowane $rodki ochrony p. porazeniowe;j to:

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) przez zastosowanie:
- izolacji ochronnej,

- stosowanie obuddw o stopniu ochrony - IP20

dotyczy wszystkich odbiornikéw elektrycznych

- ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) przez zastosowanie:

- samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania:

- wytgcznikami réznicowo-prgdowymi,

- wytgcznikami instalacyjnymi z charakterystykg B,

- bezpiecznikami topikowymi gL.

- potgczen wyrownawczych - gtbwnego i miejscowych,

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowazne;.

Przewody muszg posiadac kolory - przewdd neutralny N - jasnoniebieski.
- przewdd ochronny PE — Zétto-zielony.
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Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji oraz
skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

2.3. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonacé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
wykonawstwa robaét elektrycznych PBUE, BHP i PN

Opracowat : mgr inz. Tadeusz Bartkowiak
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PRZYKLADOWE OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawy sufitowe natynkowe

Oznaczenie na planie N6, N9, N12, N15

Oprawa LED SLIM

Opis:

Model: SLIM 18W
Zrédto $wiatta SMD 2835
Maoc: 18W

Barwa swiatta/moc
swietina:

Ciepta Biala 3000K

Neutralna Biata 4500K

Zimna Biata 6000K

Prosze o wybor po zakupie, standardowo
wysylamy najmocniejsza barwe zimng biata.

Kolor Biaty
Materiat: ABS+Aluminium
Wspotczynnik >80

oddawania barw
CRI Ra:

Napiecie zasilania:

230V (CCD170-265V)

Wymiary: 60 x 7,5 x 2,5cm
- Kat padania swiatta: 120 stopni
Ceryfikaty: CE, RoHS
Gwarancja 24 miesigce
strumien Moc zr. mia Moc Barwa
Oznaczenie | _Swietlny Swiatta WYmiaty | pobierana | Ochrona | $wiatta /RA
Im W mm W oK
1 3 4 6 7 8 9
N6-18 1800 18 600 x 75 x 24 18 IP20-40 3000’;‘228’6000
N9-27 2700 27 900x 75 x 24 27 P20-40 | 3000710006000
N12-36 3600-3800 36 1200 x 75 x 24 36 IP20-40 3000’;‘238’5000
N15-50 5000 50 1500 x 75 x 24 50 IP20-40 3000’7‘238’6000
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2. Oprawy sufitowe natynkowe -Plafon okragty

Oznaczenie na planie P6, P12, P18, P24

Panel LED/plafon natynkowy 18W okragty

Oznaczenie: P 18

Opis:
Model: Panel natynk 18W RD
Zrédio $wiatha: SMD 2835
Moc: 18W 1650 lumen
Barwa swiatta/moc $wietlna: Dzienna biata 4000K
Zimna Biata 6000-6500K
Prosze wybrac w
formularzu po zakupie,
jesli nie wybierzesz
standardowo wyslemy barwe
zimng biata
Wspdtczynnik oddawania barw Ra>80
Materiat: Aluminium + ABS
Kolor ramki Biata
Napiecie zasilania: 230V (CCD85-265V)
Wymiary 170x170mm, gr. 35mm
Wymiary zasilacza: 75x38x22mm
Kat padania swiatta: 120 stopni
Gwarancja 24 miesiace
\-_
strumien Moc zr. miar Moc Barwa
Oznaczenie | Swietlny swiatla wy y pobierana Ochrona | Swiatla /RA
Im W mm W oK
1 3 4 6 7 8 9
P6 520 6 Fi 120 x 35 6 p20-40 | 3000140006000/
P12 1040 12 Fi 170 x 35 12 IP204p | 3000/4000/6000/
P18 1560 18 Fi 225 x 35 18 1P20-40 3000/4Sg8/6000/
P24 2100 24 Fi 297 x 35 24 Ip20-40 | 3000140006000/
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3. Oprawy LED do sufitéw podwieszanych

Oznaczenie na planie S63, S66, S123, S126

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Moc poboru pradu: 40W

Zrodto swiatta : LED

Barwa Swiatta: zimna,neutralna
Strumien Swietlny: 3400Im
Zamiennik : 340W

Kolor ramki : srebrny
Odwzorowanie barw CRI: RA>80
Wymiary wys*szer*gt : 60x60x10 cm
Materiat wykonania : aluminium + plastik
Kat swiecenia : 120

Zasilanie : 230V

Wspbtczynnik PF:> 0,9

Zywotnosé: 30000h

Gwarancja: 2 lata

® o & & & & 8 ® 8 0 * * 8 @

Panel led kaseton 60x60 40W 3400Im to doskonaty zamiennik
tradycyjnych lamp kasetonowych o mocy 340W. Panel swieci jasnym i
réwnomiernym swiattem. Dostgpny w dwéch wersjach barwy swiatta:
neutralna dzienna 4000K lub biata zimna 6000K. Wspdtczynnik power
factor PF na poziomie >0,9 swiadczy o wysokiej klasie
energooszczgdnosci produktu. Panel moze by¢ montowany na kilka
sposobow: w systemie kasetonowym, natynkowo - nalezy dokupi¢
dedykowang ramke natynkowg 60x60, podwieszony do sufitu na
dedykowanych linkach montazowych lub przymocowany do sufitu g-k
przy pomocy klipséw montazowych (patrz produkty powigzane). Panel
sprzedawany jest w komplecie z zasilaczem.

strumien Moc zr. miar Moc Barwa
Oznaczenie | Swietlny swiatta wy Y | pobierana | Ochrona | $wiatta /RA
Im w mm W °K
S63-25 2300 25 600 x 300 o5 P20.40 3000/4£§8/6000/
$63-32 3200 32 600 x 300 - P20.40 3000/4Sg8/6000/
S66-36 2100 36 600 x 600 " P20.40 3000/4328/6000/
$66-40 3100 40 595 x505 x13 0 1P20.40 3000/4S§8/6000/
$66-50 4500-5500 50 595 x595 x13 50 IP2040 | 3000/ 422(3)8/ 6000/
$123-40 3100-3600 40 1200 x 300 40 IP2040 | 3000140006000/
$126-72 5700 72 1200 x 600 7 1P20.39 3000/423?/6000/
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4. Oprawy LED hermetyczne

Oznaczenie na planie HS6, HS12, HS16

Opis:

Model:
Zradto $wiatla:

Mot

Barwa swiatla/moc Swietlna:

Kolor:

Materiat:

Klasa szczelnosci:

Napiecie zasilania

Oprawa hermetyczna LED SLIM IP65

SLIM 70W 4000K
SMD 2835
70W

Neutralna Biala 4000K
7000 Im

Blaty
ABS
IP65
230V (CCD170-265V)

Wymiary: 156 x 7,5 x 3,5cm
Kat padania swiatfa: 160 stopni
Ceryfikaty: CE, RoHS
Gwarancja 24 miesigce
= 5
strumien Moc zr. miar Moc Barwa
Oznaczenie | S$wietiny Swiatta wy y pobierana Ochrona | Swiatta /RA
Im W mm W oK
1 3 4 6 7 8 9
HS6-20 1800 20 600 x 75 x 30 20 IP65 4000
HS12-36 3600 36 1260 x 75 x 35 36 IP65 4000 (6000)
HS16-70 7000 70 1560 x 75 x 35 70 IP65 4000
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5. NASWIETLACZE LED

Oznaczenie na planie HS6, HS12, HS16

P LED
NASWIETLACZ LED 100W SLIM
SLIM 200W

KLASA SZCZELNOSCI IP66

strumien Moc zr. . Moc Barwa
Oznaczenie | Swietiny Swiatta wymiary pobierana Ochrona | Swiatta /RA
Im W mm W °K
1 3 4 6 7 8 9
NA100 9000 100/2 344x176x70 100 IP65 4000/ >70
ND150 14000 150/3 520 x180 x70 150 IP65 4000/ >70
NE200 16 000-20000 200/4 425 x 320 200 IP66 5500-6500
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