Zatacznik nr 6

PRZEDMIAR ROBOT DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO : "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1674T Michatéw -

Kotkéw- Géry odc. KOLKOW - GORY dt. 1980 mb od km 7+334 do km 9+314

Lp

6pis robot

Jedn.
miary

llosc

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drog-droga nr 1674T
od km 7+334 do km 9+314

km

1,980

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 10 cm

od km 7+334 do km 9+314 po stronie lewej i prawej
1980,0m*1,00m*0,10m*2

m3

ze sktadowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu przydroznego.

396,00

Il. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ

. rWykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa

wyrownawcza (na catej istniejgcej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W
o $redniej grubosci 4 cm

trasa zasadnicza od km 7+334 do km 9+314
1980m*4,10m*0,100Mg/m2

skrzyzowanie

(15,0m+4,3m)/2*11 ,0m*0,100Mg/m2

Mg

811,80

822,42

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm

trasa zasadnicza od km 7+334 do km 9+314

1980m*4,10m

skrzyzowania

(15,0m+4,3m)/2*11,0m

10,62
m?2

8118,00

106,15

8 224,15

lll. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonanie gruntowego pobocza doziarnionegopo po obu stronach z kruszyws
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci warstwy
(kruszywo C 50/30) po zageszcz. 8 cm, wykonanie pobocza musi uwzgledniac
ewentualng scinke poboczy, uzupetienie ewentualnych zanizeh poboczy,-
1980,0m*1,00m*2

m2

3960,00

Przedmiar Robét



