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TECHNOLOGIE

Dane state (nagtowkowe) odcinka

Odcinek D6-D7 inwentaryzacja

Goérna studzienka D6
Dolna studzienka D7

Dane state (nagféwkowe)
Dlugos¢ odcinka 28,26 m

Typ kanalizacji Kanat grawitacyjny

Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe
Rok budowy

Materiat Kamionka

Wyktadzina

Materiat wyktadziny

Stan kanatu inwentaryzacja
Geometria

Ksztalt okragly

Szerokos¢ 400 mm

Wysokosé/srednica 400 mm
Dlugos¢é modutu

Data wydruku: 30.08.2024

Warstwa

Miejscowos¢ Stubice
Dzielnica/brygada Pitsudskiego
Ulica lub adres Pitsudskiego
Potozenie W ulicy
Wiasciciel

Klient

Typ pomiaru srednic

Wysokos¢ kinety
Goérna studzienka
Dolna studzienka
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Odcinek

Goérna studzienka
Dolna studzienka

D6-D7 inwentaryzacja
D6
D7

Raport odcinka

Dane state (nagféwkowe)

Dlugos¢ odcinka
Typ kanalizacji

Typ kanatu
Rok budowy
Materiat
Wyktadzina

28,26 m
Kanat grawitacyjny
Tylko wody powierzchniowe

Kamionka

Materiat wyktadziny

Stan kanatu

Geometria

Ksztailt
Szerokosé

Inspekcja 30.08.2024

Kierunke inspekcji
Dlugos¢ inspekcji

inwentaryzacja

okragty
400 mm
Wysokosé/srednica 400 mm
Dlugos¢é modutu

Zgodny
28,26 m

Warstwa

Miejscowos¢ Stubice
Dzielnica/brygada Pitsudskiego
Ulica lub adres Pitsudskiego
Potozenie W ulicy
Wiasciciel

Klient

Typ pomiaru srednic

Wysokos¢ kinety
Goérna studzienka
Dolna studzienka

Operator Pawet Bigus
Archiwum foto

Punkt startowy Srodek studzienki poczatkowej lub poczatek  Archiwum video DVD_001
|nspekc1.| _ _ Opady Brak opadow
Typ kamery Lgsngzl:;p przy pomacy zdalnie sterowane Temperatura Temperatura jest powyzej zera
Podstawa inspekcji Rutynowa inspekcja stanu Czyszczenie Czyszczone przed inspekcjg
Numer Przeptyw Nie wykonano pomiaru
rysunku/inspekcji
Numer zlecenia
Komentarz
Zdjecie Wideo Odl./m Kod Opis
00:00:03 0,00 | BCD.A Rodzaj weta poczatkowego, Studzienka, D6
00:00:15 1,50 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Szerokos$¢ = 2mm
007 00:00:32 4,73 | BBC.C Poz: 6; Odtozone osady, Twardy lub zbity materiat, Wysokosc/$rednica = 5%
00:00:49 8,73 | BCAAB Poz: 9 - 10; Potagczenie, tacznik, przylacze zamkniete, Wysokosé/srednica =
150mm, Szerokos$¢ = 150mm
00:01:08 13,85 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = Tmm
00:01:26 16,40 | BCA.AB Poz: 2 - 3; Potgczenie, tacznik, przytacze zamknigte, Wysokosc¢/srednica =
150mm, Szerokos$¢ = 150mm
00:01:59 24,42 | BCAEA Poz: 2 - 3; Potgczenie, proste potgczenie - wydtutowane, przytgcze otwarte,
Wysokos$¢/$rednica = 150mm, Szerokosé = 150mm
008 00:02:33 27,72 | BBE.G Poz: 10 - 2; Inne przeszkody, Zewnetrzne przewody lub kable przechodzace
przez rurocigg, Redukcja przekroju = 25%
00:02:53 28,26 | BCE.A Wezet koncowy, Studzienka, D7

Data wydruku: 30.08.2024
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Grafika odcinka

Odcinek D6-D7 inwentaryzacja Data inspekcji 30.08.2024
Gorna studzienka D6 Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe
Dolna studzienka D7
Dane stafe Inspekcja
Dlugos¢ odcinka 28,26 m Dt. inspekcji 28,26 m
Miejscowos¢ Stubice Kierunke inspekcji  Zgodny
Dzielnica/brygada  Pitsudskiego Operator Pawet Bigus
Ulica lub adres Pitsudskiego Archiwum video DVD_001
Materiat Kamionka Punkt startowy Srodek studzienki poczatkowej lub
Ksztait okragty poczatek inspekc;ji
Wymiar/érednica [m 400 /400 Komentarz
Dt rury
Kierunek rysowania: W kierunku inspekcji
Odlegtos¢ Kod Zdjecie Wideo Opis
D6
(3‘ 0,00 BCD.A 00:00:03 Rodzajwetapoczatkowego, Studzenka, D6
+— 1,50 BAB.B.A 00:00:15 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
- 473 BBC.C 007 00:00:32 Poz:6; Odtozone osady, Twardy lub zbity
materiat, Wyso ko $¢/8rednica = 5%

Y ; ;

—————— 8,73 BCAAB 00:00:49 Poz 9-10;Potgczenie, tacznik, przytacze
zamkniete, Wysoko $¢é/$rednica = 150mm, Sze-
rokosc =150mm

)
2
=
[eR
8
o
-5 13,85 BAB.B.A 00:01:08 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
= rokosc =1mm
% ﬂ
16,40 BCA.AB 00:01:26 Poz: 2-3;Potgczenie,tgcznik, przytacze
zamkniete, Wysoko $¢/$rednica = 150mm, Sze-
rokosc =150mm
1—2442 BCAE.A 00:01:59 Poz: 2-3;Potgczenie, proste potaczenie -
wydtutowane, przytacze otwarte,
Wysoko$¢é/érednica = 150mm, Szerokosé =
150mm

/27,72 BBE.G 008 00:02:33 Poz 10-2;Inne przeszkody, Zewnetrzne prze-

) wody lubkable przechodzace przez rurociag,
Redukcja przekroju = 25%
D7 28,26 BCE.A 00:02:53 Wezetkoncowy, Studzenka, D7

Data wydruku: 30.08.2024
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Odcinek

Gorna studzienka

Dolna studzienka
Miasto / lokalizacja

Fotoraport odcinka

D6-D7 inwentaryzacja
D6

D7
Stubice / Pitsudskiego

Data inspekc;ji 30.08.2024
Wymiar/sredni 400/ 400
ca

Typ kanatu Tylko wody

powierzchniowe

Poz: 6; Odtozone osady, Twardy lub
zbity materiat, Wysokos$é/érednica =

5%
lozone osady, )Twafdy lub zbity |
- :’ q
Zdjecie 007
Wideo 00:00:32
Odlegtosé 4,73 m
Kod BBC.C

Pozycja zegara
Nosnik danych

6
DVD_001

- D6-D7 inwentaryzacja
" .30.08.24 10:05

Poz: 10 - 2; Inne przeszkody,
Zewnetrzne przewody lub kable
przechodzace przez rurociag,
Redukcja przekroju = 25%

Zdjecie 008
Wideo 00:02:33
Odlegtosé 27,72 m
Kod BBE.G
Pozycja zegara 10-2
Nosnik danych DVD_001

Data wydruku: 30.08.2024
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Pomiar spadku i temperatury

Odcinek D6-D7 inwentaryzacja Data inspekcji 30.08.2024
Goérna studzienka D6 Rzedna goérnej studzienki
Dolna studzienka D7 Rzedna dolnej studzienki
Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe Dlugos¢ odcinka 28,26 m
Materiat Kamionka
Dane spadku
8.0 4 Sredni spadek catego adcinka = -0,35%
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Data wydruku: 30.08.2024



