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CON

s || BEZWYKOPOWE

TECHNOLOGIE

Dane state (nagtowkowe) odcinka

Odcinek D1-DO inwentaryzacja

Goérna studzienka DO
Dolna studzienka D1

Dane state (nagféwkowe)
Dlugos¢ odcinka 52,91 m

Typ kanalizacji Kanat grawitacyjny

Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe
Rok budowy

Materiat Kamionka

Wyktadzina

Materiat wyktadziny

Stan kanatu inwentaryzacja
Geometria

Ksztalt okragly

Szerokos¢ 400 mm

Wysokosé/srednica 400 mm
Dlugos¢é modutu

Data wydruku: 30.08.2024

Warstwa

Miejscowos¢ Stubice
Dzielnica/brygada Pitsudskiego
Ulica lub adres Pitsudskiego
Potozenie W ulicy
Wiasciciel

Klient

Typ pomiaru srednic

Wysokos¢ kinety
Goérna studzienka
Dolna studzienka
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TECHNOLOGIE
BEZWYKOPOWE

CONS

CONTROL SYSTEM

Raport odcinka

Odcinek D1-DO inwentaryzacja
Goérna studzienka DO
Dolna studzienka D1

Dane stafe (nagféwkowe) Warstwa
Dlugos¢ odcinka 52,91 m Miejscowos¢ Stubice
Typ kanalizacji Kanat grawitacyjny Dzielnica/brygada Pitsudskiego
Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe Ulica lub adres Pitsudskiego
Rok budowy Potozenie W ulicy
Materiat Kamionka Wiasciciel
Wyktadzina Klient
Materiat wyktadziny Typ pomiaru srednic
Stan kanatu inwentaryzacja
Geometria Wysokos¢ kinety
Ksztatt okragty Gérna studzienka
Szerokos¢ 400 mm Dolna studzienka
Wysokosé/srednica 400 mm
Dlugos¢é modutu
Inspekcja 30.08.2024
Kierunke inspekcji  Przeciwnie do kierunku przeptywu Operator Pawet Bigus
Dlugos¢ inspekcji 52,91 m Archiwum foto
Punkt startowy Srodek studzienki poczatkowej lub poczatek  Archiwum video DVD_001
inspekcji Opady Brak opadow
Typ kamery Lgsngzl:;ja przy pomacy zdalnie sterowane Temperatura Temperatura jest powyzej zera
Podstawa inspekcji Rutynowa inspekcja stanu Czyszczenie Czyszczone przed inspekcjg
Numer Przeptyw Nie wykonano pomiaru

rysunku/inspekcji
Numer zlecenia

Komentarz
Zdjecie Wideo Odl./m Kod Opis

00:00:03 0,00 | BCD.A Rodzaj weta poczatkowego, Studzienka, D1

00:00:08 0,47 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

00:00:20 2,46 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

00:00:57 8,17 | BCAE.A Poz: 3; Potaczenie, proste potgczenie - wydtutowane, przytacze otwarte,
Wysokos¢/$rednica = 150mm, Szerokos$¢ = 150mm

00:01:18 9,13 | BCAEE.A Poz: 2; Potgczenie, proste potgczenie - wydtutowane, przytgcze otwarte,
Wysokos$c¢/$rednica = 150mm, Szerokosé = 150mm

00:01:20 9,13 | BAH.C Poz: 2 - 3; Uszkodzone potgczenie, Czesciowa przerwa

002 00:01:43 10,78 | BCAEE.A Poz: 2 - 3; Potgczenie, proste potgczenie - wydtutowane, przytgcze otwarte,

Wysokos$¢/$rednica = 150mm, Szerokosé = 150mm

00:01:48 10,78 | BAH.C Poz: 2 - 3; Uszkodzone potgczenie, Cze$ciowa przerwa

00:02:03 14,47 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

00:02:14 16,86 | BCA.AB Poz: 2 - 3; Potgczenie, Lacznik, przytgcze zamkniete, Wysokos¢/srednica =
150mm, Szerokos$¢ = 150mm

00:02:22 18,16 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

00:02:29 19,17 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szerokos¢ = 2mm

00:02:41 22,28 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

00:02:49 23,28 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

00:03:00 26,34 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm

Data wydruku: 30.08.2024 Bok 3/9



TECHNOLOGIE
BEZWYKOPOWE

CONS

CONTROL SYSTEM

Odcinek

Raport odcinka

D1-D0 inwentaryzacja

Goérna studzienka DO
Dolna studzienka D1

Inspekcja 30.08.2024

Kierunke inspekcji

Dlugos¢ inspekcji 52,91 m

Przeciwnie do kierunku przeptywu Operator

Archiwum foto

Pawet Bigus

Punkt startowy Srodek studzienki poczatkowej lub poczatek  Archiwum video DVD_001
|nspekc1.| _ _ Opady Brak opadow
Typ kamery Lgsngzl:}?]a przy pomacy zdalnie sterowane Temperatura Temperatura jest powyzej zera
Podstawa inspekcji Rutynowa inspekcja stanu Czyszczenie Czyszczone przed inspekcjg
Numer Przeptyw Nie wykonano pomiaru
rysunku/inspekcji
Numer zlecenia
Komentarz
Zdjecie Wideo Odl./m Kod Opis
00:03:14 28,81 | BCAAB Poz: 2; Polgczenie, Lacznik, przytacze zamkniete, Wysokos$¢/$rednica =
150mm, Szerokos$¢ = 150mm
00:03:28 30,50 | BCAAB Poz: 10; Potaczenie, Lacznik, przytgcze zamkniete, Wysokos¢/srednica =
150mm, Szeroko$¢ = 150mm
00:03:46 36,63 | BAB.B.A Poz: 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 2mm
00:04:09 41,16 | BCAEE.A Poz: 2 - 3; Polgczenie, proste potgczenie - wydiutowane, przytgcze otwarte,
Wysokosc¢/$rednica = 150mm, Szerokos$¢ = 150mm
003 00:04:51 49,79 | BBE.E Poz: 4 - 8; Inne przeszkody, Zaklinowany w ztgczu, Redukcja przekroju =
10%, przy potaczeniu
004 00:05:05 50,42 | BAF.B.A Poz: 4; Uszkodzona powierzchnia, Wykruszanie si¢ (odrywanie si¢ matych
fragmentéw z powierzchni materiatu), dziatanie mechaniczne
00:05:22 50,54 | BAO Poz: 4 - 7; Widoczny grunt
00:05:30 50,97 | BAB.B.A Poz: 11; Pekanie, Peknigcie, wzdtuzny, Szeroko$¢ = 5mm
005 00:05:47 52,76 | BDA Zdjecia ogolne, studnia w ztym stanie technicznym
00:06:03 52,91 BCE.A Wezet koncowy, Studzienka, DO

Data wydruku: 30.08.2024
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Grafika odcinka

Odcinek D1-DO inwentaryzacja Data inspekcji 30.08.2024
Gorna studzienka DO Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe
Dolna studzienka D1
Dane state Inspekcja
Dlugos¢ odcinka 52,91 m Dt. inspekcji 52,91 m
Miejscowos¢ Stubice Kierunke inspekcji  Przeciwnie do kierunku przeptywu
Dzielnica/brygada  Pitsudskiego Operator Pawet Bigus
Ulica lub adres Pitsudskiego Archiwum video DVD_001
Materiat Kamionka Punkt startowy Srodek studzienki poczatkowej lub
Ksztait okragty poczatek inspekc;ji
Wymiar/érednica [m 400 /400 Komentarz
Dt rury
Kierunek rysowania: W kierunku inspekcji
Odlegtos¢ Kod Zdjecie Wideo Opis
D1
(Q? 0,00 BCD.A 00:00:03 Rodzajwetapoczatkowego, Studzenka, D1
] 0,47 BAB.B.A 00:00:08 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
2,46 BAB.B.A 00:00:20 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
/1" 8,17 BCA.E.A 00:00:57 Poz: 3; Potgczenie, pro ste p ofgczenie -
/ wydiutowane, przytgcze otwarte,
/| Wysoko$é/srednica = 150mm, Szerokos¢é =
150mm
. 9,13 BCAE.A 00:01:18 Poz: 2; Potgczenie, proste potgczenie -
wydtutowane, przytacze otwarte,
_ Wysoko$é/srednica = 150mm, Szerokosé =
/ 150mm
BAH.C 00:01:20 Poz 2-3;Uszkodzone potaczenie, Czsciowa
5 przerwa
= 10,78 BCA.E.A 002 00:01:43 Poz 2-3;Potgczenie, proste potaczenie -
= wydtutowane, przytacze otwarte,
& Wysoko$¢/érednica = 150mm, Szeroko$é =
e 150mm
Q BAH.C 00:01:48 Poz 2-3;Uszkodzone potaczenie, Czsciowa
2 przerwa
% / 14,47 BAB.B.A 00:02:03 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
16,86 BCAAB 00:02:14 Poz 2-3;Potgczenie,tagcznik, przylacze
zamkniete, Wy soko $¢/$rednica = 150mm, Sze-
rokosc =150mm
18,16 BAB.B.A 00:02:22 Poz 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
19,17 BAB.B.A 00:02:29 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
22,28 BAB.B.A 00:02:41 Poz 12;Pekanie, Pekniecie, wzdiuzny, Sze-
—_ rokosc =2mm
23,28 BAB.B.A 00:02:49 Poz 12; Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
26,34 BAB.B.A 00:03:00 Poz: 12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
28,81 BCA.AB 00:03:14 Poz: 2;Potaczenie, tgcznik, przytgcze zamkniete,
Wysoko$é/srednica = 150mm, Szerokosé =
150mm
30,50 BCA.AB 00:03:28 Poz: 10; Potaczenie, tacznik, przytgcze

Data wydruku: 30.08.2024

zamkniete, Wysoko $¢/érednica = 150mm, Sze-

rokosc =150mm
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Grafika odcinka

Odcinek D1-DO inwentaryzacja Data inspekcji 30.08.2024
Gorna studzienka DO Typ kanatu Tylko wody powierzchniowe
Dolna studzienka D1

‘-36,63 BAB.B.A 00:03:46 Poz:12;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Sze-
rokosc =2mm
41,16 BCAE.A 00:04:09 Poz:2-3;Potgczenie, proste potaczenie -

wydtutowane, przytgcze otwarte,
Wysoko$é/rednica = 150mm, Szeroko$é =

150mm

49,79 BBE.E 003 00:04:51 Poz:4-8;Inne przeszkody, Zaklinowany w
ztgczu, Redukcja przekroju =10%, przy po-
laczeniu

50,42 BAF.B.A 004 00:05:05 Poz: 4;Uszkodzona powierzchnia, VWykruszanie

sie (odrywanie sie matych fragmentow z

powierzchni materiatu), d ziatanie mechanicne

50,54 BAO 00:05:22 Poz:4-7;Widoczny grunt

50,97 BAB.B.A 00:05:30 Poz 11;Pekanie, Pekniecie, wzdtuzny, Szerokos¢
=5mm

52,76 BDA 005 00:05:47 Zdjeciaogblne, studnia w ztym stanie tech-
nicznym

52,91 BCE.A 00:06:03 Wezetkoncowy, Studzenka, DO

Data wydruku: 30.08.2024
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TECHNOLOGIE
BEZWYKOPOWE

Odcinek

Gorna studzienka

Dolna studzienka
Miasto / lokalizacja

Fotoraport odcinka

D1-D0 inwentaryzacja
DO

D1
Stubice / Pitsudskiego

Data inspekc;ji 30.08.2024
Wymiar/sredni 400/ 400
ca

Typ kanatu Tylko wody

powierzchniowe

Poz: 2 - 3; Potgczenie,

proste

potaczenie - wydtutowane, przytagcze
otwarte, Wysokos¢/srednica =
150mm, Szerokos$¢ = 150mm

Zdjecie

002

Wideo

Odlegtosé w kier. p
Kod

Pozycja zegara
Nosnik danych

00:01:43
10,78 m
BCAEA
2-3
DVD_001

Poz: 4 - 8; Inne przeszkody,
Zaklinowany w ztgczu, Redukcja
przekroju = 10%, przy potaczeniu

Zdjecie 003
Wideo 00:04:51
Odlegtos¢ w kier. p 49,79 m
Kod BBE.E
Pozycja zegara 4-8
Nosnik danych DVD_001

Ztacze

=

2 czu, Redukcja przek

s

,‘ B +2'0 ¢

Data wydruku: 30.08.2024
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TECHNOLOGIE
BEZWYKOPOWE

Fotoraport odcinka

Odcinek D1-D0 inwentaryzacja

Data inspekcji 30.08.2024

Gorna studzienka DO Wymiar/sredni 400/ 400
ca

Dolna studzienka D1 Typ kanatu Tylko wody

Miasto / lokalizacja Stubice / Pitsudskiego powierzchniowe

Poz: 4; Uszkodzona powierzchnia,
Wykruszanie sie (odrywanie sie

matych fragmentéw z powierzchni
materiatu), dziatanie mechaniczne

Zdjecie 004
Wideo 00:05:05
Odlegtosé w kier. p 50,42 m

Kod BAF.B.A
Pozycja zegara 4
Nosnik danych DVD_001

Zdjecia ogolne, studnia w ztym
stanie technicznym

Zdjecie 005
Wideo 00:05:47
Odlegtos¢ w kier. p 52,76 m
Kod BDA
Pozycja zegara
Nosnik danych DVD_001

Data wydruku: 30.08.2024 Bok 8/9
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Odcinek

Goérna studzienka
Dolna studzienka
Typ kanatu
Materiat

Pomiar spadku i temperatury

D1-D0 inwentaryzacja
DO

D1

Tylko wody powierzchniowe
Kamionka

Data inspekcji 30.08.2024
Rzedna goérnej studzienki
Rzedna dolnej studzienki

Dlugos¢ odcinka 52,91 m

Dane spadku

Sredni spadek catege odcinka = 0,00%
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