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Rury preizolowane
2x26/90
Instalacja podtogowa
Rozdzielacz dwufunkcyjny z zestawem mieszajgcym
Szafka natynkowa 100 cm
Rury PE-RT/ALPE-RT
Srednica 16 x 2 mm
Rodzaj systemu: ptyta styropianowa EPS 100 + klipsy . .
Rodzai dzki: . DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
0 Nm._ Uomm ZKI: ceramiczna UL. BOLEStAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCLAW
- - OBIEKT:
pe-rt/al/pe-rt zasilanie BUDYNEK SOCJALNY - SZATNIA Skala NrRys.
pe-rt/al/pe-rt INOWROCLAW, UL. BUDOWLANA, DZ. NR 62 1:100 1
powrot INWESTOR:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH DATA OPRACOWANIA
_Dw._”m_mo._m QHNQ._D_—AOEN UL. DWORCOWA 80, 85-010 BYDGOSZCZ MARZEC 2024 R.
pex/al/pex o NAZWA RYSUNKU: Branza
zasilanie RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. Sanitarna
pex/al/pex powroét PROJEKTANT:




