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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego os$wiadczam, ze projekt

budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.:
Architektura
Konstrukcja

PROJEKTANT:
Architektura
Konstrukcja

PROJEKTANT:
Branza elektryczna

PROJEKTANT:
Branza sanitarna
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HOJEXODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/346/94

Bydgoszcz, 1994-12-20

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.2, § T i § 13 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyc
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pé62n. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSK X

technik budowlany o specj. ogélnobudowlanej

urodzony dnia 27 lutego 1955 r. w Inowroctawiu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét
. W specjalnosci konstﬁhkcyjnofbudowlanej
w zakresie nizej podanyn

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKI jest upowazZniony do:

1/ kierowdnia, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy

i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elemeéntéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznegco
wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukcy.jnych - w specjalrniosci konstirukcy jno-budowl ane j

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych
budynkow inwentarskich i gospodaiczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z up. Wojewody
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. KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
= i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0097/17/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117, z pb2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 iust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14 ust, 1pkt2|ust 3pkt1,art. 15aust. 1i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelmone warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Zbigniew Jerzy Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 marca 1955 r. w Gubinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0147/PBKb/19

-do pro;ektowama
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
~ projektowania konstrukcji obiektu,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowiane;j,
bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RCY-MMD-GUK *

Pan ZBIGNIEW RYBAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3522/02

adres zamieszkania null, 88-101 SIKOROWO 6

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszez, dniz 18.08.1997 r.

Nr ewid. RGPI-V-7342-43/87

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisjy Egzaminncyjna, dzialijnca w oparciu o rarzadwenia Ne 115795 Wojewody Bydyosiiege
2 dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny os5b ubiegnjacych sig o stwierdze-
aje preygotowania zawodoweg do pelnienia samodzisinych funksi techoiszoych w budovrniciwia
- uprawnied hudowlanych i ustalenia dia niej regulaminu dziafania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nir 10,
poz. €0 araz odnoénym zmieniajgcym zarzgdzenie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.} - stwierdzila
posiadanis przez ww. wymaganego prawem wykszbalcenia oraz prakiyki zawodewsj houiesynsj do
uzyskania uprawales budowlanych we whinskowanej specinlnosc,

Po uzyskaniu pozytyramego wynik: egzaminy - orzekden jak w sentencii,

0d ninjejszej decyzji prrystuguje ndwolanie do Giéwnego Inspektora Nad:iaru Buduewlansgo,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dereezenia decyzii
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
rozbudowy budynku socjalnego
Inowroctaw, ul. Budowlana 40, dz. nr 62

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy budynku socjalnego
na terenie Rejonu Drég Wojewddzkich, ul. Budowlana 40, dz. nr 62.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, wykonany w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem elementéw murowanych i zelbetowych. Przegrody zewnetrzne jak
Sciany, dach i podtoga na gruncie beda spetniaé warunki obowigzujacej normy
konstrukcyjne;j.

Rozbudowa budynku bedzie polega¢ na:

- wybudowaniu fundamentoéw,

- wymurowaniu scian parteru,
wykonaniu stropu TERIVA,
wykonaniu dachu i pokrycia dachowego,
- wykonaniu obrébek blacharskich i orynnowania,
- wykonaniu warstw podposadzkowych i posadzki,
montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

2. Dane charakterystyczne

2.1. Zabudowa istniejgca:

Powierzchnia zabudowy m? 28,20
Powierzchnia uzytkowa m? 20,10
Wysoko$§¢ m 3,08
Dtugosé m 8,40
Szerokosé m 3,36
Kubatura m® 74,75
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
2.2. Zabudowa projektowana:
Powierzchnia zabudowy m? 72,60
Powierzchnia uzytkowa m? 51,60
Wysokos¢ m 3,45
Dtugosé m 14,08
Szerokos¢ m 6,54
Kubatura m® 217,80
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

3. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

Okreslono nastepujgce warunki geotechniczne:

Na terenie inwestycji bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie warstwy humusu o migzszosci 0,30m.

Ponizej humusu, terenie inwestycji wystepujg grunty gruboziarniste (niespoiste) w
postaci piaskéw $rednich. Migzszo$¢ tych utwordw waha sie w zakresie
0,70+1,50m.



Stwierdzono wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin
pylastych, rowniez z domieszkami zwiru. Wystepujg one na giebokosci 0,90+2,00
p.p.t.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej posadowienia fundamentow.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw
budowlanych, stwierdzono, Zze badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Podioze w poziomie posadowienia stanowia piaski $rednie oraz glina pylasta z
domieszka piasku.

Posadowienie fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Poziom posadzki parteru £0,00=89,85 m n.p.m.

Obiekt posadowiony na istniejgcych zelbetowych tawach fundamentowych.
Rzedna posadowienia fundamentu wynosi 88,85 m n.p.m.

. Dane konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
Posadowienie konstrukcji budynku bezposrednie fawach fundamentowych
Zelbetowych.

« Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych gr. 25 cm na zaprawie
cementowe).

Sciany no$ne zewnetrzne projektuje sie¢ murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25
cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 em.

¢ Podtoga na gruncie

Podktad z zageszczonego piasku, podktad z chudego betonu gr. 12 cm, 2x papa
termozgrzewalna, warstwa ocieplajgca ze styropianu gr 10 cm, warstwa
wyréwnawcza gr. 6 cm, posadzka ceramiczna.

¢ Wience i nadproza
Wience Zelbetowe, nadproza wykonaé¢ z prefabrykowanych belek SBN 120/120 i
72/120.

¢ Stropodach

Zaprojektowano stropodach z elementéw prefabrykowanych TERIVA, docieplenie
warstwa styropianu EPS 100 038.

Pokrycie dachu — 2x papa zgrzewalna.

¢ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Podtoga na gruncie — papa zgrzewalna.

Sciany fundamentowe - pozioma - papa zgrzewalna, pionowa — izolacja
powtokowa.

e |zolacja cieplna
Izolacja podposadzkowa — styropian EPS 100 038
Izolacja $cian zewnetrznych — styropian EPS 70 031

o Wykonczenie wewnetrzne
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.



5.

Okifadziny scian — w sanitariatach i aneksie kuchennym - ceramiczne.
Malowanie - farby emulsyjne — kolor wg uznania inwestora.
Podtogi i posadzki - posadzki ceramiczne.

o Wykonczenie zewnetrzne

Tynki i okladziny

Elewacja budynku bedzie wykoriczona tynkiem strukturalnym na siatce z tworzywa
sztucznego.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe, obrébka blacharska

Dach - papa zgrzewalna.

Odwodnienie dachu poprzez ukfad rynien i rur spustowych z blachy stalowej
powlekane;.

Obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w:

- instalacje elektryczna,

- instalacje wodociggowa,

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy m? 72,60
Powierzchnia uzytkowa m? 51,60
Wysokos$é m 3,45
Dtugosé m 14,08
Szerokosé m 6,54
Kubatura m® 217,80
Liczba kondygnacji hadziemnych 1

Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ projektowanego budynku od istniejacych budynkéw wynosi:
- od strony potudniowej — 10,3 m do budynku portierni,

- od strony pétnocnej — 38,4 m do budynku magazynowego

- od strony wschodniej — 13,0 m do budynku magazynowego,

- od strony zachodniej — 7,3 m do budynku biurowego.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje palne, niebezpieczne.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza Q >500
MJ/m?. Wyposazenie meblowe.

Kategoria zagrozenia ludzi
ZL

Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuije.



Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 1 strefe pozarows:
ZL 1l — powierzchnia 51,60m? - max. dop. pow. do 10 000 m?.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek ZL Il (N) — jednokondygnacyjny, okreslono klase odpornosci pozarowej
D.

Gtéwna konstrukcja nosna — R 30

Konstrukcja dachu — ( -)

Strop — REI 30

Sciana zewnetrzna — El 30

Sciana wewnetrzna — ( - )

Przekrycie dachu - (-)

Sciany konstrukcyjne i dzialowe murowane z bloczkow silikatowych, otynkowane
spetniajg wymagane odpornosci ogniowe.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajagce ognia. Nie przewiduje
sie wykoriczenia wnetrz z materiatow, ktérych produkty roziktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte w rozbudowie do konstrukcji budynku i
jego wykonczenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé spetnione zasady
okreslone w zatgczniku do tych dokumentéw.

Materialy eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu musza ponadto posiadaé
swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowanie fatwo zapalnych statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
- wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkéw.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
W pomieszczeniach bedzie przebywaé maksymalnie 6 osob.
Drzwi wejsciowe do budynku otwierajace sie na zewnatrz o szeroko$ci 0,90 m.

Spos6b  zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych
(wentylacji, instalacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej)

Wszelkie otwory i przej$cia (oraz podtgczenia do urzadzen i mocowanie urzgdzen)
w scianach, stropach, dachach wynikajace z projektéw instalacji nalezy wykonaé
wg zalecern i wymiardw podanych w projektach branzowych instalacji lub
producenta urzadzen. Przejscia instalacyjne przez $ciany lub strop oddzielenia
pozarowego nhalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢é do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla tych elementow budowlanych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne muszg, obok wymaganych atestéw Dozoru
Technicznego, posiada¢ uznane przez polskie wladze $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi, wydane na podstawie
Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180). Szczeg6towe
opisy elementdéw instalacyjnych zamieszczono odpowiednio w projektach
branzowych.



Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia gasnicze — gasnice do gaszenia pozaréw grupy A.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagane.

Urzgdzenia oddymiajgce — nie wymagane.

Whyitacznik ppoz.- przy wejsciu gtéwnym wg proj. instalacji elektrycznych.

Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w jednostki gasnicze (2kg/100m?), ktére beda
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Gasnice nalezy
umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych np. przy wejéciu do lokalu
zgodnie z warunkami ppoz.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ustalono, ze wymagana ilo§¢ wody do zewne,trznego gaszenia dla budynku dla
budynkow o kubaturze brutto ponizej 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponizej
1000 m? wynosi 10 dm®/s przy cisnieniu 0,2 MPa i bedzie ona dostarczana
hydrantu p.poz. oddalonego od budynku o 61,0 m.

7. Dostepnosé dla oséb z niepetosprawosciami

W celu dostepnos$ci dla oséb niepetnosprawnych — wejécie bezposrednie z
poziomu chodnika nie wymaga budowy pochyini.

8. Uwagi koncowe

- Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé z
wlasciwych  materiatow  posiadajacych  odpowiednie  certyfikaty oraz
dopuszczonych do obrotu w budownictwie

- Nalezy zapewni¢ uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi

- Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie pod warunkiem kontrolowania
dozowania sktadnikéw oraz wytrzymatoéci zapraw przez osobe o odpowiedniej
kwalifikacji niezalezna od wykonawcy

- Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP
dotyczacych odpowiednich robét.

Opraco
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN LAWY FUNDAMENTOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Sciana fundamentowa - beton zwykly na 4,38 1,30 - 5,69
kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony
grub. 25 cm i szer.0,70 m
[25,0kN/m3-0,25m-0,70m]
2. Styropian grub. 10 cm i szer.0,70 m 0,03 1,30 - 0,04
[0,45kN/m3-0,10m-0,70m]
3. Tynk cienkowarstwowy na siatce grub. 0,5 cm i 0,08 1,30 - 0,10
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,005m-0,70m]
4. |zolacja pozioma — papa zgrzewalna grub. 0,5 cm 0,04 1,30 - 0,05
i szer.0,70 m [11,0kN/m3-0,005m-0,70m]
5. Sciana zewnetrzna z betonu komoérkowego 7,56 1,30 - 9,83
odmiany 07 grub. 24 cm i szer.3,15 m
[10,000kN/m3-0,24m-3,15m)]
6. Wieniec - beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,80 1,30 - 2,34
zbrojony, zageszczony grub. 24 cm i szer.0,30 m
[25,0kN/m3-0,24m-0,30m]
7. Strop TERIVA 4,0/1 [25,0kN/m3-0,15m-2,90m] 10,88 1,30 - 14,14
8. Tynk wewnetrzny - warstwa cementowo-wapienna 1,10 1,30 - 1,43
grub. 2 cmiszer.2,90 m
[19,0kN/m3-0,02m-2,90m]
9. lzolacja stropu - styropian grub. 26 cm i szer.2,90 0,34 1,30 -- 0,44
m [0,45kN/m3-0,26m-2,90m]
10. Szlichta cementowa - beton zwykly na kruszywie 4,18 1,30 - 543
kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 6 cm
iszer.2,90 m [24,0kN/m3-0,06m-2,90m]
11. Pokrycie dachu 2x papa zgrzewalna. 1 cm i 0,32 1,30 - 0,42
szer.2,90 m [11,0kN/m3-0,01m-2,90m]
12. lzolacja Scian zewnetrznych - styropian grub. 15 0,23 1,30 - 0,30
cmiszer.3,45 m [0,45kN/m3-0,15m-3,45m]
13. Tynk strukturalny ha siatce z tworzywa 0,83 1,30 -- 1,08
sztucznegogrub. 1 cmiszer.3,45 m
[24,0kN/m3-0,01m-3,45m]
14. Tynk wewnetrzny sufitu - warstwa cementowo- 0,99 1,30 - 1,29
wapienna grub. 2 cm i szer.2,60 m
[19,0kN/m3-0,02m-2,60m]
T 32,76 1,30 - 42,59

LAWA FUNDAMENTOWA

DANE:

V=015 mimb

1



Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=050m H=0,30m
B:=025m ez=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dnin=1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

z[m]

-1,00

0,00

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,® t.min Ytmax o0 e Mo M [kPa]
r iona [t/m®] [kPa] [kPa]

1 | Zwiry gliniaste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [KN/m] Ts [kN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| diugotrwate 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Y¢min = 0,90; Ytmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f%d = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspoiczynniki obcigzenia: Yt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fy =410 MPa, 4 = 350 MPa, fx = 500 MPa
otulina zbrojenia cnom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N, N/N = 1,20




WYNIKI-PROJEKTOWANIE: _
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢é pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qq = 255,8 kN
N,=5832kN < m-Qn=207,2kN (25,7%)

No$nosé (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Q = 24,4 kKN
T,=0,0kN < mQr=17,6 kN (0,0%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,16 cm
§=0,16cm < s40=1,00cm (16,1%)

Naprezenia:
Nr |typ |4 [kPa] o2 [kPa] C [m] C/C'
1 D [106,3 106,3 - =

108,3

1083

Nos$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] My [%] z [m] N [kN] Qm [kN] My [%]
1 ]53,2 255,8 0,21 257 0,00 53,2 255,8 0,21 25,7
Nosnos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_ [N [kN] T [kN] Qr [kN] | my [%] z [m] N [kN] T [kN] Qr [kN] | mr [%]
1 51,4 0,0 24,4 0,00 0,0 0,00 51,4 0,0 24,4 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dia fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé no$noéci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,43 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $10 mm co 25,0 cm o A, = 3,14 cm?mb

_____ /ly_._____'.

20

Nr3 46 co 25,0
20 1=89

Nr1 10 co 2§ =40
40

e 125 25 o 125
:‘{_. 50 b ¥

/16



Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowe;

Dtugos¢ ogéina [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] $6 10
1 10 40 4 1,60
2 10 105 4 4,20
3 6 89 4 3,56
Diugo$é ogdina wg Srednic [m] 3,6 5,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 0,8 3,6
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 0,8 3,6

Masa catkowita [kg]

bez ograniczen i
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Nr3 46 c025,0
20 1=89
Nri 410 025 i=40
e
40
J125 v 25 125 "
— = 50 o ¥
Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej
Diugoaé ogdina |m|
Nr Srednica Diugosé Liczba 8t0S-b 34GS
fmm| lem] 46 410 |
1 10 40 4 1,60
2 10 105 4 4.20
3 6 89 4 3,56
Dhugods ogiing wy drednic m| 36 5.8
Masa imb prets [kg/mb] 0,222 0.817
Masa prgtéw wo Srednic kg 08 36
Masa pretiw wy gatunkow stal [xg] 08 36
Masa catkawits [kg] &
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NR 2
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2 10 mm 2 s
Nr 1 Vol r L L L 7
ucs r¥F-o7, 7 SILTR, Nr3
2 10 mm SN S Stos
IS 702 ) 26 mm
NS, 4 Nr1 1=100 cm
R I P4 34GS . 2 co 25 cm
S o 10 mm
N Y
S A
/ /s
Sy /
/ 4 /
o 7 4
\ Nr3 2
St0s 40
26 mm Nr2
5| 8  acs
& 2 10 mm
=56 cm
co 25 em
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