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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

- instalacja oswietlenia wnetrzowego podstawowego
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja zasilania klimatyzatoréw

2. Podstawa opracowania

- umowa
- uzgodnienia z inwestorem
- branza architektoniczno budowlana niniejszego projektu

3.0pis instalacji- zasilanie pomieszczen
Zasilanie poszczegdinych pomieszczen przewiduje sie
wykonaé z szafki T-0. Lokalizacja na rzucie przyziemia .
/Pomieszczenie techniczne/.
3.1 TablicaTO
Tablice przewiduje sie wyposazy¢ wg schematu EO-2:
- wylaczniki réznicowo pragdowe 1An30mA
- wytaczniki nadpradowe
Z T-0 zasilane bedg projektowane obwody odbiorcze rzutu przyziemia..
3.2. Instalacja oswietlenia wnetrzowego podstawowego
Projektuje sie oswietlenie ogélne lampami w/ g zyczenia inwestora.
Rozmieszczenie opraw w\g rys E-04
Typy opraw i sposob wykonania instalacji podano na planie instalacji.
Generalnie projektuje sie instalacje utozong p/t.

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje sie obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
oraz zasilania odbiornikéw techn.
Lokalizacja osprzetu w\g rys E-04



Instalacje przewiduje sie wykonaé p/t przewodami kabelkowymi na napiecie
750V.

3.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla zrealizowania potgczen wyréwnawczych gtéwnych zastosowana bedzie
»gtéwna szyna wyréwnawcza” do ktdrej przytaczone zostang

- rurociagi metalowe
- zacisk ochronny T-0

Lokalizacje SW przewiduje sie pod T-0

3.5. Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanych obwodéw

Napiecie zasilania Un =230V AC;50Hz
Napiecie odbiornikéw elektr. Uo = 230V; AC.50Hz
Moc zaistalowana ogotem Pi = 15,0kw
Wspotczynnik zapotrzebowania Kz= 0,8,0,1gn

Moc zapotrzebowana czynna Pz = 6,8 kW

4.0chrona od porazen

W sieci n\N w uktadzie TNS jako $rodek przed dotykiem posrednim
nalezy stosowaé szybkie wytgczanie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe. .
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego dla warunkdow
Srodowiskowych bedzie zrealizowana przez:
- wytaczniki réznicowo — pradowe
- wylgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi
- potaczenia wyréwnawcze
Ochrong nalezy objg¢ czesci przewodzace dostepne ,ktére normalnie
nie sg pod napieciem ,ale mogg pod nim sie znalezé w przypadku
uszkodzenia izolacji roboczej. Czesci przewodzace obce nalezy przyta-
czy¢ do szyny SW linkg LYzo 6 mm?.
\rury z.w., rury kanal. zacisk ochronny ,PE”
wT-0\.

5.Wytyczne BHP

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne nalezy wykonac zgodnie z

Warunkami Technicznymi i Odbioru wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych czes¢ V ,Instalacje elektryczne” oraz

normami PN-IEC 60364-1:2000,PN-IEC 60364-4-41:2000.



6.Wytyczne wykonawcze

Szczegbty wytyczne montazowe przedstawiono na planie instalacji
Roboty elektryczne koordynowacé z robotami innych branz.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych wykonaé:

-pomiary rezystancji izolacji

-pomiary ochronne instal. odgromowe;j

-proby funkcjonalne instalacji




Obliczenia obwodu gniazd wtyczkowych dla Budynku Socjalnego w Inowroclawiu ul.
Budowlana-dz.nr 62

Inwestor : RDW Inowroclaw

Obwadd projektuje sie wykonaé przewodem YDY3 x 2,5 mm?, |- 19m, Pobi-2 kW

- prad szczytowy (obliczeniowy)

Pobl 2000
Ib=——
230x 0,95

Ib =

" Unfx cos@

=9,2A

Gdzie:
- P- moc zainstalowana (W)
- Unf-230V 50Hz
- cos@ = 0,95
- dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pragdowg
Warunek:
iz>1b
Dobrano przewéd typu YDY3 x2,5 mm? , 1z =18,5A
18,5 > 9,2 —warunek spetniony
- dobér zabezpieczenia przecigzeniowego
Warunek:
Ib<in<liz
12 <1,45 x 1z

Dobrano wytgcznik nadpradowy typu S300-B16A

9,2 < 16 < 18,5
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1,45X16< 1,45X 18,5
23,2 < 26,8 - warunek spetniony
- dobdr zabezpieczenia zwarciowego
Warunek :
Inw > lws
Gdzie:
- Inw - prad znamionowy wytgczalny urzadzenia
zabezpieczajgcego. Znamionowa zwarciowa
zdolnosé taczeniowa dla wytgcznika typu S300B6
wynosi 6 kA

- lws = Ik —spodziewana warto$¢ pradu zwarcia

0,95 x Uf

T2 = Zk2

Unf =230V 50 Hz
Rezystancja obwodu zwarciowego:

Rk2

'Rg+ Rt +1,24 x (2xRI1 + 2 xRI2 + 2xRI3)

Rk2 =0 + 0+ 1,24 x(2x25 + 2x8 + 2 x207) =595 m om
Reaktancja obwodu zwarciowego:

Xk2 =Xg+Xt+2xXL1+2xXI2 +2xXI3

Xk2 =0,9+15+2x16+16+0+0 = 50m om

Zk2=vVRk2+Xk2 Zk2595%+502
=597 mom

0,95 x 230

lieghss 0,597

=366 A 6kA > 0,36 kA warunek spetniony



- sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Zs2 x la < Uo
gdzie:
Zs2 =7Zk2 =595 om

k x In

la

In = 16A, k =5 odczytany z charakterystyki
0,597 x 5 x16 < 230

48 < 230 - warunek spelniony
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INFORMACJADO
PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNY

INWESTOR: Rejon Drég Wojewddzkich ul.Budowlana 40
Inowroclaw

OPRACOWAL.: Wiodzimierz Matuszak

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy,
normy

panstwowe.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r — w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126).

1. Podstawa opracowania

Obowiazujgce przepisy, normy i prawo budowlane

- Projekt budowlany:instalacji elektrytc znej budynku socjalnego .

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje instalacje elektryczne w Budynku Socjalnym

w Inowroclawiu dz. Nr 62.

Ogodlne zalozenia organizacyjne

Firma wykonujaca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej
jakosci

i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r.

Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z poZniejszymi
zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczgcymi
realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami

technicznymi, a takze ogdinie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
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Zakres robét zamierzenia budowlanego:

- wykucie projektowanych przejs¢ instalacyjnych,

- przekucie $cian pod kabel,

- montaz przewodéw zasilajgcych instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych
pomieszczen

- roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzgdzen,

4. Dobér sprzetu montazowego

- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektryczne;j,

- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,

- Wiertarki,

- Sprzet osobisty,

- Szelki bezpieczenstwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek mieszkalny jednorodzinny.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres rob6t obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku

7 . Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

ZagroZenia: praca na rusztowaniu, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi
pomochniczych (mtotek, przecinak)

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych $rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga:

Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych
pracownicy

zobowigzani sg do stosowania kaskéw ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét
stosownie do rodzaju zagrozen



- oznakowanie miejsc o0 szczegdinym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi

i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,

- oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktazu nalezy dokonywag:

* przed przystapieniem do robét budowlanych,

* przy zmianie stanowiska pracy,

* przed przystagpieniem do roboét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé w ,Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.
Zatrudnieni pracownicy winni posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne
eksploatacyjne

klasy ,,E” a osoba nadzorujgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne kiasy ,,E” i ,D" .
10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia

- wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadaé aktualne badania
lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe $rodki ochrony,

- do produkcji nalezy uzywa¢ materiatéw i urzadzen posiadajgcych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy

z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.
Uwaga Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé z uwzglednieniem

prowadzenia robét budowlano — montazowych.
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