INSTALACJE SANITARNE



Instalacja wodociggowa , kanalizacyjna i centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej oraz
centralnego ogrzewania dla rozbudowy budynku szatni, Inowroctaw, ul. Budowlana 40 ,
dz. nr 62.

Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Mapa sytuacyjna 1: 500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Przepisy i normy.
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania sg rozwigzania techniczne instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
oraz instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy budynku szatni, Inowroctaw, ul.
Budowlana 40, dz. nr 62. Inwestor Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy.

Rozwiagzania techniczne

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie budynku w wode zimng odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego opomiarowanego
przytacza wodociggowego z istniejgcej sieci wodociggowej na ktérym zainstalowany
jest zawor antyskazeniowy. Woda ciepta dla budynku dostarczana bedzie z
projektowanych przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy o mocy 6,0 kW.
Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur pex/al./pex. Rurociggi uktadane
pod posadzkami lub w bruzdach nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych i
izolowac termicznie izolacjg grubosci 13 mm. Instalacje wody zimnej i cieptej po
zamontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci wodg pod cisnieniem 8 atmosfer w
czasie 30 min. Probe przeprowadzic¢ przed zakryciem rurociggow.

Obliczenia zapotrzebowania wody pitnej dla czesci projektowane;j.
Obliczenia wykonano w oparciu 0 wyposazenie w urzgdzenia sanitarne:

Umywalka szt. 3x0,141/s=0,421/s
Ptuczka w.c. szt. 2x0,131/s=0,261/s
Pisuar szt. 1x0,101/s=0,101/s
Zlewozmywak szt. 1x0,201/s=0,201/s
Prysznic szt. 1x0,251/s=0,251/s

Zawor czerpany (antysk.) szt. 1x0,201/s=0,201/s

qg=1431/s
Zestawienie elementéw instalacji w.z., c.w.u.
Lp Nazwa elementu Jednostka llos¢
1 Rury PEX-AL-PEX @ 16 x 2 mm m 32,00
2 Otuliny termoizolacyjne o gr.
13 mm dla rur g 16 x2mm m 32,00

3 Baterie umywalkowe stojgce szt. 3




4 Baterie zlewozmywakowe stojgce szt. 1
5 | Zawor odcinajgcy kulowy dn 15 + ztgczka elast. szt. 9
6. | Zawor czerpalny ze zlgczka dla weza (antyk.) szt. 1
7. | Stacja uzdatniania wody szt. 1

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone s3 istniejgcym przytgczem
kanalizacyjnym PCV@160 do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej w budynku projektuje sie z rur i ksztattek PCV o potgczeniach kielichowych
z uszczelnianiem uszczelkami gumowymi. Poziomy rozprowadzajgce uktadaé pod
posadzkg. Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych uktadac¢ na $cianach lub w
bruzdach oraz pod posadzkag. Na pionie kanalizacyjnym zamontowa¢ rure wywiewng
o srednicy 75 mm wyprowadzong ponad dach budynku.

Zestawienie elementdéw kanalizacji sanitarne;.

Lp Nazwa elementu Jednostka llos¢
1 Rury PCV @ 50 mm m 14,00
2 Rury PCV @ 100 m 3,00
3 Podejscie do umywalek kpl 3
4 Umywalka szt. 3
5 Syfon umywalkowy szt. 2
6 Podejscie do muszli ustepowej szt. 1
7 Muszla ustepowa szt. 2
8 Podejscie do zlewozmywaka szt. 1
9 Zlewozmywak szt. 1
10 Syfon zlewozmywakowy szt. 1
11 Podejscie do pisuaru szt. 1
12 Pisuar z zaworem sptukujgcym szt. 1
13 Odpowietrznik automatyczny szt. 2

Zasilanie w ciepfo.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku dla potrzeb c.o. i c.w. wynosi
72,40 GJ/rok. Instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania sgsiedniego budynku, przytgczem z rur preizolowanych
wprowadzonych do pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie wyposazone jest w
wentylacje nawiewno — wywiewnag.

Projektuje sie instalacje grzewczg grzejnikowg oraz ogrzewanie podtogowe w
pomieszczeniu socjalnym i szatni.

Instalacja c.o. — instalacja grzejnikowa

Projektuje sie instalacje c.o. z rur pex/al./pex o potgczeniach zaciskanych. Przewody
prowadzone w bruzdach i pod posadzkami izolowaé termicznie izolacjg poliuretanowg
typu grubosci 13 mmm.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe dwu i jednoptytowe. Grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne o srednicy @ 20 mm.




Na przewodach c.o0. w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne @15 mm.

Instalacje c.o0. po zmontowaniu poddac probie szczelnosci wodg pod cisnieniem 4
atmosfer w czasie 30 min. Po prébie szczelnosci i trzykrotnym ptukaniu
przeprowadzi¢ prébe instalacji c.0. na gorgco (préba palenia) w czasie 72 godzin. W
czasie proby na gorgco dokonac regulacji instalacji.

Zestawienie grzejnikdw instalacji c.o.

Lp Nazwa elementu Jednostka llos¢
1 Grzejniki stalowe dwuptytowe
C22 60 x 140 szt. 1
C2260x 80 szt. 2
C2260x 60 szt. 1
C1160x 60 szt. 2
2 Grzejnik fazienkowy (drabinkowy) 80 szt. 1
3 Zawor termostatyczny szt. 5
4 Gtowica termostatyczna szt. 5
5 Zawor odcinajacy szt. 5
6 Rozdzielacz dwufunkcyjny z zestawem szt. 1
mieszajgcym 5 obwodow

Instalacja c.o. — instalacja podtogowa

Zaprojektowano system ogrzewania podtogowego wykonany z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL./PE-RT mocowanych do ptyt styropianowych pokrytych jednostronne folig
z wtopiong w nig siatkg kotwigcg za pomoca takera i klipsow.

System umozliwia dowolny rozstaw rur grzejnikowych, przez co moc cieplng mozna
dopasowac do miejscowych strat ciepta w pomieszczeniach.

Rura grzejna — zastosowano rure wielowarstwowg PE-RT/AL./PE-RT o parametrach
pracy: Tmax = 95°C, dla 10 bar T = 75°C.

Izolacja — zastosowano ptyty styropianowe o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/mK] pokrytg folig z wtopiong siatkg kotwiaca.

Posadzka — zaprojektowano warstwe wyrdwnawczg (jastrych) cementowg o grubosci
6 cm, jako wykonczenie podtogi zastosowano posadzki ceramiczne.

Regulacja temperatury — niezalezna regulacja temperatury w poszczegolnych
pomieszczeniach realizowana bedzie za pomoca termostatow wspotpracujgcych

z gtowicami termostatycznymi zamontowanymi na kro¢cach rozdzielaczy zasilajgcych
petle ogrzewania podtogowego

Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng kanatami wentylacyjnymi z kratkg
wentylacyjng. W pomieszczeniach bez okien projektuje sie wywiew wymuszony
wentylatorami kanatowymi. Nawiew do pomieszczen bezkanatowy poprzez
nawiewniki okienne higrosterowane oraz szczelinami i otworami wykonanymi w
drzwiach do pomieszczen. W pomieszczeniu technicznym nawiew dolny kratkg
nawiewna.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ krotnos¢ wymiany powietrza zgodnie z
okreslonymi normami.




Uwagi koncowe.

Instalacje wodociggowo-kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie
z normami branzowymi oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — Cze$¢ Il oraz zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP i Ppoz. Ewentualne zmiany i odstepstwa uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:



