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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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HOJE¥ODA BYDGOSKI

: Bydgoszci, 1994-12-20
GP-KZfT342/346/94

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
O PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § B ust.2, § 6 ust.2, § T i § 13 ust.1 pkt 2

rozporzgadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyc
w budownictwie {(Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pé2Zn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKIX

technik budowlany o specj. ogélnobudowlanej
urodzony dnia 27 lutego 1955 r. w Inowroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét

. W specjalnosci konsifukcyjnovbudowlanej
w zakresie niZzej podanym

Pan Ludomir-SZCZUPAKOWSKI Jest upowazZniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukcyjnych - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rqzwiazaﬁ'arqhitektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospo-

powtarzalnych |
darowania dziatki zwigazanych z realizacja tych budynkéw.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim podrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z up. Wojewody

Otrczymu ja:

1. p.Ludomir SZCZUPAKOWSKI
ul.Stoneczna 3b/9
88-160_ JANIKOWO

— Dyrektor Wydzishs
Gospudarki P?l{::unl* Komumtiood | Boodec)i
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t.. . KUJAWSKO
! POMORSKA
. OKREGOWA
L4 > 1 Z B A
= " INZYNIEROW
L0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2018 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0097/17/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p62n. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14ust 1 pkt2iust. 3 pkt1, art. 15aust. 1i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Zbigniew Jerzy Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 marca 1955 r. w Gubinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0147/PBKb/19

-do pro;ektowama
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalinosci konstrukcyjno - budowlanej

do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
— projektowania konstrukcji obiektu,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie spec;alnosm konstrukcyjno —
budowlane;j,
bez ograniczen.
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POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RCY-MMD-GUK *

Pan ZBIGNIEW RYBAK o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3522/02

adres zamieszkania null, 88-101 SIKOROWO 6

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.
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Bvdgoszcz, doia 18,08.1997 r,

WOJEWODA BYDGOSKI
Nr ewid. RGPI-V-7342-48/97

DECYZJA

Uzasadnienie

Komigjs Egzuninnegjna, dziakinca w oparciu o rarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydjoskingo
2 dnia 8 siecpnia 1995 ¢, w sprawie powolania komisji do oceny assb ubiegajasych sig o stwierdze-
nie preygotowania zawadowego o pelnienia samodzielnych funki techaiczaych w budownictwia
- uprawnied budowlanych { ustalenia dia niej regulaminy dziatania [Dz Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 craz odnoSnym zmienigjacym zarzadzepie Nr 121/96 z duia 01,10.1996 r.] - stwierdzila
pogiadanis przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawoduwsj hkouiecynsj do
uzyskania uprawales budowlanych we whinskowans] specjalnosci.

Pa uzyskaniu pozytywnego wyniky egzaminu - vrzekiem jak w sentendi.

" 04 niniefszej decyzji przysluguje odwolunie do Gléwvnegoe Inspektora Nadzaru Budowlanege,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzi.

TG0DNGA, 7 GRVGINALEM )
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZALKI NR 62, INOWROCLAW, UL. BUDOWLANA 40

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Wizja lokalna na przedmiotowej posesji.

Inwentaryzacja istniejgcego budynku.

Wytyczne programowo - funkcjonalne i materiatowe przekazane przez Inwestora.
Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy budynku socjalnego w Inowroctawiu przy ul. Budowlanej na dziatce nr
62. Rozbudowa bedzie polega¢ na dobudowie do istniejgcego budynku
wiatrotapu i czesci socjalnej z sanitariatem i pomieszczeniem technicznym.
Dobudowa bedzie o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem jednospadowym o
kacie nachylenia potaci 3°i 2 °.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje, zlokalizowany jest w miejscowosci
Inowroctaw, ul. Budowlana na dziatce nr 62.

Na dziatce znajduje sie budynek socjalny, budynek biurowy oraz budynki
magazynowe. Dziatka posiada przytagcza mediéw infrastruktury techniczne;j.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Budowlana dz. nr 66.

Od strony pétnocnej teren graniczy z dziatkg nr 13/14 pas drogi wewnetrznej, od
strony zachodniej z dziatka nr 13/32, przez ktérg przebiega rurociag
cieptowniczy, od strony potudniowej z dziatkg nr 66 pas drogi publicznej, od
strony wschodniej z dziatkg nr 63/10, na ktérej znajdujg sie budynki garazowe i
magazynowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna projektowanego zagospodarowania

terenu sg zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

terenu.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku socjalnego:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng =z istniejgcego przylacza
energetycznego,

b) zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytagcza wodociggowego,

c) scieki — odprowadzane do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego,

d) zaopatrzenie w energie cieplng z istniejacego przytgcza cw,

e) uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej — bez zmian, ul.
Budowlana dziatka nr 66,

f) parametry techniczne uzbrojenia terenu:

¢ miejski kolektor sanitarny,

miejski kolektor deszczowy kd600,

miejska sie¢ wodociagowa wo100,

miejska sie¢ cieptownicza cwA50,

sie€ energetyczna,



g) uksztattowanie terenu - przedmiotowa dziatka jest terenem ptaskim, rzedne
znajdujg sie pomiedzy 90,00 a 89,30 m. n.p.m.
Na dziaice wystepuje zielen ozdobna wysoka oraz niska, w czeéciach
nieutwardzonych urzadzone sg trawniki.

5. Zestawienie powierzchni po rozbudowie

- powierzchnia dziatki 10517,00 m?

- powierzchnia zabudowy budynku socjalnego 72,60 m?

- powierzchnia zabudowy budynkoéw istniejgcych 665,30 m?

- nawierzchnie utwardzone 2160,00 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 7619,10m? - 72,44 %
- intensywno$é zabudowy 0,1

Warunki ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy budynku do 90% powierzchni dziafki,

- intensywno$é zabudowy od 0,1 do 2,7,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 10% powierzchni dziatki,

- wysoko$§¢ projektowanego budynku do 15 m,

- szeroko$¢ elewac;ji frontowej — nie ustala sie,

- dach o nachyleniu potfaci dachowych do 90%.

6. Inne informacje

- Zachowac nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci ustalonej w zatgczniku
graficznym,

- Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskie;j,

- Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy,

- Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko,

- Obiekt budowlany oraz wykonywanie robét budowlanych nie charakteryzuje sie
wysokim stopniem skomplikowania.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy m2 72,60
Powierzchnia uzytkowa m2 51,60
Wysokosé m 3,45
Dilugosé m 14,08
Szerokos¢ m 6,54
Kubatura m3 217,80
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Odlegto$é od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejacych budynkéw wynosi:
- od strony potudniowej — 10,3 m do budynku portierni,

- od strony pétnocnej — 38,4 m do budynku magazynowego

- od strony wschodniej — 13,0 m do budynku magazynowego,

- od strony zachodniej — 7,3 m do budynku biurowego.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje palne, niebezpieczne.

Ao



Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghniowego
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza Q >500
MJ/m2. Wyposazenie meblowe.

Kategoria zagrozenia ludzi
ZL 1

Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuje.

Podziatl obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 1 strefe pozarowa:
ZL Il — powierzchnia 51,60m2 - max. dop. pow. do 10 000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek ZL llI (N) - jednokondygnacyjny, okreslono klase odpornosci
pozarowej D.
Gtéwna konstrukcja nosna — R 30
Konstrukcja dachu — (- )

Strop — REI 30

Sciana zewnetrzna — El 30
Sciana wewnetrzna — ( - )

Przekrycie dachu - (-)

Sciany konstrukcyjne i dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych, otynkowane
spetniajg wymagane odpornosci ogniowe.

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia. Nie przewiduje
si¢ wykonczenia wnetrz z materiatéw, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte w rozbudowie do konstrukcji budynku i
jego wykonczenia muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady
okreslone w zataczniku do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowanie tatwo zapalnych statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkow.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
W pomieszczeniach bedzie przebywaé maksymalnie 6 osob.
Drzwi wejsciowe do budynku otwierajgce sie na zewnatrz o szerokosci 0,90 m.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych
(wentylacji, instalacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej)

Wszelkie otwory i przejScia (oraz podiaczenia do urzadzernn i mocowanie
urzadzen) w S$cianach, stropach, dachach wynikajace z projektow instalaciji
nalezy wykona¢ wg zalecenn i wymiaréw podanych w projektach branzowych



instalacji lub producenta urzadzen. PrzejScia instalacyjne przez $ciany lub strop
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla tych elementéw budowlanych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza, obok wymaganych atestéw Dozoru
Technicznego, posiadaé uznane przez polskie wiadze $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi, wydane na podstawie
Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180). Szczegétowe
opisy elementéw instalacyjnych zamieszczono odpowiednio w projektach
branzowych.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia gas$nicze — gasnice do gaszenia pozaréw grupy A.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagane.

Urzadzenia oddymiajace — nie wymagane.

Wytacznik ppoz.- przy wejsciu gtéwnym wg proj. instalacji elektrycznych.

Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w jednostki gasnicze (2kg/100m2), ktére beda
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Gasnice nalezy
umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych np. przy wejsciu do lokalu
zgodnie z warunkami ppoz.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ustalono, ze wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla budynku dla
1000 m2 wynosi 10 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa i bedzie ona dostarczana
hydrantu p.poz. oddalonego od budynku o 61,0 m.

8. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki:
dziatka nr 62, Inowroctaw, ul. Budowlana.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania), ale takze przepisy dotyczace m. innymi
ochrony  przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony  $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mysl art.87 ust.2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa
na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC
SKALA 1:500

Uktad odniesienio: PL-ETRF8Y, ukfad wsp. pfaskich: PL-2000 strefa 6, ukfad wys.:PL—EVRF2007-NH

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezypej 6640.801.2024

Mapa aktualna na dziei 29.03.2024 r.
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Sporzqdzit: kierownik prac geodeta uprawniony mgr inZ. Kamil Joppek upr 23404
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Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
inowroctawski
Inowroctaw - ML040701_1]

Inowroctaw Cbr. 2 100021

Powiat:
Jednostka ewidencyijna:
Obreb:

TUSLUGI GEODEZYJINE
Malgorzata Gérska

88-100 inowroctaw, ul. Studzienna 97/; Arkusz: 27
NIP 556 107 50 15 tel, 608 3523 Dridka: 62
Adres: Budowlano 40

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezy jnej: 6640.801.2024
Mapa aktualina na dzien 29.03.2024r.
Nie wyklucza sieistnienia w terenie innych przewodow pedziemnych utozonych a nie zgtoszonych
do inwentaryzacji powykonawcze]
Sporzadzit: kierownik prac geodeta uprawniony mar inz. Kamil Joppek upr. 23404

Po§wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kavtograficzmych, kiérych rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W BYDGOSZCZY

Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa budynku socjalnego szatni

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inowroctaw, ul. Budowlana 40
Kategoria obiektu — XVII

POZOSTALE DANE

Jednostka ewidencyjna 040701_1 Inowroctaw

ADRESOWE Obreb ewidencyjny 0002 Inowroctaw
Dziatka nr 62
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRAC.
BUDOWLANYCH
Opracowat | Ludomir Konstrukcyjno Architektura Marzec
Szczupakowski budowlane 2024 1.
GPKZ-7342/346/94
Projektant | Zbigniew Konstrukcyjno Architektura Marzec
Rybak budowlane 2024 r.
KUP/0147/PBKb/19
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.: Ludomir Szezupakowskl
Architektura Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

mgr inz. Zbigriew Ay
_38-101 Inowrpctywy, Fildk
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KOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-T7342/346/94

Bydgoszcz, 1994-12-20

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
0 PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § b ust.2, § 6 ust.2, 8§ 7 i § 13 ust.1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyc
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z péZn. zm.) stwierdza sie, zZe:

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKI

technik budowlany o specj. ogélnobudowlanej
urodzony dnia 27 lutego 1955 r. w Inowroclawiu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

kierownika budowy i robét
konstrukcy jne-budowlane j

samodzielnej funkcji

. W specjalnosci
w zakresie nizej podanym

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy

i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
eleméntéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw i innych budowii o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukcyjnych - w specjalnosci konstirukcyjno-budowlanej

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzati architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pirojektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw. '

0Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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% ... KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
=] Z B A
T INZYNIEROW

L0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0097/17/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117, z pé2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 11
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1188, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Zbigniew Jerzy Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 marca 1955 r. w Gubinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0147/PBKb/19

| -do projektowa;iia
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych,
— projektowania konstrukciji obiektu,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno —
budowianej,
bez ograniczen.




POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RCY-MMD-GUK *

Pan ZBIGNIEW RYBAK o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3522/02

adres zamieszkania null, 88-101 SIKOROWO 6

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OCENA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO

OBIEKT: Budynek socjalny - szatnia
ADRES: Ul. Budowlana 40, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 62.
INWESTOR: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy

Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie ha wykonanie opracowania

e Wizja lokalna na terenie objetym programem rozbi6rki.

e Dokonane pomiary w terenie.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
zp.z)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2042,2023)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628 z péz. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.62 poz.
627)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz.
94 z p6z. zm.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna budynku socjalnego - szatni,
przeznaczonego do rozbudowy.

3. CEL OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku
socjalnego - szatni, ze szczegdlnym wskazaniem elementéw konstrukcyjnych,
ktore stanowig zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. INFORMACJA OGOLNA O OBIEKCIE.
Teren, na ktérym ziokalizowany jest budynek przeznaczony do rozbudowy
znajduje sie na obszarze dziatki nr 62 w miejscowosci Inowroctaw, ul.
Budowlana 40.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej oraz
bloczkéw silikatowych.

5. SPOSOB WYKONANIA OCENY.
Wizje lokalng wykonano na terenie dziatki. Dokonano ogledzin fundamentow,
scian. Wykonano wtasne pomiary na obiekcie.
Ocene techniczng opracowano na podstawie:
- ogledzin elementéw konstrukcyjno — budowlanych obiektu,
- wykonanych pomiaréw.



6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
Opis budynku — budynek parterowy wolnostojgcy, niepodpiwniczony, wykonany
jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej oraz bloczkow
silikatowych.
Fundamenty - Zzelbetowe.
Sciany konstrukcyjne — cegta petna, bloczek silikatowy.
Dach — konstrukcja drewniana.
Pokrycie dachu — papa zgrzewalna
Posadzki ceramiczne.

Wymiary gabarytowe budynku:
dtugosé 8,40 m
szeroko$é 3,36 m
wysokosé 3,08 m
pow. zabudowy 28,22 m?
kubatura 86,90 m*

7. KRYTERIA OCENTY BUDYNKU

Klasyfikacja Procent Kryterium oceny elementu
stanu zuzycia
technicznego elementu

Element budynku, lub rodzaj

DOBRY 0%+15% konstrukcji, wykoriczenia, wyposazenia,
jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy
i wtasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom norm.

Element budynku utrzymywany jest
ZADOWALAJACY 16%+30% nalezycie. Celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnaciji.

W elementach budynku wystepujg
SREDNI 31%+50% niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu. Celowy jest
przeprowadzenie naprawy biezacej.

W elementach budynku wystepujg znaczne
ZLY 51%+70% uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatbw majg obnizong
klase. Celowe jest wykonanie naprawy
gtéwnej o charakterze odtworzeniowym.

W elementach budynku wystepujg duze
uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajg
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych wypadkach
zahamowanie zagrozenia moze
nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego
w bardzo duzym zakresie.

AWARYJNY Ponad 75%




7.1. Fundamenty

Stan techniczny i wystepujgce nieprawidtowos$ci

Fundamenty zelbetowe — posadowione ponizej strefy przemarzania.
Stan techniczny fundamentéw ocenia si¢ jako zadowalajacy.

7.2. Sciany konstrukcyjne przyziemia
Stan techniczny i wystepujgce nieprawidtowosci
Sciany konstrukcyjne — cegta peina, bloczek slikatowy. Nie stwierdzono peknie¢ ani

uszkodzen $cian konstrukcyjnych.
Stan techniczny scian konstrukcyjnych ocenia sie jako zadowalajacy.

7.3. Dach

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci

Dach — konstrukcja drewniana przeznaczona do rozbiorki
Stanu technicznego nie okresla sie.

7.4. Posadzki
Stan techniczny i wystepuijace nieprawidtowosci

Posadzki ceramiczne przeznaczone do rozbidrki.
Stanu technicznego nie okresla sie.

7.5. Pokrycie dachu

Stan techniczny i wystepujgce nieprawidtowosci

Pokrycie dachu — papa zgrzewalna — przeznaczone do rozbiorki.
Stanu technicznego nie okresia sie.

7.6. Stolarka

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany.
Stanu technicznego nie okresla sieg.

8. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ogolny stan techniczny budynku jest zadowalajacy
9. ANALIZA CELOWOSCI ROZBUDOWY BUDYNKU
Ocenia sig, ze podstawowe elementy budynku znajdujg sie w zadowalajagcym

stanie technicznym‘ pozwalajacym na dalszg jego bezpieczng eksploatacje.
Rozbudowa budynku nie spowoduje zagrozen w uzytkowaniu i eksploataciji budynku.

Opracowait:
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO
DZALKA NR 62, INOWROCLAW, UL. BUDOWLANA 40

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Wizja lokalna na przedmiotowej posesji.

Inwentaryzacja istniejacego budynku.

Wytyczne programowo - funkcjonalne i materiatowe przekazane przez Inwestora.
Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek socjalny, kategoria obiektu XVII.

3. Sposdb uzytkowania, program uzytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy budynku socjalnego w miejscowosci Inowroctaw przy ulicy
Budowlanej na dz. nr 62. Budynek przeznaczony jest na cele socjalne zaktadu
pracy i bedzie uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rozbudowa istniejacego budynku bedzie polega¢ na:
- wymurowaniu fundamentéw,

wymurowaniu $cian parteru,

wykonaniu stropu TERIVA,

wykonaniu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
wykonaniu obrébek blacharskich i orynnowania,
montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonaniu warstw podposadzkowych i posadzki,
wykonaniu docieplenia budynku.

Program uzytkowy budynku wg ponizszej tabelki:

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m* Wykoriczenie posadzki
Pom.
1 Wiatrotap 2,60 Pos. ceramiczna
2 Pomieszczenie socjalne 12,60 Pos. ceramiczna
3 Pomieszczenie techniczne 1,20 Pos. ceramiczna
4 Komunikacja 3,70 Pos. ceramiczna
5 Aneks kuchenny 2,70 Pos. ceramiczna
6 Szatnia 17,30 Pos. ceramiczna
7 Pomieszczenie gospodarcze 2,80 Pos. ceramiczna
8 Sanitariat 5,80 Pos. ceramiczna
9 Prysznic 2,90 Pos. ceramiczna
Razem: 51,60
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4. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna

Budynek socjalny o jednej kondygnacji nadziemnej, jednobrylowy, na rzucie
prostokatny, budowany metodg tradycyjng, z dachem jednospadowym o kacie
nachylenia 3° i 2° i wysokosci budynku 3,45 m. Kolorystyka elewacji wedtug
uznania inwestora.

5. Charakterystyczne parametry obiektu po rozbudowie

Kubatura 217,80 m*
Powierzchnia zabudowy 72,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 51,60 m?
Wysokosé 3,45m
Dlugosé 14,08 m
Szerokos$¢ 6,54 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

6. Informacija o sposobie posadowienia obiektu

Okreslono nastepujgce warunki geotechniczne:

Na terenie inwestycji bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie warstwy humusu o migzszosci 0,20m.

Ponizej humusu, terenie inwestycji wystepuja grunty gruboziarniste (niespoiste)
w postaci piaskédw srednich. Migzszo$¢ tych utwordw waha sie w zakresie
0,70+1,50m.

Stwierdzono wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin
pylastych, réwniez z domieszkami zwiru. Wystepujg one na gtebokosci 0,90+2,00
p.p.t.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej posadowienia fundamentéw.

Po analizie warunkéw  geotechnicznych  stwierdzono, zgodnie 2z
Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania
obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Podtoze w poziomie posadowienia stanowig piaski Srednie oraz glina pylasta z
domieszkg piasku.

Posadowienie fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowe;.

Poziom posadzki parteru £0,00=89,85 m n.p.m.

Obiekt posadowiony na zelbetowych tawach betonowych. Rzedna posadowienia
fundamentu wynosi 88,85 m n.p.m.

7. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

s3siednie

Projektowany obiekt nie stanowi inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska
i nie wptywa negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Zapotrzebowanie w wode — na dotychczasowych warunkach.

Sposéb odprowadzania $ciekébw — do istniejagcego przytacza kanalizacji
sanitarnej.

Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowe.
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Emisja zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen pylowych i
ptynnych — nie wystepuje.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw — wytgcznie odpady komunalne, odpady te beda
segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez upowaznione
do tego stuzby.

Oddziatywania akustyczne, oraz emisja drgan, a takze promieniowanie
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia — nie wystepuja.

Brak wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, i powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-
instalacyjnego

Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania,
wodociggowa, kanalizacje sanitarna, wentylacje grawitacyjng nawiewno-

wywiewna.

Dane konstrukcyjno-materiatowe:

¢ Fundamenty

Posadowienie konstrukcji budynku bezposrednie tawach fundamentowych
zelbetowych.

« Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych gr. 25 cm na zaprawie
cementowe).

Sciany no$ne zewnetrzne projektuje sie murowane z bloczkéw silikatowych gr.
25 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

¢ Podloga na gruncie

Podktad z zageszczonego piasku, podkiad z chudego betonu gr. 12 cm, 2x papa
termozgrzewalna, warstwa ocieplajaca ze styropianu gr 10 cm, warstwa
wyréwnawcza gr. 6 cm, posadzka ceramiczna.

e Wience i nadproza
Wierice zelbetowe, nadproza wykonaé z prefabrykowanych belek SBN 120/120 i
72/120.

¢ Stropodach

Zaprojektowano stropodach z elementéw prefabrykowanych TERIVA,
docieplenie warstwg styropianu EPS 100 038.

Pokrycie dachu — 2x papa zgrzewalna.

e |zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Podtoga na gruncie — papa zgrzewalna.

Sciany fundamentowe - pozioma - papa zgrzewalna, pionowa - izolacja
powiokowa.

e [zolacja cieplna
Izolacja podposadzkowa — styropian EPS 100 038
Izolacja Sscian zewnetrznych — styropian EPS 70 031
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o Wykonczenie wewnetrzne

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

Oktadziny $cian — w sanitariatach i aneksie kuchennym - ceramiczne.
Malowanie - farby emulsyjne — kolor wg uznania inwestora.

Podtogi i posadzki - posadzki ceramiczne.

Stolarka drzwiowa — MDF.

e Wykonczenie zewnetrzne

Tynki i oktadziny

Elewacja budynku bedzie wykonczona tynkiem strukturalnym na siatce z
tworzywa sztucznego.

Stolarka okienna - PCV, okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne
higrosterowane.

Stolarka drzwiowa — PCV, do pomieszczen technicznych - stalowa.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe, obrébka blacharska

Dach — papa zgrzewalna.

Odwodnienie dachu poprzez uktad rynien i rur spustowych z blachy stalowej
powlekane;j.

Obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana.

9. Dostepnos$¢ dla osob niepethosprawnych

Dostep do budynku osobom niepetnosprawnym zapewnia teren utwardzony
przed budynkiem na wysokosci posadzki.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy 72,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 51,60 m?
Wysokosé 3,45m
Diugosé 14,08 m
Szerokosé 6,54 m
Kubatura 217,80 m®
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ projektowanego budynku od istniejgcych budynkéw wynosi:
- od strony potudniowej — 10,3 m do budynku portierni,

- od strony pétnocnej — 38,4 m do budynku magazynowego

- od strony wschodniej — 13,0 m do budynku magazynowego,

- od strony zachodniej — 7,3 m do budynku biurowego.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje palne, niebezpieczne.

Przewidywana ge¢stos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza Q >500
MJ/m2. Wyposazenie meblowe.

Kategoria zagrozenia ludzi
ZL i

Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuje.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 1 strefe pozarowa:
ZL 1l — powierzchnia 51,60m2 - max. dop. pow. do 10 000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek ZL Il (N) - jednokondygnacyjny, okreslono klase odpornosci
pozarowej D.
Gtéwna konstrukcja nosna — R 30
Konstrukcja dachu — ( -)

Strop — REI 30

Sciana zewnetrzna — El 30
Sciana wewnetrzna — ( -)
Przekrycie dachu— (-)

Sciany konstrukcyjne i dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych, otynkowane
spetniajg wymagane odpornosci ogniowe.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia. Nie przewiduje
sie wykofniczenia wnetrz z materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w rozbudowie do konstrukcji budynku i
jego wykonczenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgczniku do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadac
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowanie tatwo zapalnych statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow
niepainych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkow.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne
W pomieszczeniach bedzie przebywaé maksymalnie 6 oséb.
Drzwi wejsciowe do budynku otwierajgce sie na zewnatrz o szerokosci 0,90 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych
(wentylacji, instalacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej)

Wszelkie otwory i przejScia (oraz podigczenia do urzadzen i mocowanie
urzadzen) w $cianach, stropach, dachach wynikajace z projektdw instalacji
nalezy wykonaé¢ wg zalecerh i wymiaréw podanych w projektach branzowych
instalacji lub producenta urzadzen. Przej$cia instalacyjne przez Sciany lub strop
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ i zabezpieczyé do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla tych elementéw budowlanych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne muszag, obok wymaganych atestéw Dozoru
Technicznego, posiadaé uznane przez polskie wiadze Swiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi, wydane na podstawie
Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180). Szczegbtowe
opisy elementéw instalacyjnych zamieszczono odpowiednio w projektach
branzowych.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia gasnicze — gasnice do gaszenia pozaréw grupy A.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagane.

Urzadzenia oddymiajgce — nie wymagane.

Wwtgcznik ppoz.- przy wejsciu gtbwnym wg proj. instalacji elektrycznych.

Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w jednostki gasnicze (2kg/100m2), ktére beda
spetnia¢c wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Gasnice nalezy
umiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych np. przy wejsciu do lokalu
Zzgodnie z warunkami ppoz.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ustalono, ze wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla budynku dla
1000 m2 wynosi 10 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa i bedzie ona dostarczana
hydrantu p.poz. oddalonego od budynku o 61,0 m.

Opracoywat:
[‘ .

Ludomir Sefurfkowslki
Upr. bud. GP A2~ 7342/346/94

w specjalnog s 1) / AP no-budowlang]
bez ograniczen | /oy eci frohit. z ograniczeniam
WISPPINBIT AT AI83AKER 01 4T/PR KD/ 9

Nr ewiddnt yny KUPIBO/3522/02
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Podktad beton.

gr. 10 cm

| D| Dach

Papa zgrzewalna
Warstwa wyréwnawcza 6 cm

@ Podtoga na gruncie

Posadzka ceramiczna
Warstwa wyréwnawcza 6 cm

Styropian EPS 100
ze spadkiem 31-10 cm

Styropian podioga EPS 10 cm
Papa termozgrzewalna

Plyta stropu 24 cm

Podkiad betonowy 12 cm

Tynk cementowo-wapienny

Podklad z piasku 20 cm

]?J Sciana zewnetrzna

Tynk strukturalny

Grunt rodzimy

@ Sciana wewnetrzna

Tynk cement.- wapienny

Styropian EPS 15 cm

Bloczek silikatowy gr. 12 cm

Bloczek silikatowy gr. 25 cm

Tynk cement.- wapienny

Tynk cement.- wapienny
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Podkiad beton.
gr. 10 cm

Sciana fundamentowa

Folia kubetkowa

Styropian EPS 10 cm

lzolacja powlokowa

Tynk cementowy

Bloczek fundamentowy gr. 25 cm
Tynk cementowy

Izolacja powiokowa
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Podktad beton.

ar. 10 cm

D] Dach

|T°apa zgrzewalna

m Podtoga na gruncie

Posadzka ceramiczna

@ Sciana fundamentowa
Folia kubetkowa

Warstwa wyréwnawcza 6 cm

Warstwa wyréwnawcza 8 cm

Styropian EPS 10 cm

Styropian EPS 100

Styropian podtoga EPS 10 cm

lzolacja powlokowa

ze spadkiem 31-10 cm

Papa termozgrzewalna

Tynk cementowy

Plyta stropu 24 cm

Podkiad betonowy 12 cm

Bloczek fundamentowy ar. 25 cm

Tynk cementowo-wapienny

Podkiad z piasku 20 cm

Tynk cementowy

Grunt rodzimy

Izolacja powlokowa

S| Sciana zewnetrzna

Tynk strukturalny

Styropian EPS 15 cm
Bloczek silikatowy gr. 25 cm
Tynk cement.- wapienny

@ Sciana wewnetrzna

Tynk cement.- wapienny
Bloczek silikatowy agr. 12 cm
Tynk cement.- wapienny
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OZNACZENIE OKNO | OKNO OKNO
n
SCHEMAT .
RYSUNKU
WYMIARY | g 60 118 180
W SWIETLE
MURU Ho 60 120 120
ILOSC SZTUK 2 4 1
MATERIAL PCV PCV PCV

UWAGA: Okna wyposazyé w nawiewniki okienne higrosterowane.

OZNACZENIE DRZWI ZEW.DRZWI ZEW.DRZWI ZEW.|DRZWI WEW,DRZW!I WEW.DRZWI WEW,|DRZWI| WEW.
I J '
SCHEMAT
RYSUNKU % 1 1 bl +H bl il
przesuwne
WYMIARY | gq 100 100 90 100 90 100 90
W SWIETLE
MURU Ho 205 205 205 205 205 205 205
WYMIARY | gq 90 90 80 90 80 90 80
W SWIETLE
OSCIEZNICY | Ho 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIER.| L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC SZTUK - 1 1 - - 1 - 1 2 - - 2 1 -
MATERIAL PCV STAL STAL MDF MDF MDF MDF
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INWESTOR ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W BYDGOSZCZY
Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

NAZWA ZAMIERZENIA : :
BUDOWLANEGO Rozbudowa budynku socjalnego szatni
ADRES | KATEGORIA Inowroctaw, ul. Budowlana 40

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu — XVII

POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna 040701_1 Inowroctaw
ADRESOWE Obreb ewidencyjny 0002 Inowroctaw
Dziatka nr 62

SPIS ZAWARTOSCI 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Oswiadczenie projektanta o mozliwosci podtgczenia obiektu do
sieci cieptownicze;.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. str. 3-9
Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. str. 10-12

. Oéwiadczenie projektanta o mozliwo$ci podtgczenia obiektu do sieci
cieptowniczej. str. 13



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia

EE&:EOWANI A | Projekt rozbudowy budynku socjalnego szatni

OBIEKT: Budynek socjalny szatni

LOKALIZACJA: | 1nowroctaw, ul. Budowlana 40, dziatka nr 62

INWESTOR: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W BYDGOSZCZY
Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

KATEGORIA :

OBIEKTU: XVii

OPRACOWAL:

Ludomir Szczupakowski
nr upr. GP-KZ 7342/346/94

Czes¢ opisowa

1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii:

Rozbudowa budynku bedzie polegaé na:

- wymurowaniu fundamentéw,

wymurowaniu $cian parteru,
wykonaniu stropu TERIVA,
wykonaniu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,

- wykonaniu obrébek blacharskich i orynnowania,

montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonaniu warstw podposadzkowych i posadzki,
- wykonaniu docieplenia budynku.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- budynek socjalny, budynek biurowy, budynki magazynowe.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi;

- nie wystepuja.

Brak niebezpieczenstw i zagrozeri dla zdrowia oséb pracujacych, jesli prace
budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami B.H.P., pod nadzorem

kierownika budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystgpienia

- nie wystepuje zagrozenie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych

- nie wystepuje zagrozenie. Za przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy odpowiada firma budowlana wskazana i wybrana
przez inwestora.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, Zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wybrana i wskazana przez inwestora firma budowlana musi nalezycie wykonaé
zabezpieczenia na przebudowanym obiekcie w szczegélnosci:

- utrzymanie drég ewakuacyjnych w nalezytym porzadku i droznosci,

- zapewnienie nalezytej jako$ci urzadzen uzytych do wykonania obiektu,

- zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Szczegbtowy zakres robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
1) Rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz
3,0m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad
5,0m,
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,
g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,
h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoiki,
filary i pylony,
j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz;
— 3,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 50 m - dla lini o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV,
— 10,0 m - dla lini o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,
- 150 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 kV,
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
2) Robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:
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a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest;
3) Robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;
4) Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegiosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
— linii i urzgdzer\ sterowania ruchem kolejowym,
— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodag,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
6) Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzer technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej§¢é rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi:
7) Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
8) Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;
9) Rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
10) Rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

OpracoWwalt:

oz
Ludomir Zzczufakowski
Upr. bud AiP-K7/7342/346/94
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejgcej sieci cieptownicze;:

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10) ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 . poz. 1186 j.t.)
o$wiadczam, ze projektowany obiekt budowlany

Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO SZATNI

Adres: INOWROCLAW, UL. BUDOWLANA 40, DZIALKA NR 62

Inwestor:; ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W BYDGOSZCZY
UL. DWORCOWA 80, 85-010 BYDGOSZCZ

ma mozliwos¢ / nie-ma-mozliwossi (*) podigczenia do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 . poz. 1950 i 2128);

(*) — niepotrzebne skresli¢
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