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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6ét , ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,,Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych
polaczonego z przejazdem rowerowym przez ul. Na Blonie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore zostang wykonane W ramach inwestycji
wymienionej w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzgdnych 0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Jezeli w ktoérymkolwiek z dokumentéw stanowiacych czgs¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wlasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje
materiat/urzadzenie lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zakltadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewow na terenie plaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ro§linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §cickami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy
2.4.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktdre;j
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikdw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
— pit mechanicznych i recznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompSST (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabicé,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowaé walu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Wymagania dotyczace wykonania przesadzen

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrownana, pozbawiona $mieci i pozostato$ci bo budowie.

Drzewa i krzewy nalezy bezwzglednie zawsze przesadzaé z bryta korzeniows. Im drzewo starsze, tym wigksze
ryzyko nieprzyjecia si¢ w nowym miejscu, powinno si¢ zatem zawsze dazy¢, aby bryla korzeniowa byta mozliwie jak
najwigksza.

Najkorzystniejszym na przesadzanie drzew i krzewdw starszych jest okres zimowego spoczynku, z
wykluczeniem okresow silnych mrozoéw. Szczegdlnie korzystne warunki stwarza okres intensywnego przyrostu korzeni,
ktéry nastepuje po zrzuceniu przez drzewo liSci, do momentu przemarznigcia gruntu w otoczeniu korzeni.

Przygotowywanie czesci podziemnej polega na ograniczeniu naturalnej bryty korzeniowej drzewa lub krzewu,
w celu umozliwienia przetransportowania w nowe miejsce. Przy drzewach wielko$¢ minimalnej bryly korzeniowej,
dajacej szanse na zachowanie zywotnosci po przesadzeniu na nowe miejsce, okresla si¢ na podstawie obwodu pnia
drzewa, z uwzglgdnieniem gatunku i tolerancji na zmniejszenie bryly korzeniowej. Wysoko$¢ bryly korzeniowej nie
powinna by¢ wigksza niz 120 cm. Przy cigciach czgsci nadziemnej nie powinno si¢ jednorazowo usuwaé wigcej niz
20% zywej masy korony.

Drzewa lub krzewy powinny w miare mozliwo$ci w nowym miejscu by¢ usytuowane w takiej samej
ekspozycji wzgledem stron §wiata, w jakiej rosty pierwotnie. Bryla korzeniowa powinna by¢ na takim samym poziomie
jak pierwotnie, ewentualnie nieco ptycej, ale nigdy glebiej. Stabilizacje pnia drzewa powinno si¢ wykonywaé w sposdb
analogiczny, jak przy sadzeniu drzew.

Pierwszym zabiegiem po przesadzeniu jest zalanie bryty korzeniowej woda, aby wszystkie wolne przestrzenie
zostaly wypetnione woda i ziemig. Czynnos$¢ tg nalezy powtarzac przez nastepne 6-7 dni. W przypadku silnej redukcji
systemu korzeniowego mase korony powinno si¢ zredukowa¢ w iloSci proporcjonalnej do utraty systemu
korzeniowego, aby zapobiec uschnigciu rosliny. Prace pielegnacyjne po przesadzeniu drzew lub krzewoéw powinny si¢
koncentrowaé na systematycznym podlewaniu roslin, przy jednorazowej dawce wody w ilosci okoto 10 litrow, na lem
$rednicy pnia drzewa. W celu ograniczenia strat wody czynno$¢ podlewania powinno si¢ wykonywaé¢ wieczorem lub
wczesnym rankiem, powierzchni¢ misy wokot pnia drzewa powinno si¢ wyscieli¢ korg drzew oraz na biezaco
odchwaszczac.

W pierwszym roku od przesadzenia nie powinno si¢ dopusci¢ do mozliwosci przemarznigcia gruntu w misie z
korzeniami.

Wykonawca pozostatg zieleh w obrebie planowanych robdt powinien zabezpieczy¢é zgodnie ze sztukg
ogrodniczg tak aby nie ulegla zniszczeniu. W przypadku bylin i traw w rejonie przesadzanych drzew jak i tych, ktore
znajduja si¢ w miejscu projektowanych nawierzchni, nalezy na czas budowy wykopac¢ i przechowa¢ sadzonki w
pojemnikach (pamigtajac o ich podlewaniu). Nastepnie po wykonaniu inwestycji nasadzenia odtworzy¢ w pierwotnej
lokalizacji zaggszczajac ich ilo$¢ sadzonkami kolidujacymi z projektowanymi nawierzchniami.

Krzewy przeznaczone do przesadzenia (ré6ze) Wykonawca prac powinien zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka
ogrodniczg tak aby nie ulegly zniszczeniu. W tym przypadku krzewy nalezy na czas budowy wykopaé i przechowaé
sadzonki w pojemnikach pamigtajac o ich podlewaniu. Po wykonaniu inwestycji nasadzenia krzew6éw nalezy wykonaé
w uzgodnionej lokalizacji.

Rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane donice bezposrednio w ziemie urodzajng. Podczas sadzenia roslin
nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin korg drobnomielong - warstwa o grubosci 3 cm. Przy
sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wysciotkowac. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przycig¢. Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu lekko przycia¢ redukujac korong i obficie podla¢. Nie
wolno zasila¢ roslin zwiagzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.
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5.2.3. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysokosc¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé r¢cznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiccy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.4 Pielegnacja nasadzen zamiennych oraz przesadzen krzewow i drzew
Zakres zabiegéw pielegnacyjnych nalezy wykonywa¢ przez okres gwarancji tj. 36 miesiecy
Zakres zabiegow pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym (36 miesigey) dla zieleni powinien obejmowac:

- wymiang drzew i krzewow, ktore nie wykazaly si¢ wzrostem, za wyjatkiem egzemplarzy, ktoérych zniszczenie nie
nastapito z winy wykonawcy,

- uzupehnianie kory,

- usuwanie zanieczyszczen,

- rozluznianie gleby wokot roslin sezonowych,

- nawozenie mineralne zgodnie z wymogami gatunku,

- sprawdzanie stanu palikow 1 wigzan przy drzewach, ewentualna wymiana/uzupetnianie uszkodzonych,
- egzemplarze chore poddaé leczeniu, z zabezpieczeniem ran,

- stosownie do wymogow roslin ozdobnych i warunkéw klimatycznych podlewac do nasgczenia gornej warstwy gleby,
za$ przy drzewach i krzewach do pelnego nasgczenia wodg ukorzenionej warstwy gleby,

- na okres zimowy nalezy zabezpieczy¢ nowe nasadzenia bylin oraz wrazliwych na mrozy nasadzen krzewow, jako
materiatu zabezpieczajacego mozna uzy¢ gatezi drzew iglastych, wokot rozy nalezy uformowac kopczyk

5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okre§lone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),
— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
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— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwos$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest:
—  m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

— zakladanie trawnikow,
— pielggnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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