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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych przed spgkaniami
odbitymi, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Budowa wyniesionego przejscia dla
pieszych polaczonego z przejazdem rowerowym przez ul. Na Blonie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specytikacja Techniczna (SST) stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot opisanych w p.p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z kompozytem opdzniajacym powstawanie, w
warstwie §cieralnej i wigzacej, spgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach:

- nieszczelnosci podbudowy i warstwy nawierzchni lezacych ponizej,

- szczelin (dylatacji) ptyt betonowych,

- potaczen réznych rodzajow nawierzchni,

- poszerzen istniejacych nawierzchni.

Roboty wykonuje si¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kompozyt — powinien by¢ wykonany z poliestru i jednostronnie zespolony z polipropylenowa widkning
zapewniajaca doktadne przylgnigcie kompozytu do nawierzchni. Widkna i sploty kompozytu powinny by¢ nasaczone
warstwa bitumu nadajaca mu barwe czarna.

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa — nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.3. Pekniecie odbite — pcknigcie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace odwzorowaniem
istniejacych peknie¢ i nieciaglosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gore w wyniku koncentracji
naprezen 1 niecigglosci struktury materialu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymalosci granicznej.
(Peknigcia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na: podbudowach zwigzanych
hydraulicznie, starych i popgkanych nawierzchniach asfaltowych lub istniejacych nawierzchniach z kostki kamiennej,
trylinki itp.).

1.4.4. Remont (odnowa) drogi — wykonanie robot remontowych przywracajacych pierwotny stan drogi, z
wylaczeniem robot konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.5. Zalewa uszczelniajaca — specjalny material asfaltowy, stosowany ,,na goraco” lub materiat z mas stosowanych
,,na zimno” do uszczelniania pgknig¢ i wypetniania szczelin.

1.4.6. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne  wymagania  dotyczace  robét podano w ST  D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne  wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Kompozyt

Nalezy zastosowa¢ kompozyt wykonany w formie siatki z pekow widkien poliestrowych zespolonych w
plaskie, podtuzne sploty, przeplatane w weztach siatki, potaczonej z polipropylenowa wtdkning zapewniajaca dokladne
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przylgniecie kompozytu do nawierzchni. Wtdkna i sploty kompozytu powinny by¢ nasagczone warstwa bitumu nadajaca
mu barwe czarna.

Nie dopuszcza si¢ geosyntetykéw wykonanych z wldkien szklanych, weglowych oraz bazaltowych (ze
wzgledu na ich krucho$¢ pod dziataniem mrozu oraz brak odpornosci na dzialanie sit skierowanych prostopadle do
plaszczyzny konstrukcji nawierzchni drogowe;).

Parametry techniczne kompozytu:

Wiasciwosci Jednostka Wartos¢

Wytrzymato§¢ wyrobu na rozciaganie:

- wzdtuz pasma wyrobu: min. kN/m 50

- Wszerz pasma wyrobu: 50
Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdhuz pasma wyrobu: max % 12,0

- WSZerz pasma wyrobu: 12,0
Nominalna wielko$¢ oczek: - mm 40/40
Temperatura topnienia: ok. °C +256
Temperatura stosowania: ok. °C +190
Skurcz w temperaturze +190°C po 15 minutach: max % 1,0
Surowiec: - siatka poliester

- widknina polipropylen
Powloka: bitumiczna — nadajaca

siatce barwe czarna

Informacje uzupehiajace dla wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczanego kompozytu
byla umieszczona etykieta zawierajaca, co najmniej, nastepujace dane:
- typ wyrobu oraz nazwg, adres producenta i dat¢ produkcji;
- parametry zaopatrzeniowe;
- znak ,,B” wzglednie informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczna, lub indywidualny certyfikat
instytutu naukowo — badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych i jego
numer.

Kompozyt powinien by¢ sktadowany w magazynach zadaszonych chronigcych material przed deszczem
i dziataniem promieniowania UV (minimum wiata). Rolki kompozytu powinny by¢ ulozone poziomo na wyréwnanym
podtozu. Dopuszcza si¢ uktadanie rolek w warstwach jedna na drugiej maksymalnie do 4 warstw. Rolki nalezy uktadaé
rownolegle do siebie by wykluczy¢ mozliwos¢ powstania niepozadanych deformacji. Na przechowywanych rolkach nie
nalezy uktada¢ zadnych dodatkowych obcigzen. Folii chronigcej kompozyt nie nalezy zdejmowaé. W zadnym wypadku
material ten nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych na opakowang rolke.
W przypadku wytozenia materialu wzdtuz frontu robdt dopuszcza si¢ pozostawienie rolek, fabrycznie opakowanych
w folig, bezposrednio na stoncu na okres nie dtuzszy niz 5 dni.

Przy sktadowaniu kompozytu nalezy przestrzegaé zalecen dostawcy.

2.3. Lepiszcza do przyklejania kompozytu

Do przyklejenia kompozytu nalezy stosowac:
- kationowg emulsj¢ asfaltowa szybkorozpadowa wg EmA-99 [14], posiadajaca aprobate techniczna IBDiM; zgodnie
z zaleceniami dostawcy geosyntetyku.

2.4. Materialy do uszczelnienia peknieé

Do uszczelnienia pgknigé i szczelin nawierzchni istniejacej nalezy stosowac:
- zalewg asfaltowa ,,na goraco” lub masg¢ uszczelniajacg na zimno,
- ew. gruntownik, sznur uszczelniajacy itd.
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2.5. Materialy do robét nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ST wlasciwym
dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego kompozyt.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych
przed spekaniami odbitymi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego
przez Inzyniera:

— przecinarek do asfaltu;

— sprezarek;

— szczotek mechanicznych;

— odkurzaczy przemystowych;
— frezarek;

— uktadarek do kompozytu;

— skrapiarek;

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
og6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kompozytu

Kompozyt nalezy transportowaé¢ w rolkach owinietych polietylenowa folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
kompozytu przed uszkodzeniom powstatym podczas transportu i sktadowania na miejscu budowy, a takze zabezpiecza
go przed negatywnym wplywem slonecznego promieniowania ultrafioletowego. Podczas transportu nie nalezy dopusci¢
do zawilgocenia, ani do zabrudzenia materialu. Rolki nalezy uklada¢ poziomo w maksymalnie trzech warstwach.
Podczas roztadunku nalezy zwroci¢ uwage na nie dopuszczenie do rozerwania lub podziurawienia opakowania z folii
ochronne;j.

Przy transporcie kompozytu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.2.2. Transport innych materialéw

Transport pozostatych materiatow powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Rozebranie nawierzchni

Roboty  rozbiérkowe  nawierzchni powinny by¢ zgodne z  dokumentacja  projektowa
i wskazaniami Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-01.02.04 [2].
W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢ frezowana go glgbokosci,
szerokosci i1 pochylen zgodnych z dokumentacjg projektows.
Przy frezowaniu warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonac te prace w sposob gwarantujgcy pozostawienie jak
najmniejszych rowkow, nie wigkszych niz 5 mm, po przej$ciu wieloostrzowego narzedzia frezujacego, tak aby
zapewni¢ maksymalnie réwng i poziomg powierzchnig.
Frezowanie nawierzchni przed naprawa powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.11 [8].

5.2.1. Rozebranie nawierzchni w obszarze spgkan poprzecznych
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W miejscach wystgpowania poprzecznych spgkan odbitych nalezy wykonaé frezowanie warstwy bitumicznej
na catej dtugosci rysy, do poziomu podbudowy. Frezowanie nalezy wykona¢ pasami o szerokosci minimum 0,50 m po
kazdej ze stron peknigcia (szeroko$¢ min. 1,00 m).

Zabezpieczenia nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi z wykorzystaniem kompozytu powinno
by¢ wykonane zgodnie z zakresem podanym przez dostawcg materiatu.

5.3. Wypelnienie spekan w nawierzchni

Wypehienie speckan (peknigé) i szczelin w nawierzchni nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub niniejszej ST.

Peknigcia wezsze niz 3 + 5 mm moga by¢, za zgoda inzyniera, tylko oczyszczone lub przykryte tasma
uszczelniajacy.

Peknigcia o szerokosci wigkszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez dokumentacje¢ projektowg lub
specyfikacje techniczna, szerokosci i glebokosci. Poszerzenie zaleca si¢ wykonaé frezarka z frezem palcowym Iub
tarczowym, wzdtuz przebiegu peknigcia, ze stalg szerokoscia i glgbokoscia oraz z pionowymi §ciankami bocznymi.

Pe¢knigcie, po ewentualnym poszerzeniu go frezarka, dokladnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu
gruntownikiem, nalezy wypehi¢ zalewa asfaltowa lub masa uszczelniajaca wg ustalen:

- OST D-05.03.15 [9], gdy peknigcie wypetnia si¢ w nawierzchni asfaltowej,
- OST D-05.03.16 [10], gdy pgknigcie wypehia si¢ w nawierzchni betonowej,
- OST D-05.03.04a [6], gdy wypelnia si¢ szczeling nawierzchni betonowe;.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia warstwy wyrownawczej

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia warstwy wyrownawczej, zaktada:

- doktadne usunigcie ze starej nawierzchni WSZY STKICH zanieczyszczen, nie bgdacych integralng
jej czescia (takich jak: luzne kawalki i odpryski asfaltu, betonu; przyczepione do nawierzchni kawatki blota, gliny,
itp.);

- oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej: obrotowa, mechaniczng, wirujaca druciang szczotka) do stanu,
w ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na podlozu starej nawierzchni jedynie zwigzanych jej elementdw;

- bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wgtebnych: peknigé, spekan, powierzchni bocznych i dna;

- odkurzenie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja warunki miejscowe,
strumieniem spr¢zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

- uzupehnienie starego podloza mieszanka mineralno asfaltowa w miejscach, gdzie wystepuja znaczne jego ubytki
(wskazane jest rownie pokrycie ich powierzchni ciekla substancja wiazaca);

- powtorne odkurzenie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

5.5. Przygotowanie podloza z drobnowymiarowych elementow prefabrykowanych i ulozenie warstwy
wyréwnawczej

W przypadku renowacji nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (np. trylinka) lub z kostki
kamiennej kolejnym krokiem po doktadnym oczyszczeniu nawierzchni i odkurzeniu, wydmuchaniu drobnych czesci ze
szczelin i spgkan jest polakierowanie podtoza lakierem asfaltowym np. typu "LAKBIT" o charakterystyce roztworéw
pakéw ponaftowych lub pogazowych z dodatkiem zywicy kumaronowo-indenowej w weglowodorach alifatycznych i
aromatycznych ulozonych w trzech warstwach, w nastepujacych proporcjach:

- pierwsza warstwa 1:8;

- druga warstwa 1:5;

- trzecia warstwa  1:3.
Na polakierowang w ten sposob trzykrotnie nawierzchni¢ betonowsa i/lub z kostki kamiennej nalezy utozy¢ szlichte
bitumiczng (tj. warstwe wyré6wnawcza) grubosci minimum 3-4cm tak by zapewnic¢ jednolicie gtadka powierzchni¢ oraz
aby uzyskac¢ odpowiednie spadki.

5.6. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia kompozytu

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ulozenia kompozytu, zaktada:
- doktadne usunigcie ze starej nawierzchni WSZY STKICH zanieczyszczen, nie bgdacych integralng
jej czescia (takich jak: luzne kawalki i odpryski asfaltu, betonu; przyczepione do nawierzchni kawalki blota, gliny,
itp.);
- oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej: obrotowa, mechaniczng, wirujaca druciang szczotka) do stanu,
w ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na podlozu starej nawierzchni jedynie zwigzanych jej elementow;
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- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wgtebnych: peknie¢, spekan, powierzchni bocznych i dna;

- odkurzenie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja warunki miejscowe,
strumieniem spr¢zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

- powtorne odkurzenie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub spr¢zonym powietrzem.

5.7. Ulozenie kompozytu
5.7.1. Czynnosci przygotowawcze

Sposdéb zabezpieczenia kompozytem nawierzchni bitumicznych przed spgkaniami odbitymi powinien
odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;.

Ulozenie kompozytu powinno by¢ zgodne z zaleceniami dostawcy.
Folig, w ktora sa zapakowane rolki kompozytku, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szeroko$ci rolki mozna ja przecia¢ pitg. Szerokos¢ po przycigciu powinna umozliwi¢ potaczenie
sasiednich pasm siatki z zaktadem ok. 10 cm. Poczatkowo nie nalezy wykonywaé wcigc¢ na wpusty uliczne i studzienki,
gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po rozlozeniu i naciagnigciu catego pasa kompozytu. Przygotowane rolki kompozytuu
nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym begda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu.
Kompozyt nalezy uktada¢ recznie lub za pomoca belki do rozktadania mechanicznego przez rozwijanie z rolki.

5.7.2. Ulozenie kompozytu na calej powierzchni remontowanej drogi

Przed ulozeniem kompozytu nalezy na wczesniej oczyszczonym podiozu wykona¢ skropienie emulsja
asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,30 I/m* w przeliczeniu na 100% asfaltu. Na skropione podioze nalezy roztozy¢
kompozyt pozostawiajagc 10 cm od krawedzi jezdni nie przykrytej powierzchni. Kompozyt rozwija si¢ i uklada bez
sfalowan wstgpnie naprezajac go w czasie uktadania. Kolejne pasma kompozytu taczy si¢ na zaktad, ktory w kierunku
podtuznym wynosi 15 cm, a w kierunku poprzecznym 10 cm. W celu potgczenia zaktadow pasm kompozytu zaleca si¢
skropi¢ je lepiszczem w ilosci 0,30 I/m?. Po rozlozeniu i naprezeniu kompozytu nalezy wycigé otwory na wpusty
i studzienki, tak aby pozostato 10 cm do obrysu tych urzadzen.

5.7.3. Utozenie kompozytu w obszarze poszerzenia istniejacej nawierzchni

W przypadku zabudowy kompozytu w celu polaczenia poszerzenia istniejacej nawierzchni nalezy, przed
przystapieniem do uktadania kompozytu, przygotowac rulony o odpowiedniej szerokosci. Szerokos¢ pasa kompozytu
powinna wynosi¢ co najmniej po 1,00 m po kazdej stronie potaczenia (faczna szerokos¢ pasa 2,00 m).

Przed ulozeniem kompozytu nalezy na wcze$niej oczyszczonym podiozu wykonaé skropienie emulsja
asfaltowg szybkorozpadowg w iloéci 0,30 1/m* w przeliczeniu na 100% asfaltu. Na skropione podtoze nalezy roztozy¢
kompozyt pozostawiajac 10 cm od krawedzi jezdni nie przykrytej powierzchni. Kompozyt rozwija si¢ i uklada bez
sfalowan wstepnie naprezajac go w czasie ukltadania. Kolejne pasma kompozytu taczy si¢ na zaktad, ktéry wynosi 15
cm. W celu polgczenia zaktadow pasm kompozytu zaleca si¢ skropi¢ je lepiszczem w iloéci 0,30 I/m?. Po rozlozeniu
1 napr¢zeniu kompozytu nalezy wycia¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostalo 10 cm do obrysu tych
urzadzen.

5.7.4. Zalecenia uzupelniajace (wg [15])

W przypadku uktadania kompozytu na gornej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szeroko$¢ wieksza od szerokosci pasa kompozytu o 10 + 15 cm z kazdej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny
zosta¢ usunigte przed skropieniem. Czg$ci kompozytu zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wyciaé. Miejsca te
nalezy powtornie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacego kompozytu, a nastgpnie wklei¢ w nie prostokatna tate
z kompozytu o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu wraz z zaktadem okoto 10 cm.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to kompozyt nalezy rozktada¢
po odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja asfaltowa, to kompozyt nalezy rozktadaé¢ po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.

Nie dopuszcza sie pozostawiania suchych, nie skropionych powierzchni (nawet rzedu 5 czy 10 cm?).

Przed ulozeniem warstwy asfaltowej na rozlozonym kompozycie nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy
i rozdarcia siatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy kompozytu na spgkaniach o nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Kompozyt nie moze by¢ mokry, rozktadany na mokrej
powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa.




,BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH POLACZONEGO Z PRZEJAZDEM ROWEROWYM
PRZEZ UL. NA BLONIE”

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia kompozytu do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy zrezygnowaé z zastosowania tej technologii, bowiem
niewlasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperatura robot asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania kompozytu kationowej emulsji asfaltowej lub elastomeroasfaltu na goraco,
temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15° C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza
niz 10° C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonym kompozycie. Wyjatkowo moze odbywac si¢ jedynie ruch
technologiczny. Wowczas pojazdy powinny si¢ porusza¢ z mala predkoscia, bez gwattownego przyspieszania,
hamowania i skrecania.

Minimalna grubo$¢ warstw asfaltobetonowych, naktadanych na kompozyt, wynosi minimum 5 c¢m, korzystnie
jest stosowac warstwy o grubosci 6 lub wigcej centymetrow.

5.8. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej.

Warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej zaleca si¢ uklada¢ natychmiast po utozeniu kompozytu. Na
rozwini¢ty kompozyt nalezy najecha¢ tylem od czota i rozktada¢ mieszank¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi
ST. W czasie ukladania warstw nawierzchni rozkladarka i pojazdy musza poruszaé si¢ ostroznie, bez gwaltowne;j
zmiany predkosci i1 kierunku. Zabrania si¢ gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej warstwie
geosyntetyku.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach powinno by¢ wykonane przy
pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych, w sposéb odpowiadajacy wymaganiom ST D-05.03.17
[11].

Roztozong mieszanke nalezy zageSci¢ walcem lub zaggszczarka plytows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogoélne  zasady kontroli  jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.),
- wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslonych w pkt. 2.
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialdw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) zabezpieczonej kompozytem powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunigcie
wody),
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wypehienie spekan w istniejacej nawierzchni i réwnos¢ podtoza,

skropienie lepiszczem podtoza,

ew. przyklejenie tasm kauczukowo — asfaltowych,

roztozenie kompozytu bez fald z przymocowaniem do podloza i wycigciem otwordéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena 1 m* nawierzchni asfaltowej z kompozytem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i sprz¢tu na budowe,
wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, i ewentualnie zaleceniami Inzyniera, obejmujace;j
roboty rozbidrkowe, wypehienie spgkan, oczyszczenie podtoza, skropienie lepiszczem, roztozenie kompozytu,
ulozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)

1.
2.

3.

9]

O XN

10.

11.
12.

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow (podspecyfikacja w zbiorze
elementéw D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikacja w zbiorze D-
04.01.01 + 04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie)

D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.08.01 Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi (podspecyfikacja
w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy)

D-05.03.04a Wypehienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”)

D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spgkan nawierzchni
bitumicznych

D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podluznych i poprzecznych spgkan nawierzchni
betonowych

D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13.

14.

15.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje — zeszyt
54, IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP — IBDiM, Warszawa, 2001




