vi030113MA

1. INFORMACJE OGOLNE
I.1. Wiasciciel dzwigu

1.2. Producent dZzwigu

1.3. [Instalator dzwigu

1.4. Miejsce instalacji dZzwigu
Adres
1.5. Nr fabryczny dzwigu

1.6. Rok instalacji dZwigu

ELP-267

Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek

Lift-Pol Sebastian Piechocinski
ul. Kowelska 10/13
03-432 Warszawa

Lift-Pol Sebastian Piechocinski
ul. Kowelska 10/13
03-432 Warszawa

Wojewodzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

ELP-267
2014

1.7. Wymagania dla dZwigu, warunki odniesienia:
Dyrektywa dzwigowa 95/16/WE zalgcznik X

Normy zharmonizowane:

PN-EN 81-2+A3:2010
PN-EN 81-28:2004
0

v

1.8. Wykaz niezgodnosci w odniesieniu do PN-EN 81-2+A3:2010
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atest

2. OPIS TECHNICZNY DZWIGU
2.1. Rodzaj dzwigu osobowy
2.2. Typdzwigu hydrauliczny, posredni
2.3. Udzwig nominalny 1600 kg
2.4. Tllos¢ oséb 21
2.5. Predko$¢ nominalna 0,4 m/s
2.6. Wysokos¢ podnoszenia 3,675 m
2.7. llosé przystankéw / ilosé dojs¢  2/2
2.8. Przelozenie ukladu krazkowego 2:1
2.9. Zespél napgdowy
agregat TULFER S90
pompa (typ/wydajnosé) 210 Vmin
moc silnika 184 kW
blok zaworéw VTS 3036
stownik 150x6x3000 mm
P ilogé silownikéw 1
Cisnienia:
statyczne 1,67 MPa
przy pelnym obciagzeniu 345 MPa
Zawér zabezpieczajacy przy peknigciu przewodow 0
typ VP1700
$wiadectwo badania typu 10193
$wiadectwo nastawienia zaworu zgodnie z instrukcjg wytworcy
Zawoér dlawigco zwrotny nie dotyczy
typ
$wiadectwo badania typu
Przewody elastyczne 1”% 6m
2.10. Czynnik roboczy:
olej hydraulczny HV 46
masa jednostkowa oleju 0,88 kg/dem’
(o 2.11. Sterowanie
rodzaj zbiorcze w doél, dZwig pojedynczy
typ mikroprocesorowe
schemat elektryczny VEGA
$wiadectwo badania typu
Otwieranie drzwi na dojezdzie do przystanku nie dotyczy
Zjazd awaryjny kabiny do wyznaczonego przystanku wystepuje
Elementy elektroniczne w obwodzie bezpieczenistwa 0
typ NA12DLIFT
$wiadectwo badania typu 44 208 13 414225-001
2.12. Kabina
rodzaj kabiny metalowa
wymiary wew. kabiny Dx 1400 Dy 2400 wys. 2150 mm
powierzchnia kabiny 343 o'
masa kabiny 1385 kg
plyty szklane nie dotyczy
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Z.13.

2.14.

2.15.

2.16.

AT

2.18.

2.19.

ELP-267

Drzwi kabiny
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 1200*2000 mm
oznaczenie FERMATOR PREMIUM PM
plyty szklane nie dotyczy
ochrona dzigcigcych rgk
rygiel drzwi kabiny nie dotyczy
Drzwi przystankowe
rodzaj, wymiary automatyczne, teleskopowe, 1200*2000 mm
typ FERMATOR 40/10
typ zamka bezpieczenistwa  210/10/40
$wiadectwo badania typu 01/09-009/PR/R
odpornosé ogniowa nie dotyczy
$wiadectwo odpornosci
plyty szklane nie dotyczy
ochrona dzigcigcych rak
Liny nosne 0 atest liny
ilos¢ 6 szt
$rednica 12 mm
konstrukcja 8X19 S+FC
minimalna sila zZrywajaca 68,3 kN
wspolezynnik bezpieczenstwa 13,9
Chwytacze kabiny 0
rodzaj blokujace
typ LVT-02
§wiadectwo badania typu AFV 476/1
calkowita masa dopuszczalna 3910 kg
Zderzaki kabiny
ilosé 2
typ ACLA 300178
$wiadectwo badania typu 08/208/AP 001/300 178
Prowadnice kabiny
typ i wymiary T127X89X16
rodzaj obrobki powierzchni  strugana
ilosé 2 szt
System zabezpieczenia przed niezamierzonym ruchem kabiny
z otwartymi / nie zaryglowanymi drzwiami.
kompletny system nie dotyczy
$wiadectwo badania typu
Elementy skladowe systemu zabezpieczenia
urzgdzenie wykrywajace plyta gléwna VEG2000
$wiadectwo badania typu 771
urzadzenie wyzwalajgce 0
$wiadectwo badania typu 0
urzadzenie zatrzymujace zawér DLV A3
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2.20.

2.2%:

322

- 2.23.

2.24.

223

7~ 2.26.

$wiadectwo badania typu 738 zalgeznik

System dwustronnej lacznosci  LiftCall GSM - EXTIS
ze sluzbami ratowniczymi

Maszynownia:
polozenie dolna, obok szybu
opis dojscia bezpieczne, z klatki schodowej
system oddymiajgcy nie dotyczy

Szyb
obudowa szybu betonowa
elementy szklane nie dotyczy

dostep do podszybia drabina zamocowana na Scianie podszybia.
system oddymiajacy nie dotyczy

Przestrzenie dostgpne pod szybem i sposob ich zabezpieczenia:
nie dotyczy

Ogranicznik predkosci kabiny nie dotyczy
rodzaj
typ
swiadectwo badania typu
predkosé¢ wyzwalania n/s
masa ciezarka obcigzki kg

Lina ogranicznika predkosci kabiny nie dotyczy
$rednica mm
konstrukcja
minimalna sila zrywajagca kN
wspblezynnik bezpieczeristwa

Urzadzenia i informacje nie ujete w opisie standardowym
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3. RYSUNKI 6 ark. zalgeznik

4. INSTRUKCIJE w jezyku polskim
4.1. Instrukcja eksploataciji: zalgeznik
- schematy obwodow elektrycznych,
- schematy obwodéw hydraulicznych,
- sposob uzytkowania dzwigu,
- postgpowanie w przypadku awarii,
- instrukcja awaryjnego uwalniania,
- instrukcja konserwacji
- instrukcja wykonywania pomiaréw elektrycznych,
- instrukcja obstugi dwustronnej lacznosci ze shuzbami ratowniczymi,
- instrukcja kontroli dzialania §rodkéw zabezpieczajgcych przed niezamierzonym
ruchem kabiny z otwartymi / niezaryglowanymi drzwiami
~ 4.2,  Instrukcja transportu elementéw cigzkich nie dotyczy
4.3. Instrukcja opisujaca funkcjonowanie dzwigu w przypadku pozaru  nie dotyczy
44. Inne mstrukcje i zalaczniki:
1. Instrukcja konmmikatora lgcznoséci alarmowej LiftCall GSM. zalgeznik

Warszawa dnia: 08-07-2014

Opracowal: Kamil Traczyk
podpj.
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