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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Mamuszki, dz. nr 1/9, 1/7, 1/10 ark.
24 oraz 10/3 ark. 15.

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna na danym terenie inwestyciji.

Cel i zakres opracowania

Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgczy cieptowniczych.
Zakres oddziatywania inwestycji:
Sopot, ul. Mamuszki, dz. nr 1/9, 1/7, 1/10 ark. 24 oraz 10/3 ark. 15.

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociaggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym — przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, przewodami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi.
Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. Pkt. 1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Siec cieptowniczg nalezy wykonac z rur i elementoéw preizolowanych DN50/125.

W miejscu wtgczenia nalezy wymieni¢ projektowane kolano DN65/140, kat 90°
i zamontowac projektowany tréjnik wznosny TW-65/40.

Na odcinku C3-C4 zaprojektowano przeciski w celu zabezpieczenia przejscia
obok istniejgcego drzewa.

Opis wykonanych obliczen

Dla projektowanego przytgcza cieptowniczego DN50/125 na zlecenie firmy
Projektowanie Przemystaw Dagil, zostaty wykonane szczegoétowe obliczenia
statyczne zgodnie z wymogami PN-EN-13941 przez biuro Projmed Sp. z.0.0.

Obliczenia wykonano za pomocg dedykowanego do tego typu obliczen
programu sisKMR (rok 2020 wersja 28.14.4.0), ktéry wykonuje obliczenia
metodg elementéw skonczonych (MES/FEM).
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W zwigzku z potencjalnym wptywem projektowanego cieptociggu na
wczesniejszy odcinek cieptociggu, do ktérego nastepuje wigczenie- w
obliczeniach ujeto réwniez wczesniejsze odcinki cieptociggu, na ktére
projektowana inwestycja moze mie¢ wptyw (pkt. UPS-Z1-C1 oraz odgatezienie
w pkt. C1).

Wyniki obliczen oraz czes$¢ graficzna zostaty dotgczone jako odrebna czesc
projektu.

1.6. Wymagania techniczne

1.6.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowac rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.6.2.Montaz rur

Montaz rur i elementdw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowacé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.
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Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdbw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 2 Profil Podtuzny.

1.6.3.Zkacza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 "Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zlgcze nalezy stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwdjnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢c dwa niezalezne
uszczelnienia. Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z
polietylenu nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.6.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztaltek preizolowanych, kontrole zwarc
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.
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Rurociggi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przylgcza -cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami korn\cowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggow.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowe;.

1.6.5. Zabezpieczenie tréjnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przylgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggdw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano maty kompensacyjne o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposob utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.6.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
skladowaé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéow

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy
rurociggdéw przed opuszczeniem do wykopdow, nalezy oczysci¢c od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usung¢ wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubo$¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac¢ recznie.

Nad rurami nalezy utozy¢ zéttg tasme ostrzegawcza.
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Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
e nie moze zawieral czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatbw organicznych, itbw, kamieni
oraz innych materiatbw moggcych uszkodzic rury.

1.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociagu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. SkrzyZzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie 2z wymaganiami witasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robot przewody istniejgce zabezpieczyC przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemdéw drenazy, w trakcie realizacji robét nalezy
wykonac przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

1.8. Uzbrojenie naziemne, zielen

1.9

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przytgcza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie pni lun owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowg. Oszalowanie nalezy opasa¢é drutem bagdz tasma.
Zabezpieczenie powinni mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5m.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé prébe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg
e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C
e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
e przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢
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wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie
mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz ci$nienie
robocze+0,3 MPa[dla rurociggdéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.10. Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jakos$¢ ztgczy spawanych nalezy zapewni¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane
przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025,
zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczgcych zigczy:

100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzic
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,,C”

100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem
Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza. Akceptowany
poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.

1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

Warunkami  technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie



Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
I natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w Kkolorze biato czerwonym, oznakowac
I zabezpieczyC¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg.

Nalezy zabezpieczyC przejécia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

1.10 Zestawienie materiatow

Lp Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Przytacza cieptowniczego (ul. Mamuszki 14, Sopot)
Catkowita dlugos¢ przytaczy cieptowniczych | 2420 m
W miejscu wytgczenie nalezy wymieni¢ projektowanego
kolano DN65/140 kat 90 ° na projektowany trojnik 2 szt.
wznosny TW-65/40.
R- 50/125 Rura preizolowana z alarmem, DN50/125, L=12 m 38 szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN50/125,
K-50/90 1 o 90° 2.5% Dy (1,0mx 1,8m) 18 szt
ZK-50 Zawoér kulowy odcinajacy preizolowany DN50/125 2 Szt.
Z-65/50 Zwezka preizolowana Dn65/50 2 szt.
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-50/125 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 68 szt.

korkami ,sieciowane radiacyjne 50/125

Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-65/140 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 4 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne 65/140

Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

NTU-40/110 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 2 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne 40/110
T-150 Tasma ostrzegawcza 500 m
Zawor progowy DN50 PN25(w budynku) 2 szt.
Kolano wejsciowe preizolowane z alarmem, DN50/125 5 szt
kat 90°, L=1,5mx2,0m
P-125 Pierscien uszczelniajgcy D-125 2 szt.
E-125 End-cap D-125 2 Szt
tancuch uszczelniajagcy D125 2 Szt
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 Szt.
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 3 m

Poduszka piankowa 40 mm, L=1,0 m 108  Szt.
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Arot 13 Szt.
Przedtuzka trzpienia 2 Szt.
Skrzynka uliczna 2 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6mm, L =1,5m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=35mm

llos¢ elementow: 12 6 szt.
llos¢ obwodow: 3

Manszeta Dn200/125 4 szt.
Rura ochronna stalowa @219x6,3mm, L =4,3m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=35mm

llos¢ elementow; 12 8 szt.
llos¢ obwodow: 4

Manszeta Dn200/125 4 szt.
Rura ochronna stalowa @273x5,6mm, L=1,0m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=35mm

llos¢ elementow: 12 4 szt.
llos¢ obwododw: 2

Manszeta Dn200/125 4 szt.
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B- KOPIE UPRAWNIEN, PRZYNALEZNOSC DO
IZBY, OSWIADCZENIE

Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

X B3E-3CT{-d4a-CE

syg. akt 197/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budowrictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.l pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych funke'i technicznych
w bodownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu pestgpowania
adminisiracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSEAW RYSZARD DAGIL

magister inzynier

croczony o

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdmcmcm w catoéci zadania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odswigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwwme decyzji.

Pouezenie
Cd niniejszej decyzji shizy odwelanie do Krajowej Komisfi Kwalifikzeyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwsm Pomorskiej Okrggowej Izby Irzypierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczen‘a.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
n}v_r%{wsj Komisji K’tlif;l{acyjnej
Et_in . Leszek Nieddstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Oqugowc%!ﬂkacy_ inej

mgri hlgme“ Drewnowski

czEb ?/ EK
Okrepowe] Komid)i \Wa]]fl\ﬁCV_]th

dr inz. Maer \\595 Invwk

Otrzymuja:

1Pan Przemystaw Ryszard Dagi! ,
80-119 Gdarisk, ul. Asesora 18

2 Okrggowa Rada [zby

1.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
faia



J.Skrodzka
Prostokąt
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodci instalacyjnel W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotam budowlanymii,

¢) kierowania wytwarzanjem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

wrzadzenn w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

IZBR LETRIEROW BUDOWHIETWA

80 840 Ghagek, vl Sm*;etciuﬁsk; “'%:4.;

4y Tel 5E-324-85.7F
Fax S8-301-a44.48

ZA ZGODNOSE
) 35
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 240 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

) Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL

magister inzynier
urodzony dnia

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisjjifwalifikacyjnej
VA ~ad T
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsit ifikacyjnej

mgr inzZbigniew Drewnowski
/]

CZL@PNEK
Okregowej Komjbjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek W¢solowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Barttomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a


J.Skrodzka
Prostokąt
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(%) Tel. 58-324-89-77
; Fax 58-301-44-98
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INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjmm:
POM-GXU-4DP-134 *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0269/10
adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowansge certyfikatu w dniu 2023-07-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TB* Ko

5 1. Do zachowsnia elektronicznej formy cxynnosci prawnej wystancza dodenie ofwisdczeniz woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
ke lifiowsnym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Ofwiadczenie woli doione w formie elekironiczne] jest rownowaine 2 oowizdczeniem wioli zhodonym. w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci darych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjrego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa wwwspib.ongpl lub kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynienow
Budownictwa.
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INZYNIEROQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaoygrym:
POM-CG9-EYR-BI3 *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjmym POM/IS/0265,/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. TH* Ko

5 1. Do mchowsnia elektronicne] formy cynnosc prawne] wystanza dodenie ofwiadczeniz woli w postzc elektroniczrej | opatrzenie go
bowvalifiloowanym podpizemn elektroniczmgm.

§ 2. Ofwiadczenie woli fodone w formie elekironicne] jest rownowaine 2 oowizdozeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosc darych w niniejszym mswiadczeniu modna sprawdzsic za pomos; numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujgc sie = biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indymierow
Budowmichara.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Mamuszki 4 w Sopocie, dz. nr dz. nr 1/9, 1/7,
1/10 ark. 24 oraz 10/3 ark. 15. .,, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 29A Prawa
Budowlanego.

Gdansk, 09.2023r.

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQOS/10
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C- PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku
zlokalizowanego przy ul. Mamuszki 14 w Sopocie, dz. nr 1/9, 1/7, 1/10
ark. 24 oraz 10/3 ark. 15.
Branza: Sieé¢ cieplownicza
GPEC sp. z o.o.
Inwestor: ul. Stlowackiego 159B
80-298 Gdainsk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
TN inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie: | M&r inz. Przemystaw {5 T e, | POM/00S0/PWOS/10
Dagll gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwigzana z realizacjq cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegolne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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C_{i_rupa GPEC

Gdansk, 2023-03-22

Gmina Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27
B1-7(4 Sopot

WARUNKI PREZYLACZENIA WEZLA CIEFLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZE) GPEC Sp. z 0.0,
nr WTIGPEC/00098/2023

| Dane obiekiu:

Adres

Sopot, ul. Franciszka Mamuszki 14
(dz. nrz 1710, 1713, obr.: D001)

Whicskodawca

Gmina Miasta Sopotu

Fowierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m-)" 2486.00

Kubatura ogrzewanych pomieszoezen (m)”

N Preewidywane zapotrzebowanie obiekiu na cieplo®

1. Qoo kW] 30.00
2. 2 cowu. max [kKW] 80.00
3. Qowu. 5r[kw] 45.00
4. Q@ tech. kW] 260.00

W dokumentacii techniczne] prosze podad moc cieplng zamowiona dla ww. cbiekiu. Wartoss ta powinna byd
zZgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieping] | Umowie Spreedazy Ciepla.

1l Ogdine warunki dostawy

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawce

z projektowanej sieci cieplownicze] 2xDnEs w punkcie (A" wa. odrebnego
1. Migjsce wiaczenia opracowania - patrz zatacznik nr 1

Dokiadny punkt wigczenia wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC.

1)

2. Wymagany zakres prac do 2
wykonania w celu preylaczenia do
sieci GPEC Sp. z oo,
3
4)
3

W celu preyigozenia do sieci misjiskie] wysokoparamefrowsj isfnisjacego
budynku zlokalizowanego przy wl. Francizzha Mamuszhi 14 w Sopocie
nalegy:

Wikonad projekt | wybudowad preplacze cieplownicze preizolowans
zakoficzone Zaworami progowymi do  pomisszozenia  wezla
ciepinego w .bud_',-r:iku. Rzeczywisty przebieg przyiacza wyznaczy
projekfant po najkrofzzej moziiwef fragie § uzgodni z GPEC.
Wykonat projekt | dokonad mondaiu  indywiduainego wezia
cigpinego 3-iimkcyjnego na pofrzeby obiekiu oraz montazu wkiadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Uzgodnic lokalizage i wielkosd pomisszczenia wezla ciepinego
z GPEC.

Dokumentagie projelfowe naledy uzgodnic z GPEC.

Realizagia inweslygi moZiiwa pod warunkiem uzyskania zgod
wiasciciali nieruchomosci na frasie planowanych sied wraz
z przyfgczami,

3. Parametry wody sieciows] w wezle cieplnym

»  cignienie nominalne

1.6 MPa

*  ciSnienie na zasilaniu [ pownce (Zima)

0.85 MPa ! 0,76 MPa

»  cignienie na zasilaniu / powrocie (lato)

0.51 MPa / 0,35 MPa

GOANSEIE FRIEDEIEEIDRSTWS
ENERSETITEI CIEFLME) 3P, X G0,

ul. Sowadkiegs 1570, 80-198 Gdandk W, [ T

Sgd Bejonowy Gaadah:Palnod HIP: 534 03009 13
we k Wysakald kagkale coklaodowege:

205373000 x!
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*  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115°C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) B85 °C
4. Granice wiasnosci
*  miejsce rozgraniczenia wiasnosc misdzy GPEC pierwsze istniejace zawory odoinajace prewacze

a Klientem cieplne od wezla cieplnego

GPEC bedzie whascicielem preytacza cieplnego craz
ukladu pomiarowo- rozliczeniowsgo.

*  wiasnoss Klient bedzie wiatcicielem wezla ciepinego.
Dodathowe wymagania formalno - prawne:

1. "Warunki przylaczenia” nie stanowia oferty w mozumieniu art.68 i nastepnych kodeksu cywilnego i 53 jedynie
informacia o techniczrych mozliwosciach wizczenia do sied cieplowniczych GPEC Sp. z 0.0, Przed zawarciem
umowy preylaczeniowsj GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istnigja warunki ekonomiczne do
j&j zawarcia, o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego. GPEC zastrzega sobie prawo ocdmowy zawarcia
umowy preytaczeniows] w przypadku braku istnienia warunkdw ekonomicznych preylgczenia na dzien
sporzadzenia analizy.

2. Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieplowniczego oraz wezla ciepinego jest zawanzie umdonary
preylaczeniows). Zawarcie umowy prZylgcZeniows] musi nastapic preed uzgodnieniami | brancowymi i
rozpoczeciem realizac imwestycji. Wnioskodaweca zobowigzany jest do przestrzegania aktualmych wytyczmych
techniczmych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na sironie http:/Asww grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytyczmych
przez GPEC po podpisaniu umowy | po dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do
wykonania projektu zamiennego w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC
Sp.z ool

3. Przed wystapieniem do GPEC z wnicskiem o uzgodnienie projektu technologii wezla nalezy uzyskad uzgodnisnis
wielkosci | lokalizagi pomieszezenia wezla.

4. Whicskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy preylgczeniows] na oo najmniej 30 dni przed planowamnym
terminem rozpoczecia budowy.

5. Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z owo.
Zawarcie umowy spreedaiy powinno nastapic pe uzgodnieniu dokumentacji techniczne), ale przed zakonczeniem
realizacji inwestycji.

8. Warunkiem przekazania projektu wezla cieplnego, sied lub preytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. zo.0. W itym celu naledy na adres e-mail: boki@gpec.pl przesiad kompletng dokumentacje projektows.
Projekt w momencie dokonywania uzgednienia z GPEC powinien spelniad aktualne wytyczne techniczne GPEC
Sp. z 0.0, dostepne na stronie hitp2www.grupagpec.pl

7. Projektant powinien uzgodnic wielkosc | usyluowanie pomieszczenia wezta ciepinego z GPEC Sp. z oo
Pomieszczenie musi byd wydzislone, zaleca sie aby dostep do niego byl = zewngtrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna spednic tego warunku nalefy uzgodnit lokalizacje pomieszczenia.
Fomieszczenie powinno posiadad wymiary zapewniajace latwy dostep do urzadzen wezla dla wykonania
czynnosc kontrolmych, konsenwacii, remontu (zgodnie z PM-B-024232 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szezegolnosc zapewnial przejscia w misjscu przechodzenia obshugi o szenckosci nie mnigjszej niz 0,8m
oraz odleglost miedzy elementami wymagajacymi cbslugi, a pozostatymi urzgdzeniami lub Scianami, ktora
powinna byS nie mnigjsza niz 1,.3m. Pomieszczenie wezla cieplnego nalefzy zlokalizowad na najnizszsj
kondygnacji. Pomieszczenie powinno sie majdowad przy pierwszej Scianie zewnetrznej od strony wejScia
preewidywane] frasy proylacza ciepinego. Wysokost pomieszczenia powinna wynosic min. 2,2 m. Dodatkowo,

GOANSKIE FRIEDSIERIDRSTWD hal.: 58 53 43 580 Sgd Bejonowy Gdadah:Palnog MIP: 584 03009 13
ENERSEITEI CIEFLME] 3P £ ©.0. Fax: 58 53 48 550 G

a-mail: bok@gpac.p
ul. Sowadkiegs 1500, A0-198 Gdonk W PR R

Wysnkebt kasisle coklodawage:
208 373000 xi
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pomieszczenie musi spefniat wymogi BHP, zwizane z wprowadzeniem preytacza cieplowniczego (migjsce
wprowadzenia, umisjscowienie zawordw odcinajgoych itp.), jak rowniez w zakresie zapewnienia prawidiowego
montaiu urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.
71 Pmnie;czenie powinng byé preygotowans zgodnie 2 wymaganiami nomny PM-B-02423, w szezegdinosci powinno
F:ﬂ:,ml:“jm.a} wentylacie grawitacyjna nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30st
W uzasadnionych przypadkach dopuszoza sie stosowanie wentylacji mechaniczme).
b} kratke spustows i studzienke schladzajaca, lub inne roowigzanie umozliwiajace odphyw gorgos] wody
{min. Gm3fh)
c) rozdzielnice elekiryczng umieszoczong w miejscu widocznym i labwo dostepnym, posiadajacy
wylzcznik glowy,
d} instalacia elekiryczna powinna byc odpoma na wilgod | wysokie temperatury | cdpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla;
e} instalacije potaczen wyrownawczych dedykowane dla urzadzen w sieci THN-S wykonane zgodnie
Z wymaganiami nomy m.in. PN-IEC G0384-5-54 i uzmamymi regutami techniki
fi oéwietlenie elektryczne nie mnigj niz 200 Ix (zgodnie z PHN-EN 12484-1),
gl dr=wi niepalne otwierane na zewnatrz. JeZeli nie ma mozlwosci, w wyjatkowych preypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed preypadkowym
zamknigeciem [ krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgoe weze! cieplowniczy
przed dostepem osdb trzecich do wezla
h} izolacje pozioma (na posadzcos) | plonowa (na Scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potaczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszezenia | dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem techniczmym lub pomalowana farby odpoma na wode, smary, wysoks
temperature,

7.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla wezlow dwufunkcyjnych, w zaleinosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkdw jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz wezidw nasciennych dla ktdrych wielkosé pomieszezenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosic 10 m2; jednoczesnie dugoss Zadne] ze Scian nie moze byt mniejsza niz 2,5m, a wezel musi
bye ustawiony przy scianie

b} od21 kW do 200 KW: 12 m2; jednoczesnie diugoss Zadne] ze Scian nie mode byé minisjsza niz 2,5m,
a wezel musi byé ustawiony prey Scianie

¢} od 201 KW do 400 KW: 17 m2; jednoczesnie diugose zadnej ze Scian nie mode byd mniejsza niz 3m,

d}  od401 KW do 600 KW: 20 m2; jednoczesnie dlugosé Zadnej ze Scian nie moZe byd mnisjsza niz 3m,

e) powyzej 301 KW, wymiar uzgadniany indywidualnie z GFEC.

Jezeli pomieszczenie weskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyZszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowes] wezla jest zobowiazany dostarczyt do GPEC oéwiadczenie projekianta swojego
wezta o nastepujace] tresci:

Prafebfant .o realizufacy na  ZaMOWISMe ... projekif  wzadzen
technologicznych wezla ciepinego dia bud................. E T T w Gdansku, oswiadcza, 2o zaprojekiuje
W wyZel wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powisrzchni. .. -w budynku przy ul..

w Gdansku wezgdzenia technologiczne wezla cieplowniczego w faki spnsnb aby spefnions znsfaly W].-wx'.\g.l nclm'.u.-'
FPN-B-02423/99 oraz wymogi BHF, przy uwzglednieniv w przedmicfowym projekcie migjsca na womwadzenie
pizylacza cieplowniczego, jak riwnies zamonfowania urzadzen pomisrowo-rozliczeniowych GPEC”

GOANSEIE FRIEDEIERIDRSTWD hal.: 58 52 43 B0 5gd Rejonowy Gasdak:Falnoc MIP: 534 03009 13
EMERSETTKI CIEFLME] 5P, £ ©.0. Fan: 58 52 48 550 w Gdadiku Wysokeli kasibale coklodowege:
a-mail: bok@gpac.p Wil Wydzicd Gaspadarey 308 373 000 =l

ul. Sowadkiegs 159k, 80-198 Gdondk W, [ PRSP B KRS 0000035754
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Orawiadczenie o powinno bys podpisane przez Projekianta iflub Klienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszozen wezlow opisane 53 w Wytycznych do projektowania, wykonania
i montaiu wezlow ciepinych bedacych wlasmoscia Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszezenia do ruchu sieciowego wezldw cieplnych nie bedacych wiasnoscia Spotek Grupy GPEC.

8. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadnisjgca prosimy o kontakt pod numersm
tel: 58 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia_branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentaci projekiowej przylacza | wezla cieplnege nalezy na adres e-mail: boki@gpec.pl
preestac kompletna, dokumentacie projekiows. Uzgodnienia nie nalesy irakiowac jako weryfikacji projekiu i nie
zwalnia ono projekianta odpowiedziaslnosc za przyjete rozwiazania. Uzgodnien mezwiazan technicznych
w zakresie inwestycji | modemizacii w dziedzinie gospodarki energetycznej nalefy dokonywad zgodnie
z chowigzujacymi praepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezia nie nalefzacego do GPEC Sp. z o.0. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzen do wespdlpracy z misjska siecia cieplowniczs .
Wnioski o dopuszczenie do uruchomienia weztow | wiaczenia do miejskiej sieci deplownicze] nalety kisrowad
droga pisemna do Kierownika regionu weziow'kierownika regionu sieci GPEC Sp. z oo,

Projekt sieci, preylaczy oraz wezlow powinien spefniad szozegdlowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z oo
wyszezegalnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy | eksploatadi rurociagdw ukladamych bezposrednio
W gruncie

b} Wytyczne do projektowania, wykonania | montazu wezlow ceplnych bedacych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC

c} Wyitycznych do projektowania, wykonania i dopuszezenia do ruchu sieciowego weziow cieplnych nie bedacych
wilasnoscia Spdlek Grupy GPEC

Wi dokumenty dostepne s3 w wersji elekironicznej na stronie internetowej hitp/fwww grupagpec. plidla-projektantal

10. Integraing czedcia "Warunkdw przylaczenia wesls cieplnege do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z oo,
nr WTIGPEC/D0098/2023° 53 wyszozegdlnione poniZej zalgczniki:

Zalacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin wainosci "Warunkow preaczenia™
"Warunki preylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplownicze] GPEC Sp. z o.o. nr WTIGPEC/DD008/2023° =5 wazne
dwa lata liczac od dafy ich wystawienia.

Signed by / ¥ Slaned by /

Podpisano przez: Podpisano pro=x

.. Agnieszica
Anne Szopirsks Eata
(fdru'pn'GP’EE Wioron
Cimte | Dimis
% - Dabe { Datac 2023
2023-02-23 12:15 e e
FEpNEnS Ahna Woroniecka Agnieszka
kierownik deiatu planowania imsestycji | rozwaoju spegalista ds. planowania inwestycji | rozwoju
GOANSKIE FRIEDEIERISRSTWE tel.: 58 52 43 580 Sad Rejunowy Gekedsk.Falnec HIP: 534 03009 13
EMERGETTEI CIEPLME] P, £ .0, Fan: 58 53 48 550 w il Wiysokakd bagkale coklodawe ge:
a-mail: bok@gpac.p Wi Wydaic! Saspadoreay 04 379 500 ol

ul. Sfowadkiegs 15%h, A0-198 Gdonk W, [ TR KRS Q000035754
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Znak sprawy: G.6321.2.330.2023

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Sopot

Jednostka ewidencyjna: 226401_1, M.Sopot

Obreb ewidencyjny: 0001, 0001
PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Nazwa orpany wydagoepo dokumend]

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 10-08-2023 12:15:45
Nr jednostki rejestrowsi” G3496

Ozoby: 1
Lidziaf . e ..
E wiadania Dane ozoby fizycznej / inshytuci
L GMIMAMIASTA SOPOTU
wiasnosc siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 25-27, 81-T04 Sopot
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziatid Powarzchnia |  UEpiek i klasa bonlacyina .
W KW b ookument)
Idenfyfikafor Adres Iha] Oznaczenie Pow. [ha] ne v
Sopot, Aleja Franciszka
Mamuszki 1
S@: : :ms;aﬁcﬁw -
119 ark. 24 Warszawy
Z36401_1 0001 AR,_24.1/9 Alsja Agnieszki Osieckiej | 2 120 Bz 27120

Aleja Krzysziofa Komedy
Al=ja Stanistawa Homo-
Popltawskiego

UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 2524

Razem powierzchnia dzialek fha]: 27120 ha

Sdownie: | dwa hektary siedem tysiecy sto dwadziesca metrdw kwadratowych

Oznaczenia uZytkow i kiaz
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Dioleament 2osty uslerzyteiniony kaalfikosamym poopisem sekionicry™, o kHirym mowa wart. 3pit 12
at 25 Rozporytzenia Paramenty Europeiskiego | Rady (LUE) nr 310204 zdnia 22 ipca 204 1w sprasle
iclertyTicad| eiskironicrne) | uskug Zaafanks w odniesieniy o0 ransakg] lekironi crych na Rk sesnetTym
oo udhyiajacego dyrekiwg 1995 93WE (D Uz UE L 27z 808 214, 5. T3
FaaiTioowary pOdDis Sekironicy ma bk sam skulsk praany jak podpis WESNOons CETY
Weryf kac]l podipisl PGS dokonad I3 DOMOca OpQraDwania do weryTieac]| podpisi.

Sporzadzil{a): Justyna Dudowicz

dokument rostal podpisany eleftronicznie

(imée § nazwisko osoby reprezentuges] ongan
Iub osoby upowainions] przez organ: dats i podpis)

Stona1z1
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Znak sprawy: G.6621.2.335 2023

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Sopot

Jednostka ewidencyjna: 226401_1, M.Sopot

Obrel ewidencyjny: 0004, 0001
PREZYDENT MIASTA SOPOTU

{nazwa organy wyddjacego cokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 10-08-2023 12:14:46

Nr jednosthi rejestrowe). GHG6GT

Osoby: 2
Lldzial L ..
Forma wisdania Dane asaby fizycznej / instytuci
11 GMINA MIASTA SOPOTU
WiASNOEC siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 25-27, B1-704 Sopot
6837/B710 MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREAC W SOPOCIE
trwaly zarzad siedziba: ul. Bitwy pod Plowcami 67C, 81-731 Sopot
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dzialiki Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyina :
Nr KW iub diokument)
Identyfikator Adres ha] Oznaczenie Pow. [ha] d {ne dokumeny
1003 ark. 15 Sopot, Aleja Franciszka P . _
225401_1.0001.AR_15.10/3 Mamuszki 14 0.&7T1D Bi o.&ma

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1137.

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.8710 ha

Slownie: | osiem tysiecy siedemset dziesiec metrow kwadratowych

Oznaczenia uzythow i klazs

Bi - Inne tereny zabudowane

Dotument zosts uwierzyieiniony bwalflkowanym podpisem siskonicny™, o by mosa w ot 3 pet 12
art. 25 Rozporzade=nia Pariamentu Europelskiego | Rady (UE)] nr 31002014 z dnia 22 Ipca 2014 r. w sprawie
identyfikac) elekbonicane] | ustug zaufana w odniesieniu do ansakc) eekronicenych na nmku wewngizym
ORaE UChyIAArego dmertyey 1995993WE (D Uz UE L 257 228 08.2014, 5 73|
HaaiF kowany podpis slestonicmy ma takl sam skutsk prawny ok podels wiksnorpczny.
‘Wieniac) podpésu modra dokonad £a pomocy oprogramosania do wenicac) podpésu.

Sporzadzit(a): Justyna Dudowicz

dokument zestal podpisany eleltronicznie

(imie | nazwiske osoby reprezentuiace] organ
lub asoby upowainions] przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: G.6621.2.338 2023

Wojewodztwo: pomorskie
Fowiat: m.Sopot

Jednostka ewidencyjna: 226401_1, M.Sopot

Obreb ewidencyjny: 0001, 0001

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

nazwa ompany WyOIo=po colument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 10-08-2023 12:14:46

Nr jednostki rejestrows): G5T05

Osoby: 2

Lidzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej L inatytucyi

1"

GMINA MIASTA SOPOTU

wiasnosc siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 25-27, 81-704 Sopot
38331/38007 MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJ W SOPOCIE
trwaty zarzad siedziba: ul Bitwy pod Plowecami 67C, 81-731 Sopot

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w fgj jednosice rejestrowe] wynosi: 3

Numer dziatiki Powierzchnis Uzytek i kiasa bonitacying i
identyfikatar Adres ] e E—— Pow fia] Nr KW iut inne dokumenty
1T ark. 24 Sopot, Aleja Franciszka 1.4608 Bi 0.1458 _
Z25401_1.0001_AR_241/7 Mamuszki 10 : Bz 1.3148

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 2525, 6682

Razem powierzchnia dziafek [haj: 1.4808 ha

Stownie: | jeden hektar cztery tysiqoe szescset szesé metrow kwadratowych

kwadratowych)

O=znaczenia usythow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Dokumen Zosta uwierzyieiniony kwalTikowanym podpisem siskronicnym, o oo mowa w a3 pit 12
art. 25 Rmrporzydrenia Fafameniy Euopedsiiego | Rady (UE] nr 31072014 z dnia 23 Ipca 2014 r. w sprasie
dentyfikach slekionicme) | wshug zaufania w odnissieniu do ransakcl ekironicenych na nnky wewngtrmym
o uchylajaoeago dyrekiyay 1999S3WE (D Uz UE L 257 2 25.08.2014, st T3k
Kwaifkowany podpis sisctronicmy ma takl sam shutsi prawny |ak podpls wissnorpcamy.
Wierfiiac) podpésu modra dokonad Ia pomacy oprogramosania oo weniac) podpésu.

Sporzadzil{a): Justyna Dudowicz

Powierzchnia calej jednosthi rejesfrows]:3.8997 (trzy hektary osiem tysiecy dziewistset dziewietdziesiat siedem metréw

dokument zostal podpisany eleltronicznie

(imie | nazwisko osoby reprezentuiace] organ
lub osoby upowaznions] przez organ: daiz i podpis)
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Znak sprawy: G.6621.2.338 2023

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Sopot
Jednostka ewidencyjna: 226401_1, M.Sopot
Obreb ewidencyjny: 0001, 0001
PREZYDENT MIASTA SOPOTU

-'nazw n:lrna-u rxn‘m‘irenn do.h.reﬂﬁ
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-08-2023 12:14:46

Nr jednosthr rejestrows): G3739

Osoby: 1
Lidzia! L ..
Forma wiadanis Dane asoby fizycznef £ instytucji
11 GMINA MIASTA SOPOTU
WiISMOSE siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 25-27, 81-704 Sopot

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dzialki Adres Paowierzchnia Uizytek i klasa bonitasyina
Identyfikator [ha] Oznaczenie Pow. [ha]

Nr KW jub inne dokumenty

110 ark. 24 Sopot, Aleja Franciszka . . _
298401_1.0001.AR_24 110 Mamuszki 14 onaz Bi ERIE

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1137.

Razem powierzchnia dzialek fha]: 0.1127 ha

Stownie: | jeden tysige sto dwadziescia siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzythow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Dokument zosiad uwisrzyteiniony bwalflkowanym podpisem slektronicny™, o kanym mowa w art. 3 pet 12
. 25 Rporydrenia Faramentu Europeiskiego | Rady (UE) Ar 9102014 2 anla 23 Ipca 2014 ©.w sprasie
demtyfikacy slekionicme] | ushug zaufania w odnieskeniu do ransakc) sekironicerych na nnku wewnigtomym
oraz uchylajacego dyrektyag 159953 WE (D Urz UE L 257 z 28.08.2044, =t T3)
Kasalfkowany podpls siektronicny ma takl sam skulek prawny jak podpls wiesnorpozy.
'ieryilac) podpisy modra dokonad T pomocy oprogramowsania do wenyTkac) podpisu.

Sporzadzil(a) Justyna Dudowicz dokument zostal podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujace) ongan
iub osoby upowsZnions] przez organ” dals i podpis)
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G.6630.33.2023

Sopot, dn. 16.06.2023 r.
PREZYDEMT MIASTA SOPOTU

Znak sprawy: G.6630.33.2023

ODPIs
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakorniczonej w dniu 16.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa Przyigcza deptowniczego

Lokalizacja:| Sopotul. Mamuszki 14

DAGIL PRZEMYSLAW
ul. Asesora 18, B0-119 Gdansk

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO EMERGETYKI CIEPLNE SPOLKA Z
Inwestor: DGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Juliusza Stowackiego 1598, 80-298 Gdansk

Projektant:| PRZEMYSLAW DAGIL Inne upr.: budowlane: POM/0050,/PWOS5/10

Whioskodawca:

Przewodniczgcy:| Grazyna Kotodziejska

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wphywu:| 07.06.2023 .

PODSUMOWARNIE NARADY
Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

— Nazwa instytucji Stanowisko Imig | narwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ADUA-SOpOt Sp. T 0.0, Stanowisko pozryhywne Artur Aniserowicz
ul. Poina 66-63 Zgodnie z uzgodnieniem nr A5/16/2023 z dnia 05.05.2023 .
81-740 Sopot
elektronicziy
2 | Centrum Informatyczne Stanowisko pozryhywne Eryk Turzyriski
1T61' miiejskiej Akademickiej Prace w zhlifeniu do sieci teletechniczne] biegngoej wedtuz ul.
Sled Komputerowe) w Mamuszki prowadzic recznie i 2e szczegolng ostrofnosciy.
Gdansku
ul, Narutowica 11712
80-233 Gdansk
elektroniczmy
3 | ENERGA OPERATOR 5.4, Stanowisko pozytywne Przemystaw Rozyrski
ul. Marynarki Polskie] 130, 80- | 1w projekeie uwzglednic wymagania normy:
557 Gdansk * N SEP-E-D04:2006 Elsktroanargetycane i sygnalizacyine linie
elektroniczny kablowe. Projektowanie | budowa.
2. W miejscach skrzyZowan | zblizen do kablowe] sieci
elektroenargetyczne] EOP, prace prowadzic sprzetem recznym pod
nadzorem sfuib EOP bez ufywania koparek, ndotdw pneumatycznych
itp.
3. siec kablowg 5M, nn zabezpieczyt rurami ochronmymi

Diokument wygenerowalia): GraZyna Kobodziejska, dn. 15-06-2023 12:34:51
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pocpisu ana logowego ani pieczgd, lez wymapgs podpisu elektronicznego.
Whamga: podipis elektroniczny jest niewidoczny — moéna go swengfikowsd tylko odpowiednim programem

Stromalz3
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dhwudzielnymi, kosztemn i saraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/ wykonawcy robdt budowlanych.

4. Roboty budowlane w odlegiosdiach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sied kablowych SN-15 kv,

- 0,5 m od osi sied kablowych nn-0,4 kv,

liczonych w kazdg strong, muszg byc prowadzone pod nadzorem
stuzb EOR

5. W planie BIOZ opisac sposcb bezpiecznego prowadzenia robat
budowdamych w strefie istniejgcych sieci elektroenergetyczmych.

6. Przed rozpoczeciem robot wykonad przekopy kontrolne oraz
zweryfikowad uzbrojenie na aktualnej mapie zasadnicze] w calu
zinwentaryzowania rzecoywistego pofodenia istniejgcej sieci
elektroenergetyczng).

7. Wszystkie napotkane w toku robét budowdanych urzgdzenia
elektroenergatyczne traktowad jako czynne, pod napieciem, mogace
grozic poraZeniem. Mie wyklucza sig istnienia
niezaewidencionowanych urzgdzen podziemnych.

B. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOF, ewentualne
przeniesienie gwarancji, poknywa imwestor zamierzenia
budowlanego/ wykonawca robdt budiowlanych.

9. Ma 10 dni przed rozpoczeciern robot budowlanych, wykonawca
winien zghosic pisemnie do EOP Rejon Dystrybuci w Gdyni Dziat
Zarzgdzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-2235 Gdynia, ich
rozpoCzECia.

10. Zrmiana @@gospodarowania w pasie eksploatacyjmym linil 5N, nn
Wy Maga ponownego uzgodnienia.

11. Realizacia usuniecia ewentualmych kolizji, niwelacia terenu i
Twigzana z tym zmiana rzednych, cdbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po zlodeniu stosownego wniosku o
przebudowe sieci EOP w Wydziale Proptgczen | Rozwoju EOP Oddziatu
w Gdansku, ul. Marynarki Polskis] 130, B0-557 Gdansk.

12. Miniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrrymania
procedury poprzedzajgcs] rozpoczecie robot budowlamych, okreslone]
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosc w zakresie stosowania obowigzujgoych przepisdw
budowy | narm.

G.6630.33.2023

Energa Oswistlenia Sp. 7 0.0,
ul. Rzemiesinicza 17/19

81-855 Sopot
elektroniczy

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Rafal Zajac

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne] Sp. z 0.0,
ul, Biata 1b

80-435 Gdarnsk
elektroniczy

Stanowiske pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem GPEC

Hanna Dziosa

Metia 5.4,
ul. Arkonska 6/a4
80-387 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska 5.4,
Zarzgdzanie Zasobami Sied i

IT Dziat Zarzadrania Zasobami

Infrastruktury i Obshugi

Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 1012, 92-273
Py

Uzestnik niecbecny na naradzie

Polska Spatka Gazownictwa
5P T 0u0

ul, Walowa 41/43, B0-858
Gdansk

Uczestnik niecbecny na naradzie

Diokument wygenerowalia): GraZyna Eobodziejsia, dn. 16-06-2023 12:34:51

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymags podpisu elektronicznezo.
Lhwsgs: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moéna go zwenyfikows tylke cdpowiednim programem
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G.6630.33.2023

o | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Eugeniusz Piotrowski
Informatyki w Gdyni Projekt nalezy uzgodnic z RCI Gdynia
ul. straiacka 2-8

81-001 Gdynia
elektroniczmy

10 | Strai Miejska Uczestnik nieobecny na naradzie
Sopot B1-704
ul, Tadeusza Kosciuszki 25/27

11 | wydziat ochrony Srodowiska Uczestnik nieobecny na naradzie
Urzgd Miasta Sopotu

Sopot B1-704

ul, Tadeusza Kosciuszki 25/27

12 | Wydziat Urbanistyki i Stanowisko pozytywne Teresa Ceran
Architektury Baz uwag.
Urzgd Miasta Sopotu

Sopot B1-704

ul, Tadeusza Kosciuszki 25/27
elektroniczmy

13 | Zarzzd Drog i Zieleni Sopot Stanowisko pozytywne Leszek Uschler

al. Niepodieghosd 930 Uzgodnienie Ldz. TU/S004/UR/23,2023 2 dnia 2 coerwea 2023 roku
£1-861 Sopot
elektroniczmy

14 | ZARZAD DROG | ZIELENI W Stanowisko pozytywne Edyta Czatrowska
SOPOCIE DZIAL KANALIZACH | 7epdnie z uzgodnieniem nr 23/2023, znak: TU/S004,/U823/2023 2
DESZCZOWE | MELIORALH dnia 02.06.2023r

&l Niepodlegtosd 930
81-851 Sopot
elektroniczmy

DAGIL PRZEMYSLAW
Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z csobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkdw komunikacji
elektronicznej.
MNa obszarze uzgodnienia znajdujy sie nastepujgce punkty osnowy gecdezyjnej: 622325.1.10010.

I upowainienia Prezydenta Miasta Sopotu
Grazyna Kotodziejska

Podpis preewndniczgoege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawsy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg weigt udziat rownisz inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne), w szczegolnosc zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytucwania czesc projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajaoych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U,z 2020
r. poz.2052 z pézn. zm.} lub zfozomych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyzsine] pozytywnej cpinii.

3. Znaki gecdezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgoe te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg cchronie w nys! art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péEn. zm.).

Diokument wygenerowaltia): GraZyna Kobodziejska, dn. 16-06-2023 12:34:51
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgd, e wymags podpisu elektroniczrezo.
Wamga: podpis elektroniczny jest niewidoczmy — moéna go zwenyfikowst tylko odpowiednim programem
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Sopot, 2 czerwca 2023 r.

TU/5004/UP/23/2023

Gdanskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Ul. Stowackiego 159A
80-298 Gdarisk

UZGODNIENIE 23/2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2023 .
po2.682 z dnia 12 kwietnia 2023 roku) z pozniejszymi zmianami

Zarzad Drég i Zieleni w Sopocie uzgadnia projekt budowy przylacza cieptowniczego do budynku
przy Alei Mamuszki 14 (dziatki ewidencyjne nr 1/9 i 1/10 karta mapy 24 oraz nr 10/3 karta mapy
15) w Sopocie.

1.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 1/9 i1/10 karta
mapy 24 oraz nr 10/3 karta mapy 15.

Warunki odtworzenia nawierzchni: zgodnie projektem odtworzenia nawierzchni
stanowiacym zatacznik do przedmiotowego uzgodnienia.

3. Wymogi w zakresie kanalizacji deszczowej:

mak ek etariat®adie supot pl
el 58 551 2115

Realizacja rob6t wymaga dostosowania ich technologii do istniejgcych warunkéw gruntowo
wodnych i hydrologicznych.

Budowe odcinka rurociggu ciepfowniczego, 0znaczonego w przedfozonym do wniosku
projekcie jako C10 - C11, zlokalizowanego w rejonie budynku przy Alei Mamuszki 14, dz. nr
1/10, ark. 15, na terenie ktdrego znajduje sie zamknigte prostokatne koryto Potoku
Kuzniczego 800x1200 mm nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, pod nadzorem stuzb
technicznych Wiasciciela i Zarzadcy obiektu oraz przy obecnosci stuzb Dziatu Kanalizacji
Deszczowej i Melioracji w Sopocie.

Odprowadzenie woéd pochodzacych z odwodnienia wykopéw budowlanych do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej mozna wykonaé wylacznie po ustaleniu miejsc 1 warunkow ich
zrzutu z Dziatem Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarzadu Drég i Zieleni w Sopocie.

Siedaba powna
Aleja Niepodiaghodel 530 tml'.nv'.‘ v D

Bara Crvestarzs Kormundinego A Sopothawn

raihe tehrer L
Sapot, o, Makzeayhiego 34 sapet, . Malcoewsiiego M S oot ul

21461 Sopot paX
s el 58 351 23 %0 tal 48 941 24 &7 T

Strona | |
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W zwigzku z moiliwoicia innej lokalizacji uzbrojenia niz uwidocznione na mapie
geodezyjnej oraz istnienia uzbrojenia, ktére nie widnieje w zasobach geodezyjnych,
w trakcie realizacji robét nalezy wykonywaé prébne przekopy i odkrywki w celu dokladnego
Zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych
weryfikujacych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

Realizacja robot przy zastosowaniu metod bezwykopowych jest moiliwa tylko
po kazdorazowym uzyskaniu zgody stuib eksploatacji ZDiZ w Sopocie oraz stuzb Dziatu
Kanalizacji Deszczowej i Melioracji i po przeprowadzeniu inwentaryzacji i wykonaniu
pomiaréw geodezyjnych istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sie na trasie przecisku
lub przewiertu i w jego poblizu oraz po ustaleniu ustawienia maszyn i sprzetu.
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej podczas realizacji robét_jest mozliwe
tylko po uzyskaniu zgody Dziatu Kanalizacji Deszczowej | Melioracji ZDiZ w Sopocie.

Za wszelkie uszkodzenia | zanieczyszczenie sieci kanalizacji deszczowej miejskiej
i ,posesyjne|” odpowiada Wykonawca i Inwestor. S oni zobowigzani do zgloszenia tego
faktu do Dziatu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiZ, w Sopocie oraz do Wihascicieli lub
Zarzadcéw ,posesyjnej” kanalizacji deszczowej, a nastepnie do niezwlocznego usunigcia
zanieczyszczen i dokonania naprawy spowodowanych uszkodzen oraz do pokrycia z tego
tytutu wszelkich szkdd i strat.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii powykonawczej oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w zasobach geodezyjnych
Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Sopotu, ktérg wraz ze szkicami geodezyjnymi przylacza
ciepfowniczego nalezy przekaza¢ do Dzialu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiz
w Sopocie.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié do Dziatu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiZ
w Sopocie przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem (druk zgloszenia dostgpny
na stronie internetowej: http://bip.zdiz.sopot.pl/?cid=45 ).

. W celu przekazania placu budowy dla realizacji przedmiotowej inwestycji w obrebie terenu
okreslonego w MPZP jako karta 14.KX (dziatka ewidencyjna nr 1/9 karta mapy 24) nalezy
wystapic ze stosownym wnioskiem do Dziatu Eksploataciji Zarzadu Drég i Zieleni w Sopocie.

- W celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie odcinka projektowanego przylgcza w obrebie
terenu okreslonego w MPZP jako karta 14.KX nalezy wystapié ze stosownym wnioskiem do
Urzgdu Miasta Sopotu z siedzibg w Sopocie (81-704) przy ulicy Kosciuszki 25/27.

. W celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatek
potozonych poza pasem drogowym drég publicznych, nalezy wystgpi¢ ze stosownym
wnioskiem do wtascicieli tych terendw.

Strona |
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®

|
Zarzad Drog | Zielem
w Sopocie
7. Uzgodnienie jest wazne trzy lata od daty wystawienia i stanowi zalgcznik do przediozonej
dokumentacji projektowej.

A
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1. Przemystaw Dagil 80-119 Gdarisk, ul. Asesora 18
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Do wiadomosci:
1. NDZDiZ

Sedoba glamao:
Aleja Niepodieglodcl 930 Daw K.l\:ll&-uﬁ Oespcaowe; | Metornag Bure Crertarn Komenalnegs S0 enebo Sepothsre Datal Gospodarki Nomurabej
£1.251 Sopet Sopot, ul. Fuina Gl Sopot. uof, Malcrewskiego 3 30p0¢, . WAkrewsiRgn Soper, ul Kedounaks 1877
rall: sekretariatPriiz sapacpt tel 52 345 5075 el 5855103 50 lw. S8 551 24 97 el 55 58S 22 1)

e S3S51 2115



36




37

DYREKTOR Gdynia, 19.06.2023r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ.9213.28 2023.ASW
za dowodem dorgczenia

DECYZJA Nr 28/ 23

Na podstawie art. 36 | 37 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach merskich
Rzeczypospolite] Polskiej i administracji morskiej (.t Dz U. z 2023r., poz. 960), w 2Zwigzku
z Zarzadzeniem nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie
okreslenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Sopotu (Dz.U. Woj. Pom. z 2020r., poz.2071)
oraz zgodnie z art, 104 KPA (jt Dz. U. z 2023r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23.05.2023r. (wplyw 26.05.2023r.), ziozonego przez Pana Przemystawa Dagila, reprezentujacego
biuro Projektowanie Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk, dzialajac w imieniu:
GPEC Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 159 B, 80- 298 Gdarisk po przeprowadzone) analizie istniejgcych
warunkéw

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni

wyraza zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niz okreslony w art. 36 ust.
2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
w odniesieniu do zamierzenia polegajacego na (zgodnie z zatacznikiem graficznym
oraz wnioskiem): budowie przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Mamuszki 14 w
Sopocie na terenie dziatki nr 1/7, 1/10, 10/3 obregb 001 Sopot, tj. w czesci inwestycji poloZonej w
pasie technicznym brzegu morskiego, na warunkach:

1. Inwestor ponosi wylaczne ryzyko z tytulu lokalizacji zamierzenia na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzia | zobowigzany jest do realizacji wymogow okreslonych w niniejszej decyzji.
2. Inwestor zobowiazany jest do:
a) uzyskania dokumentéw przewidzianych w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie Prawo
wodne,
b) ogrodzenia terenu budowy;
c) pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkéd powstalych na przedmiotowym terenie w zwigzku
Z prowadzeniem prac,
d) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac,
) powiadomienia Obwodu Ochrony Wybrzeza w Sobieszewie (tel, 58 308 0735) o terminie
realizacji zamierzenia.
3. Decyzja traci waznoé¢, jezeli inwestycja nie uzyska ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe
jub skutecznego zgloszenia, w ciggu dwéch lat od daty w kiorej niniejsza decyzja stala sie
ostateczna.

Uzasadnienie:

Whioskowana inwestycja polegajaca na budowie przylacza cieplowniczego do budynku przy
ul. Mamuszki 14 w Sopocie. polozona jest czesciowo w obszarze pasa technicznego brzequ
morskiego (1. dziatki nr 1/7. 1/10. 10/3 obrgb 001 Sopot) okreslonego zgodnie z ustawa o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej | administracji morskiej z dnia 21 marca 1991r. Zgodnie z ar. 36
ust 2 pkt 1 pas techniczny stanowi strefe wzajemnego bezposredniego cddziatywania morza | ladu -
jest on obszarem przeznaczonym do utzymania brzegqu w stanie zgodnym 2 wymaogami
bezpieczenstwa | ochrony srodowiska. Pas techniczny moze by¢ wykorzystywany do innego celu niz
wymieniony powyzej, za zgoda wiasciwego terytorialnie dyrektora urzedu morskiego
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W zwigzku z powyzszym, planowane prace nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa | ochrony Srodowiska oraz w sposoéb nie kolidujgcy z istniejacym na tym odcinku,
systemem zabezpieczen brzegu morskiego (wydmy), a tym samym w sposob nienaruszajacy funkcje
podstawows pasa technicznego, ustalong w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej.

Zgodnie z przediozonym tut Urzedowi wnioskiem, inwestycja cbejmuje réwniez dzialke
nr 1/9 obr, 001 Sopot.

Nazlezy wskazac, ze dziatka nr 1/ obr. 001 Sopot, potozona jest w pasie ochronnym brzegu
morskiego (Zarzadzenie nr 17 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie
okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Sopot- Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005r., Nr 80, poz.
1625).

W zwiazku z lokalizacjg poza pasem technicznym brzegu morskiego dziatki nr 1/2 obr. 001
Sopot, nie jest dla niej wymagana decyzja wydawana na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia
21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w zwiazku
z art. 36 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze| decyzji przysiuguje odwotanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie
za poérednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia
adwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwelania przez ostatnia
ze sfron postepowania, decyzja staje sne ostateczna i prawomocna.

s 1
Otrzymuia:

1.7 Przemyslaw Dagil, Pro;aktawame Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-118 Gdansk, dziatajac
w imieniu: GPEC Sp. z 0.0,,

2. INZIZP ala
Do wiadomosci.
1. Prezydent Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot
2. Gmina Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot
3. Miejski Osrodek Sportu | Rekreacji w Sopocie, ul. Bitwy pod Plowcami 67C, 81-731 Sopot
4. Wojewoda Pomorski — Pomorski Urzgd Wojewodzki w Gdansku, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk
5 IOWw/m
Zgodme 2 art. |3 ogolr danyeh aacbowych 2 deea 27 bwsetnia 2016 ¢ Dz Urz. UE L 119 2 04.05.2016) informajemy, @2
1) adminiveaoeen PaniPasy dm,a o»t-awycl )cn Dyrekior Urzpda Marskicgn w Gdyni, ul. Chrzmowskiego 10, 81-338 Gdy-x. 2) kootaks z [nspekiorem
Ochrony Danyely Artur Bogarski ~ o) o ))Pu-?-ud-ccmbnumrm:hd;wmmkur Jezac) 3zkw p "
sfministratorzs (1. 6 ust. | e <) oz wy | prave zadant oh w Tub s Modzy, I
powierteny sthmvinsirssrows (e 6 e Illl.élﬂlﬁhﬁlumc Uuuwyndmzlmmlmro - s morekich R dete) Polskies | ach

masl:meml)um:d-nl‘ coerwc 1N60 r - Xodeks 4) odt i PaniPama donych omobowseh bedy wylyczme
pedmivty sprawmcne do wyskania dinyd oscbowyrch ma pudmmz pzepesiw QUAWE OFE mdmmty Andwe pezetwarzagg dane na Zecense adminisiranes 1.
dostawy ushug 1T, 5) PaniPasa dane csobowe przechowy wase bely & chwils realizazg admm b klonco mlv zebrane amm Jeshi choda o manenaly
archiwalne, pezez czas wymkajacy z preepisow stawy z dnia 14 lipea 19831 o o 1 h(Dz U 2018 « poz 217 ze on ),
6) posincdy PasaPan peawo Zpdania of adminisalors dossepa do damych asobowych a':u nmt:nu wh ann peawn & ich sprosiowsnia, usieeoa b

0, prawo do i sprzeciwn wobes peaetwarzaniaz 7} ma PaniPan prawo wiiesienia skany do cegaan nadeorczego - Prezes
lxr;;h Othony Danyeh Ooohnmych $) podinie danyeh csobomych w zakresic wymaganym ww ustywodawsawen Jest obligatongee, brak podania danych
unsemaeliwi latwichiic Pane P sprawy
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URZAD MORSKI W GDYNI

www umady.gov.pl

Gdynia, 15.06,2023r.
INZ.9212.105.2023.ASW

GPEC Sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 159 B
80- 298 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia lokalizac)l przylqcza cieptowniczego do budynku przy ul. Mamuszki 14
w Sopocie na terenie dziatek nr 1/9, 1/7, 1/10, 10/3 obreb 001

Dzlatajgc zgodnie z wymogaml § 3 ust. 3 Uchwaty Nr X11/187/2003 Rady Miasta Sopotu
2 dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennege potudniowe]j czesd obszaru Al ochrony uzdrowiskowej w Sopocie (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2004r., Nr 20, poz. 436) oraz zgodnie z § S ust. 1 Uchwaty Nr X/122/2015 Rady Miasta
Sopotu z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru plaz miejskich obejmujacego fragment pdtnocnego pasa nadmorskiego
(R-2/03) | potudniowego pasa nadmorskiego (R-3/08) w miesécie Sopocie (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2015r., poz. 2771)

po przeanalizowaniu projektowanego zagospodarowania w zakresie wiadciwoscl okreslonymi
ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolite] Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca
1991r. (J.t. Dz. U. z 2022r., poz. 457 ze zm.), dotyczacego obszaru w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego (dziatka 1/9; Zarzadzenie nr 17 Dyrektora Urzedu Morskiego
w Gdyni z dnia 28 lipca 2005r, w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta
Sopot- Dz.U.Woj.Pom. z 2005r., Nr 80, poz. 1625) oraz cze$ciowo obszaru w granicach pasa
technicznego brzegu morskiego (dziatka 1/7, 1/10, 10/3; Zarzadzenie nr 3 Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie okredlenia granic pasa technicznego na
terenie Miasta Sopotu- Dz.U.Woj.Pom. z 2020r,, poz. 2071)

oraz wniosky z dnia 23.05.2023r. (wplyw 26.05.2023r.) wraz z zatacznikaml opracowanymi

w listopadzie 2022r. przez biuro Projektowanie Przemystaw Dagil, w tym:

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 2 naniesionym projektem zagospodarowania terenu,
w zakresie dziatek nr 1/9, 1/7, 1/10, 10/3 obreb 0001 w Sopocie;

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni uzgadnia bez uwag
przediozony projekt zagospodarowania terenu, w zwiazku z planowana ,budowg przytacza
cieplowniczego do budynku przy ul. Mamuszki 14 w Sopecie na terenie dziatek nr 1/9, 1/7, 1/10,
10/3 obreb 001",

INFORMACIA

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z wymogu dokonania zgtoszenia lub uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budoweg zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz uzgodnienia z tut.
Urzedem w tryble okreslonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991r. 0 obszarach morskich
Rzeczypospolitef Polskiej i administracji morskiej (J.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775) - art. 37 ust. 3.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3439
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Otrzymuja:
\‘t) Adresat (+ projekt zagospodarowania dziatki) na adres petnomocnika:

Przemystaw Daqil, Projektowanie Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk
2. INZ/2P a/a

Zgodnic 2 art, 13 opohoge rozpoczadzcnia o ocheome danych asobowych Z dnia 27 kwicimia 2016 ¢ (De. Urz. UE L 119 £04.05 2016) imfoosmgeiny. 12
1) adminislorem inl'an dmvch osobowych jest D)rmnc Urzedu Morskicgo w bd)nL ul Chmm-shq:n 10, sl 133 (-dymn 2) kootakt 2 hwekmn

Ochecay Dasych Astar Bogarsks — 0 umeds 204 14 3) Pani Pana dane ascb beda w awiaz asku prawnes na
admmstratorze (an. dust 110 ¢) ofaz u)kﬂ)wama peace admini rastan real h w bl Tabs spr i whadsy bl
powscraone administratorows (art. boust. | e, e) ma podaawie Ustawy x daa ’I maeea 1991 1. 0 obs2anh moeskch Rm.n)potpalm:] Palshie) ¢ mnmnqn
morskic) orme Ustowy 7 doin 14 crorwea 1960 £ — Kodeks posiep 4) ol PaniPana desych csobowych boda wylocmie
podmicty upranniose 3> uzysksma damech osobouych na & peawn oraz podmecty. kitee praetaarzaa dme na zlecente admmstralons ty
dostrey wshag [T, 5) Pans'Pana dase osobowe proaccowywane beds do chwili realizacy madanes, do L«rﬁp ety acbowic 3 n-n;pmc Jesli chodai o matonady
archimalee. proes e wanikagicy 2 prepiesan usty 2 dua 14 lipea 1983 ¢ o msadowym zsobee aschiwaloym | anchiwach (D20 2018 ¢ poe 217 2 2m )
6) posada PaniPas priso 2adasa od ndmisstrators dosteps do danyeh osshowyzh oraz uzyskania ich kopu, prawa do ich sprostowania. wseniccia lub
ia, prawo o wobeg pe ) ma Pas/Pan prawo “mcum skarg do orzanu mdavrcaego - Precess
Uraalu Odumy Dayeh Osclinaydds, 8) podanie dubyd- nnhmn:b w rkreae wy ww wm jest obligmoryne, beak podans dimych

woiemozling zalatwiose Pani/Pana POy

ul. Chrzanowskicgo 10. 81-338 Gdynia ® (058) 355 3439
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Gdarsk 26.06.2023r.

GPEC Sp z.o.0.
80-298 Gdansk
Ul. Stowackiego 158b

Pelnomocnik:
Przemystaw Dagil 8 Lf Pﬂ’b

Tel.516-042-210 2073 e, 7 9

ala

b e Y
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Ul StraZacka 2-8, 81-660 Gdynia

Zwracam sig Z prosba o uzgodnienie projektu budowy przylacza cieplowniczego do budynku
przy ul. Mamuszki 14 w Sopocie dz. He=Hd-ebe 004 1. wv /6 A0, 40/2, ,I(.»’;I-L_{
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AQUA
Sopot
Zatgeznik nr 1
do uzgodnienia nr AS/16/2023
z dnia 05.05.2023r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu przylgcza cieplowniczego do budynku przy ul. Mamuszki 14 w Sopocie.

. Niniejsze uzgodnienie dotyczy projektu przylacza  cieplowniczego do budynku przy

ul. Mamuszki 14 w Sopocie,

. W terminie 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w terenie, nalezy o tym fakcie

powiadomi¢ AQUA-Sopot Sp. z 0. 0. przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie.

. Wykonawca rob6t odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim. Nie wyklucza si¢

istnienia niezinwentaryzowanych przewodow podziemnych. Podczas wykonywania robot

wszelkie napotkane przewody nalezy traktowac jako czynne.

. Ewentualne kolizje z uzbrojeniem podziemnym wod-kan stwierdzone w trakcie wykonywania
robét, nalezy na biegco zgtasza¢ do Dziatu Eksploatacii AQUA-Sopot.

. W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza cieplowniczego z istniejgcymi przytaczami

wod-kan, nalezy wykonac przekopy probne w celu sprawdzenia rzeczywistych rzednych ich
posadowienia.

Odlegloéci pomiedzy projektowanym przylaczem cieplowniczym, a przewodami wod-kan
powinny wynosi¢ co najmniej 30 cm.

AQUA-Sopot 5p. 2.0. 0.
Dyrektor ds. mykmvch
Kopie otrzymulje: . !
" Wojclech Rohde

1. DT a/a. Ro
AQUA-Sopot Sp. z 0.0 lel- 58555 4920 534 Rejonowy Gdarsk - Painoe w Geansky, Wil Wydrial Gospodarczy
ul. Polna 66-€2 fax: 58 555 49 21 KRS 0000236545, Kapital zakladowy 56 261 800,00 2
81.740 Sopoat

REGON 220461570, NI SB51435137






