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1. Podstawa opracowania:

Projekt budowy przytacza cieptowniczego

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. —Prawo o ruchu drogowym ( tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 450 ), z po6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 2311) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 470) z pdzniejszymi zmianami.



2. Charakterystyka drég.

Aleja Franciszka Mamuszki na obszarze wchodzacym w zakres
prac budowlanych sktada si¢ z drogi rowerowej po jednym pasie ruchu w
kazdym kierunku, pasa zieleni oraz ciggu pieszego. O szerokosci okoto
8,0 m i nawierzchni z kostki parkingowej. Prace bedg prowadzone po
pasa drogowego. Jest to droga 0 matym natezeniu ruchu w okresie
prowadzonych prac.

Na w/w drodze znajduje si¢ oznakowanie pionowe przedstawione
na rysunku schematu organizacji ruchu podczas robot.
Planowany termin trwania robdt to 20 Listopad 2023r. do 20 Grudnia
2023r.

3. Wymagania dla oznakowania

. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,

. Sposdb umieszczenia znakdw: znaki drogowe nalezy mocowac na
bezpiecznych konstrukcjach wsporczych posiadajacych aprobaty
techniczne 1 certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z Polskg Norma
dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych PN-EN 12767.
Mozliwe jest rowniez umieszczanie znakdéw z wykorzystaniem
stupéw linii telekomunikacyjnych, trakcyjnych, latarn, masztéw
sygnalizatorow oraz $cian budynkéw i elementow konstrukcyjnych
obiektéw inzynierskich,

. Widoczno$¢: znaki drogowe wprowadzone w zwigzku ze zmiang
organizacji ruchu nie mogg zastania¢ widocznos$ci w rejonie
skrzyzowan,

. Wysoko$¢ umieszczenia: min 2,2m,

. Odblaskowos¢: 11 generacja,

. Wielkos¢: znaki duze,

. Znaki na jednym stupku nalezy umieszcza¢ w kolejnosci zgodnie z

zapisami zatgcznikéw do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na

drogach.

4. Organizacja ruchu na czas budowy.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z projektem
zaktada wykonanie prac w dwoch etapach.
Oznakowanie pionowe sklada si¢ z znakéw A-14.
Teren, na ktorym prowadzone bedg prace zostanie zabezpieczony
wysokim ogrodzeniem budowlanym azurowym.



Zapewniono we wszystkich mozliwych miejscach min. 1,00m szerokosci
chodnika dla pieszych. W miejscach, gdzie nie byto mozliwos$ci
wyznaczenia ciggu pieszego — wyznaczono drogi alternatywne.

Po skonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. Opis wystepujacych zagrozen.
Podczas prowadzonych robdt zwigzanych z budowa przylacza
cieptowniczego moga pojawic si¢ takie zagrozenia w ruchu jak:
- przebywanie pracownikow na jezdni;
- postdj pojazdow lub maszyn na jezdni wynikajacy z technologii
prowadzonych prac;
- obecnos¢ 0so6b niezwigzanych z budowg (piesi, pojazdy);

6. Uwagi dodatkowe

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i
W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna
zapewni¢ ich stabilno$¢. Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia
formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i ztozenia wniosku na
zajecie pasa drogowego w Zarzadzie Drog 1 Zieleni w Sopocie.

Za stan oznakowania i jego utrzymanie w trakcie wykonywania prac
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ stalg organizacje ruchu.



Zarzad Drég 1 Zielen

Sopot, 2 czerwca 2023 r.

TU/5004/UP/23/2023

Gdariskie Przedsigbiorstwo )
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80-298 Gdarisk

UZGODNIENIE 23/2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r.
poz.682 z dnia 12 kwietnia 2023 roku) z poiniejszymi zmianami

Zarzad Drég i Zieleni w Sopocie uzgadnia projekt budowy przylacza ciepfowniczego do budynku
przy Alei Mamuszki 14 (dziatki ewidencyjne nr 1/9 i 1/10 karta mapy 24 oraz nr 10/3 karta mapy
15) w Sopocie.
1. Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 1/9i1/10 karta
mapy 24 oraz nr 10/3 karta mapy 15.
2. Warunki odtworzenia nawierzchni: zgodnie projektem odtworzenia nawierzchni
stanowiacym zatacznik do przedmiotowego uzgodnienia.
3. Wymogi w zakresie kanalizacji deszczowej:
« Realizacja rob6t wymaga dostosowania ich technologii do istniejgcych warunkow gruntowo
wodnych i hydrologicznych.
o Budowe odcinka rurociqgu cieptowniczego, 0Znaczonego w przedtozonym do wniosku
projekcie jako C10 - C11, zlokalizowanego w rejonie budynku przy Alei Mamuszki 14, dz. nr
1/10, ark. 15, na terenie ktorego znajduje sig zamkniete prostokatne koryto Potoku
KuZniczego 800x1200 mm nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia, pod nadzorem stuib
technicznych Wiasciciela i Zarzadcy obiektu oraz przy obecnosci stuzb Dziatu Kanalizacji
Deszczowej | Melioracji w Sopocie.
e Odprowadzenie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw budowlanych do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej mozna wykonaé wytacznie po ustaleniu miejsc | warunkéw ich
zrzutu z Dziatem Kanalizacji Deszczowej | Melioracji Zarzadu Drég i Zieleni w Sopocie.
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7. Uzgodnienie jest wazne trzy lata od daty wystawienia i stanowi zatgcznik do przediozonej
dokumentacji projektowej.
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