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,Budowa ciggu pieszo — jezdnego KDX.1 w Krakowie”

Informacje dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje pozwolenia na
budowe oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé
projekiu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast
powiadomic Projektanta.

Wykonawca rob6t budowlanych majac na uwadze zapisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. 1999 nr 45 poz. 454 z pdzn. zm.) jest zobowigzany do zabezpieczenia
i/lub odtworzenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zachowujgc przepisy
ww. Rozporzadzenia.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjg
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).

W przypadku koniecznosci, na etapie wykonywania robdt budowlanych, nalezy
przewidzie¢ wejscie w teren dziatek prywatnych celem remontu istniejgcych utwardzen terenu na
dalszym odcinku. Wejscie w teren nalezy uzgodnic i wykona¢ remont utwardzen w porozumieniu
z Wiascicielami nieruchomosci przylegtych.



,Budowa ciggu pieszo — jezdnego KDX.1 w Krakowie”

Charakterystyka inwestycji

W zwigzku budowa oswietlenia drogowego projektuje sie:

Budowa oswietlenia drogowego PZ 3023
budowe linii kablowej o$wietleniowej nN, kablem typu YKXS 5x16 mm? od ist. stupa
osw. nr 1/32 do proj. stupa osw. nr 1/42. Sumaryczna dtugos¢ proj. linii kablowej
oswietleniowej L=220/272m,
budowe stupow oswietleniowych (TYP 1) aluminiowych, anodowanych,
cylindrycznych o grubosci Scianki 4mm, bez wysiegnika, z fundamentem
prefabrykowanym 100/200. Wysokosc¢ catkowita stupa h=5m - 10 kpl.,
montaz opraw oswietleniowych typu CITEA NG2 MINI 20 LEDs 300mA 19,4W
5345NW wyposazonych w sterownik lokalny, lub réwnowaznych - 10 kpl.,
montaz rur ochronnych DVK 75 koloru niebieskiego, dwusciennych, karbowanych, do
ukfadania w wykopach otwartych przy duzych obcigzeniach pod drogami i wjazdami,
montaz rur ochronnych DVR 75 koloru niebieskiego, dwusciennych, karbowanych, do
uktadania w wykopach otwartych przy matych obcigzeniach, na catej dtugosci linii
kablowej,
montaz uziemienia R<30Q przy ist. stupie nr 1/32 i proj. stupie nr 1/37 i 1/42 poprzez
utozenie bednarki FeZn 30x4 o dtugosci 15m w rowie kablowym - 3 kpl.,
zmiana numeracji istniejgcych stupow oswietleniowych - 19 szt.



Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16205)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosc¢
jednostkowe]
Kosztorys Budowa ciaggu pieszo — jezdnego KDX.1 w Krakowie
1 Element Oswietlenie - budowa linii kablowej 220/272m
m
1.1 |KNR 201/312/1 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll - przekop
0 kontrolny
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
220 = 220,00
Ogotem: 220,00 szt| 220,00
1.2 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,870,4%(220) = 70,40
Ogotem: 70,40 m3| 70,40
1.3 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,670,4%(220) = 352,80
Ogotem: 52,80 m3| 52,80
1.4 |KNNR 5/706/1 |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,4 m
27(220) = 440,00
Ogotem: 440,00 m| 440,00
1.5 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura ochronna gietka HDPE 75
83+161 = 244,00
Ogotem: 244,00 m| 244,00
1.6 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YKXS 5x16
212 = 272,00
Ogotem: 272,00 m| 272,00
1.7 |KNNR 5/907/6 |Uktadanie uziomow w rowach kablowych - FeZn 30x4
3*15 = 45,00
Ogotem: 45,00 m| 45,00
1.8 |KNNR 5/611/1 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych, w wykopie, bednarka do 120
mm2
3 = 3,00
Ogotem: 3,00 szti 3,00
1.9 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
10 = 10,00
Ogotem: 10,00 |odcinek| 10,00
1.10 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy
2 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt| 2,00
1.11 ' KNR 401/108/6 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il
70,4-52,8 = 17,60
Ogotem: 17,60 m3| 17,60
1.12/KNR 401/108/8 |WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc¢ 15
17,6 = 17,60
Ogotem: 17,60 m3| 17,60
2 Element Oswietlenie - budowa stupow - 10 szt.
szt
2.1 |KNNR 5/1001/3 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 480 kg, aluminiowych, anodowanych, bezszwowych z
fundamentem prefabrykowanym 100/200 o grubosci scianki 4mm, bez wysiegnika. Wysokosc¢ catkowita
stupa h=5m
10 = 10,00
Ogotem: 10,00 szt| 10,00
2.2 |KNR 401/1212/ |Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, miniowanie -
3 farba RAL 5009 do wysokosci 1,2m
1070,6 = 6,00
Ogotem: 6,00 m2 6,00
2.3 |KNR 401/1212/ |Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne -
1 bezbarwny eleastometr d owysokosci 0,3m
100,15 = 1,90
Ogotem: 1,50 m2 1,50
2.4 |KNR 401/1212/ |Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne -
1 farba antyplakat d owysokosci 2m
10™1 = 10,00
Ogotem: 10,00 m2| 10,00
2.5 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe | wysiegniki, wysokosc
latarn do 5 m, przewody kabelkowe
10 = 10,00
Ogotem: 10,00 kpl| 10,00
2.6 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku, oprawy uliczne 20 LEDs 300mA o mocy 19,4W,
wyposazonych w sterownik lokalny
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strona nr: 2
Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc¢
jednostkowe]
10 = 10,00
Ogotem: 10,00 szt 10,00
2.7 KNR 1321/301/ |Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne oswietlenia i obicia Scian
3 pomiar natezenia oswietlenia pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywany na stanowisku
2 = 2,00
Ogotem: 2,00 kpl 2,00
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