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,Budowa ciggu pieszo — jezdnego KDX.1 w Krakowie”

Informacije dla Wykonawcy robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje pozwolenia na
budowe oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé
projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast
powiadomi¢ Projektanta.

Wykonawca rob6t budowlanych majgc na uwadze zapisy Rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. 1999 nr 45 poz. 454 z pdzn. zm.) jest zobowigzany do zabezpieczenia
i/lub odtworzenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zachowujgc przepisy
ww. Rozporzadzenia.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjg
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).

W przypadku koniecznosci, na etapie wykonywania robét budowlanych, nalezy
przewidzie¢ wejscie w teren dziatek prywatnych celem remontu istniejgcych utwardzen terenu na
dalszym odcinku. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ i wykona¢ remont utwardzen w porozumieniu
z Wiascicielami nieruchomosci przylegtych.



,Budowa ciggu pieszo — jezdnego KDX.1 w Krakowie”

Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja w zakresie drogowym z odwonieniem polega na budowie ciggu
pieszo — jezdnego w granicach terenu KDX.1, budowie urzadzen odwadniajacych oraz
odprowadzajacych wode, remoncie istniejgcego zjazdu indywidualnego z DG nr 603007K —
ul. Orawska oraz remoncie istniejgcych utwardzen terenu.

W ramach zakresu drogowego zaprojektowano jezdnie ciggu pieszo — jezdnego
o tacznej szerokosci 5,0 m. Nawierzchnie ciggu zaprojektowano o warstwie $cieralnej
z kostki brukowej betonowej bezfazowej i ograniczono kraweznikiem kamiennym wtopionym.
Ponadto w osi ciggu przewidziano budowe nawierzchni z kostki betonowej typu hydrofuga
o szerokos$ci 0,8 m.

W ramach dowigzania ciggu pieszo — jezdnego KDX.1 na poczatku opracowania
do ul. Orawskiej przewidziano remont istniejacego zjazdu indywidualnego o szerokosci
5,0 m, w tym 3,5 m jezdnia zjazdu i 0,75 m obustronne pobocze zjazdu. Zjazd dowigzano do
krawedzi jezdni za pomocg skosow 1:1.

Ponadto w ramach zadania przewidziano remont istniejgcych utwardzen terenu o warstwie
Scieralnej z kostki betonowej typu hydrofuga i ograniczono od strony ciggu kraweznikiem kamiennym.
Utwardzenia terenu dowigzano do krawedzi ciggu pieszo — jezdnego za pomocg skoséw 1:1.
Lokalizacja istniejgcych utwardzen nie ulegta zmianie.

Wody opadowe zostang rozdeszczone w ramach nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego
z hydrofugi 20x20x8 cm wypetnionej grysem granitowym 2/5 posadowionej na podsypce grysowej 2/8
gr. 5 ocm, podbudowie =zasadniczej z kruszywa Cgs tam. stab. Mech. 16/31,5
gr. 20 cm oraz warstwie filtracyjne;.

Warstwa filtracyjna zostanie wykonana z geowtokniny nietkanej, wytrzymato$¢ na rozciaganie
min. 9 kN/m, indeks szybkosci przeptywu min. 50x10° m/s, przepuszczalnos¢ wody przy nacisku 20
kN/m?/min. 2,8x10*/ m/s oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63 gr. 20 cm.
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
Budowa ciggu pieszo - jezdnego KDX.1 w Krakowie

1 Odtworzenie trasy | punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi - D.01.01.01a (CPV 45100000-8)

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

Roboty pomiarowe 203,19/1000 = 0,20
Ogotem: 0,20 0,20 Km
2 Usuniecie drzew i krzewow - D.01.02.01 (CPV 45112710-5)
2.1 KNNR 1/101/1
Analogia ! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 0-9 cm
Sciecie drzewa o $rednicy 0-9 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,001 0,8 szt
2.2 KNNR 1/101/1
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 10-15'cm
Sciecie drzewa o $rednicy 10-15 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.3 KNNR 1/101/2
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25cm
Sciecie drzewa o $rednicy 16-25 cm 2,00 = 2,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
2.4 KNNR 1/101/4
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 36-45°cm
Sciecie drzewa o $rednicy 36-45 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.5 KNNR 1/101/7
Analogia! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 86-95 cm
Sciecie drzewa o $rednicy 66-75 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 1,3|szt
2.6 KNNR 1/107/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegtosc do 2 km
Wywoz dtuzyc 5,14 = 5,14
Ogotem: 5,14 5,14 mp
2.7 KNNR 1/107/4
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1 km odlegtosci transportu
Wywoz dtuzyc 5,14 = 5,14
Ogotem: 5,14 5,14| 8,00 mp
2.8 KNNR 1/107/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtosc do 2 km
Wywoz karpin 3,58 = 3,58
Ogotem: 3,58 3,58 mp
2.9 KNNR 1/107/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek do kolumny 02 1 03, za kazdy 1 km odlegtosci transportu
Wywoz karpin 3,58 = 3,58
Ogotem: 3,58 3,598| 8,00/ mp
2.10 KNR 201/109/5
Reczne scinanie | karczowanie, krzaki | podszycia sredniej] gestosci
Scinanie i karczowanie skupin drzew i krzewéw 0,01 = 0,01
Ogotem: 0,01 0,01 ha
2.11 SEK 601/402/4
Mechaniczne rozdrabnianie, gatezie, krzewy 1 pedy do Fi'22,5 cm
Mechaniczne rozdrabnianie: krzewy 24 (2 = 2472
Mechaniczne rozdrabnianie: gatezie 10,75 = 10,75
Ogotem: 3547 35,47 mp
2.12 SEK 601/403/2 (1)
Przewoz zrgbkow samochodami samowytadowczymi, zatadowanie mechaniczne, samochod do 5't - wraz z opfata
za sktadowanie
Wywoz zrgbkow: gatezie, krzewy 3,95 = 3,55
Ogotem: 3,95 3,95 mp
2.13 SEK 601/403/3 (1)
Przew0Oz zrgbkow samochodami samowytadowczymi, dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 1 km, samochod
do 5t - wraz z opfatg za sktadowanie
Wywoz zrgbkow za dalszy km 3,95 = 3,95
Ogotem: 3,95 3,95| 9,00 mp

3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)

3.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm

Pod cigg pieszo-jezdny 208,15 = 208,15
Pod utwardzenie terenu 6,61+3,85 = 10,46
Pozostate 456,97 = 456,97

Ogotem: 675,58 675,58 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

3.2 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW, samochod 5-10't - wraz z
optatg za sktadowanie
Wywoz 675,5870,15 = 101,34
Ogotem: 101,34 101,34 m3

3.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10't - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 101,34 = 101,34
Ogotem: 101,34 101,34 9,00 m3

4 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)

4.1 KNNR 1/307/1
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu I-IV
Wykopy 0,50 = 0,50
Ogotem: 0,50 0,50 m3

4.2 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu |-V
Wykopy 0,50 = 0,50
Ogotem: 0,50 0,50 m3

4.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 0,50 = 0,50
Ogotem: 0,50 0,50 9,00/ m3

4.4 KNNR 6/805/7
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty
50x50x7 cm, do ponownego utozenia

Odtworzenie nawierzchni chodnika 6,950 = 6,50
Ogotem: 6,50 6,950 m2

4.5 KNNR 6/805/7
Rozebranie nawierzchni | chodnikow z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty
50x50x7 cm

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 1,90 = 1,90
Ogotem: 1,50 1,50 m2

4.6 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowe], mechanicznie, do
ponownego utozenia

Odtworzenie nawierzchni chodnika 7,85 = 7,85
Ogotem: 7,85 7,85 m2
4.7 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowe|, mechanicznie
Pod cigg pieszo-jezdny 14,31 = 14,31
Pod zjazd indywidualny 16,54+1.5 = 18,04
Pod utwardzenie terenu 20,68+0,77 = 21,45
Pozostate 5,79 = 5,79
Ogotem: 59,59 59,59 m2
4.8 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosc 15°cm, mechanicznie
Pozostate 111,00 = 111,0C
Ogotem: 111,0C 111,0C m2
4.9 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15 cm (20 cm), mechanicznie
Pod cigg pieszo-jezdny 385,59 = 885,59
Pod utwardzenie terenu 64,00 = 04,00
Pod dowigzanie 13,50 = 13,50

Ogotem: 963,15 963,15| 1,33|m2

4.10 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc 15 cm, mechanicznie

Pod cigg pieszo-jezdny 0,87 = 0,87
Pod utwardzenie terenu 10,14 = 10,14
Pozostate 0,67 = 0,67
Ogotem: 11,68 11,68 m2
4.11 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15 cm (20 cm), mechanicznie

Pod cigg pieszo-jezdny 14,31+0,87 = 15,18
Pod zjazd indywidualny 16,54 = 16,54
Pod utwardzenie terenu 20,68+0,77 = 2145
Pozostate 2,05 = 2,05
Odtworzenie nawierzchni chodnika /,85+6,50 = 14,35

Ogotem: 69,57 69,57 1,33/m2
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4.12 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15°cm (26 cm), mechanicznie
Pod utwardzenie terenu 10,14 = 10,14
Ogotem: 10,14 10,14 1,73 m2
4.13 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Kraweznik kamienny 10,70 = 10,70
Kraweznik betonowy 7,00 = 7,00
Ogotem: 17,70 17,70 m
4.14 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
t awy pod kraweznik kamienny 10,7070,09 = 0,96
t awy pod kraweznik betonowy 7,0070,07 = 0,49
Ogotem: 1,45 1,45 m3
4.15 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30° cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Obrzeze betonowe 31,89+2,20 = 34,09
Ogotem: 34,09 34,09 m
4.16 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
t awy pod obrzeza betonowe 34,0970,036 = 1,23
Ogotem: 1,23 1,23 m3
4.17 KNR 402/129/5
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, FI' 100 mm
Demontaz zasuwy wodociggowe] 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
4.18 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane - wraz z optatg za
sktadowanie
Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 1,5070,07 = 0,11
Nawierzchnia z kostki 59,5970,08 = 4,77
Nawierzchnia z kruszywa (15 cm) 111,00%0,15 = 16,65
Nawierzchnia z kruszywa (20 cm) 963,1570,20 = 192,63
Nawierzchnia z betonu 11,6870,15 = 1,75
Podbudowa z kruszywa (20 cm) 69,5770,20 = 13,91
Podbudowa z kruszywa (26 cm) 10,1470,26 = 2,64
Kraweznik kamienny 10,70*0,20%0,30 = 0,64
Kraweznik betonowy 7,00%0,15™0,30 = 0,32
tawy pod krawezniki 1,45 = 1,45
Obrzeza betonowe wraz z tawami 34,09%0,08%0,30+1,23 = 2,05
Ogotem: 236,92 236,92 m3
4.19 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywoz 236,92 = 236,92
Ogotem: 236,92 236,92 m3
4.20 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Za dalszy kilometr 230,92 = 236,92
Ogotem: 236,92 236,92 9,00 m3
4.21 KNR 404/1107/1 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, z zatadunkiem | wytadunkiem
recznym, samochod do 5t
Wywoz 0,01 = 0,01
Ogotem: 0,01 0,01 t
4.22 KNR 404/1107/4 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochod do 5t
Za dalszy kilometr 0,01 = 0,01
Ogotem: 0,01 0,01 9,00t
4.23 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu I-ll wraz
Z kosztami zakupu | dowozu
Zasyp 0,50 = 0,50
Ogotem: 0,50 0,50 m3
4.24 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii |-l|
Zageszczenie 0,50 = 0,50
Ogotem: 0,50 0,50 m3
5 Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych - D.01.03.02 (CPV 45231400-9)
5.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu Il - przekop kontrolny
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Przekop kontrolny 3,00 = 3,00
Ogotem: 3,00 3,00 szt
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

5.2 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-IV
Objetosc wykopow pod zabezpieczenie kabl
energetycznych 1,270,4*26,70 = 12,82
Ogotem: 12,82 12,82 m3

5.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu I|-IV
Wykopy 1,270,4%26,70 = 12,82
Ogotem: 12,82 12,82 m3

5.4 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10t
Wykopy 12,82 = 12,82
Ogotem: 12,82 12,82 9,00 m3

5.5 KNNRW 9/814/2
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne, do FI' 200" mm - HDPE 110 dzielona,
kolor niebieski
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych 26,70 = 26,70
Ogotem: 26,70 26,70 m

5.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki, obsypki 1,270,4%26,70

12,82
Ogotem: 12,82 12,82 m3

5.7 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu I-ll wraz z
kosztami zakupu | dowozu
Zasypywanie 1,270,4%26,70 = 12,82
Ogotem: 12,82 12,82 m3

5.8 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii |-l|

Zageszczanie 1,270,4%26,70 = 12,82
Ogotem: 12,82 12,82 m3
5.9 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia | sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
Badanie linii kablowe] 4 .00 = 4 .00
Ogotem: 4,00 4,00 odcinek

6 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych - D.01.03.04 (CPV 45231600-1)

6.1 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-1V
Wykopy 6,03 = 6,03
Ogotem: 6,03 6,03 m3

6.2 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu |-V
Wykopy 6,03 = 6,03
Ogotem: 6,03 6,03 m3

6.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10't - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 6,03 = 6,03
Ogotem: 6,03 6,03| 9,00/ m3

6.4 KNNR 4/1308/2
Analogia! Utozenie rur ostonowych dwudzielnych DN160 mm
Rura ochronna dwudzielna gruboscienna HDPE DN

160mm 17,00 = 17,00
Ogotem: 17,00 17,00 m
6.5 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypka 1,93 = 1,93
Obsypka 4,50 = 4,50
Ogotem: 6,03 6,03 m3

6.6 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu |-l wraz z
kosztami zakupu | dowozu
Zasyp 6,03 = 6,03
Ogotem: 6,03 6,03 m3

6.7 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii |-l|
Zageszczenie 6,03

6,03
Ogotem: 6,03 6,03 m3
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
7 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)

7.1 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gtebokosc 20 cm (13cm), kategoria
gruntu Il-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)

Pod zjazd indywidualny 16,5470,75 = 12,41
Pod utwardzenie terenu (20,68+0,77)*0,75 = 16,09
Pod odtworzenie chodnika (7,85+6,50)*0,75 = 10,76

Ogotem: 39,26 39,26| 0,65/ m2

7.2 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, gtebokosc 20°cm (13cm), kategoria gruntu llI-IV

(25%)

Pod zjazd indywidualny 16,5470,25 = 4,14
Pod utwardzenie terenu (20,68+0,77)*0,25 = 5,36
Pod odtworzenie chodnika (7,85+6,50)*0,25 = 3,99

Ogotem: 13,09 13,09] 0,65|m2

7.3 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gtebokosc 20 cm (21cm), kategoria
gruntu lI-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Pod utwardzenie terenu 64,0670,75 = 48,05
Ogotem: 48,05 48,05| 1,05/m2

7.4 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokosc 20 cm (21cm), kategoria gruntu -1V
(25%)
Pod utwardzenie terenu 64,0670,25 = 16,02
Ogotem: 16,02 16,02| 1,05|m2

7.5 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gtebokosc 20 cm (26cm), kategoria
gruntu Il-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Pod utwardzenie terenu (6,61+3,85)"0,75 = 7,85
Ogotem: /,85 7,85 1,30 m2

7.6 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokosc¢ 20 cm (26cm), kategoria gruntu IlI-1V
(25%)
Pod utwardzenie terenu (6,61+3,85)70,25 = 2,62
Ogotem: 2,62 2,62 1,30/m2

7.7 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokosc¢ 20°cm (40cm), kategoria
gruntu Il-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Pod cigg pieszo-jezdny 0,8770,75 = 0,65
Ogotem: 0,65 0,65| 2,00/ m2

7.8 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikdow, recznie, gtebokosc 20°'cm (40cm), kategoria gruntu IlI-1V
(25%)
Pod cigg pieszo-jezdny 0,8770,25 = 0,22
Ogotem: 0,22 0,22| 2,00/ m2

7.9 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokosc¢ 20°cm (47cm), kategoria
gruntu lI-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Pod cigg pieszo-jezdny 14,3170,75 = 10,73
Ogotem: 10,73 10,73| 2,35|m2

7.10 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokosc 20 cm (47cm), kategoria gruntu
-1V (25%)
Pod cigg pieszo-jezdny 14,3170,25 = 3,98
Ogotem: 3,58 3,58| 2,35/m2

7.11 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gtebokosc 20 cm (55cm), kategoria
gruntu lI-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Pod cigg pieszo-jezdny 885,5970,75 = 664,19
Ogotem: 664,19 664.19| 2,75, m2

7.12 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokosc 20 cm (55cm), kategoria gruntu
1HI-1V (25%)
Pod cigg pieszo-jezdny 385,5970,25 = 221,40
Ogotem: 221,40, 221,40 2,75/ m2

7.13 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokosc 20 cm (60cm), kategoria
gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Pod ciag pieszo-jezdny 208,15%0,75 = 156,11
Ogotem: 156,11 156,11| 3,00 m2

7.14 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokosc¢ 20 cm (60cm), kategoria gruntu
1HI-1V (25%)
Pod cigg pieszo-jezdny 208,1570,25 = 52,04
Ogotem: 52,04 52,04| 3,00 m2
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7.15 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu |lI-VI, walec wibracyjny (75%)
Pod cigg pieszo-jezdny 1108,9270,75 = 831,69
Pod zjazd indywidualny 16,5470,75 = 12,41
Pod utwardzenie terenu (101,49+4,62)*0,75 = 79,58
Pod dowigzanie z ptyt bet. 13,5070,75 = 10,13
Pod odtworzenie chodnika
Ogotem: 933,81 933,81 m2
7.16 KNNR 6/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu V-VI (25%)
Pod cigg pieszo-jezdny 1108,9270,25 = 277,23
Pod zjazd indywidualny 16,5470,25 = 4,14
Pod utwardzenie terenu (101,49+4,62)*0,25 = 26,53
Pod dowigzanie z ptyt bet. 13,5070,25 = 3,38
Ogotem: 311,28 311,28 m2
7.17 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 'km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW, samochdod 5-10't - wraz z
optatg za sktadowanie
Wywoz (16,54+20,68+0,77+7,85+6,50)*0,13+64,06*0,21+
(6,61+3,85)*0,26+0,8770,40+14,3170,4/7+885,59"
0,55+208,15%0,60 = 642,01
Ogotem: 642,01 642,01 m3
7.18 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10't - wraz z opfatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 642,01 = 642,01
Ogotem: 642,01 642,01 9,00 m3
8 Warstwy odsaczajace i odcinajace - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)
8.1 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochnieniem, geotkanina, uktadana sposobem recznym, geotkanina
50/50 KN/m
Zjazd indywidualny 33,17 = 33,17
Utwardzenie terenu 151,17+10,53 = 161,70
Ogotem: 194,87 194,87 m2
8.2 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochnieniem, geowtoknina nietkana wytrzymatosc na rozcigganie min. 9
KN/m, uktadana sposobem recznym
Cigg pieszo-jezdny 2384,24 = 2 384,24
Ogotem: 2 384,24 2 384,24 m2
9 Podbudowa pomochnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)
9.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Cigg pieszo-jezdny 2*1108,92 = 2217,84
Ogotem: 2217,84| 2217,84 m2
9.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klincem, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
Zjazd indywidualny 16,54 = 16,54
Utwardzenie terenu 101,49+4 .62 = 106,11
Odtworzenie nawierzchni chodnika 6,50+7,85 = 14,35
Ogotem: 137,00 137,00 m2
9.3 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'315'mm, zwienczone rurami teleskopowymi, koszem osadniczym oraz
kratkami sciekowymi klasy D400 wraz z odcinkami rur PVC DN200mm o sztywnosci obwodowe] SN8 podtgczonych
do kinety przeptywowe] DN200mm, nawlotach otoczaki rzeczne 160-200mm w geowtokninie . Kosz osadczy
wykonany zostanie ze stali ocynkowanej. 1,00 szt
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)
10.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm
Zjazd indywidualny 16,54 = 16,54
Utwardzenie terenu 101,49+4,62 = 106,11
Odtworzenie nawierzchni chodnika 6,50+7,85 = 14,35
Ogotem: 137,00 137,00 m2
10.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm (20 cm)
Ciag pieszo-jezdny 669,57 = 069,57
Ogotem: 669,57 669,57| 1,33|m2
10.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 16/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm (20 cm)
Cigg pieszo-jezdny 339,75 = 339,75
Ogotem: 339,75 339,75 1,33|m2
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11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow | chodnikow - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)
11.1 KNNR 6/502/3 (1)
Analogial!!! Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara, kostka z odzysku
Odtworzenie nawierzchni chodnika 7,85 = 7,85
Ogotem: /,85 7,85 m2
11.2 KNNR 6/502/3 (1)
Analogia!!l Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 10°cm, podsypka grysowa 2/8 z wypetnieniem
spoin piaskiem 0/2, kostka szara, bezfazowa
Cigg pieszo-jezdny 349,44 = 849,44
Ogotem: 849,44 349,44 m2
11.3 KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem 0/2, kostka kolorowa, bezfazowa typu Behaton
Zjazd indywidualny 21,47 = 21,47
Ogotem: 21,47 21,47 m2
11.4 KNNR 6/502/3 (1)
Analogia!!l Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga 20x20 cm, grubos¢ 8 cm,podsypka grysowa
2/8 z wypetnieniem spoin grysem granitowym 2/5, kostka grafitowa
Cigg pieszo-jezdny 159,89 = 159,89
Utwardzenie terenu 113,26+5,85 = 119,11
Ogotem: 279,00 279,00 m2
12 Nawierzchnia z betonowych z piyt - D.08.02.01 (CPV 45233000-9)
12.1 KNNR 6/503/4
Analogial!!l Nawierzchnie z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa, ptyty z odzysku
Odtworzenie nawierzchni chodnika 6,50 = 6,50
Ogotem: 6,50 6,50 m2
12.2 KNNR 6/503/4
Nawierzchnie z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
Odtworzenie nawierzchni chodnika 1,50 = 1,50
Ogotem: 1,50 1,50 m2
13 Ustawienie kraweznikow kamiennych - D.08.01.02a (CPV 45233000-9)
13.1 KNNR 6/402/4
Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Kraweznik kamienny 20x30 cm 10,70 = 10,70
Ogotem: 10,70 10,70 m
13.2 KNNR 6/402/5
Krawezniki kamienne bez taw, wtopione 12x25 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Kraweznik kamienny 12x25 cm 408,88 = 408,38
Ogotem: 408,88 408,88 m
13.3 KNNR 6/402/5
Analogia!!! Oporniki kamienne bez faw, wtopione 8x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Oporniki kamienne 8x30 cm 93,25+2.,20 = 9545
Ogotem: 05 45 05 45 m
13.4 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,075 m3/mb
t awa pod kraweznik kamienny 20x30 cm 10,7070,075 = 0,30
Ogotem: 0,80 0,80 m3
13.5 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,045 m3/mb
t awa pod kraweznik kamienny 12x25 cm 408,8870,045 = 18,40
Ogotem: 18,40 18,40 m3
13.6 KNR 231/402/3
t awy pod oporniki, betonowa zwykta 0,045 m3/mb
t awa pod oporniki kamienne 8x30 cm 95,450,045 = 4,30
Ogotem: 4,30 4,30 m3
14 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
14.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi' 70’ mm - demontaz stupkow
Demontaz stupkow - znaki do likwidacji 4,00 = 4,00
Ogotem: 4,00 4,00 szt
14.2 KNNR 6/702/8
Zdjecie znakow lub drogowskazow
Znaki do likwidacji 16,00 = 16,00
Ogotem: 16,00 16,00 szt
14.3 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 ' m2
Tarcze 2,00 = 2,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
15 Ogrodzenia D.07.06.01 (CPV 45342000-6)
15.1 KNR 202/1808/2
Analogia!!l Regulacja wysokosciowa bramy/ furtki wraz z wszystkimi elementami koniecznymi do realizacji pozycj
Brama 2,00 = 2,00
Furtka 1,00 = 1,00
Ogotem: 3,00 3,00 Kpl
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16 Zielen przydrozna - D.09.01.01 (CPV 77310000-6)
16.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie | obsianie skarp, humus grubosci 5'cm (15 cm)
Humusowanie 574,43 = 574,43
Ogotem: 574,43| 574,43 3,00 m2
16.2 KNR 221/303/5 (2)
Analogia! Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii 1V, z zaprawa
dotow catkowitg, z uzyciem zyznej ziemi, maty sciotkujgcej oraz z korowaniem powierzchni, srednica | gtebokosc
dotow 0,5 m,
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Klon polny "Elsrijk" obw. 20-25 6,00 = 6,00
Ogotem: 6,00 6,00 szt
16.3 KNNR 10/604/2
Analogia! Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dot Fi'0,35x0,35 ' m, grunt kategorii |- IV (r6za) z zaprawg dotow
catkowitg, z uzyciem zyznej ziemi, maty sciotkujacej oraz z korowaniem powierzchni
Roza Snow Pavement "Hansnovem" 978,00 = 978,00
Ogotem: 978,00 978,00 szt
16.4 KNNR 10/604/2
Analogia! Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dot Fi'0,35x0,35 ' m, grunt kategorii I- IV (cis pospolity) z zaprawa
dotow catkowitg, z uzyciem zyznej ziemi, maty sciotkujgcej oraz z korowaniem powierzchni
Cis pospolity "Repandens” 143,00 = 143,00
Ogotem: 143,00 143,00 szt
16.5 KNNR 10/604/4
Analogia! Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dot Fi'0,50x0,50"'m, grunt kategorii |-V (jasminowiec wonny) z
zaprawg dotow catkowita, z uzyciem zyznej ziemi, maty sciotkujgce| oraz z korowaniem powierzchni
Jasminowiec wonny "Mont Blanc” 351,00 = 351,00
Ogotem: 351,00 351,00 szt
16.6 KNNR 10/604/2
Analogia! Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dot Fi'0,35x0,35 'm, grunt kategorii I- |V (irga rozestana) z zaprawag
dotow catkowitg, z uzyciem zyznej ziemi, maty sciotkujacej oraz z korowaniem powierzchni
Irga rozestana 567,00 = 567,00
Ogotem: 567,00 567,00 szt
16.7 KNR 211/524/8
Analogia! Wbijanie kotkow Fi"10-12°cm, gtebokosc¢ wbicia 1,20 'm, grunt kategorii IV ( 0,14x0,14x0,8)
Stupki drewniane chroniace zielen 55,00 = 355,00
Ogotem: 55,00 55,00 szt
16.8 KNR 221/107/4
Analogia! Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ziemnych, srednica ponad 30 cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Zabezpieczenie drzew na placu budowy 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
16.9 KNR 221/701/3
Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Pielegnacja - klon polny 0,0 = 6,00
Ogotem: 6,000 6,000 3,0 szt
16.10 KNR 221/705/2
Analogia! Pielegnhacja kwietnikdw obsadzonych bylinami 4 szt/m2 ( 5 szt/m2)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Pielegnacja - sadzonki rozy 195,60 = 195,60
Ogotem: 195,600, 195,600, 3,0/m2
16.11 KNR 221/701/5
Pielegnowanie drzew | krzewow, iglastych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Pielegnacja - sadzonki cisu pospolitego 143,00 = 143,00
Ogotem: 143,00 143,00| 3,0|szt
16.12 KNR 221/701/1
Pielegnowanie krzewow lisciastych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Pielggnacja - sadzonki irgi rozestanej | jJaSminowca
wonnego 918,00 = 918,00
Ogotem: 918,00 918,00 3,0|szt
17 Prefabrykowane ptyty zelbetowe petne wielkowymiarowe - D.10.03.01c (CPV 45233120-6)
17.1 Kalkulacjaindywidualna
Podbudowy z ptyt zbrojonych drogowych 1,5 m x 3,0 m, prefabrykowane, gr. 15 cm
Ptyty betonowe zbrojone 13,50 = 13,50
Ogotem: 13,50 13,50 m2
17.2 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu S’ cm
Dowigzanie z ptyt beonowych 13,50 = 13,50
Ogotem: 13,50 13,50 m2




