ZBIORNIK ZELBETOWY UGOS ZB D5,6U-3-2,66-100
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~40 WARSTWA WYROWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU

STABILIZOWANEGO CEMENTEM
PARAMETRY PO ANALIZIE GEOTECH.
GRUNT RODZIMY

. Obcigzenie:

pojemno$é uzytkowa dla Huz=2,66m  Vuz = 100 m®

UWAGI:

. Wymiary niemianowane podano w [mm],

rzedne wysokosci w [m].

. Zbiornik po zmontowaniu obsypa¢ grubym piaskiem Ilub

pospbtkq réwnomiernie na catym obwodzie zagegszczajqc
grunt warstwami (Is>0,98).

. Zbiornik nalezy wtasciwie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed

dostepem o0sdb nieupowaznionych.

. Wyposazenie zbiornika w przejscia szczelne, przewody itp.

wg proj. branzowych.

. Elementy wyposazenia mozna mocowa¢ kotwami

wklejanymi (rozwigzanie zalecane) lub kotwami
rozporowymi osadzanymi w otworach o gfebokosci nie
wigkszej od pofowy grubosci wierconego elementu.

. W czasie prowadzenia robdt budowlano—montazowych

wykop musi by¢ zabezpieczony i odwodniony.

ruch pojazdéw DMC = 30t (nacisk na o$ 12t),
-naziom:  Hg<20m

- zmienne:
klasa C wg PN-85/S-10030

BETON: C45/55, XC4, XA1 (wg PN-EN 206)
wskaznik w/c £ 0,45
wodoszczelnos¢ W8 (wg PN-88/B-06250)
nasigkliwo$¢ < 5% (wg PN-88/B-06250)
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Zbiornik retencyjny V=100 m®



AutoCAD SHX Text
ŚCIANA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA   TYPU ASOL-FE 200 ŚCIANAŚCIANA

AutoCAD SHX Text
PŁYTA DENNA 250 PŁYTA DENNA  PŁYTA DENNA  ~40 WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM    PARAMETRY PO ANALIZIE GEOTECH.   GRUNT RODZIMYGRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA    ZASYPKA GRUNTOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TYPU ASOL-FE  250 PŁYTA STROPOWAPŁYTA STROPOWA

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary niemianowane podano w [mm], Wymiary niemianowane podano w [mm], rzędne wysokości w [m]. 2. Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub Zbiornik po zmontowaniu obsypać grubym piaskiem lub pospółką równomiernie na całym obwodzie zagęszczając grunt warstwami (Is>0,98). 3. Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 4. Wyposażenie zbiornika w przejścia szczelne, przewody itp. Wyposażenie zbiornika w przejścia szczelne, przewody itp. wg proj. branżowych. 5. Elementy wyposażenia można mocować kotwami Elementy wyposażenia można mocować kotwami wklejanymi (rozwiązanie zalecane) lub kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach o głębokości nie większej od połowy grubości wierconego elementu. 6. W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych W czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych wykop musi być zabezpieczony i odwodniony. 


	Sheets and Views
	Model


