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SCIANA PLYTA STROPOWA PLYTA DENNA

IZOLACJA TYPU ASOL—-FE ZASYPKA GRUNTOWA
180(200) SCIANA IZOLACJA TYPU
ASOL—-FE
250 PLYTA STROPOWA

250 PLYTA DENNA

~20 WARSTWA WYROWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU
min.100 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
(parametry podbudowy po andlizie badafi gruntu)

ZBIORNIK ZELBETOWY NA CELE P.POZ. UGOS

pojemnos¢ uzytkowa,glayHuz = 2,8 m

1.

2.

ZB 6-3-2,8-200

rys. poglgdowy
Vuz = 200 m®

Wymiary niemianowane podano w [mm],

rzedne wysokosci w [m].

/biornik po zmontowaniu obsypa¢ grubym
piaskiem lub pospdtkq rownomiernie na cafym
obwodzie zageszczajgc grunt warstwami.
/biornik nalezy wfasciwie oznaczyt i zabezpieczyc
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Wyposazenie zbiornika w przejScia szczelne,
przewody itp wg projektow branzowych.
Elementy wyposazenia mozna mocowaé do $Scian
zbiornika kotwami wklejanym (rozwigzanie
zalecane) lub kotwami rozporowymi osadzanymi
w otworach o gfebokosci do 60mm.

. Otwory technologiczne o srednicy 2200mm

w prefabrykatach mozna wycinaé na budowie
pod warunkiem zachowania minimalnych
odlegfosci:

750mm od krawedzi pionowej Sciany

100mm od krawedzi gdrnej Sciany

300mm od pofgczenia ptyt dennych i
stropowych oraz wfazow.

49 "w swietle” pomiedzy otworami

Dla innych otwordw nie spefniajgcych w/w

warunkéw (i nie pokazanych na rysunku) nalezy
przeprowadzi¢ indywidualng analize
wytrzymatosciowg lub uzgodnienia

z Producentem prefabrykatow.

. W czasie prowadzenia robdt

budowlano—montazowych wykop musi by¢
zabezpieczony i odwodniony

BETON: (C35/45, W8, XC1+4 | XA1

Obcigzenie zmienne naziomu: ruch pojazdow o
masie catkowitej do 30t (nacisk na

0$ 12t) klasa ,,C" wg PN-85/S-10030,

Hgr max. 2,0 m
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AutoCAD SHX Text
ŚCIANA IZOLACJA TYPU ASOL-FE 180(200) ŚCIANAŚCIANA

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA  ZASYPKA GRUNTOWA IZOLACJA TYPU ASOL-FE 250 PŁYTA STROPOWAPŁYTA STROPOWA

AutoCAD SHX Text
PŁYTA DENNA 250 PŁYTA DENNA  PŁYTA DENNA  ~20 WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z DROBNEGO PIASKU   min.100 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU  min.100 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU    (parametry podbudowy po analizie badań gruntu)

AutoCAD SHX Text
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