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UWAGA:

1. Nalezy zachowa¢ szczegdlne wymogi bezpieczefistwa
przy skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem

podziemnym (zinwentaryzowanym

i niezinwentaryzowanym) w tym wykona¢:

—wykopy reczne

—zabezpieczenia kabli, rurociggdbw wody i kanalizacji

2. Wszystkie rzedne i wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

3. W przypadku rdznicy rzednych ze stanem istniejgcym profil
nalezy skorygowac.
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INWESTOR:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Krakow

INWESTYCJA:

Uniwersytecki Osrodek Animal apii w Rza:

ul. Krakowska 11, 30-199 Rzgska
jednostka 120616_2 Zabierzéw
obreb 0018 Rzgska
dz. nr 469/39

PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA] NR: PODPIS:
DO PROJ. B.O.
PDK/0163/
W SPECJALN.
Krzysztof Drag W SPEC POOS0s
mgrinz.
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA] NR: PODPIS:
DO PROJ. B.O.
Marcin Ciechanowicz w SPECUALN. | MAP/O186/
INSTAL PBS/20
mgrinz.
OPRACOWAL: NR PROJEKTU: BRANZA: REW.
Ewa Olszewska
S05
SKALA: FORMAT: STADIUM: ‘ KRESLIL: DATA: s
1:100/250 ‘ \ PW 08.2022

ul. Chemikéw 1B/406, 32-600 Oswiecim; tel. 518 948 155, http://ADRESWWW biuro@inform.com

TYTUEL RYSUNKU!

Profil instalacji kanalizacji deszczowej
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