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—projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
@ —projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm
[22%] —proj. nawierzchnia zjazdw i poszerzenia jezdni z MMA AC

|| -projektowana nawierzchnia uspokojenia ruchu z kostki granitowej

/] —odtworzenie istniejgcego ogrodzenia

—e— —projektowana os jezdni
E —projektowana opaska ziemna za chodnikiem

—gronico pasa drogowego

E—proj. kraweznik betonowy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzeddw kostki
 — - —projektowany kraweznik betonowy 15x25¢cm odkryty 4em (zjazdy)
—projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

—projektowane spadki poprzeczne jezdni

F— —projektowana bariera drogowa Ul4a (AN2W5)

E—projektowano barierka segmentowa z pochwytem U-12a

[C-Td—proj. sciek korytko drogowe trapezowe naskarpowe 50x50x10c¢m

—projektowana palisada betonowa "L”
—proj. Sciek korytko drogowe przykrawedziowe 50x50x10cm
—projektowany $ciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm

b=

—remontowane przepusty pod zjazdami
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Z —przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi
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07070

o of —proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi

—projektowane skarpowanie skarp gabionami

E —projektowane humusowanie i obsianie skarp

—proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem #200
|| —projektowany réw kryty—kanat deszczowy

E —projektowane studnie rewizyjne

—projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym

@ —istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia
—elementy przeznaczone do rozbiorki
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4 \ Biuro Projektowe

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
Jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
w km 26+402 — 28+602 w m. Jodfowa

N . Skala:
'r\lyosmoku . Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 5z13 rre 1.5 1:500,/1: 25000
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnier : Data Podpis
Opracowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
Przekrdj typowy w km 26+820,00—26+890,00 6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND)
L 10,45-11,65 E,=min. cm |podsypka grys pfukany 2/8mm
248 5 75 100 80MPa  [15¢m | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
: 2 2 kruszywem 0/31,5mm Cqn/; Stabilzowanej mechanicznie
2,23 3,00 2,75 0,75 umocnienie ist. rowu 15cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
S, 6Of’k205 .08 2,00 0,15 .29 . 2,75 ‘ 2,75 0.7 ’2? S, zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.
o p proj. chodnik istn. pas ruchu istn. pas ruchu pobocze pétka o F=39cm
S, |gruntowa | gruntowa S
S | S ®
S I'E a
2 . :E ) Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach
S kier. Jodfowa L % c 8cm |chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND
S 1o ) ) S E;=min. Bem |podsypka cementowo piaskowa 1:3
= s kier. Ryg| ICe = 100MPa 195:m | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
g +0,13 -2 g kruszywem 0/31,5mm C,__,. stabilzowanej mechanicznie
() +O’1 7 —O 02 | (€] ﬂﬂ/'i
§ 2% +0}12 Q’OO | 25cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
N R . I A £ ' zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.
A\ Q N »J+'+ e +’+ +L - T ; — Z=61 cm
+\\+ :r' ﬁ+++++++++++++++++++++++++++++++++++~i++ T A T S
: /&+ +jr4f+++++++ o e e e e e i @
X__Nasyp 1 MDA ' ’ : Projektowana konstrukcja krawgznika betonowego
pod chodn! ist. konstrukcja i 30cm | kraweznik betonowy 15x30cm
DP1313R 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
. 15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m3>/mb)
Przekrdj typowy w km 26+904-26+923;27+700-27+025;274+498-27+532 S— 490
10,45-11,65 ®
1,00 5,79 2,48 umocnienie ist. rowu
umochienie ist. rowu 0,75 2,75 3,00 2,23 Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach|
o 0,25 0,75 2,75 2,75 0,25 0,15 ' 2,00' 0,08 125 o 25¢m | kraweznik betonowy 15x25¢m (najazdowy)
§ potka pobocze istn. pas ruchu istn. pas ruchu proj. chodnik potka g 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
S] gruntowq . gruntowa S 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb)
IS8 i proj. balustrada IS4 S—44
S = +1.22 segmentowa U12a S =4acm
S !
o S . @)
8 kier. Jodfowa 8
Qt; . Q| i@ QO Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
2 ¥ c: . . £ 30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
S 2! kier. Ryglice S 12cm _|tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m*/mb)
| [E=42cm |
Z /o | /. / @
/i i Projektowana konstrukcja $cieku liniowego z kostki brukowej |
S +. [T T T TS - 8cm | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND
= : F £ 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
F ME/ “E i ist. konstrukcja 15¢cm | fawa_betonowa z betonu C12/15 (0,04m>/mb)
Z DP1313R y=27
Przekrd] typowy w km 26+923-27+100;27+440-27+498 I_CED
6,45-7,65 |
5,75 2,48 |Projektowane korytko Sciekowe betonowe | | Projektowane umocnienie skarpy nasypu
10cm |korytko Sciekowe betonowe muldowe 50x50x10cm 8cm |ptyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana
3,00 2,25 15cm [tawa zwirowa z kruszywa 0/31,5mm £ -
2,75 0,25 0,15 2,00 0,08 .25 ° W d 5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:3
istn. pas ruchu proj. chodnik po’fko §’ [E=13cm| — |w—wa z geowfbkniny technicznej z polipropylenu
: gruntowa % ©®© -
-E: ?: Projektowane parametry techniczne: wesTor :® 7 3 Droa Powial N Debi
< § Klasa techniczna -L drzqd Urog Fowiatowych w Lebicy
%: i% S Predkos¢ projektowa —Vp=40km /h A RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
-E: kier. Ryghce 013 g Szerokos¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m # \ Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. B F;)éal.lg(e)z_wbrl;donvgd{%moqdnIko W km 26+402
| ’ +0,17 © Szerokos¢ jezdni przy chodniku -5,75m '
: 27 llos¢ paséw ruchu -2 Nazwa Praekroje typowe Nr rys. Skala:
R e R B Szer.pasa ruchu poza chodnikiem -2,75m rysunku : 2.2 1:30
;+i+i+i+i+i+iiii:j:iii:ii+ Szer.pasa ruchu przy chodniku -3,0m Funkeja : Imig i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
2 Pobocza obustronne -0,75m Opracowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
' ist. gg?jsf%kcm Szerokos¢ chodnika =2,23m Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przekroj typowy w km 27+025,00-27+175,00

10,45-11,65

E,=min.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

6cm

chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND)
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ist. konstrukcja

80MPa

15¢cm

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z
kruszywem 0/31,5mm C

a0/ Stabilzowanej mechanicznie

15cm

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

Ez=min‘ dcm
100MPa

P =39cm

®

| Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach

8cm

chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND

podsypka cementowo piaskowa 1:3

25cm

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z
kruszywem 0/31,5mm C

/2 Stabilzowanej mechanicznie

25¢m

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (grafit) typ BEHATON

podsypka cementowo piaskowa 1:3

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5mm Cqn 7 Stabilzowanej mechanicznie

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

@ ist. konstrukcja
pod chodnik DP1313R
Przekrdj typowy w km 2/+420,00-27+440,00
9,45-12,65 Lo ;C’”
1 =min. cm
3,00 2,33 S, “T00NPG o507
3,00 2,15 s
2,75 0,25 015 2,00 18 S 25¢m
istn. pas ruchu proj. chodnik S
E T=61cm

©

P=61cm

®

Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
30cm | kraweznik betonowy 15x30cm
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
15cm | tawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb)

>=49cm

Q,
Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach|

25¢cm
4cm
15¢m

kraweznik betonowy 15x25cm (najazdowy)
podsypka cementowo piaskowa 1:3
fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m*/mb)

>=44cm

®

Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
12cm  [fawa betonowa z betonu C12/15(0.03m?/mb)

P=42cm

©

Projektowana konstrukcja $cieku liniowego z kostki brukowej |
8cm | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
15cm | fawa betonowa z betonu €12/15 (0,04m*/mb)

y=27cm

©
Projektowane umocnienie skarpy nasypu

pfyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana

podsypka cementowo piaskowa 1:3
w—wa z geowfdkniny technicznej z polipropylenu

8cm
bem

P=13cm

®

Projektowane korytko $ciekowe betonowe

10cm

korytko Sciekowe betonowe muldowe 50x50x10cm

/\ RCHIKOM

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

15cm |fawa Zwirowa z kruszywa 0/31,5mm J \ Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
>=25cm| — 284602 w m. Jodfowa
@ Nazwa . Nr rys. Skala:
Projektowana konstrukcja murka oporowego typ. "L” rysunku : Przekroje typowe 2.3 1:50
———Imurek oporowy z pref. elementéw betonowych Funkcja : Imie | nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
10cm | fawa betonowa z betonu C 8/10 - - -
——— lizolacja pionowa i pozioma z foli kubetkowej Opracowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
© Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




0,

Przekrdj typowy w km 2/7+270,00-27+420,00

L 24,45-26,65
| 6,25 2,33
3,25 3,00 2,15
S, 0,50 2,75 2,75 0,25 015 2,00
: korytko istn. pas ruchu istn. pas ruchu proj. chodnik
4 Sciekowe
S —
5 S
8 : X
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Projektowane parametry techniczne:

Klasa techniczna -L

Predkos¢ projektowa —\Vp=40km /h
Szerokos$¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m

Szerokos¢ jezdni przy chodniku -3,75m
llo§¢ pasdéw ruchu -2

Szer.pasa ruchu poza chodnikiem -2,75m
Szer.pasa ruchu przy chodniku —-3,0m
Pobocza obustronne -0,75m
Szerokos¢ chodnika —-2,23m

| Projektowana konstrukcja plantowania skarpy gabionami |

50cm| w—wa gabiondw siatkowo—kamienych o wym. 50x50cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika | Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach
6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND) 25cm | kraweznik _betonowy 15x25¢cm (najazdowy)
E,=min. cm |podsypka grys ptukany 2/8mm 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
80MPa  (15¢m | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 15cm | fawa betonowa z betonu €12/15 (0,06m®/mb)
kruszywem 0/31,5mm Cqn/z Stabilzowanej mechanicznie Y=44cm
15cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm @)

zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

| Projektowana konstrukcja Scieku liniowego z kostki brukowej
8cm | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND

|§=39¢m

@ 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach | 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,04m?® /mb)
8cm [chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND [I=27cm
E;=min. |Fem |podsypka cementowo piaskowa 1:3 ®

100MPa  155:m [ w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z
kruszywem 0/31,5mm C stabilzowanej mechanicznie |

Projektowane umocnienie skarpy nasypu

a0/3

25c¢m [w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm 8cm | ptyta betonowa azurowa 60x40x8 okofkowana
zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu. 5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:3
Y=61cm — |w—wa z geowfdkniny technicznej z polipropylenu

P=13cm
@ ®

Projektowana konstrukcja krawgznika betonowego |

30cm | kraweznik betonowy 15x30cm Projektowana konstrukcja murka oporowego typ. "L |
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3 ———Imurek oporowy z pref. elementéw betonowych
15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb) 10cm | fawa betonowa z betonu C 8/10

>=49cm ———_|izolacja pionowa i pozioma z foli kubetkowej

® ©®

|Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego Projektowane korytko Sciekowe bet. przykrawedziowe
30cm |obrzeze betonowe 8x30cm 10cm |korytko Sciekowe betonowe 50x50x10cm
12cm__|fawa betonowa z betonu C12/15(0.03m>/mb) 15¢cm | fawa betonowa z betonu C 8/10

T=42cm p=25cm|
© @

50cm| w—wa gabionéw siatkowo—kamienych o wym. 75x50cm

50cm| w—wa gabionéw siatkowo—kamienych o wym. 100x50cm

50cm| w—wa gabiondéw siatkowo—kamienych o wym. 150x50cm

15cm| fawa z wyscidtki faszyny

———|w—wa z geowtdkniny technicznej z polipropylenu

O

/\ RCHIKOM

# \ Biuro Projektowe

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402

— 284602 w m. Jodfowa

Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku : Przekroje typowe 2.4 1:50
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




SZCZEGOL(D) SZCZEGOL (1) (zjazdy) SZCZEGOL (2)

quwezmk.betonwy O wym. 15X3QC”] na fawie zanizony kraweznik betonwy najazdowy o wym. obramowanie chodnika obrzezem betonowym
betonowej z oporem wraz ze suelgem z dwu 15%x25cm na fawie betonowej z oporem 8x30cm na fawie betonowe]
rzedow kostki betonowe] skalg 1: 20 skala 1: 20
skala 1:20
< . . o o
8cm[2 rzedy kostki brukowe] 8/20/10 L 2 konstrukejo chodnika na zjezdzie konstrukcja chodnika =,
Jom| podsypka cementowo~piaskowa 1:4 otk JedeR I LTI D LI
~ R i
o = konstrukcjo chodnika g N g ot
konstrukcja jezni TN 7 mEIIR) z :
— © ] snmcsnea v < > A 5
gl ~
/| 2 4 o QJ2 ,I‘Z
s / < 0,24
KV o e -ize]
. S
25em| kraweznik bet. najazdowy 15/25 wg. PN-EN 1340 2004 30cm|obrzeze betonowe 8/30cm wq. PN-EN 1340 2004
15cm| fawa betonowa C12/15 wq. PN-EN 206-1 2003 10cm| awa betonowa C12/15 wa. PN-EN 206-1 2003
-——=| dolng warstwy podbudowy nawierzchni —=—=| dolne warstwy konstrukcyjne chodnika
30cm [krawginik betonowy 15/30 wq, PN-EN 1340 2004
15cm |fawa betonowa €12/15 wg. PN-EN 206-1 2003
-=—-|dolne warstwy podbudowy nawierzchni
SZCZEGOL (4) - SICZEGOL
§zczegdf umocnienia skarpy i dna rowu obramowanie ChOdmkG prefabrykowanym
prefabrykowanymi elementami betonowymi murkiem oporowym
skala 1:20 skala 1:20
8 pref. betonowy azurowy 40x60xBem okofkowany Bom pref. betonowy azurowy 40xG0xBem okofkowany
Jem [podsypka cementowo-piaskowa 1.3 Jom [podsypka cementoWo-piaskowa 1.3
———|geowtéknina techniczna z polipropylenu === |geowfoknina techniczna z polipropyfenu
=== |qrunt rodzimy =——| grunt_nasypowy
Projektowane parametry techniczne:
- Klasa techniczna -L
e Predkos¢ projektowa —Vp=40km /h
13cm| pre. betonowy korytko muldowe J0x33x!cm Szerokos¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m
Jem podsypka cementowo—piaskowa 1:3 Szeroko$¢ jezdni przy chodniku -5,75m
15cm [fawa z kruszywa 0/31,5mm o8¢ B h 9
——— lqrunt rodzimy 0S¢ paséw ruchu
ol Szer.pasa ruchu poza chodnikiem —-2,75m
SZCZEGOL(B) St Szer.pasa ruchu przy chodniku -3,0m
korytko Sciekowe trojkqtne przykrawedziowe betonowe = Pobocza obustronne -0,75m
Qr
skala 1:20 Szerokos¢ chodnika -2,23m

10cm | prefabrykowany murek oporowy

10cm fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003 nwestor - Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

A RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

J \ Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402

— 28+602 w m. Jodfowa
| ‘ Nazwa B ] Nr rys. Skala:
E T 0,60 1 rysunku : Szczegdty konstrukcyjne 2.5 1:20
Funkcia - L . TSP Dat Podpi
20cm [Sciek przykrawedziowy trikqtny betonowy uned Imie i nazwisko / nr uprawnieri : ata odpis
cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:J Opracowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
10cm [fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003 Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120,99 2023




WIDOK Z GORY SZCZEGOL. ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

) 4,50 . skala 1:50
7 i odtworzenie ist. nawierzchni zjazdu
A J ’IIIIIIIII‘ — opornik betonowy wedfug szczegétu "II”
) I N N N N N N N N Ay L .
obrzeze betonowe 8x30x100cm IR obrzeze betonowe 8x30x100cm E — kraweznik najozdowy wedtug szczegbtu |
I I I I .1 ;’Y”iekSiony hem pOEGd o jezdni
RN NN = e 2emn vonad now iosdng Y
: : : : : : I:l:I:I:IZ' — kraweznik ukfadany wedfug szczegdtu "IlI”
chddnik wyniesiony 12cm ponad naw. jezdni
N | | | | | | | | | | | [ 5] | | | | | | | | | I\‘%\%’ chodnik E — proj. nawierzchnia zjozdu z kostki bet. wg ozn. |
06'\" | | | | | | | | | | | | | | \7\ , coon — odtworzenie istn. nawierzchni zjazdu
re MAX6% s 1 1 1 1 1 T T T [ [ | [ [ | N g MOXE% X
[ 1 I I I I N

| | |sF!oq|ek| zlgcl)driylz |ni!/ve|et|q |dr|o<j [ l [ l [ [ Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
[ | | 22cm | kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
| | | | 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
T - Sacazncu=scd= i
e

A

200 " 8.%0 " 200 " Projektowona‘konstrukcjo opornika betonowego |
7 7 | 7 7 25¢cm | opornik betonowy 12x25x100cm
| 4cm  |podsypka cementowo piaskowa 1:3
| 8cm  [fawa betonowa z betonu C12/15(0.02m?/mb)
' C
. © SZCZEGOL 1l skala 1:10
pas ruchu jegdni
I
| I S
| S /AL =
istniejaca os jezgni & % 4
O ot S I /, =
N ™3|
. SZCZEGOL | skala 1:10 / 7D
PRZEKROJ A—A skala 1:50 | Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach ?r (2) \ A I
8cm [chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND — O\ —~—
. jezdniaq — i n ] < o \N o
L zjazd A E.=min{3cm__|podsypka cementowo piaskowa 1:3 S D N o
il 2.78 100MPa|25cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z ] -~ , , @
0.12 'L L 2.00 L L 0.15 kruszywem 0/31,5mm C_ . stabilzowanej mechanicznie S /f/ / >
11 1 25¢cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm ( ’
+0,04 0,00 zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu. P £) L 120 | 84
4% N P =61cm // N @ o 7 ’?(ﬂ ’ll
- AS ’
T ® RNEE =K
L0 | RIT
RORNNI0=
4 —~ 1. kraweznik betonowy 15x30x100
15,0 |, 10,0 2. podsypka cementowo — piaskowa
250'| 3. tawa betonowa z betonu C12/15
S : 4. opornik betonowy 12x25x100cm
=) 5. konstrukcja nawierzchni jezdni
6. kruszywo famane stabi. mechanicznie
N P ® g 7. stabilizacia z dowozu C1,5/2< 4
— . A 8. kostka betonowa 8cm
O [ / VAP 9. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
B’ @
4 | ®
g/ 7S N g. Inwestor : . . .
Z YAV BN 4 & Uwag RCHIKOM Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
(LS 8 o ol 2 W miejscach istniejgcych zjazdéw niweleta chodnika zostanie zanizona a nawierzchnia = S Przebudowa drogi powiatowej nr 1513R Jasto — gr. pow. —
< (2) N ik zjazdéw za chodnikiem utwardzona zapwewniajac spobodny dojazd do dziafek sgsiednich luro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
4 N\ N - i spetnienie parametréw postawionych zjazdom indywidualnym. Spadki podfuzne i w km 26+402 — 28+602 w m. Jodfowa
N @ (CDD_ poprzeczne QOpogowoé do worunkéw’ terenowych tj. spoqek poprzeczny zja;du przy Nazwa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nr rys. Skala:
4 nawierzchni jezdni dopasowany do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni, spadek rysunku : Zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowe] 3.1 1:50
15,0 | 10,0 podtuzny zjazdu na szerokosci chodnika o wartosci max 6% spadek podfuzny za :
25’|O chodnikiem o wartosci 5%—dopuszcza sie spadek podfuzny w obu kierunkach Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
: dostosowany do warunkdw terenowych. . . . .
Na rysunku przedstawiono szczegdty typowego zjazdu indywidualnego—analogicznie do Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
przedstawionego rysunku wykona¢ wszystkie zjazdy na projektowanym odcinku chodnika. [Projektowat: mgr inz. Bogusfaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przepust pod zjazem indywidualnym
skala 1:100

BI row trapezowy Przekréj B—B

pref. Scianka

zelbetowa
pobocze 7 kruszywa \ -
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xxxxx \

0,75 Bl \ réw_trapezowy

| Projektowana nawierzchnia na zjezdzie |

15¢cm |nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5mm

25cm| w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/63

25cm| w—wa podb. pomocniczej z mieszanki zwiazane] spoiwem
hydraulicznym C, . ,.<4,0MPa
zasypka z mieszanki kruszywd ‘naturalnego

50cm| rura @50 PP czes¢ przelotowa przepustu
15cm | fawa z mieszanki kruszywa famanego

®

Inwestor :

A RCHIKOM Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

: : Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
# \ Biuro Projektowe | jogiowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402

— 284602 w m. Jodfowa

,r\lyosmoku . Zjazd indywidualny z kruszywa N rys:-s‘z Skq1|c:]:1oo
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przepust pod zjazem indywidualnym
skala 1:100

BI row trapezowy Przekrdj B—B

pref. scianka

zelbetowa
pobocze 7 kruszywa \ -
|1 B
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Yel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~|
\ xxxxxxxxxxxxxxx o

1,50 |0,75]

obocze z Kruszywa

pref. §cianka

zelbetowa

0,75 Bl \ réw trapezowy

‘ Projektowana nawierzchnia na zjezdzie ‘
4cm \w—wa Scieralna z mieszanki—bitumicznej asfaltowej ACTIS
4cm \w—wa wiazgca z mieszanki—bitumicznej asfaltowej ACT6W

25cm| w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5

25cm| w—wa podb. pomocniczej z mieszanki zwiazane] spoiwem

hydraulicznym C, ,.<4,0MPa
—  |zasypka z mieszanki kruszywd naturalnego
S50cm| rura @ 50 PP czes¢ przelotowa przepustu
15cm | fawa z mieszanki kruszywa famanego

®

Inwestor :

A RCHIKOM Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

I\ Bi : Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402

— 284602 w m. Jodfowa

,r\lyosmoku . Zjazd publiczny z MMA bitumiczna N rys:-s‘s Skq1|c:]:1oo
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przekro] A—A

STUDNIA WPUSTOWA skala 1:100
Widok z gory

SCHEMAT WARSTW WYKOPU

AR

IS
;’ Warstwy nawierzchni

Qs

\

271 podbudowy

/dsyp zwirem, pozd

h|— wg profilu

drogami gruntem rodzim

Obsypka ochronna—pi

min.
|/0,3C m l

Rura przewodowa

AN

UWAGA:

N
E
c

€2

o

odbudowa (wg opisu te

Rodzaj podbudowy oraz warstw nawierzchni projektowanych dr
placdw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

RCHIKOM

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
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Wpust zeliwny deszczowy, uliczny wg PN—EN 124 D400

Ptyta pokrywowa h = 150 mm
Pierscieri odcigzajgcy h = 250 mm
Kanat odpfywowy PVC 200 mm
Element denny wpustu (osadnik) h
Przejscie szczelne

Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow.
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 2€
— 28+602 w m. Jodfowa

?‘y"si“!,‘;u : Studnia wpustowa/schemat wykopu o rys'4'1 1Sk10(|)%
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
min.= 500 mm Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowaf: | mgqr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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@ wg profilu
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1000
WG PN—EN 1917

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WEAZU

L 625 , o
1 i 9
//; ;/’/ 00 ©
= = PRZEKROJ A—A
. 1220 ,
! 7 PLYTA POKRYWOWA DN1200 WG PN—EN 1917,
/ O WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN
o 7/ 2, 7 7
= // // 7 // // Dennica betonowa,
RIS studzienki DN1000
Zi POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK A, WG PN—EN 1917
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681—1
7 T /
7 KRAG BETONOWY DN1000 .
207 WG PN—EN 1917 7
.77 =t/ / %
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4 é////
07 7| L
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POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
~ NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1 ODSADZKA STUDZIENKI DN100O
_r 3._ 0 SZEROKOSCI 800mm +20mm
Vs Y
Vs 7 /a
AR 207 DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1000
WG PN—EN 1917
Vs Y4
s /L2t
2007 ODPLYW 1 //O
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L
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J o Inwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.

KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/45, - - - - ice — i
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. - Fé)éaljggz ngﬂéoggd%hvfodmko w km 2€

'r\lyc«]szuﬁqku : Studnia rewizyjna 1000mm N rys'4'2 1Skf](|)%
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200
WG PN—EN 1917/

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WLAZU
625

L L o
1 K 9
B 7 e
5 1470 ,
! K PLYTA POKRYWOWA DN1200 WG PN—EN 1917,
/ O WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN
o // 7.7 .
N // // // // // 7 // Dennica betonowa,
GRS, 7 studzienki DN1200
Zi v@ POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK WG PN—EN 1917
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681—1
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POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
~ NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681—T ODSADZKA STUDZIENKI DN1200,
iy A 0 SZEROKOSCI 1020mm +20mm
A 277 DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1200
V07 207 WG PN—EN 1917
/ /7S /7 7/
s Y
000 ODPEYW L] A
““-‘L;_ MAKS. DN800 S

SPADEK 0.1-1%

H.min

Inwestor : Zarzqd Drég Powiqtowych w D@bicy

T RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.

- . . = ~ co ;
3 Biuro Projektowe Jodtowa —gr. pow. - Fé)éaljggz ngﬂéoggd%hvfodmko w km 2€
KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/45, Nazwa i . Nr rys. Skala:
rysunku : Studnia rewizyjna 81200mm 4.3 1:100
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1500
WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WEAZU

) 625 )
PLYTA POKRYWOWA DN1500 WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM,
/ / 4 0 WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN
7, 7 7 7 7 7 7 7 7 7, 7 i//
AN t/
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POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
/NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

DOPLYW / ODPLYW MAKS. DN1000 gg 7
7 |_——DENNICA ZELBETOWA, STUDZIENKI DN1500
SPADEK 0.1-1% 7, WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDiM
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ODSADZKA STUDZIENKI DN1500,
O SZEROKOSCI 1400mm £20mm
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KINETA BETONOWA, Z BETONU C16/20 RCH I KOM

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 2€
— 28+602 w m. Jodfowa

Nazwa

. .. Nr rys. Skala:
rysunku : Studnia rewizyjna $1500mm 4.4 1:100
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




ZELBETOWA STUDNIA WLOTOWA PRZEPUSTU 1230x1230mm

PRZEKROJ B-B

skala 1: 20

PRZEKROJ A—A

skala 1: 20 skala 1:20
" 1570 L L 1570 L
70, 315 600 315,170, (170, 315 600 315,170,
1 Materiaty:
I I 1. Zeliwny wtaz uliczny klasy C 250 wg PN—EN 124/2000
4 + _ - _ . / 2. lzolacja Abizol R+P A=20m2Z
,9 \\\\\\\\ | NN \\\\ 3. Komora robocza kwadratowa 1230x1230mm z betonu
3 AANNNY | NANAAANAN C30/37, grubosci scianek 170 mm
/// ‘ /// O 4. Ptyta denna gr. 170 mm z betonu C30/37
3/// \ 7 E— 5. Podsypka z piasku w gruntach spoistych nie
o o ‘ I \ nawodnionych — 70 mm
o /// | - W(ij 6. Dno gr. 10cm z betonu C30/37
g 2/// | S | 7. Ptyta gorna gr. 170mm z betonu C30/37
// 7 . N 2 8. Stopnie zfazowe wg PN—EN 124/2000 o rozstawie w
J 9 /// ‘ pionie co 300mm
o 7 o /// ‘ | 9. Kanat deszczowy z PP 2¢315mm
N 7 | ™ /// \ 9 | 10.Przykanalik z PP 2200mm
= o /// o \ = o $600 ‘ | 11.Istniejqcy przepust z PP#600mm
S o 5 8 ‘ L | | 12.Istniejgca zelbetowa scianka przepustu do rozbidrki
o S | s ‘ | 13.Przejscie szczelne
//// /// )
i 7 5% 6 13 | v \ 7 Uwagt:
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\ X X N skala 1: 20
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< |7 >c) | <
L K@ L9 Inwestor Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy
//// /// \ RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.
, / . .
0/ 0 ‘ Biuro Proiektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 2€
7 % J — 28+602 w m. Jodfowa
s oy
e 7/
s S Nr rys. Skala:
///// T T T /// rNquiv:]cku . Studnia wlotowa przepustéw 1230x1230mm 7 4.5 1:20
s // / //// / /// / //// / //// s ///
SRS PO RIS BI SIS PI SIS P IS B I Ik | Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
- 860 — : :
‘ Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




203cm szt .34
25 S

143

/BROJENIE STUDNI WLOTOWEJ PRZEPUSTU skala 1: 20

Nr4 g12 co 15 cm L=155cm szt.34

Nr3d g12 co 15cm L

N
a1

PRZEKROJ D-D PRZEKROJ A—A PRZEKROJ C—-C PRZEKROJ B—B PLYTA GORNA SIATKA GORNA
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1: 20
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N
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~
r 5 g8 co 25cm L=15/cm szt.52 Nr 5.1 g8 co 25cm L=/3cm szt.4
132 Q 48 0 Q
Nr 6 g8 co 25 cm L=181cm szt.52 Nr 6.1 g8 co 25cm L=9/cm szt.4 Nr 5.5 g8 co 25cm L=63cm szt.8
156 79 58
) PLYTA DENkN/l* 51'.AZT§A GORNA PLYTA DENNA SIATKA DOLNA PLYTA GORNA SIATKA DOLNA
PRZEER|OJ12286RY PRETY MONTAZOWE skaia 1. skala 1: 20 skala 1:20
SKaila : .
. A skala 1:20 Nr 1g12co 15cm L=156 szt.44
10,14, 15 ::‘]5::: 15,10 A015,  Nr 1 coldem 1510, A015,  Nr 1 coldem 1510,
5 Nr N1 N1
ST i 7 e IR W s gy | G o . N . . N . . N .
Nrd =3 =—— == —— * Nr 8 g8 co 20cm L=32cm szt.40 ™ i i i i i i
RO | 12 X Nrt Nrt
d L ‘ d L ng E
‘ O Nr Nr1
[ ‘ [ Nr 7 g8 co 20cm L=63cm szt.30 0 . - :
g " - [ Y 9 ¥ < N ] g Y Y < ¥ < N ] 9 Y N IR N 9
O | - -9 — Zll =zl z1 =z z=zINek zZl =z =z #| =z Zll =zl z1 =z z=zINnek zZl =z =z #| =z bd [ = zl #l =z
T Y 1 A 0 | A o e c
"] \ B Nr Nr
8 p o ‘ p L A
8 Nr1 Nr1 Nri
e L ‘ e L
| N Nr1 Nr1 Nr1
3 < ‘ 3 < (37
Nr4 — 9 - = >
Qo T T T T Lol [ [ Lo [ [ |
NpaF ol .1, 1, P - .
Nr3 Nr4 ; Nr4 Nr3
Zestawienie stali zbroje niowej .
| — : e — Uwagi
Nrpreta| Srednica | Lidzba | Dhugosc | Dhugosc ogdina (m) | UWAG 1. Minimalna grubos¢ otuliny dla pretéw zbrojenia wynosi 2.5 cm
AN AN 2. Prety dystansowe stosowac¢ w rozstawie 20cm
I mm | szt [ cm g12 o8 5. W miejscu komﬂ'\ktu pretow nr.1,nr.2 z pretami nr.3, nr4
Element: Zelbetowa studnia Wiotowa rozstawy dOSthOWOC wedtug potrzb
4. Beton C30/357, v=2,6mJ
1. 12 44 156 68,64 ’ ’
> 912 18 152 72‘96 5. Stal zbrojeniowa a—IlIN, BSt500s, g=495kg
3' 912 e >0 69’02 6. Powierzchnia deskowania A=20,9m2
' g ’ 7. Wymiary w [cm]
3.1 gl2 4 121 484
3.2 gi2 4 108 432
3.3 gi2 4 103 4,12
3.4 gi2 6 201 12,06
3.5 gi2 6 116 6,96
4. g12 34 155 52,7
4.1 g12 4 86 3,44
4.2 g12 4 % 3,84
4.3 gi2 4 210 84
44 gi2 6 189 11,34
4.5 g12 6 81 4,86
5 % 52 157 81,64 Inwestor = 7arzqd Drég Powiatowych w Debicy
5.1 8 19 73 13,87
3 gs 5 181 o 12 RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
. Biuro Proiektowe Jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
61 o8 19 i 1843 ) ~ 284602 w m. Jodfowa
1. g8 30 63 18,9
8 __ 98 40 32 12,8 Nazwa Zbrojenie studni wlotowej przepustu o [Nr rys. Skala:
Dlugos¢ razem  (m) 3275 239,76 rysunku : wym.1230x1230mm 4.6 1:50
fiasa ponoetkoa i 0.89 0,395 Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Masa razem (kg) 291,48 94,71 - - -
Msaogdng k) 386,18 Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianka oporowa przepustu rurowego
Otwdr dwustopniowy srednicy 500/620 mm do rur PCV i PEHD.

WIDOK POGLADOWY

[ 540 . |
@)
Tl
QN
2
@QQ @ Zelbetowa scianka oporowa stosowana jest jako
zakonczenie przepustu rurowego.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy
— min  C25 / 30 Mpa zbrojona drutem
o < stalowym sr. 8mm | widknem polipropylenowym.
] 960 ] Mb Pemmetry scianki na W\opie tqkie jak 1 na
- 150 ” wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w celu

lepszego dopasowania do warunkow terenowych

Masa : 380 kg

Wymiary elementu:
— szerokosc @ 1180 mm
— dfugosc : 660 mm
— wysokos¢ : 880 mm

Al. PRZEKROJ A—A

110
Tt
o ]
29 g
o~ -
[ K4
o 2
@f;L 9] 8 8
O] w0
_/ 7/ ©
S —’-// //// g ///// gj
L 760 i 50, 9
1180 660

Al

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

/\ RCHIKOM £ 9
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

4\ Biuro Projektowe | jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodtowa

Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : Scianka oporowa przepustu zjazdu 5.1 1:20
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianka oporowa przepustu rurowego

Otwdr dwustopniowy srednicy 500/620 mm do rur PCV i PEHD.

WIDOK POGLADOWY

760 X
540 i
(@]
Ie]
N
o @
Ko © Zelbetowa scianka oporowa stosowana jest jako
zakonczenie przepustu rurowego.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy
— min  C25 / 30 Mpa zbrojona drutem
o < stalowym sr. 8mm | wtdoknem polipropylenowym.
960 ] M‘O Parametry scianki na wlocie takie jak 1 na
” wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w celu
1180 lepszego dopasowania do warunkow terenowych
Masa 380 kg
Wymiary elementu:
— szerokosc @ 1180 mm
— dfugos¢ @ 660 mm
— wysokos¢ : 880 mm
Al. PRZEKROJ A—A
110
:FIRZ
o __/
N i 25
(@]
@6%0 % 8 8
O
760 L ‘ =20, 956
1180 660
Inwestor :

/\ RCHIKOM

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

# \ Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodtowa

Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : Scianka oporowa przepustu zjazdu 5.2 1:20
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianki czofowe przepustéw fi 100cm

Przekroj 1—1
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3 i 10 co 20cm L=135¢cm

Przekroj 2—2

() i 10 co 20cm

>|1 2 fi 8 co 20cm

=470 _,l

@ fi 10 co 20em L

4>|1

3.60

D i 8 co 20cm L=830cm
C 4

@ fi 8 L=3,60cm

Wykaz zbrojenia dla scianki czotowej przepustu @ 100
Nr preta | Srednica| Lidzba [ Dlugosé | Dlugosé ogélna (m)| UWAGI
AN AN Uwagi
mm szt cm 910 g8 1. minimalna grubos¢ otuliny dla pretdw
Element: Scianka przepustu zbrojenia wynosi 4,0 cm
1. g10 20 470 94,00 2. beton klasy C—25/30
3. g10 20 135 27,00 3. izolacja scianki powfokowa bitumiczna x3
2. 98 20 830 166,00 4. stal zbrojeniowa A—IIIN, bst500s
4. 98 24 360 86.40 5. scianka czoftowa wylewana w deskowaniu
BC razem  (m) 121,00 | 252,40 Parametry scianki na wlocie takie jak i na
dnostkowa (kg/m) 0,617 0,395 wylocie przepustu z mozliwosciqg korekty w
Masa razem (kg 74,66 99,70 celu lepszego dopasowania do warunkow
Masa ogolna (kg) 174 terenowych
Inwestor : Zarzqd Droég Powiatowych w Debicy
RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodfowa
N o o . Nr rys. Skala:
ryimiu . |Schemat zbrojenia Scianki czofowe] przepustu ¢100cm 53 1:20
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianki czofowe przepustéw fi 60cm

Przekroj 1-1
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4>|1
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(D i 8 co 20cm L=430cm
L 4

@ fi 8 L=180cm

Wykaz zbrojenia dla scianki czotlowej przepustu @ 60
Nr preta | Srednica| Lidzba | Dlugos¢ | Dlugosé ogélna (m)| UWAGI
A-lIN A-llIN Uwagi
mm szt cm 910 98 1. minimalna grubos¢ otuliny dla pretow
Element: Scianka przepustu zbrojenia wynosi 4,0 cm
1. 910 10 470 47,00 2. beton klasy C—25/30
3. 910 10 135 13,50 3. izolacja scianki powtokowa bitumiczna x3
2 g8 10 430 43,00 4. stal zbrojeniowa A—IIIN, bst500s
4 98 3 180 5,60 5. scianka czofowa wylewana w deskowaniu
8C razem  (m) 60,50 48,60 Parametry scianki na wlocie takie jak i na
dnostkowa (kg/m) 0,617 0,395 wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w
Masa razem (kg 37,33 19,20 celu lepszego dopasowania do warunkow
Masa ogdina (kg) 57 terenowych
Inwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodfowa
N o o . Nr rys. Skala:
ryimiu . | Schemat zbrojenia Scianki czotowej przepustu #60cm 5 4 1:20
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




