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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Wola Przedborska” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1062 obreb
0021 Wola Przedborska, gmina Przedborz

1.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Burmistrz Przedborza ul. Mostowa 29, 97-570

Przedborz.

1.3 WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek
Staniek, Katy 53, 29-100 Wtoszczowa.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) Umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT Jacek Staniek

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z
pézn. zm.);

¢) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1376 z pézn.
zm.);

d) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z pdzn.
zm.);

e) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w

sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z p6zn. zm.);



h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

i) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2. STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa dogi gminnej nr 112464E w
miejscowosci Wola Przedborska potozony jest na dz. nr ewid. 1062 obreb 0021 Wola
Przedborska, gm. Przedborz.

Na dzialce nr ewid. 1062 obreb 0021 Wola Przedborska znajduje sie jezdnia o
zmiennej szerokosci 2,80 — 3,40 m.b. czesciowo o nawierzchni z kruszywa tamanego,
czesciowo o nawierzchni zwirowej oraz nawierzchni gruntowej. Jezdnia posiada ubytki w
nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy na istniejgce tereny przydrozne oraz do istniejgcych rowow przydroznych.

Pas drogowy przebudowanej drogi przebiega wzdiuz zabudowy jednorodzinnej w
terenie zabudowanym.

Droga znajduje sie w terenie zabudowanym okreslonym znakiem D-42 ,obszar
zabudowany” zlokalizowanym okoto km. 32 + 900 drogi wojewddzkiej nr 742. Na obszarze
obowigzuje ograniczenie predkosci 50km/h.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

- sie€ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,

- siec€ elektroenergetyczna,
- siec telekomunikacyjna.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112464E w miejscowosci Wola
Przedborska w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wola
Przedborska” w zakresie wykonania jezdni mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,50 m oraz
obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem o szerokosci 0,50 m.b.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

— wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcjg jezdni o
szerokosci 3,5 m.b.

— wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem o szerokoéci 0,5 m.b.



DROGA GMINNA NR 112464E

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1300 m?

Dilugos¢ projektowanej drogi: 368.70 m.b.

Powierzchnia utwardzonych poboczy z kruszywa tamanego: 370 m?

Zalozenia projektowe droga gminna nr 112464E

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2. Klasa drogi Droga dojazdowa - D Droga dojazdowa - D
3. Predko$¢ projektowa V=30km/h V=30km/h
4. Dtugos¢ odcinka - 368.70 m.b.
Brak wymaganej nosnosci

Wymagana nosnosc¢ dla

5. Wymagana nosnosé dla wymagﬁgfj kategorii kategorii ruchu KR1
6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7. Szerokosc jezdni 2,80 — 3,40 m.b. 3,5m.b.

Pobocza utwardzone
6. Pobocza Brak szerokosci 0,50 m.b.
9. Przekroj poprzeczny Zmienny Jednostronny

3.2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Wola Przedborska” projektuje sie oznakowanie pionowe:
e wstawienie znaku A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo” — 1szt.,
e wstawienie znaku A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” — 1szt.,
¢ wstawienie znaku B-33 ,ograniczenie predkosci” — 2szt.,
e wstawienie znaku B-34 ,koniec ograniczenia predkosci” — 2szt.,
e wstawienie znaku D-42 ,obszar zabudowany” — 1szt.,
o wstawienie znaku D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” — 1szt.,
o wstawienie znaku E-17a ,poczatek miejscowosci” — 1szt.,

o wstawienie znaku E-18a ,koniec miejscowosci” — 1szt.,




WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DRODZE GMINNEJ NR 112464E

Znak Stan Wielkos¢ llosé
A-1 prj. mate 1
A-2 prj. mate 1
B-33 prj. mate 2
B-34 prj. mate 2
D-42 prj. 1200 x 530 1
D-43 prj. 1200 x 530 1
E-17a prj. 1200 x 530 1
E-18a prj. 1200 x 530 1

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na rys. nr 2

w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.3 PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

W zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Wola Przedborska” dla poprawy bezpieczenstwa wzdtuz drogi gminnej zgodnie z rysunkiem

zagospodarowania terenu projektuje sie:

e montaz barier ochronnych typu Sp-05/2, ze stupkiem co 2m. Zakonczenie barier
ochronnych wykonaé przez wpuszczenie barier w ziemie przy wykonaniu skosu (na
dtugosci min. 4 m.b.) na odcinkach poczatkowych i kohcowych przy rozstawie stupkéw co 2
m. Sumaryczna diugos¢ barier wynosi 30m.b.

e wstawienie tablicy U-3e ,tablica prowadzgca dwustronna” o wym. 600x600 mm
(zastosowac jako ptug 2x60x60 cm). — 5szt.

¢ wstawienie tablicy U-3a ,tablica prowadzgca pojedyncza w prawo” o wym. 600x600 mm. —
3szt.

o wstawienie tablicy U-3b ,tablica prowadzgca pojedyncza w lewo” o wym. 600x600 mm. —
3szt.

¢ wstawienie tablicy U-9a ,tablica do oznaczenia skrajni poziomej drogi” o wym. 500x1250
mm. — 3szt.

o wstawienie tablicy U-9b ,tablica do oznaczenia skrajni poziomej drogi” o wym. 500x1250

mm. - 3szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych i istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa, zostata

przedstawiona na rys. nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.




4. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

4.1 ZNAKI PIONOWE

Oznakowanie pionowe stosowacé wielkosci mate, nalezy zastosowaé folie odblaskowg |
generacji,

Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi jezdni,
Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonac¢ z materiatow trwatych o
przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o srednicy 1,5 ocynkowane
ognhiowo),

Konstrukcje wsporcze znakdéw muszg zapewnic¢ ich catkowitg stabilnosé przez caty okres
trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze
muszg by¢é wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz
Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut
Badawczy Drég i Mostow) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczehstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w
Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie kilku metréw, ktére wynikajg z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania
petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i

podziemnymi.

5. UWAGI KONCOWE

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to grudzieh 2024 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



6. RYSUNKI

6.1 RYS. 1 LOKALIZACJA



6.2 RYS. 2 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



