Przekroj 1 Przekroj 2
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W-wa $cieralna z i min-asf gr. 4cm

W-wa $cieralna z mieszanki min-asf gr. 4cm

W-wa wigzaca z mieszaniki min asf. gr 5cm

W-wa wigzgca z mieszaniki min asf. gr 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 12 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 12 cm

Podbudowa gruntu ztabilizowanego cementem Podbudowa gruntu ztabilizowanego cementem
o RM 2,5 Mpa gr. 30 cm o RM 2,5 Mpa gr. 30 cm

Przekroj 3
z mijankag

T

W-wa $cieralna z i min-asf gr. 4cm
W-wa wigzaca z mieszaniki min asf. gr 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 8 cm INWESTOR INWESTOR - GMINA ULANOW
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 12 cm OBIEKT
P "Przebudowa drogi gminnej nr 102825R w miejscowosci
odbudowa gruntu ztal owanego cementem .
0 RM 2,5 Mpa gr. 30 cm Kurzyna Srednia - Mieszyce (w km 0+000 do 1+422 oraz
1+710 do 3+284)"
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE 150 NrRYS. 2
NUMER
BRANZA UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi Artur Tomezyk PDK POOD/12 STYCZEN 2023




