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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Oswiadczamy,

ze projekt techniczny branzy elektrycznej i teletechnicznej inwestycji polegajacej na

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W SIERUCIOWCACH GM. NOWY DWOR WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY DWOCH MIESZKAN CHRONIONYCH | INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W SIERUCIOWCACH 37 GM. NOWY DWOR

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
. . _— . PDL/0154/POOE/10
Projektant: mgr ||'.12. _Ma_rcm w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 29.09.2023r.
Grzesiukiewicz instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
S - . s . WAM/0096/PWOE/12
Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Filipowicz w specialnosai instalacyine] w zakresie siedi, 29.09.2023r.
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
BRANZA TELETECHNICZNA
. . - — WAM/BT/0006/05
Projektant: mgr inz. Jerzy Niedzielko w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji 29.09.2023r.
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
_— . . WAM/0147/PWOT/10
. |nz Dgngsz Stanistaw w specjalnosci telekomunikacyjnej 29.09.2023r.
Sprawdzajacy: Cwiklinski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej
wykonania instalacji oSwietleniowej elektrycznej,
odgromowej, monitoringu, telewizyjnej, systemu alarmu pozarowego
i polaczen wyréwnawczych w zwiazku z projektem
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoly na obiekt
uzytecznosci publicznej na potrzeby mieszkan chronionych
w Sieruciowcach 39

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny

Projekt sanitarny

Uzgodnienia branzowe

Inwentaryzacja w terenie

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.

Rozdzielnie 1 tablice bezpiecznikowe.
Obwody rozdzielcze (wlz-ty).
Wewngetrzne instalacje elektryczne.
Wewngtrzne instalacje o$wietlenia
Instalacja teletechniczna

Instalacja monitoringu

Ochrona przeciwprzepigciowa.
Instalacja odgromowa.

2.9.  Ochrona przeciwporazeniowa.

3.

Charakterystyka budynku
Budynek jednopietrowy, czesciowo podpiwniczony dach wykonany jako ptaski.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek bedzie podtaczony do istniejgce;j
instalacji c.0, wod-kan, w istniejagcym budynku szkoty.

Zasilanie obiektu

Projektuje si¢ demontaz istniejagcego przytacza napowietrznego wykonanego linkami
aluminiowymi.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja Rejon
Energetyczny Biatystok Teren.

Projektuje si¢ wykonanie przylacza kablowego kablem YAKxs 4x120mm” + bednarka
FeZn 30x4mm wg warunkéw usunigcia kolizji, ze stupa nr 1 napowietrznej linii nn0,4kV
znajdujacej si¢ na terenie dziatki objetej zakresem oprcowania.

Projektuje si¢ wykonanie za pomoca zaciskow laczeniowych Ensto SL 39.2
przytaczenie kabla do linii napowietrznej nn.

Kabel do stupa nalezy przymocowa¢ za pomocg dedykowanych uchwytéow i tasm
stalowych zaciskowych. Od ziemi do wysokosci 3m kabel nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej UV-M 75.

Uktadanie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa”.

Zgodnie z wyze] wymieniona norma projektowane kabel nN nalezy utozy¢ na w
rowach o gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalez utozy¢ na giebokosci




70cm. Zachowujac odlegto$¢ nie mniejszg niz Srednica zewngtrzna kabla. Po utozeniu
kabla nalezy go przysypa¢ warstwa piasku nie mniejszg niz 15cm.

Nastgpnie warstwg gruntu rodzimego. Laczna grubos$¢ tych warstw nie moze
przekracza¢ 35cm. Na warstwy te nalezy ulozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci
20cm i grubosci 0.5mm. Nastgpnie wykop nalezy zasypa¢ pozostatg ilo$cig ziemi
rodzimej. Przy zasypywaniu nalezy ziemi¢ ubija¢ warstwami. Tras¢ kabli doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki zgodnie z norma.

Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

Na potrzeby zasilania budynku projektuje si¢ ztacze ZK-1, wylaczniki pradu PWP,
tablice licznikowe oraz tablice TS- zasilania urzadzen pozarowych.

Lokalizacja ztacza, tablic wg. rysunku zagospodarowania.

Na potrzeby budynku nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy przylaczeniowej dla
istniejgcych uktadéw pomiarowych.

Zasilanie pomieszczen parteru — Pg,=40kW

Zasilanie pomieszczen I pietra — P,,=40kW

Zasilanie dobudowki — P,=25kW

Wylacznik gtléwny PWP

Budynek na potrzeby mieszkan chronionych wyposazono w przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Wylaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roziaczniki z
wyzwalaczami wzrostowymi 230V, roztacznik zamontowaé w tablicach PWP-1, PWP2
zlokalizowanych na zewnatrz budynku, w miejscu okreslonym na planie
zagospodarowania terenu.

Zasilanie w energi¢ elektryczng ww. rozlacznikow odbywa si¢ za posrednictwem

automatycznych przetacznika faz. Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 183.
Zaprojektowany przeciwpozarowy wyltacznik pradu, odcina doptyw pradu do
wszystkich obwodéw instalacji elektrycznych w budynku, nie powodujg samoczynnego
zalaczenie zapasowego zrodta pradu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu odlacza zasilanie generatora fotowoltaicznego, w

zwiazku z powyzszym samoczynnie odlgczane jest zasilanie elektryczne budynku (za
pomoca instalacji fotowoltaicznej), a takze zalaczane s3a optymalizatory mocy,
zmniejszajace napigcie na poziomie modutéw fotowoltaicznych. Dodatkowo na dachu przy
zejsciu  przewodéw z  modutéw  fotowoltaicznych  zaprojektowano  wytgcznik
przeciwpozarowy DC instalacji fotowoltaicznej 4 stringowy. Wlacznik jest potaczony z
gléwnym wyltacznikiem PWP za pomoca przewodu YKY 3x1,5mm’, w przypadku zaniku
napi¢cia za wylacznikiem PWP automatycznie rozigcza obwody DC w  stringéw
fotowoltaicznych.

Zaprojektowano cztery przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu, zlokalizowane
przy gtéwnych wejsciach do budynku, wykonane w stopniu ochrony IP 44, dopuszczone
do stosowania jako element zestawu przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przyciski
nalezy zamontowa¢ w widocznych miejscu na wysokosci h=1,4m, miejsca lokalizacji
oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacag Polskg Norma, zawierajaca w tresci
,Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu”. Wylaczanie zasilania odbywaé si¢ bedzie po
przycisnigciu wybranego przycisku. Po wcisnigciu przycisku nie bedzie istniala powtérna
mozliwos¢ wilgczenia si¢ zasilania elektrycznego w przypadku kiedy zasilanie takie zostato
przerwane przez PWP.

Powyzsze przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu, zasilane sg oraz potaczone
z przeciwpozarowymi wytacznikami pragdu przewodami zasilajacymi NHXH PH90 5x1,5 o
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klasie PH 90 (przystosowanymi do uzytku na zewnatrz budynku). Omawiane przewody
nalezy mocowac do $cian zewn¢trznych na uchwytach o klasie odpornosci ogniowej E 90.
Przyciski posiadaja sygnalizacj¢ stanu pracy, oparta o wbudowane diody LED, po dwie
diody w kazdym przycisku. Na podstawie art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213) zostanie sporzadzona indywidualna dokumentacja techniczna
dotyczaca jednostkowego dopuszczenia na zastosowane elementy PWP.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu stanowi urzadzenie przeciwpozarowe, podlegajace
przeprowadzaniu okresowego udokumentowanego przegladu technicznego, nie raz w roku,
obejmujacego:
pomiary rezystancji izolacji przewodoéw roboczych, obwodéw wchodzacych w skiad
przeciwpozarowego wytacznika pradu,
oceng stanu technicznego, sprawnos¢ funkcjonalng poszczegdlnych urzadzen wchodzacych
w sktad przeciwpozarowe wytacznika pradu,

przeprowadzenie proby funkcjonalnej, potwierdzajacej prawidtowos¢ dziatania.

Tablica gléwna budynku TB-1

Projektuje si¢ wykonanie tablicy gtéwnej budynku w obudowie metalowej 6x24
moduty w wersji podtynkowej. Tablice nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu korytarza na
poziomie parteru.

Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawedz znajdowata
si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczy¢.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zataczonym do projektu. Tablice
nalezy czytelnie opisac i oznaczy¢.

Tablice modutowe TB-2,

Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawe¢dz znajdowata
si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczyc.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, roztgczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadpradowe, sterownie o$wietleniem, bloki rozdzielcze.

Tablice modutowe TP

Tablice montowa¢ w piwnicy w czesci budynku mieszkalnego.
Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnegkach tak aby gérna krawedz znajdowata si¢
na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczy¢.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, roztaczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadpragdowe, sterownie o$wietleniem, bloki rozdzielcze.

Korytka elektroinstalacyjne
Projektuje si¢ system korytek perforowanych 2x 300xh60mm umieszczonych nad
sufitem podwieszanym na parterze i I pietrze budynku.
Korytka nalezy mocowa¢ za pomoca kotkéw rozporowych do stropu. Przy montazu
nalezy zwrdci¢ uwage na instalacje sanitarne biegnace w tych samych ciggach.

Obwody rozdzielcze
Projektuje si¢ wykonanie obwodéw rozdzielczych  przewodami lub kablami.
Przewody nalezy prowadzi¢ z tablicy gléwnej TB-1  to poszczegdlnych tablic




a)
b)
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bezpiecznikowych. Przewody prowadzi¢ na parterze systemem koryt podwieszanych
lub/i w tynku w rurach ostonowych 50mm.

W budynku nalezy utozy¢ nastepujace obwody rozdzielcze

N2XH-J 3x4 mm- z tablicy TB-1 do tablicy TP na parterze

N2XH-J 3x4 mm- z tablicy TB-2 do tablicy TP na I pigtrze

Wewnetrzne instalacje o$wietlenia ogélnego i awaryjnego

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami HP+ 750, HP 750 3x1,5mm? HP+
750, HP 750 4x1,5mm?2. Zasilanie oprawy o$wietlania awaryjnego oraz kierunkowego
nalezy wykonaé¢ przewodem NHXH 3x1,5mm?.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, w rurkach elektroinstalacyjnych, na
konstrukcjach nosnych ( korytach) na scianach lub sufitach. Wlaczniki instalacyjne
nalezy montowa¢ na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.:

1,2m od poziomu posadzki.
Rodzaj opraw os$wietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na
rysunkach.
Parametry techniczne zastosowanych przyktadowych opraw LED:

Oprawa 1

Typ oprawy Kwadratowa diodowa oprawa sufitowa do wbudowania z
pryzmatycznym kloszem z PMMA. Wersja M73 (600 mm x 600 mm).

Zakres zastosowania Biura, Korytarze, Foyer, Pomieszczenia konferencyjne,
Powierzchnie handlowe, Poczekalnie.

Sposoby montazu Do sufitow systemowych z widocznymi szynami nosnymi.
Uktad optyczny Klosz z PMMA o strukturze mikropryzmatycznej. Ze skupiono-
szerokim rozsytem swiatta. Wskaznik ol$nienia zgodnie z klasyfikacjg UGR (EN
12464-1) < 19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej
luminancji L <3000 cd/ 2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. W petni
harmonijny efekt oswietleniowy dzieki rownomiernie rozswietlonym wylotom
Swiatta.

Uktad diodowy Strumien swietiny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumienh
swietlny oprawy 3600 Im, pobér mocy 24,00 W - 31,00 W, Wspétczynnik mocy A >
0,95, maksymalna skutecznos¢ swietlna oprawy 121 Im/W. Barwa sSwiatta biata
ciepta lub biata neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K, ogdlny
wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam)
< 5 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L65(t g 25 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy oswietleniowej Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia
powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (dt. x szer.): 595 mm x 595 mm,
wysoko$¢ oprawy 65 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony (DIN
EN 60529): IP20, Stopien ochrony od strony pomieszczenia: IP40, stopieh
odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK02, temperatura badania
rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 2,2 kg.
Wykonanie elektryczne Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu
(rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi
odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i
posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

Zréwnowazony rozwoj Deklaracja Srodowiskowa produktu zgodnie z ISO 14025:2006 i
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 oraz zweryfikowana kompensacja CO2. Instrukcja
demontazu (PDF) dla produktu doste€pna na stronie: https://www.trilux.com/EcoDesign

Oprawa 2



Typ oprawy Kwadratowa diodowa oprawa sufitowa do wbudowania z
pryzmatycznym kloszem z PMMA. Wersja M73 (600 mm x 600 mm).

Zakres zastosowania Biura, Korytarze, Foyer, Pomieszczenia konferencyjne,
Powierzchnie handlowe, Poczekalnie.

Sposoby montazu Do sufitéw systemowych z widocznymi szynami nosnymi.
Uktad optyczny Klosz z PMMA o strukturze mikropryzmatycznej. Ze skupiono-
szerokim rozsytem swiatta. Wskaznik ol$nienia zgodnie z klasyfikacjg UGR (EN
12464-1) < 19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej
luminancji L < 3000 cd/ 2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. W petni
harmonijny efekt oswietleniowy dzieki rownomiernie rozéwietlonym wylotom
Swiatta.

Uktad diodowy Strumien swietlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumien
swietlny oprawy 2900 Im - 3600 Im, pobér mocy 24,00 W - 31,00 W, Wspbtczynnik
mocy A > 0,95, maksymalna skuteczno$¢ swietlna oprawy 121 Im/W. Barwa
Swiatta biata ciepta lub biata neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K,
ogdblny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) < 5 SDCM. Sredni okres trwato$ci znamionowej L65(t q 25 °C) =
50.000 h.

Korpus oprawy oswietleniowej Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia
powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (dt. x szer.): 595 mm x 595 mm,
wysoko$¢ oprawy 65 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony (DIN
EN 60529): IP20, Stopien ochrony od strony pomieszczenia: IP40, stopieh
odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK02, temperatura badania
rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 2,2 kg.
Wykonanie elektryczne Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu
(rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi
odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i
posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

Zréwnowazony rozwoj Deklaracja Srodowiskowa produktu zgodnie z ISO 14025:2006 i
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 oraz

Oprawa 3

Oprawa do nabudowania do pomieszczeh wilgotnych i zadaszonych stref zewnetrznych.
Odpowiednia do stosowania w przedsi€biorstwach posiadajacych certyfikat HACCP, IFS
i/lub BRC Global Standard Food (DIN 10500). Z ograniczong temperaturg powierzchni,
nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach zagrozonych pozarem zgodnie z DIN EN
60598-2-24. Do montazu sufitowego i Sciennego oraz montaZzu podwieszanego. Montaz
na Scianie moze byC poziomy lub pionowy. Mozliwy bezpieczny montaz z zastosowaniem
opcjonalnego zabezpieczenia przed kradziezg. Klips montazowy i patgk tréjkgtny do
montazu zwieszanego zawarte w dostawie. Z mlecznym kloszem z poliweglanu. Strumieh
Swietlny oprawy i barwa $wiatta sg state. Strumien Swietlny oprawy 3600 Im, pobér mocy
33,00 W, skuteczno$¢ Swietlna oprawy 109 Im/W. Barwa Swiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80.
Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwato$ci znamionowej
L70(t q 25 °C) = 35.000 h, Sredni okres trwato$ci znamionowej L65(t q 25 °C) = 50.000
h. Korpus oprawy wykonany z jednocze$ciowego profilu wyttaczanego z poliweglanu.
Ostony konhcowe z poliweglanu z ochrong UV. Kolor jasnoszary (RAL 7035). Wymiary
(dt. x szer.): 1213 mm x 76 mm, wysoko$¢ oprawy 67 mm. Dopuszczalna temperatura
otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopieh ochrony (DIN
EN 60529): IP66, stopien odpornoSci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K 10, temperatura
badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 850 °C. Masa: 1,7 kg. Wlot
przewodu z tatwym w montazu obrotowym ztgczem bagnetowym do uszczelnienia



komory przytgczeniowej. Oprawe podigcza sie za pomocg zacisku wtykowego. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwoS$cig przetgczania. Produkt spetnia podstawowe
wymogi odno$nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i
posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujgca.

Oprawa 4

Oprawa do nabudowania do pomieszczeh wilgotnych i zadaszonych stref zewnetrznych.
Odpowiednia do stosowania w przedsi€biorstwach posiadajgcych certyfikat HACCP, IFS
i/lub BRC Global Standard Food (DIN 10500). Z ograniczong temperaturg powierzchni,
nadaje si€ do stosowania w pomieszczeniach zagrozonych pozarem zgodnie z DIN EN
60598-2-24. Do montazu sufitowego i Sciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz
na Scianie moze byC poziomy lub pionowy. Mozliwy bezpieczny montaz z zastosowaniem
opcjonalnego zabezpieczenia przed kradziezg. Klips montazowy i patgk tréjkatny do
montazu zwieszanego zawarte w dostawie. Z mlecznym kloszem z poliweglanu. Strumienh
Swietlny oprawy i barwa $wiatta sg stafe. Strumien Swietlny oprawy 8000 Im, pob6r mocy
67,00 W, skutecznoS¢ Swietlna oprawy 119 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80.
Tolerancja barwowa (initial MacAdam) £ 3 SDCM. Sredni okres trwato$ci znamionowej
L70(t q 25 °C) = 35.000 h, Sredni okres trwato$ci znamionowej L65(t q 25 °C) = 50.000
h. Korpus oprawy wykonany z jednoczeSciowego profilu wyttaczanego z poliweglanu.
Ostony konhcowe z poliweglanu z ochrong UV. Kolor jasnoszary (RAL 7035). Wymiary
(dt. x szer.): 1493 mm x 76 mm, wysokoS¢ oprawy 67 mm. Dopuszczalna temperatura
otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony (DIN
EN 60529): IP66, stopien odpornoSci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K08, temperatura
badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 850 °C. Masa: 3,3 kg. Wlot
przewodu z tatwym w montaZu obrotowym ztgczem bagnetowym do uszczelnienia
komory przytgczeniowej. Oprawe podigcza sie za pomocg zacisku wtykowego. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwoScig przetgczania. Produkt spetnia podstawowe
wymogi odno$nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i
posiada oznaczenie CE.

Oprawa 5

Oprawa o$wietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu natynkowego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9016.
Uktad optyczny skladajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspdiczynniku
przepuszczania $wiatla. Zrédla $wiatta - diody elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 4000K 1 wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwatos¢ zrodet swiatla na
poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1. Stopien ochrony 1P40.
Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym.

Typ oprawy Oprawa diodowa w postaci profilu
liniowego

Sposoby montazu montaz natynkowy

Uktad optyczny oprawy klosz mleczny o wysokim wspétczynniku
przepuszczania

Pobor mocy 26W

Temperatura barwowa 4000K

Strumien swietiny 2705 Im

Wskaznik oddawania barw Ra=80

Trwatos$¢ zrédet swiatta L70 B50 50 000h

Kolor oprawy Oprawa lakierowana proszkowo na kolor
biaty RAL9016

Korpus oprawy oswietleniowej Modut obudowy zewnetrznej z

ttoczonego aluminium z ptaskimi



widocznymi powierzchniami i
minimalnymi promieniami krawedzi.
Zasilacz elektroniczny z funkcjg
przetgczania

Bez oswietlenia awaryjnego

Wykonanie elektryczne

Oswietlenie awaryjne

Szczelnos¢ IP40
Klasa ochronnosci I
Diugosé 860 mm
Szerokos¢ 44 mm
Wysokosé 64 mm
Masa 1,9 kg
Oprawa 6

Oprawa o$wietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu natynkowego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9016.
Uktad optyczny skladajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspdiczynniku
przepuszczania $wiatta. Zrédla §wiatla - diody elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 4000K i wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwato$¢ zrodet swiatta na
poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1. Stopien ochrony 1P44.

Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym.

Typ oprawy

Sposoby montazu
Uktad optyczny oprawy

Pobo6r mocy

Temperatura barwowa
Strumien swietiny
Wskaznik oddawania barw
Trwatos¢ zrédet swiatta
Kolor oprawy

Korpus oprawy oswietleniowej

Wykonanie elektryczne

Oswitlenie awaryjne
Szczelnos¢

Klasa ochronnosci
Diugosé

Szerokos¢
Wysokosé

Masa

Oprawa 7

Oprawa diodowa w postaci profilu
liniowego

montaz natynkowy

klosz mleczny o wysokim wspotczynniku
przepuszczania

26W

4000K

2705 Im

Ra=80

L70 B50 50 000h

Oprawa lakierowana proszkowo na kolor
biaty RAL9016

Modut obudowy zewnetrznej z
ttoczonego aluminium z ptaskimi
widocznymi powierzchniami i
minimalnymi promieniami krawedzi.
Zasilacz elektroniczny z funkcja
przetgczania

Bez oswietlenia awaryjnego

P44

I

860 mm

44 mm

64 mm

1,9 kg

Oprawa o$wietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu natynkowego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9016.
Uktad optyczny skladajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspdiczynniku
przepuszczania $wiatta. Zrédla §wiatla - diody elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 4000K i wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwato$¢ zrodet swiatta na



poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1. Stopien ochrony 1P40.
Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym.

Zakres zastosowania
Typ oprawy

Sposoby montazu
Uktad optyczny oprawy

Pobor mocy

Temperatura barwowa
Strumien swietiny
Wskaznik oddawania barw
Trwatos¢ zrodel swiatta
Kolor oprawy

Korpus oprawy oswietleniowej

Wykonanie elektryczne

Oswietlenie awaryjne

Pomieszczenia wystawowe | Przedsionki
| Recepcie | Korytarze

Oprawa diodowa w postaci profilu
liniowego

montaz natynkowy

klosz mleczny o wysokim wspotczynniku
przepuszczania

44W

4000K

4508 Im

Ra=80

L70 B50 50 000h

Oprawa lakierowana proszkowo na kolor
biaty RAL9016

Modut obudowy zewnetrznej z
ttoczonego aluminium z ptaskimi
widocznymi powierzchniami i
minimalnymi promieniami krawedzi.
Zasilacz elektroniczny z funkcjg
przetgczania

Bez oswietlenia awaryjnego

Szczelnos¢ IP40
Klasa ochronnosci I
Dlugosé 1420 mm
Szerokos¢ 44 mm
Wysokosé 64 mm
Masa 3 kg
Oprawa 8

Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym. Do montazu na réwni z
sufitem. Ze skupiono-szerokim rozsytem $Swiatta. Wskaznik ol$nienia zgodnie z
klasyfikacjg UGR (EN 12464-1) < 19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1
dzieki zmniejszonej luminancji L < 3000 cd/ 2 dla kgta emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku. Strumien S$wietlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumien $wietlny
oprawy 4400 Im - 6000 Im, pob6r mocy 36,00 W - 50,00 W, maksymalna skutecznoSc
Swietlna oprawy 122 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
og6Iny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam)
< 3 SDCM. Sredni okres trwato$ci znamionowej L80(t q 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy z aluminium. Powierzchnia powlekana na bialo (RAL 9016). Wymiary (dt. x
szer.): 1513 mm x 313 mm, wysoko$¢ oprawy 46 mm. Klasa ochronno$ci (EN 61140): I,
stopien ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopien odporno$ci na uderzenia wedtug IEC
62262: 1K02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650
°C. Masa: 6,1 kg. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwo$cig przetgczania. Zasilacz jest
wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzgdzenie (UE) 2019/2020). Produkt
spetnia podstawowe wymogi odno$nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o
bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada
certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

Oprawa 9

Okragte, dekoracyjne diodowe oprawy do nabudowania do montazu sciennego i
sufitowego ze stopniem ochrony IP65. Oprawy $cienne wspotgrajg wygladem i
szczegdbtami konstrukcyjnymi z innym oswietleniem, dzieki czemu moga byé



stosowane w jednym projekcie. Mogg by¢ réwniez stosowane kompleksowo
wewnatrz budynkoéw. Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Z rozsytem
Swiatta zgodnym z prawem Lamberta. Strumien swietlny oprawy regulowany w 2
stopniach, barwa swiatta regulowana w 2 stopniach. System diodowy tworzy z
ostong oprawy zespolong catos¢ i mozna go wymienia¢. System LED z regulacjg
strumienia swietlnego oprawy i barwy Swiatta za pomoca przetgcznikéw DIP.
Strumien $wietlny oprawy 900 Im - 1450 Im, pob6r mocy 9,00 W - 13,00 W,
maksymalna skutecznos¢ swietlna oprawy 112 Im/W. Regulowana temperatura
barwowa: 3000 / 4000 K, ogdiny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 85.
Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwato$ci
znamionowej L 80 (t q 25 °C) = 50.000 h. Zrodto $wiatta jest wymiennE zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzgdzenie (UE) 2019/2020). Korpus oprawy z
aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia
PMMA, mleczna. Kolor antracytowy, podobny do DB703, z efektem metalicznym,
odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowo. (DB 703). Srednica
oprawy 265 mm, wysokos$¢ oprawy 75 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): |,
stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, Stopieh ochrony komory $wietlnej: IP65,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10. Masa: 1,8 kg. Z 3-
biegunowa kostkg przytgczeniowg do 2,5 mm 2 do podtgczenia sieciowego i
wyprowadzenia przewoddw sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z
mozliwoscig przetgczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami
ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Odpornos¢ na napiecie udarowe
Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Produkt spetnia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE.

Oprawa OP
Typ oprawy Diodowy projektor iluminacyjny do o$wietlania powierzchni i
iluminaciji.
Zarzadzanie oswietleniem Jako opcjonalne akcesorium do projektora mozna bez
uzycia narzedzi podtgczy¢ czujnik ruchu lub czujnik natezenia swiatta.
Sposoby montazu Wychylny patgk mocujgcy do montazu wiszgcego i stojgcego.
Zalecana wysokos$¢ montazowa w przypadku montazu na maszcie: ca. 8 m.
Uktad optyczny System optyczny zbudowany z soczewek poliweglanowych.
Ostona wylotu swiatta z jednowarstwowego szkta hartowanego, przezroczysta. Z
asymetrycznym srednio-szerokim rozsytem Swiatta.
Uktad diodowy Strumien swietlny oprawy i barwa swiatta sg state. Strumien
swietlny oprawy 10000 Im, pobér mocy 90,00 W, Wspotczynnik mocy A > 0,9,
skutecznos¢ swietlna oprawy 111 Im/W. Barwa $wiatta biata ciepta, temperatura
barwowa 3000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 70. Tolerancja
barwowa (initial MacAdam) < 5 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L 65 (t
g 25 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy oswietleniowej Korpus projektora z aluminium formowanego
cisnieniowo. Kolor czarny, podobny do RAL 9005, lakierowana proszkowo,
odporna na warunki atmosferyczne. (RAL 9005). Wymiary (dt. x szer.): 235 mm x
245 mm, wysoko$¢ oprawy 43 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien
ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC
62262: IKO8. Powierzchnia ekspozycji na wiatr fw . Masa: 3,0 kg.
Przytacze elektryczne Oprawa jest podtgczana bez otwierania korpusu za
pomocg wyprowadzonego na zewnatrz przewodu podtgczeniowego (800 mm).
Wykonanie elektryczne Z elektronicznym statecznikiem. Odpornos$¢ na napiecie
udarowe Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Produkt spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o



bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada
certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca.
Instrukcja demontazu (PDF) dla produktu dostepna na stronie:
https://www.trilux.com/EcoDesign

trwatoSci znamionowej L 65 (t q 25 °C) = 50.000 h.



Oprawa AW1
Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h

Oprawa AW2
Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h

Oprawa AW3
Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h

EW1, EW2 Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h z piktogramem
EW3 Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h z piktogramem zewngtrzna
W budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych oraz w garazu podziemnym. OS$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie
zgodnie z Polskag Normg PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podtogg. Natgzenie

oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix,

a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natgzenie

o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Srednie natgZenie o$wietlenia

mierzone na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wytaczeniem
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, wynosi¢ bedzie minimum 0,5 Ix. Toaleta dla
niepetnosprawnych wyposazona zostata ponadnormatywnie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
jak dla strefy otwarte;j.

Stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia do minimalnego o$wietlenia wzdtuz

centralnej linii drég ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie mniejszy niz 40:1
W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

— Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami znakow
ewakuacyjnych.

— Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zZrédtom zasilania.

— Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie, a takze wymaganiaPN-EN
60598-2-22.

— Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

— Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719) instalacje oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego s3 urzadzeniami przeciwpozarowymi. Zgodnie z tym rozporzadzeniem
wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym



i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg
spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).

Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w obiekcie ma
by¢ poddawane serwisowi i testom. Zagadnienia przegladow instalacji oswietlenia awaryjnego
szczegotowo okresla Polska Norma PN-EN 50172:2005.

Przystgpienie do uzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ poprzedzone m.in.: sporzadzeniem rzutéw powykonawczych
instalacji, wdrozenia dziennika rutynowych sprawozdah, testéw, uszkodzeh i zmian;
przeprowadzenia udokumentowanych pomiaréw nat¢zenia o$§wietlenia oraz przeprowadzenia
tzw. testu rocznego zakres czynno$ci okreslono w pkt. 6, 7 normy PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przed wykonaniem montazu konkretnych opraw awaryjnych nalezy wykona¢ obliczenia
fotometryczne , sprawdzajace poziom nat¢zenia o§wietlania oraz uzgodni¢ projekt z rzeczoznawcg
pozarowym.

12.

13.

Instalacje elektryczne

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami HP+ 750, HP 750, NHXH, N2HX 2, 3
i5x2,5 x4, x6, x10, x16, x 25mm* prowadzonymi pl/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysoko$ciach od poziomu
posadzki j. n.:

pom. ogdlnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2+0,3m,
pom. socjalne, kuchania 1 magazyny - 1,2m
sanitariaty - 1,3m

W projekcie przewiduje si¢ zasilanie urzadzen:

urzadzen wentylacji.

Sterowanie urzadzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy sanitarnej oraz
producenta. Szczeg6ty zwigzane z dzialaniem poszczegdlnych urzadzen sanitarnych znajduja
si¢ w opracowaniu br. sanitarne;.

Szczegbdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu oraz
przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet
szczelny o 1P 44. Instalujac gniazda wtyczkowe w fazienkach, sanitariatach nalezy zachowac
bezwzglednie odleglo$¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowe;j.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY
muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyl zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonac¢ jako 3-zytlowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zytowe.

Instalacja niskopradowa

W budynku projektuje si¢ instalacje teletechniczng w oparciu o budynkowy punkt
dostgpowy, zwanego dalej B-PS nr 1. Szafg nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu porzagdkowym
na parterze. Instalacja ta wykorzystana bedzie réwniez do systemu monitoringu.

B-PS nr 1 ma by$ wykonany w oparciu szafe rakowg R19-24 U/600 wolnostojaca
wyposazong zgodnie z rysunkiem i przyktadowym zestawieniem podstawowych materiatow.

Opis llos¢

Szafa teleinformatyczna 19" 42U 600x600, drzwi przednie szklane, drzwi 1
tylne stalowe petne, zamek, 4 belki nosne, 4 regulowane stopki, do
samodzielnego montazu, kolor czarny

Cokét do szaf stojacych 19", szer. 600 x gteb. 600 mm x wys. 100mm, kolor 1
czarny

Kétko skretne (4 sztuki) 1




Panel wentylacyjny dachowy, 2 wentylatory, do szaf 600x600, kolor czarny 1
Termostat zamykajacy KTS 0-60 st C (chtodzenie) 1
Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U z podpora, niewyposazony 2
Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6A PoE+ 48
Organizator kabli 1U 19" z przepustami 4

Projektuje si¢ polaczy¢ budynkowy punkt styku z systemem koryt perforowanych, z
szachtem instalacyjnym pomiedzy pietrami. Dodatkowo projektuje si¢ rur¢ przepustowa
teletechniczng z przepustem gazoszczelnym spelniajacym polskie normy techniczne i
wymagania na zewnatrz budynku

Projektuje si¢ wykonie = w budynku instalacji teletechnicznej przewodami  kat.6
4x2x0,5mm? pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych umozliwiajacymi ich wymiang.
Przewody maja by¢ utozone w systemie gwiazdy pomiedzy B-PS a poszczegdlnymi
urzadzeniami lub gniazdami IT.

Gniazda IT montowaé przy gniazdach pragdowych na wysokosci 0,3m od poziomu

posadzki.

14. Instalacja telewizji DVB-T oraz SAT

Projektuje si¢ wykonanie w budynku systemu rozprowadzenia sygnatu telewizji
naziemnej DVB-T oraz SAT.

Na dachu projektuje si¢ umieszczenie masztu antenowego min 2,5m mocowanego
poprzez uchwyty do komina wentylacji. Na maszcie nalezy umiesci¢ 2 czasze anteny
paraboliczng o §rednicy min.1.2m , anteny do odbiory TV naziemnej, anten¢ radiow3.

Do odbioru telewizji satelitarnej nalezy zastosowac 2 konwertery umozliwiajace odbidr
sygnatu z dwdch satelitow. Kazdy z 4 wyj$ciami sygnatowymi.

Anteny TV 1 radiowe nalezy potaczy¢ poprzez zwrotnicg antenowa sygnatu do
rozgaleznika sygnatu TV/SAT do wejscia TV naziemna, natomiast do wejs¢ SAT nalezy
podiaczy¢ sygnat z konwerterow.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o przewody DIGISAT 3040 1.0/4.8 oraz DIGISAT
3030 1.0/4.8. Wszystkie elementy systemu rozdziatu sygnatu SAT 1 TV naziemnej
projektuje si¢ montowac szafie teletechnicznej B-PS .

Dodatkowo nalezy wykona¢ instalacje telewizji kablowej w oparciu o przewody
DIGISAT 3030 1.0/4.8. Z szafy B-PS nalezy wyprowadzi¢ te przewody doprowadzi¢ do
gniazd TV Kab.

Gniazd 3 wyjsciowe w mieszkaniach nalezy montowac , obok gniazda 230 V na
wysokosci 0,2-0,3m od podtogi.

Przyktadowe zestawienie materiatléw.

Konwertery LNB, SC-44 LNB QUATRO TELMOR 2
Uchywyty/maszty, EMBRACE 1 W 60 UCHWYT AIZ DO CZASZY 1,2 1
Uchywyty/maszty, GOLIAT 456 UCH.MASZT.BEZINW.4X50X50 REGULOWANY 1
Uchywyty/maszty, VZ 20050 RURA MASZTOWA 1
Uchywyty/maszty, OMY-50L19 OBEJMA MUROWA 2
Skrzynka przeciwprzepieciowa 12-wej. Signal do instalacji multiswitchowych SKPF/SIGNAL 1
SIGNAL

Wzmacniacze wielozakresowe, WWK ALPHA+ 1
SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV 1
Multiswitche PREMU, TT-9/16FT MULTISWITCH PREMU Z ZASIL. 1

Ztacza kompresyjne RF, FRS6LMG ZtACZE F/RG6 PCT KOMPRESYJNE 200




15.

16.

Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach pokoi mieszkalnych zaprojektowano zaisntalowanie
systemu przyzywowego.
W pokojach mieszkalnych osob niepetnosprawnych system ztozony z elementow:
— przycisku alarmowy
— przycisk resertu
- lokalny sygnalizator

Przed wejsciem do pokoju mieszkanego oraz do toalet osob niepetnosprawnych

ogdlno dostepnych nalezy zamontowac salowg lampke sygnalizacyjng z buczkiem. System
zasili¢ poprzez zasilacz stabilizowany 12V DC. Pomieszczenia wyposazone w system
przyzywowy beda nadzorowane z pokoju administracyjnego oraz z pomieszczenia socjalnego.

Przycisk przywolawczy sznurkowy zamontowac¢ na wysokosci 2,2m, przycisk kasujacy
zamontowa¢ na wysokosci 1,0m. Sznur od przycisku przywotawczego powinien by¢ zwieszony
do wysokosci 0,1m od podtogi.

Transformator 230/12V AC zasilajacy instalacje przyzywowa zamontowaé w puszce
instalacyjnej n/t 1 zasili¢ z wyznaczonego w rozdzielni obwodu. Do potaczenia elementow
systemu uzy¢ przewodow typu YnTKSY.

Instalacja oddymiania kl. schodowej

Zadaniem systemu oddymiania klatki schodowej jest odprowadzenie dymu, trujacych
gazdw 1 gorgcego powietrza na zewnatrz budynku w celu utrzymania jak najdtuzej wolnych od
dymu drég ewakuacyjnych i utrzymania drég natarcia strazy pozarnych.
Zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w formie instalacji
odprowadzania dymu, trujgcych gazéw i goracego powietrza z klatki schodowej stanowigce;j
droge ewakuacyjng z budynku poprzez zainstalowanie samoczynnych urzadzen oddymiajacych
uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu.
Klapa dymowa zostanie otwarta po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu pozarowym z centrali
wyposazonej w detektory systemu wykrywania dymu zainstalowane na drodze ewakuacyjnej
lub po uruchomieniu jednego z manualnych przyciskéw wtaczenia systemu oddymiania.
Stosownie do wymagah PN-B-02877-4 ujscie dymu i goragcego powietrza przewidziano na
najwyzszej kondygnacji poprzez klape dymowag a grawitacyjny naplyw powietrza
kompensacyjnego nastapi poprzez okno napowietrzajagce na parterze klatki schodowej
budynku.

Rodzaj ochrony

Dla ochrony klatki schodowej zastosowano system wykrywania, sterowania i usuwania dymu,
gazéw i ciepta zlozony z:

- centrali systemu oddymiania 24A 230V — 8A z akumulatorem

- klapy dymowej jednoskrzydtowej z owiewkami

- okna napowietrzajacego otwieranego sitownikami elektrycznymi

- czujnikéw optycznych wykrywania dymu

- przyciskow manualnych wiaczania systemu oddymiania ROP

- przycisku przewietrzania

. Opis dziatania

Czujki optyczne systemu wykrywania dymu zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji
klatki schodowej zgodnie z rysunkami poszczegdlnych kondygnacji. W przypadku wykrycia
dymu na drodze ewakuacyjnej sygnal o zagrozeniu przekazywany jest do centrali systemu
oddymiania, ktéra uruchamia sitowniki klap oddymiajacych w stropie klatki schodowej oraz
uruchamia sitowniki drzwi napowietrzajacych na parterze, luzuje rygiel drzwiowy.



Zaprojektowano mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki

schodowej przy pomocy recznych ostrzegaczy ROP. Reczne przyciski wilaczajagce system
oddymiania zainstalowane zostang na kondygnacjach: parteru i I pietra zgodnie z rysunkami
poszczegdlnych kondygnaciji.
Lokalizacj¢ centrali systemu oddymiania wskazano na rysunku I pig¢tra. Jej zadaniem jest
przyjecie sygnalu z wurzadzen wykrywajacych dym oraz przyciskbw manualnych 1
uruchomienie urzadzen do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez wystanie sygnatu
uruchamiajacego sitowniki klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajacych

2. Linie sterujace i przewody
Wymagania dla linii przewodéw alarmowych 1 uruchamiajacych okresla § 187 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Spetnienie tych wymagan powinno
zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzen oddymiajacych.
Zgodnie z tym zasilanie centrali systemu oddymiania zaprojektowano sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem NHXH-J 3x6 mm” PH90 prowadzonym
podtynkowo.
Linie detekcyjne taczace centrale systemu z wielodetektorowymi czujkami dymu oraz z
recznymi przyciskami uruchamiania systemu oddymiania wykona¢ nalezy przewodami
YnTKSYekw 4x2x0.8 mm?’ montowanymi podtynkowo. Roéwniez potaczenie przycisku
przewietrzania z centralg systemu oddymiajacego zaprojektowano przewodem YnTKSYekw
4x2x0.8 mm’,
Kable uruchamiajgce z centrali systemu do sitownika klapy dymowej w stropie ostatniej
kondygnacji klatki schodowej oraz do sitownikéw drzwi napowietrzajacych zlokalizowanych
na parterze nalezy wykona¢ przewodem NHXH-J 3x2,5 mm?® PH90 uktadanym podtynkowo.
Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych a
przy skrzyzowaniach tez ostania¢ je ostong rurkowa. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 10 cm od instalacji 220/380V.

3. Zasilanie centrali systemu oddymiania
Zasilanie centrali systemu oddymiania zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej nalezy wykonaé przewodami NHXH-J 3x6 mm® PH90 z tablicy TO zlokalizowanej
przy gtéwnym wyltaczniku pradu, pominigciem wyltgcznika przeciwpozarowego. Dzigki
wyposazeniu centrali w akumulator, funkcjonowa¢ ona bedzie takze przy braku napigcia
zasilajgcego.
Zabezpieczenie obwodu zasilania centrali nalezy oznakowa¢ napisem: ,,ZASILANIE
CENTRALI ODDYMIANIA”. Do instalacji zasilania centrali nie wolno podtacza¢ zadnych
innych odbiornikéw. Do zasilania rezerwowego nalezy stosowac baterie akumulatoréw
dedykowane przez producenta centrali.

4. Zestawienie podstawowych materialéw

2

) » 1-biegunowy zwierny, natynkowy,
Opis llos¢ 81x81x52mm, IP54
zasilacz z centralg oddymiania 8A, 1 ) przycisk przewietrzania klawiaturowy z
linia-2 grupy, 315x305x160mm, 2x7Ah sygnalizacjg diodowa, natynkowy, 2

84x84x45mm, IP30, 4 zyty, wspotpraca z

Akumulator TC 7-12 TECHNOCELL 4 AFG-4000, CP-4024 | CE
reczny przycisk oddymiania z czujka pogodowa deszcz—wiatr, IP56 2
sygnallza}qq optyczno-akustyczng, kglor 4 czujka dymu optyczna Activ | CPD 6
pomarariczowy, natynkowy, IP30, 7 2yt,
wspotpraca z AFG-2004 | CNBOP podstawa czujki Activ | CPD 6




Puszka instalacyjna stosowana w SSP katownik montazowy, montaz na
PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2 W2 wewnetrznej stronie oscieznicy

Puszka instalacyjna stosowana w SSP ptyta montazowa, montaz do oscieznicy
PIP-2AN/Rozgatezna/3zyty/4mm2 W2 lub na skrzydle lub wspétbieznie

naped 24VDC/1,2A, drzwi lewe, sita
300N, szerokos¢ skrzydta od 736mm

5. Obstuga i konserwacja urzadzen

Obowigzek utrzymania instalacji oddymiajacej w ciagtej sprawno$ci oraz konieczno$¢
dokonywania jej konserwacji i przegladéw przynajmniej raz w roku reguluja przepisy
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719).

Konserwacj¢ systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane urzadzenia
nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac
zwigzanych z konserwacja lub naprawg systemu powinien by¢ odnotowany w ksigzce
konserwacji systemu, przechowywanym u zarzadcy obiektu.

Czynnosci, ktérym poddawana jest instalacja obejmuja:

- testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia,

- sprawdzenie poprawnos$ci komunikatow i dziatania diod informacyjnych,

- kontrola zamocowania elementéw detekcyjnych, przyciskéw, sitownikéw, klapy, okna
napowietrzajacego i ich stanu technicznego,

- sprawdzenie dzialania czujek, wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem, sprawdzenie czasu
zadziatania,

- sprawdzenie petnego otwarcia klapy dymowej i okna napowietrzajacego, kontrola szczelnosci
zamkni¢¢ klapy i okna napowietrzajacego (opcjonalna regulacja sitownikéw),

- sprawdzenie zasilania z sieci 1 zasilania awaryjnego ( pomiar pojemnosci akumulatoréw
zasilania rezerwowego),

- sporzadzenie i1 przekazanie zarzadcy szczegdtowego protokotu zawierajacego informacje o
przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych lub serwisowych.

6. Uwagi montazowe

- przewody uktada¢ podtynkowo,

- linie dozorowe obstugujace przyciski i czujki dymu wykona¢ przewodami YnTKSYekw
4x2x0.8 mmz,

- potaczenia pomigdzy centrala oddymiania a silownikami klapy i okna oddymiajgcego
wykona¢ przewodami NHXH-J 3x6 mm” PH90,

- do odbioru wykonawca powinien dostarczyc¢:

* dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoty z préb montazowych,

* protokoty pomiaréw elektrycznych.

7. Dobor klapy dymowe;j
W projekcie ujeto tylko podigczenie klap oddymiania, dobdr zostal przeprowadzony w
projekcie budowlano-architektonicznym, ze wzgledu na konstrukcje dachu

8. Kompensacyjny nawiew powietrza
W projekcie ujeto tylko podiaczenie drzwi oddymiania, dobdr zostal przeprowadzony w
projekcie budowlano-architektonicznym, ze wzgledu na konstrukcje dachu

17. Instalacja odgromowa
Na dachu wykona¢ siatke zwodéw poziomych o $rednicy oka max 20m z drutu FeZn fi

8.



18.

19.

Przewody odprowadzajace FeZn fi 8 nalezy ulozy¢ bruzdach w elewacji w rurkach
odgromowych.

Zkacza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu terenu.
Dla celéw ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej nalezy maksymalnie wykorzystac
uziom sztuczny obiektu wykonany z bednarki FeZn 30x4mm utozonej w ziemi w odlegtosci
Im od budynku na gtebokosci 1m.

Bednarka uziomu otokowego nalezy potaczy¢ FeZn 30x4mm z gltéwng szyng
wyrownawcza (GSW) obiektu, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami
odprowadzajacymi piorunochronu itp.

Faczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych oraz odgal¢ziania przewodéw
przytaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentowych wykonaé poprzez
spawanie lukowe na zaktadke dtugosci 30 mm (zalecane 50 mm). Potgczenie powinno by¢
wykonane w sposéb gwarantujacy mata rezystancje elektryczng iduzg wytrzymato$¢
mechaniczng potaczenia. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocowa¢ do zbrojenia w odstepach co dwa metry
poprzez przewodzacy pret lub siatke.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S. Dostepne czesci
przewodzace tj. obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym.

Przewdd ochronny potaczy¢ z przewodem neutralnym i szyng wyréwnawczg w zlaczu i
uziemi¢ na zewnatrz budynku. Jako  ochronne dodatkowg zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe z pradem rozruchu 30mA.

Nalezy wykona¢ potagczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarka FeZn30x4
z lokalnymi szynami uziemiajagcymi w wentylatorniach, we¢zle c.o. pom.wodomierza. Do
szyn nalezy podlaczy¢ metalowe rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcje
stalowg budynku. W pomieszczeniach natryskow przewidziano potaczenia miejscowe
wyréwnawcze. Przewodem DY4 nalezy potaczy¢ miedzy sobg metalowe rury wody, baterie i
uziemi¢ do szyny PE rozdzielni.

System biernej ochrony pozarowej

Ze wzgledu na wystgpowanie w budynku wyodrebnionych stref pozarowych projektuje si¢
wykonanie biernej ochrony pozarowej za pomocg systemu elastycznej piany ognioochronne;j.
W miejscach oznaczonych na projekcie jako przej$cia pomiedzy strefami nalezy w Scianach,
posadzce otwory przez ktére przechodza kable przewody elektryczne zabezpieczy¢ piana
ognioochronng.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy :

Oczys¢ powierzchnie uszczelnianego przepustu. Material dookota przepustu musi byc¢
suchy, w odpowiednim stanie oraz pozbawiony pytu lub ttuszczu.

Dozowa¢ pian¢ ogniochronng do przepustu, ktéory ma by¢ uszczelniony. Potaczone
sktadniki piany reaguja ze soba i piana zaczyna pecznie¢ po okoto 30 sekundach od
zadozowania (w temperaturze 23°C).

Nalezy catkowicie wypelni¢ przepust piang ogniochronng, wiacznie z przestrzeniami
miedzy poszczegllnymi kablami, itp. Piang mozna ksztaltowa¢ i wygtadzaé recznie (jesli to
konieczne) po okoto 5 minutach (w temperaturze 23°C).

Nalezy zatozy¢ okulary ochronne! Po okoto 10 minutach (w temperaturze 23°C) piana
twardnieje i mozliwe jest jej cigcie.

UWAGA: Po stwardnieniu wystajaca poza lico przepustu piana moze by¢ przycieta do
okreslonej minimalnej grubosci.




Jesli jest to wymagane, w poblizu prawidlowo uszczelnionego przepustu nalezy
przymocowac¢ odpowiednig tabliczke identyfikacyjng. P6zniejszy montaz kabli lub rurociggéw
mozliwe jest bezproblemowe zamontowanie dodatkowych kabli lub rurociggéw w przepuscie.

Niedopuszczalne jest przekraczanie podanych w aprobacie maksymalnych ilosci i
rozmiaréw kabli i rur.

Kabel lub rura moga by¢ przepchnigte bezposrednio przez warstwe piany. Jesli to
konieczne, do wykonania otworu przed montazem kabli lub rur we wcze$niej uszczelnionym
przepuscie nalezy zastosowa¢ odpowiednie narzedzie (Srubokret lub wiertto itp.). Nalezy
unika¢ uszkodzenia istniejgcych kabli

20. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ dwie takie same instalacj¢ fotowoltaicznej na potrzeby mieszkan chronionych.

Kazda instalacja fotowoltaiczna podtagczona bedzie do tablicy modutowej przypisanej do dane;j
kondygnacji. Moc przyjeta zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z mozliwoscia rozmieszczenia
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Projektuje si¢ wybudowanie elektrowni stonecznej zlozonej z zespoléw modulow
fotowoltaicznych (27 moduty po 375Wp). Uzyte panele beda wspoétpracowaly z  inwerterem
(przetwornica napigcia). Energia elektryczna produkowana przez elektrowni¢ stoneczng o mocy
10,125 kVA bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne. Zanik napi¢cia zasilania powodowat
bedzie wylaczenie uktadu produkcji energii.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie, obowigzujacymi
normami oraz przepisami obowigzujacymi podczas montazu
Projektuje si¢ uzycie modutéw fotowoltaicznych o parametrach

Typ ogniw: Monokrystaliczne

Przednia pokrywa: 3,2 mm — szklo hartowane

Rama: Anodowany stop aluminium , czarna
Puszka polaczeniowa IP68 3 diody bocznikujace

Panele majg spetnia¢ obowigzujace normy techniczne min. (PN-EN 61215, PN-EN 61730, PN-EN
62804 lub odpowiednik, PN-EN 62716, PN-EN61701) i by¢ dopuszczone do obrotu wg. Polskich
przepisOw na materiaty budowlane. Posiada¢ obowigzujace certyfikaty i atesty.
Obcigzenie pradem wstecznym 20A. Gwarancja produktowa na panel min 15 lat oraz zapewnienie
wydajnosci po 101 25 latach.

Moc zainstalowana w uktadzie 10,1kW wytwarzana przez 28 modutéw fotowoltaicznych o
mocy 375W kazdy

Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej

. napigcie przylaczenia U=230/400V
. moc zainstalowana Pdc=10,1kW
. maksyalna moc oddawana Pac=10kW

. produkcja Srednia roczna energii E=8800kWh

Moc zainstalowana modutéw fotowoltaicznych wyniesie 10,1kW, moc maksymalna
przekazywana na zainstalowany falownik wynosi 10,1kW. Powierzchnia aktywng generatora
fotowoltaicznego przy zastosowaniu 27 modutéw o podanych parametrach wyniesie 5 8m’.

Projektuje si¢ instalowanie modutéw na dachu budynku. Rozmieszczenie wg zataczonych
rysunkéw. Doktadnego rozmieszczenia nalezy dokonac przed instalacjg na budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ wykorzystanie konstrukcji do montazu
modutéw na dachach ptaskich, balastem betonowym z wiatrownica.

Konstrukcje balastowe projektuje si¢ ustawia¢ na podktadach izolujacych, dedykowanych
przez producenta danej konstrukcji.



Profile aluminiowe dedykowane do mocowan modutéw nalezy ustawi¢ na poszyciu dachu,
docigzy¢ zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji.

Nachylenie instalowanych paneli 28’. Projektowana konstrukcja ma zapewni¢ stabilne
mocowanie modutdéw, zapewni¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne na minimum 25 lat. Montaz
paneli nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta urzadzen.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduty profile nalezy uziemi¢ za pomoca
przewodu LgY 16mm?2 z budynkowg gléwna szyng wyréwnawcza.

Nalezy zachowaé odleglos¢ moduléw fotowoltaicznych od instalacji odgromowej min.
odlegtos¢ 0,5m.

Potaczenie modutéw fotowoltaicznych do pojedynczego falownika:
Falownik 10kVA - 2 fancuchy - 131 14 moduléw
- optymalizatory — 27 sztuk

Podtaczenie moduiéw nalezy wykonaé za pomocg systemowego oprzewodowania.

Do podigczen modutéw nalezy uzyé przewodéw solarnych 64mm?” z wtykami MC4. Przekroje
przewoddéw dobrano na spadek napigcia ponizej 1%.

Do mocowania przewodow nalezy wykorzysta¢ profile aluminiowe 1 mocowac je wzdluz
tras. Mocowanie przewodéw musi uniemozliwia¢ ocieranie o konstrukcje, zamakanie ziaczek
potaczeniowych. Wszystkie stosowane materialy do mocowania muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV min. opaski.

Przewody prowadzone od paneli fotowoltaicznych do tablicy bezpiecznikowej,
falownikéw uktada¢ w korytach zamknigtych z pokrywami 50xh50mm, uziemionych na catej
dtugosci w rurkach karbowanych odpornych na UV, rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych
na tynku. Nie dopuszcza si¢ uktadania przewodéw z innymi przewodami, bez dodatkowej ostony.
Przewody nalezy uktada¢ réwnolegle, nie tworzac petli.

Tras¢ koryt kablowych nalezy ustali¢ przed montazem z Inwestorem.
Spadek napigcia dla 100m:

* s
_100*2C1LI AU, = 100L2*10,7 L100 = 1.5%

*yDsmU, *a 5606 133,912

Ipp — prad znamionowy =10,47
1- dlugos¢ obwodu elektrycznego = 100m
y-przewodnosé elektryczna materiatu — 56Sm/mm?
s- przekrdj przewodu — 6mm?’
Upp- napiecie 34,5V
n-najmniejsza ilos¢ modutoéw =22

Przy przekroczeniu odlegtosci od tablicy modutowej powyzej 10m nalezy stosowac
przewody o przekroju 6mm?

Generator fotowoltaiczny, strong DC nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami przepiec
powstatych wskutek wytadowan atmosferycznych.

Projektuje si¢ montaz w skrzynce ochronnikéw przeciwprzepigciowych ETITEC EM T12-
PV 1100/6,25 odpowiednik oraz roziacznika bezpiecznikowego wktadkami topikowymi Si 10x38
gPV 16A

Tablice modulowe projektuje si¢ umiesci¢ w budynku, w rejonie wejscia kabli do

budynku w miejscu tatwo dostepnym.
Parametry techniczne falownika

Parametry Wartos¢ Parametr
Wyjscie

Moc znamionowa pradu zmiennego | 10000 VA

Moc maksymalna AC 10000 VA




Napigcie wyjsciowe 400 v

Napigcie rozpoczegcia pracy 650 v

Maksymalna sprawnos¢ Min 98 %

21. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla instalacji PV
a) Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny instytut
badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV Systems — Investigations and
Evidence in July 2017 - prawidlowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza
zwickszonego ryzyka powstania pozaru w budynku. Podobne wnioski ptyng réwniez z innych
raportéw opublikowanych m.in. przez TUV Rheinland we wspétpracy z Instytutem Systeméw
Energetyki Stonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje si¢, ze pozary wywotane przez system PV
stanowg zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstatych w
Niemczech. Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci
powstania tuku elektrycznego, do ktérego moze dojs¢ w wyniku przerwania ciggtosci izolacji
przewodu statoprgdowego DC. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza si¢, ze projektowana
instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przedmiotowego
budynku.

Informacje o budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Instalacja PV instalowana na budynku administracyjnym

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W przypadku wystgpowania w budynku stref lub pomieszczen zagrozonych wybuchem, z
uwzglednieniem kanaléw wentylacji bezpieczenstwa wyprowadzonych ponad dach 1
odprowadzajacych substancje wybuchowe, a takze stref zagrozenia wybuchem poza budynkiem
(w przestrzeniach zewnetrznych), wszystkie elementy instalacji PV nalezy wykona¢ poza ww.
strefami, kanatami i pomieszczeniami, w odlegtosci co najmniej 8 m od nich.

b) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji fotowoltaicznej

Rozwigzania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru lub innego zagrozenia
Wykonujac instalacje PV nalezy zachowa¢ podstawowe zasady wiedzy technicznej, majgcej na
celu zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru lub innego zagrozenia:

* polaczenia DC wykona¢ za pomoca szybkoztaczek tego samego typu i producenta,

* zminimalizowac ilo§¢ potaczen DC w instalacji,

* trasy przewodéw DC prowadzi¢ w metalowych kanatach kablowych (eliminujac wszelkie ostre
krawedzie),

* trasy przewodéw DC wewnatrz budynku pozostajagce pod napigciem, gdzie nie zaprojektowano
rozwigzania umozliwiajacego jego rozlaczenie, prowadzi¢ w korytkach stalowych pelnych o
odpornosci ogniowej co najmniej E 60, montowanych na kotkach stalowych; koryta nalezy
oznakowa¢ na obecno$¢ pradu stalego; opcjonalnie dopuszcza si¢ inne rozwigzanie,
zabezpieczajace tras¢ przewodéw DC w budynku o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,

* oprzewodowania nie prowadzi¢ w obrebie istniejacych kanaléw wentylacyjnych

* trasy przewodéw DC oznakowac ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciagu dnia obecne
po wylaczeniu instalacji”,

* falownik instalowa¢ na podtozu niepalnym, w odlegto$ci min. 1 m od materialéw i przedmiotéw
palnych, nie bedacych elementami osprzgtu instalacji PV,

* schemat instalacji PV umiesci¢ w poblizu falownika.



Zasady dot. rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na budynku
Wykonujac instalacje PV nalezy zachowa¢ podstawowe zasady wiedzy technicznej dot.
rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku:

* pola moduléw fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym lub zawierajacym niepalna
izolacje cieplng; jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materialem palnym, pola
modutéw fotowoltaicznych powinno sytuowac si¢ tak, aby dolna krawedz modutu byta co najmnie;j
10 cm nad pokryciem dachu,

* pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 2,5 m od $cian oddzielenia
przeciwpozarowego (granicy stref pozarowych w budynku),

* pola moduléw fotowoltaicznych lokalizowaé¢ w odleglo$ci co najmniej 5 m od klap bedacych
elementami instalacji oddymiajacej budynku,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustéow instalacyjnych

Jezeli elementy instalacji PV beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany 1
stropy oddzielenia przeciwpozarowego) o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (REI), nalezy
zabezpieczy¢ przedmiotowe przepusty instalacyjne do klasy odporno$ci ogniowej wiasciwej dla danego
elementu w zakresie szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowej (EI).

Jezeli elementy instalacji PV beda prowadzone przez $ciany lub stropy ‘pomieszczenia zamknigtego' (gdzie
ich wymagana klasa odporno$ci ogniowej wynosi co najmniej EI 60 lub REI 60, ale nie sa ww.
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, np. kotlownie i sklady paliwa), przepusty instalacyjne o
srednicy wigkszej niz 0,04 m nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej wilasciwej dla danej
$ciany lub stropu w zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej (EI).

Ochrona odgromowa

Budynek posiada instalacj¢ odgromowa, nalezy dostosowac ja do projektowanej instalacji PV.
Przy jej dostosowaniu nalezy uwzgledni¢ zachowanie odstepéw separacyjnych wg PN-EN 62305-
3:2011 lub potaczenia wyréwnawcze metalowych elementéw konstrukcji wsporczej z instalacja
odgromowa.

Wyposazenie w gasnice

Instalacje PV nalezy zabezpieczy¢ gasnicg proszkowa 4 kg ABC zlokalizowang w poblizu
falownika. Do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m oraz odpowiednio
oznakowac.

¢) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty oraz usytuowanie z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe

W budynku zaprojektowano instalacje, ktére nie stanowi pokrycia dachu, o ktérym mowa § 216,
§ 218 §219 §235 §271 §274 §287 w rozporzadzeniu [1]. Zatem nie okresla si¢ w tym przypadku
koniecznosci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny zgodnie np. Polska Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy”; badanie 1. Projektowany system nalezy traktowac jako instalacje
posadowiong na dachu, ktéry spetnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO /
Broof. Warunkiem stosowania komponentéow PV w przedmiotowym budynku jest
zaprojektowanie instalacji w oparciu o urzadzenia dopuszczonych do stosowania z odpowiednimi
normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczenstwa w tym palnosci.

Projektowana na dachu budynku instalacja nie wptywa na wymagania w zakresie jego
usytuowania wzgledem budynkéw sasiednich, granicy dziatki budowlanej, drég i dojazdéw
pozarowych.



d) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gas$niczych

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP oraz rozlacznik pradu po stronie DC

Budynku wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu . Odtaczenie napigcia po stronie AC
realizowane jest poprzez gléwny wylacznik pradu.

Instalacja PV wyposazona w roztacznik napigcia po stronie DC — wytacznik DC 4 stringowy.

Oznakowanie budynku

Instalacje fotowoltaiczng ze wzgledéw bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i ochrony
przeciwpozarowej nalezy oznakowaé zgodnie z danymi w ponizszej tabeli:

OZNAKOWANIE

MIEJSCE UMIESZCZENIA

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przytaczenia instalacji PV,
przy liczniku, w zlgczu kablowym, a
jezeli  budynek posiada gléwny
wylacznik pradu - to takze w tym
miejscu

‘ GLOWNY WYLACZNIK AC \

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wyltacznikiem nadpragdowym

GELOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNE.

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wyltacznikiem nadpragdowym

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylacznika
izolacyjnego DC wbudowanego w
falownik




Naklejki powinny by¢ umieszczone
UWAGA! na bocznej badz frontowe] obudowie

URZADZENIE ELEKTRYCZNE falownika w gérnej czeSci

POD NAPIECIEM!

Naklejka powinna znalez¢ si¢ na
UWAGA! obudowie rozdzielnicy RDC

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna by¢ umieszczona w

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ poblizu trasy kablowej DC przy
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA falOWniku

Naklejka powinna znajdowac si¢ na

ROZdZielnica PV - AC obudowie rozdzielnicy RAC zaraz

nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac¢ si¢ na

RQZdZielnica PV il DC obudowie rozdzielnicy RDC zaraz

nad drzwiczkami

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi
pozarowe

Projektowana instalacja PV nie wptywa na wymagania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode¢ do zewngetrznego gaszenia pozaru oraz drég pozarowych.

Plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczo-gasniczych

Nalezy wykona¢ plan instalacji fotowoltaicznej w postaci graficznej, zawierajacy w
szczegblnosci:

- obszar lokalizacji moduiéw PV,

- lokalizacje falownikéw PV,

- lokalizacje elementu zapewniajacego odlaczenie napigcia po stronie DC falownika

- lokalizacje przeciwpozarowego/gléwnego wytacznika pradu zapewniajacego odtaczenie napigcia
po stronie AC,

- przebieg tras oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napigciem,

- przebieg tras oprzewodowania pradu przemiennego (opcjonalnie),

- legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

- wskazanie 0séb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz dat¢ opracowania planu.

Jezeli budynek posiada opracowang instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego, zaleca si¢ dodatkowo
dotaczenie przedmiotowego planu instalacji fotowoltaicznej jako jej element.
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* 1.Instalacja SSP

Budynek wyposazony bedzie w nowy System Sygnalizacji Pozarowej. Zadaniem
systemu sygnalizacji pozarowej jest :
- poprawienie bezpieczenstwa pozarowego uzytkownikow budynku przez
zwiekszenie szansy jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,
- ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z
nimi strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i
rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej.

- monitorowanie instalacji detekcji pozaru w czasie normalnej eksploatacji budynku.

» 2. Opis systemu sygnalizacji pozaru.

Zakres zabezpieczenia instalacig SSP

System pozarowy w budynku jest niezbedny do uruchamiania urzadzenh
przewidzianych do funkcjonowania w przypadku pozaru (sygnalizatory itp.).
Wszystkie podlegajgce ochronie pomieszczenia i przestrzenie nadzorowane bedg
przez automatyczne czujki oraz reczne ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie

przewidziano zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i czujniki ciepta.

Opis systemu

System sygnalizacji pozarowej jest systemem mikroprocesorowym,
umozliwiajgcym osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnos$ci pracy instalaciji
dzieki zastosowaniu w module centrali szybkich procesorow najnowszej generacji,
pracujgcych w oparciu o unikalne algorytmy, analizujgce sptywajgce z detektorow
informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczen. System umozliwia réwniez
wykorzystanie petnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obstugowo-
eksploatacyjnych. Centrala pozarowa wyposazona bedzie w wbudowany panel obstugi
zawieszona bedzie w taki sposéb, aby pole obstugi znajdowato sie na wysokosci 170cm.
System obejmie swym dozorem, chronione pomieszczenia, za posrednictwem petli
dozorowej do ktérej przytaczone bedg detektory, przyciski typu ROP, moduty
kontrolno-sterujgce oraz sygnalizatory
System umozliwia rowniez wykorzystanie petnego pakietu funkcji programowych oraz

funkcji obstugowo-eksploatacyjnych.



- pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajacym identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
- podfgczone urzgdzenia pracujg w liniach dozorowych w formie petli, ktére umozliwiajg
prace systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku
zwarcia,
- posiada pamiec¢ buforowg alarméw,
- za pomocg wyswietlacza ciektokrystalicznego przedstawia uzytkownikowi petng
informacje dotyczacg stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen z podaniem
tekstowego opisu elementu i/lub strefy
- umozliwia podtgczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli
urzgdzen dodatkowych wspotpracujgcych z systemem p.poz.,
- umozliwia blokowanie alarmow pochodzgcych od elementdéw liniowych na
okreslony czas lub na state,
- petna redundancja elementéw centrali pozarowej,
- jest przygotowana do wspoétpracy ze stacjg monitorujgcg do PSP,
- automatycznie wykonuje procedury testujgce i automatycznie przedstawia raport o
wystepujgcych uszkodzeniach,
- posiada opcje recznego przeprowadzenia testu centrali.
Minimalne parametry centrali:

Minimalna liczba modutow petlowych: 4

Minimalna liczba modutow funkcjonalnych: 6

4-portowy switch Ethernet 10/100 Mbps

Montaz Scienny

Zgodnos¢ z ENS54

Certyfikat CNBOP
System musi sktadac¢ sie z kontrolera centrali, zasilacza, modutu kontrolera
akumulatorow i modutu jednej petli LSN umieszczonych w jednej obudowie.
Wyposazona w 8-calowy, kolorowy wyswietlacz dotykowy, stuzgcy do komunikacji z
uzytkownikiem oraz sprawnej obstugi systemu.

interfejsy CAN (CAN1/CAN2) do potgczenia z siecig

ztgcze szyny

interfejsy Ethernet (1/2/3/4) do potgczenia z siecia,

wejscia sygnatowe (IN1/IN2)

interfejs funkcyjny USB, konfiguracja za pomocg FSP-5000-RPS



interfejs karty pamieci
Zgodnie z postanowieniami normy EN54-2, do jednej centrali mozna podtgczy¢
maksymalnie 512 punktéw detekcji lub recznych ostrzegaczy pozarowych. Istnieje
mozliwos¢ taczenia modutdw interfejsow LSN, czujek LSN i sygnalizatoréw w jednej petli
lub odgatezieniu.

Napiecie pracy 100-240 V AC

Wyswietlacz LCD, 8 cali

Panel sterowania Ekran dotykowy

Typ interfejsu CAN, Ethernet, USB

Temperatura pracy (°C) -5...+50°C

Stopien ochrony (IP)  1P30

Akumulator 27 Ah

Materiat oboudowy Metal

Waga do 11 kg

Urzadzenia systemu SSP

Projektowana instalacja zostanie podtagczona do Centrali Systemu Sygnalizacji
Pozarowej budynku, do ktérej bedg podtgczone adresowalne czujki i reczne ostrzegacze.
Projektowane urzgdzenia instalacji SSP:

- centrala SSP,

- czujki punktowe wielokryterialne,

- reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, w obudowie,

- sygnalizatory akustyczne

- sygnalizatory akustyczno-optyczne

Zastosowane urzgdzenia posiadajg odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane

przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

Organizacja alarmowania
Organizacja alarmowania w systemie SSP daje mozliwos¢ weryfikacji w scisle
okreslonym czasie czy zdarzenie :

- stanowi powazne zagrozenie, wymagajgce interwencji strazy,



- moze byc¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkdw gasniczych,
- jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

Projektuje sie 2 stopnie alarmowania:
1 stopien : zadziatanie automatycznej czujki wywotuje alarm pozarowy | stopnia w
centrali. Centrala rozpoczyna odliczanie czasu T1 w ktérym obstuga
centrali musi potwierdzi¢ swojg obecnos$¢ przy centrali. Po potwierdzeniu obecnosci
obstugi nastepuje odmierzanie czasu T2 przeznaczonego na sprawdzenie stanu
pomieszczenia, w ktérym zadziatata czujka. Osoba ma czas na
powrdt i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe
potwierdzenie alarmu naciskajgc ROP znajdujacy sie najblizej pomieszczenia w
ktorym rozwija sie pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na
potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia
sygnalizatory.
2 stopien : nie potwierdzenie przez obstuge obecnosci przy centrali, nie skasowanie
czujki w alarmie | stopnia, lub zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego
powoduje wywotanie alarmu pozarowego Il stopnia. Zostajg uruchomione
sterowania systemu.

Grupy czujek

Projekt przewiduje organizacje czujek w grupy dozorowe. Numery grup
dozorowych odpowiadajg podziatowi budynku na pomieszczenia/strefy funkcjonalnie.
Sterowania systemu SSP zalezg od numeru grupy z zakresu ktérej pochodzi informacja o

zagrozeniu.

Zasilanie w energie elektryczng

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemow projektuje sie zasilanie central
sygnalizacji pozaru z dwéch odrebnych zrodet energii elektryczne;j:

- z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC,

- z baterii akumulatorow, ktére automatycznie przejmujg zasilanie w energie systemu
SSP w przypadku zaniku prgdu przemiennego.

Pojemnos¢ baterii zapewnia 72-godzinng prace systemu w stanie dozoru oraz 0,5-
godzinng w przypadku alarmu.

Gtéwne zrodto zasilania dla instalacji sygnalizacji pozarowej powinno by¢ wyposazone w
specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie z wydzielonego pola gtéwnej rozdzielni

elektrycznej, sprzed gtbwnego wytgcznika pradu. Zasilanie centrali SSP napieciem 230 V



/ 50 Hz doprowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5 PH90 stosujac certyfikowany system
mocujgcy zdolny podtrzymac przewody w czasie pozaru.

Instalacje przewodowe.
- Linie dozorowe (petlowe) zostang wykonane przewodem teletechnicznymi w powtoce z
polwinitu samo gasnacego typu YnTKSY 1x2x0,8
- Linie zasilajgce sygnalizatory optyczno-akustyczne zaprojektowano kablem typu
HDGs 2x1,5 PH90, zachowujgcym swoje wiasnosci przewodzgce w warunkach
pozaru przez czas nie krotszy niz 90 min. Stad potrzeba zastosowania
certyfikowanego systemu mocujgcego zdolnego podtrzymac przewody w czasie
poza

Sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi.
System daje mozliwos¢ sterowania i monitorowania urzgdzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zatgczenie przycisku oraz automatycznie
poprzez zadziatanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen
zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.
Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wejs¢ i wyjsé
nadzorowanych zainstalowanych w centrali.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkgciji:
- zatgczenie i kontrola sygnalizatorow,
- wytgczenie wentylacji bytowe;j.
- odblokowanie budynkowej KD celem utatwienia ewakuacji oraz akcji gaszenia pozaru
Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:
- wykrycie zrédfa ognia,
- uruchomienie sygnalizacji alarmowej w zagrozonej strefie pozarowej,
- bezpieczna ewakuacja uzytkownikoéw strefy objetej pozarem do przestrzeni
zabezpieczonej przed skutkami pozaru w taki sposob, aby ewakuowani nie byl
narazeni na dziatanie dymu i gorgcych gazow, a takze aby dym i gorgce gazy nie
przedostawaty sie poza strefe objetg pozarem,
- rozpoczecie akcji gasniczej przez stuzby ratownicze,
- zabezpieczenie mienia i samego budynku.

Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.

Projekt przewiduje realizacje powiadamiania uzytkownikéw obiektu na wypadek



powstania pozaru poprzez zatgczenie sygnalizatorow. Sterowanie nastepowac bedzie
poprzez moduty kontrolno-sterujgce podtgczone do petli dozorowe;j.

Wymagania dotyczace parametrow elementéw systemu SSP.
- Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.
- Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujgce wszystkie sktadniki
systemu i programy.
- Latwa instalacja podzespotow (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzen CSP.
- Mozliwo$¢ podtagczenia i wspotpracy z publicznym systemem alarmowania strazy
pozarnej.
- Mozliwos¢ podtagczenia przez port szeregowy do gtdwnego komputera lub do
komputerowego stanowiska zarzadzania i wizualizacji zdarzen z udostepnieniem
petnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunkéw o zdarzeniach, odbior
polecen).
- Transmisja danych po rezerwowanych tgczach petlowych (czyli fgczach
zdublowanych = fgcze gtdbwne + tgcze rezerwowe).
- Panele sygnalizacyjno-obstugi, tablice synoptyczne i inne sktadniki systemu sg
potaczone cyfrowymi tgczami komunikacyjnymi i mogg by¢ instalowane w dowolnych

kombinacjach niezaleznie od miejsca ich podtgczenia.

. 3. Montaz urzadzen i instalacji.

- Montaz urzadzen i wyposazenia wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng przez
uprawnionego instalatora,

- Linie dozorowe wykonane przewodem YnTKSY 1x2x0,8 w ostonie

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedgce
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 lub R E | 60, powinny miec€ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

- Przyciski ROP oznaczono znakiem — ,Uruchamianie reczne” (200mm x

200mm)

Przy montazu urzadzen przestrzegano miedzy innymi :

- zachowac odpowiednie odlegtosci czujek od zrédta ciepta ( np. zarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m,

- W pomieszczeniu gdzie wystepujg podciggi, belki, lub przebiegajgce pod stropem

kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢



czujek od tych elementow réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

- Przyciski montowac na scianach na wys. ok. 1,5 m od podtogi oraz w odlegtosci
min. 0,5 m od innych urzadzen.

- Odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzgdzenh nie moze by¢ mniejszy niz
0.5 m.

- Nie mozna umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m.

- Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzgdzen bezpieczenstwa

pozarowego wykonane zgodnie z niniejszym projektem.

. 4. Zalecenia dla uzytkownika.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centrale SSP nalezy umiescic:
- instrukcje obstugi centrali,
- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen
- ksigzke przegladow okresowych (konserwaciji),
- wykaz oséb powiadamianych.

- konserwacji, serwisu lub usuwania usterek mogag dokonywac tylko wykwalifikowani

pracownicy
. 5. Elementy sktadowe systemu.
Typ Opis ilosé

Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaz $cienny.
FPA-2000-SWM W sktad zestawu wchodzi: 1x FPE-2000-SPC, 1x BCM-000-B, 1x LSN 0300 A, 1x PRS-0002-C, 1x PRD-0004 1
A, 1x UPS 2416A, 3x FDP 0001 A, 1x HCP 0006 A, 1x FPO-5000-PSB-CH.

FDP 0001 A Zaslepka pustych slotéw modutéw 1
TC 26-12 Akumulator TC 26-12 TECHNOCELL 2
FAP-425-O Czujka optyczne bez przetacznikéw obrotowych 43
MS 400 Gniazdo czujek serii 400 43
FAA-420-RI- L. T

ROW Wskaznik zadziatania 0
ﬁMC_le-DM-G- ROP czerwony, wewngtrzny 5
I‘(‘}I)’II-IM-KEY-Form Klucz do Recznego Ostrzegacza Pozarowego 10

FNM-320-SRD Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaz powierzchniowy 9




PIP-1AN/0.375A

Puszka instalacyjna stosowana w SSP PIP-1AN/0.375A W2

FLM-420-NAC-S

Modut LSN do podtaczania syglalizatoréw konwencjonalnych z obudowa

EN54C-2A7

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych EN54C-2A7 PULSAR

TC7-12

Akumulator 7Ah/12V TC 7-12 TECHNOCELL

FLM-420-I18R1-S

Modut 8 wejs¢i 1 wyjécia przekaznikowego niskonapigciowego wraz z obudowa

FLM-420-RLV1-
D

Modut wyjs¢ przekaznikowych niskonapigciowych (1 przekaznik), montaz szyna DIN

FLM-IFB126-S

Obudowa do modutéw serii FLM420

FLM-420-RHV-S

Modut wyj$¢ przekaznikowych wysokonapigciowych 2 wyjscia/2 wejscia , z obudowa

ZESPOL PROJEKTOWY - PROJEKTANT

BRANZA

PODPIS

PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen
BR. ELEKTRYCZNA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
upr. nr PDL/0154/POQE/10

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen
BR. ELEKTRYCZNA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

mgr inz. Daniel Filipowicz
upr. nr WAM/0096/

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
BR. TELETECHNICZNA

Jerzy Niedzielko
upr. nr DTT-TU/02325/02/U
do projektowania bez ograniczen

przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji i urzagdzen liniowych.

SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen
BR. TELETECHNICZNA

inz. Dariusz Stanistaw Cwiklinski
upr. nt WAM/0147/PWQOT/10

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Bialystok
29.09.2023




Obliczenia sprawdzajace

1. 1.Moc zainstalowana w budynku, w czesci biurowej Ps=100kW

P 100000
, = Il . = =156A
V30U, Ocos ¢ /3 0400 00,97
warto$¢ zabezpieczen:
- Zabezpieczenie w ztaczu I,=160A

1.1. Sprawdzenie na obcigzalnos¢ pradem przewodu Y AKxs 4x120mm’
a) [,=156 < I;=160A < I4g=256A  warunek spelniony
b) 1,<1,4514

1,6x1,<1,45144 256A<371A warunek spelniony

1.2. Spadek napiecia dla YAKxs 4x120 mm” dla TB 1=39m

AU, = 100CP [5 AU, = 100 L100000 [39 = 0.59%
yUsOU, 34 LC120L400

spadek obliczony dla YAKxs 4x120 mm® AU=0,59%



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej pracy

geodezyjnej (KERG)

Nr Rob. Wyk.: 321/2023
KERG: GKN.L.6642.6.1493.2023

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych. ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. ze
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego
oswiadczenia

[dentyfikator zgloszena prac geodezyjnych GKN-1.6642.6.1493.2023

MIEJSCOWOSC SIERUCIOWCE-BOBRA WIELKA
3 5 identyfikator 201106_2
Jednostka ewidencyjna nazwa NOWY DWOR
Obreb ewidencyin identyfikator 201106_2.0014
¢ yiny nazwa SIERUCIOWCE-BOBRA WIELKA
SKALA MAPY 1:500
prostokatnych
Nazwa ukladu wspétrzednych | plaskich Ukt 2000
wysokosciowych PL-EVRF2007-NH ( Amsterdam )

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji - (mapa aktualna w zasiggu)

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie

Mapa do celéw projektowych bez
ustalen obciazen sluzebnosciami

data opracowania mapy: 07.09.2023

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWE] I SZCZE
JOPRACOWANTA

Nr punktu - brak

gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej gruntowymi
inwestycji*
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, Brak

ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidenciji
gruntéw i budynkow

Geo-Inwest USLUGI GEODEZYJNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
mgr inz. Lukasz Mozdzierski
Os. Centrum 17 16-100 Sokétka

NAZWA / imi¢ i nazwisko Wykonawcy
data i podpis osoby reprezentujacej

ark. mapy zasadn.: 8.205.17.16.1.1,
8.205.17.16.1.3

OLOWE] W GRANICACH

Geodeta Uprawriony
mgr inz Lukasz Mozgzierski
Nr upr.

Imig i nazwisko nr uprawnien

oraz data i podpis geodety uprawnionego

I
|
|
|
I
-
4
|

Organ shu2by geodezyjne}. ktory otrzymal

Starosta Sokodlski
szloszenie

GEO-INWEST tukasz Mozdzierski

Wykonawea prac geodezyjnych
simebc it et Osiedle Centrum 17, 16-100 Sokolka

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywne) weryfikacj

data: 19.09.2023r

GKN-1.6642.6.1493.2023 1

8200

6

Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych Kierownika prac

mgr inz. tukasz Mp€dzierski
P

WYKONAWCE ktéry opracowat mapg
Poza wy}k ymi na niniejszej mapic d; pod: i nic wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podzi h , dla ktérych
brak bylo informacji branzZowych i nie zostaly odnalezione w terenie. |
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. . . gtg?erktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz Pl;f;6§;4m0q1o
Schemat 1deowy zasilania budynku [Ee o e o mowe
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Proj. tablica bezpiecznikowa TB-1 w obudowie
6x24 modutéw (144 moduty) p/t,

BCFO 25/4/003

BCFO 25/4/003

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

V00T A00¥/0€C
Hd ‘N €T1°CT°11

IA 100A/3A7

N2XH-J 5x25mm?

Blok rozdzielczy
100A

z tablicy licznikowej TL

_________________ -

1

P= 40kW

S

P=51,5kW k=0.6

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N HTKSH PH90 2x Imm?
%BMS6 Bo/1 o 01/40a zasilanie poprze?ﬁoduf !
HP,750 3x1,5 mm? [~ SAP wy. [
BMS6 C16/] :
—x rezgrwa / |
BMS6 C16/1 ‘ : . 1,5 kW ob. zas. centrali wentylacyjnej
HP,750 3x2,5 mm? !
% BMS6 C162/1 - 1 B 15 kW ob. zas. centrali wentylacyjnej
HP 750 3x2,5 mm Stycznik 2x SM 25A 2z 230V |
N |
L85 pmse B16/1 rezerwa :
<(’rBMS6 Bi6/1 1 rezerwa |
—x BMS6 B16/1] ] rezerwa I
o |
&} BMS6 B10/] rezerwa . 02 KW obwd oéwictleni
—— 0. obwdd oswietlenia
L pusssio | HP 750 3x2.5 mm2 | o
@ % 4 HP 750 5x10 ) ; & 1 kW ob. gnizada windy
BMS6 C32/3 X0 mm T . 10 kW obwdd zas. windy
|
2
4(} BMS6 C16/3 v HP+ 750 5x2,5 mm : B 2 kW obwéd zas. tablicy TP
O BMS6 Cl6/3 HP+ 750 5x2,5 mm? L M 2 kW obwod zas. tablicy TP
%BMS() Cl6/3 ’ HP+ 750 5x2,5 mm? I B 2 kW obwdd zas. tablicy TP
4 - . .
® %BM% Cl16/3 / HP+ 750 5x2,5 mm - B 2 kW obwod zas. tablicy TP
® %BM% Cl16/3 HP+ 750 5%2,5 mm? I B 2 KW obwdd zas. tablicy TP
|
2
@ %BM% Cl6/3 / HP+ 750 5x2,5 mm + B 2 kW obwdd zas. tablicy TP
® %BMSﬁ Cl16/3 HP+ 750 5x2,5 mm? I ) .
v N ' . 2 kW obwdd zas. tablicy TP
~<i}BMSé B16/1 :I:lz::;\;/(e)lg = ) :
BMS6 B16/1 3x2,5 mm'
| 4 : . 0.5 kW obwdd zas. rozdzielacza
@ 3 BMs6 Bl6/1 rezerwa !
] I
<(}BMSé Bl6/1 HP 750 3x2,5 mm? |
74 T {2 05 kW ob. gnizad
| © ¢ EBMS6 BI6/I HPTS03x25m0” 1 ¢ 5 kW ob. gnizad pralki
N .
%BMS() B16/1  HP7503x25mm? ! S W ob e dp N
] T i< ob. gnizad pralki
0% L :
BMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mm?
—"@ BMS6 Ble/l S HP 750 3525 mm? ; 4 2 kW ob. gnizad pralki
. 4 - —12 05 kW ob. gnizad
@} BMS6 B16/1 HP7S03x25mm? | o oo
4 N E ob. gniza
<(}BMSé B16/1 HP 750 3x2,5mm? | ‘
7 T 2 1 kW ob. gnizad safy IT
©X{FBMS6 Bl6/1 HP 750 3x2,5 mm? |
— 7 - | I 1 kW ob. gniazda w tazience
O FsmssBl6n HPTS03QSmm® |y | W o e
€ .
g |
N |
4{} HP 750 3x2,5 mm? .
| @ EBMS6 BI6/1 03QSMI 5w ob. gniand
BMS6 B16/1 1 HP7503x25mme | o0 o
- T & R ob. gniaz
© %BM% Bl d HP 750 3x2.5 min? {2 1 kW ob. gniazd w kuchni
<(FBM 6B16/1 | HP 750 3x2,5 mm? | '
. S / 74 * 2 kW ob. gniazda zmywarki
®XEFBMS6 Bl6/1 HP 750 3x2,5mm? | _ _
(@ FBuso B16s3 WP 7s0sxasmme | o KW obeniadwkuchni
— 7 - : ll 7 kW kuchnia elektryczna
|
@%BM% B10/1 HP+ 7503x 1.5 myay?
. v T + 50I 3x1,5 n@ @
® 4(} HP+ 75Q 3x1,5 mm2
_— _x%BM% B10/1 7 7 . QI 0,5 kW obwdd oswietlenia
@ \{¢BMs6BIOI 1t ZC | Stycznik SM 25A 2z 230V+Zegar cyfrowy 16A
|
4(} l; HP+ 75Q 3x2,5 mm2
@ %BMS6 B10/1 4 4 . (I? 0,5 kW obwdd oswietlenia
2
@ BMS6 B10/1 4 HP+ 750 3x1.,5 mm?, 1 kW obwdd oswietlenia zewngtrznego
|
|
N !
© % BMS6 B10/1 HP+ 750 3x1,5 mm? 1 kW obwéd oswietlenia
— O 3 pmso 1ot {  HP+7503x15mmg —— o
@%BMS() B10/1 7 p HP+ 750 3x1.5 ot —1— 1 kW obwdd o$wietlenia
——= _ 1 kW obwdd oswietlenia
@%BMS() B10/1 rezerwa |
|
4{} NHXH 3x1,5 mm? .
8%BMS6 B10/1 3xL5 mm2 L 0.5 KW obwdd osw. awaryjnego
BMS6 B10/1 NHXH 3x1,5 mm t 0,5 kW obwdd osw. awaryjnego
|
|
2
ig BMS6 C20/3 i} HP+ 750 5x4 mm L B 63 kW obwd zas. pompy cicpla
2 |
@ BMS6 C16/3 v HP+ 750 5x4 mm t . 6 kW obwdd zas. grzatki wody
——-—-—---=-=-=-=-- —_
Tytan II 3xgG 35A
. = 4x LgY 16mmj
PE Ochronnik przeciwprzepigciowy
stapnia 1+2 3-faz Combtec TNS
[pooog; pnl;,S;r(A/ SOIZIA E—
BILANS MOCY:
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Schemat ideowy tablicy TB-2

Proj. tablica bezpiecznikowa TB-2 w obudowie

6x24 modutéw (144 moduty) p/t,

|
|
|
|
|
|
|
|
N
® 4(} BMS6 B6/1 xop /400 HTKSH PHOO 2xImm? |
HP,750 3x1,5 mm? { éﬂa\;}e poprzez modut |
@ L3 pumss cie !
BCFO 25/4/003 | o750 350.5 mm |
@ 3 BMS6 Cl6/1 |
HP,750 3x2,5 mm? { :
@ L3 pumss cie ,
2 VY
HP 730 3x2,5 mm Stycznik 3x SM 25A 22230V |
N 1
<(’rBMS6 B16/] rezerwa |
<i’rBMS6 Bi6/1 ¥ rezerwa ,
BCFO 25/4/003 |, {(} e rezerwa |
BMs6 B16/A | rezerwa |
|
%BMS() B16/1 4 rezerwa |
@<L pmssBio/l]” rezerwa !
7
|
@%BMS() C16/3 rezerwa :
@%BMSﬁ C16/3 7 HP+ 750 5x2,5 mm? | W o> w
|
<i’rBMS6 C16/3 < HP+ 750 5x2,5 mm? , W o>
7
® 4(} BMS6 C16/3 HP+ 750 5x2,5 mm? ! o> o
7
® 4(} BMS6 C16/3 0 HP+ 750 5x2,5 mm? ! W oo w
® 4(} BMS6 C16/3 HP+ 750 5x2,5 mm? , W o> o
@%BM% Cl16/3 ; HP+ 750 5325 ! W o> o
@ Le3pmsoBien rezerwa :
BCFO 25/4/003 Al %BMS() B16/1 '; > HP 750 3x2,5 mmz:
— @ FBMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mm?,
BMS6Bl6/t |~ [ HP7503x2,5 mm? -
— - £ 1 kW
BMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mm? € 1w
.%BM% Bl6/1 | ¥ HP 750 3x2,5 mm? ~
- : 1 kW
N |
® <(’fBMSé B16/1 HP 750 3x2,5 mm?, i
% 4 " £ 1 xw
BCFO 25/4/003 Al @ BMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mmI G o1 kW
- AL pmsoB16/1 |7 " HP 750 3x2,5 mm? G 1w
N
@%BM% Bi6/1 |~ " HP 750 3x2,5 mm? G o1 W
N
BMS6 Bl6/1 |~ HP 750 3x2,5 mm? -
—~ v : £ 1 kw
.%BMSﬁ B16/1 HP 750 3x2,5 mm?, 61w
7 . &
N 1
® <(’fBMSé B16/1 HP 750 3x2,5 mm? el W
BCFO 25/4/003 Al @%BMS() B16/1 < HP 750 3x2,5 mm)I G 1 kw
- O pmsoBio |7 " HP 750 3x2,5 mm? o1 w
] N
<(FBMSé Bi6/1 |7 ' HP 750 3x2.,5 mm € 2w
€
BMS6 Bl6/1 |~ HP 750 3x2.5 mm? .
7 7 1 kw
® <i’rBM% B16/3 HP 750 5x2,5 mm? W7 v
/ 4 1
|
|
@%BMS() B10/1 N [—] up+ 7503515 e (3
BCFO 25/4/003 A 7 1
— <i’rBM% B10/1 HP+ 750 3x1.5 mu?
7 4 | —— 0,5 kW
@ BMS6 B10/1 rezerwa \
BMS6 Blo/1 |7 rezerwa :
@%BMS6 B10/1 7 1 rezerwa I
4 |
|
@ %BMS() B10/1 N HP4 750 3x1,5 mine L ew
]
BCFO 25/4/003 Al BMseB10/1 |7 {  HP+7503x15mpp? = — U
@%BM% glon [ {  HP+7503x15mm — —
7 —— 1 kW
®OXFBMS6 B10/1 rezerwa |
O smseB1on |~ NHXH 3x1,5 mm?
7 —— 0.5 kW
- O XFBMS6 B10/1 NHXH 3x1,5 mnt?
N 7 : 0,5 kW
|
=0 |
= ‘L—‘ 4(} BMS6 C20/3 HP+ 750 5x4 mm? :
7
<= @%BMS() C16/3 HP+ 750 5x4 mm? I
o Z 4 '
N I A _|
S -
> [.g Tytan Il 3xgG 35A |
4x LgY 16mm7 |
—o
Ochronnik przeciwprzepigciowy [
stopnia 1+2 3-faz Combtec TNS |
275 12,5kA/ 50kA \
|
IA 100A/3A I
| BILANS MOCY:
_ ' P=58kW  k.=0,7
Blok rozdzielczy ! 1 J
007 '. P= 40kW
|
|
|

N2XH-J 5x25mm?

z tablicy licznikowe;j TLu

B 1.5 kW ob. zas. centrali wentylacyjnej
. 1,5 kW ob. zas. centrali wentylacyjnej

B 1.5 kW ob. zas. centrali wentylacyjnej

obwdd zas. tablicy TP
obwdd zas. tablicy TP
obwdd zas. tablicy TP
obwdd zas. tablicy TP
obwdd zas. tablicy TP
obwdd zas. tablicy TP

. 0.5 kKW obwdd zas. rozdzielacza
{Goata 0.5 kKW obwéd gniazd DATA

ob. gnizad
ob. gnizad pralki
ob. gnizad pralki

ob. gnizad pralki

ob. gnizad

ob. gnizad

ob. gnizad

ob. gniazda w tazience

ob. gnizad

ob. gniazd

ob. gniazd

ob. gniazd w kuchni
ob. gniazda zmywarki
ob. gniazd w kuchni

kuchnia elektryczna

obwdd o$wietlenia

obwdd oswietlenia

obwdd oswietlenia

obwdd o$wietlenia

obwdd osw. awaryjnego

obwdd osw. awaryjnego

. 6,3 kW obwdd zas. pompy ciepta
B 6 kW obwdd zas. grzatki wody




Schemat ideowy tablicy TP

N
® %BM% B16/1 HP 750 3x2,5 mm? -
@O X BMs6 Bl6/1 HP 750 3x1,5 mm? ;
® %BMS6 B16/] HP 750 3x2,5 mm? -
BCFO 25/2/003 A|__. ©) <(}131\/156 B16/1 HP 750 3x2,5 mm2 =
@%BM% B10/1 L HP 750 3x1,5 mm?

€

IA 25A/1 7%

N

0000

PE

/@
Tablice w obudowie podtynkowej 1x12 nalezy

zastosowa¢w miejscach oznaczonych TP

BILANS MOCY:
P=5kW k=0,
P=2,5kW

zasilanie z tablicy licznikowej
N2XH-J 3x4mm? zgodnie ze schematem tablicy gtéwnej
znajdujacej sie w komunikacji
Ochrona od porazen - samoczynne wylacznie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364

2 kW ob. grzejnika w tazience

0.1 kW zas. systemu przyzywowego
2 kW ob. gnizado w fazience

N> 2 kW ob. gniazd w pokojach

® 1 kW ob. oswietlenia

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTORA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. E-5
PODST. w Sieruciowcach na POTRZEBY
MIESZKAN CHRONIONYCH DATA: [ 23.08.2023r

w m. SIERUCIOWCE, dz.nr 78/7 SKALA 1:100
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku TABLICY MODULOWEJ TP-1, TP-2 |BR. ELEKTRYCZNE
?,ng’e'ktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz ng;{,’g,f/mxm
sprawdzit

projektu

mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy podtgcznia paneli fotowoltaicznych

LgY lemm R<100hma =7= LgY lmm* __—— R<10chma
] . | | Widok tablicy AC  Widok tablicy DC
| | Optymalizator Optymalizator
Zasilanie tablicy ! :
TB dla dabej instalacji ! : N < N
| < o)) 5000 Zlelel® ® ® o [alalal
@%BMss B10/1 HP 750 3x1,5 mm? ! M ! . IR
77 ; , — EEE——nmn
| T YT R S —— —o————\——q SgEERaoco
| | | | | ':E
I I/ ° ° ° ° ° SE==D
| — —
[ q — | NO (ORI o
|
|
Tablica DC 2x12 modutdw n/t | Sterow. Panele fotowoltaiczne 16x 375 kWp String 2
2 x BiT 1000 solar ! MKU
H1Z272-K 1x4mn? l R < 10ohma LeY 16mm? R < 10ohma
d < Xx—¢~ I R A
, R<10ohma | — . - . : . :
Proj. “ Qe | ! Optymalizator Optymalizator
|
ETI —e T | !
(- | !
S15 LS32A4+2 Proj S < . | <
ETTEC T12 = l !
1100V /6,25kA : ------ P - — - \- -,
: 2 x BiT 1000 solar 1 - . . -
d < < I A H1Z7272-K 1x4mm? ' — || :\I
. R<10chma | ~ ! - . — N o
Proj. S T | I
ETI “ \ = Q ! LeY 16mm? : Panele fotowoltaiczne 17x 375 kWp String 1
S15 LS32A4+2 ' Proj 8 < ittt .
| < .
, ETITEC T12 : Tablica modutowa TB- rozbudowa
' 1100V /6,25kA !
. & — — ]
|
! BMS6 czo/3ﬁ‘3> O
' . . > YDY 5x6 mm?
l Tablica AC 2x12 modutéw n/t .
L LgY 16mm? é
_______________ a O
2 x BiT 1000 solar : f
_ 2 ol - - - — - = =
H12272-K Ix4mm : > _ Glowna !
| S N |SZyna wyréwnawcza,
= ! R < 10ohma ! A R
|
é O O I > P I
= INPUT A ! . ! —
= : “ A R R < 10ohma AUTORSKA PRACOFNI PROJEKTOWA
= [ | ETI | — ARCHITEKT MAREK WOJIECKI-
o W
= : Proj. : S10 LS32A4+72 : OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. E-6
< > 30/4OOVAC PE | | PODST. w Sieruciowcach na POTRZEBY
= : ETITEC tvo 142 ! MIESZKAN CHRONIONYCH DATA: | 23.08.2023r
= S OO0 000 ! yp ! ! w m. SIERUCIOWGE, dz.nr 78/7 saa | 1100
L L | : 12kA | X nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
! . , ! | ysunku | INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  |8R. ELecTRvCZNES
L - I‘ _Yé 6_m_In _______________ O — — — — — — — — —— - — -~ - autor . . A Upr.Nr
projektu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POCE/10
N2XH-J 5x6mm? | mar inz. Daniel Fiipowicz




Schemat ideowy instalacji niskopradowe;

Szofa stojaca 42U, 600/600/1980
szer./gt./wys mm,

43
41
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Panel wentylacyjny 19”7 1U, 2 wentylatory, termostat, 1U — ALANTEC

PTU-516R-PRO/PoE

Ochronnki przepie¢, 16xRJ45, nieekranowany, UTP, kat.SE
VONT-SP2116L
16xRJ4S, nleekranowany, UTP, kat.SE

VOBNVRS132/4H
Rejestrator NVR — 32 kanaly, 4 dyskl, H.265, 1U

FOP-1U-12SCS-C

Przetacznica 12xSC simplex, 1U, z akcesorlaml montazowyml, czarna
PKLO002
24xRJ45, nieekranowany, UTP, kat.6

PKO11

Orgoanizator kobli krosowych 1U, z przepustami
M4100-50-PoE
48 x 100Base-T PoE, Layer 2+

PKO11

Orgoanizator kobli krosowych 1U, z przepustami
PKLO002
24xRJ45, nieekranowany, UTP, kat.6

1xRJ45/PoE 1XRU45/PoE 1xRJ45/PoE 1xRJ45/PoE

UTP 4x2x0,5mm? kat. Se

T T T T T T ]
e foe]foeoefpefrelpeffpe]fxefpe]foefee] e e el el e

[ x| e | 1xe

1T/39,40

1T/37,38

17/35,36

17/33,34

17/31,32

1T/29,30

1T/27,28

1T/25,26

1T/23,24

IT/21,22

1T/19,20

IT17,18

IT/15,16

IT/13,14

ITH1,12

17/9,10

IT/7,8

IT/5,6

IT/3,4

11,2

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTONA

— ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. | E-7
PODST. w Sieruciowcach na POTRZEBY DATA:
MIESZKAN CHRONIONYCH - | 23.08.2023r
w m. SIERUCIOWCE, dz.nr 78/7 SKALA 1:100
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNIGZNY
rysunku INSTALACJI NISKOPRADOWEJ BR. ELEKTRYGZNEJ
autor . . . Upr.Nr
projektu EL | mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
sprawdzit . . A Upr.Nr
prcgektu gL | mar inz. Daniel Filipowicz mﬂ/ooss/mz/u
autor . . Upr.Nr
projektu IT | inz.Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/u
;Fr’(;?g;’(?jih mgr inz.Dariusz Cwiklinski 3,5’,{7%‘{47M/,0




Schemat ideowy 1nstalacji telewizyjne;j

Antena satelitarna Antena radiowa Antena DVB-T UHF Antena DVB—T VHF
$125cm TT-125 T—urbo-T FM T—urbo—T 30 T—urbo-T V

yEEEmes @ W

HOT BIRD 13Wsch.
ASTRA 89Wsch.

8xTT-113PE Gel

Skrzyrka zehezpieczeh przecin BXTT_1 1 3Pe Gel

12x TT-1u3
cu

VL HL VH W VL HL VH Wi

MULTIBAS - all in one

SWK-9216

©.©

o

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

— ARCHITERT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. E-8
PODST. w Sieruciowcach na POTRZEBY
MIESZKAN CHRONIONYCH DATA: 23.08.2023r
w m. SIERUCIOWGE, dz.nr 78/7 S | 1:100
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku INSTALACJI TELEWIZYJNEJ BR. ELEKTRYCZNEJ
autor . . — Upr.Nr
projektu EL | mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
sprawdzit . . — Upr.Nr
proFJ)'ektu EL | mgr inz. Daniel Filipowicz WAﬂ/oogs/PmE/u
autor . C . Upr.Nr
projektu IT | inz.Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U
sprawdzit | mar inz Dariusz Cwiklinski 9,5;;2‘{4,,W/10

projektu IT




Schemat ideowy instalacji przyzywowe]

SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET

T S 2 / 1 TZ 2 / ,l - zasilacz systemu przyzywowego

TS2/1
) - lokalny sygnalizator zadziatania

ygnal PSU

TK2/1

‘I'K 2 /'] ‘I'P 2 /'] - przycisk resetu, kasujacy
P21
— I~ ® &\J - przycisk alarmowy, sznurek,

asuj Alari

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. E-9
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I [ -

Schemat ideowy instalacji SAP

HTKSH PH90 ekw 1x2x1

¥1/60/10 W/S
EN54—24V

w '

e [[]
eSS s E A E S S
o/t o102  o01/03  o1/o4 0105 o01/06  01/07 0108  01/09  D01/10 o1/ o012 oAz o1 0145 011 OIAT
HTKSH PH90 ekw 1x2x1

== S TS e EE
0MA8 019 01/20  o/1 01/2  o1/23 o/ 01/5  01/26 o1/ 01/28
ki

HTKSH PH90 ekw 1x2x1 9"'[/9{/[0 N/S

ENS4-24V

0

oc [ ]

o1/29 o/ o/ o1/ o/ 01/ 0/l o1/ 01/3 0/38  01/% 2 0/43  01/4
HTKSH PH90 ekw 1x2x1
S EEEEEE
01/45  O1/4%6  01/47  01/48  01/49  01/50  01/51  01/52

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

csP | - centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch
1-M25
@ - zasysajgca czujka dymu MICRA-100-VWD1
- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R
o1/28
- czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie
01/62
- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
02/58
[&] - modut 8 wejs¢ /1 wyjscia FLM-420-18R1-S
02/45
- modut 8 wyj$¢ FLM-420-RLV8-S
02/43
- modut 1 wyjécia FLM-420-RLV1-D
03/19
@ - modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S
04/28
i . .
wn - linowa czujka optyczna, zasigg 100m, DLFBR
- konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD
SN 04/28/1..7
“ - zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. E-10
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oystem oddymiania KL

Dach fid

YDY 3x1,5

DO NAPEDU@
OKNA
HDGs PH90 3x1,5

]

YDY 3x1,5

COD \ o 100/00

Kondygnac jo 2

HTKSH PH90
4x2x0,8

1/1

LEGENDA:

COD

or’

LE @

8x|
1x0

Centrala systemu oddymiania AFG—2004/8A 1L2G

Czujka optyczna dymu, systemu SSP
Reczny przycisk oddymiania RPO-02/7P
Przycisk przewietrzania PP—40 N/T

Sifownik okna oddymiajgcego, DYMOKNO

Sifownik drzwiowy, do napowietrzania

Czuka pogodowa deszcz—wiatr CDW-03

Moduf kontrolno—sterujgcy systemu SSP

HTKSH PH90 4x2x0,8

Kondygnac ja 1

QC

HDGs 3x1,5

0/1  0/2

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
— ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NRRYS. E-11
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zasilanie pompy
ciepta, parter
3FNPE h=13m
zasilanie grzatki
wody parteru
3FNPE h=13m

zasilanie pompy
cieptq, | pietra
3FNPE h=13m

zasilanie grzatki
wody pietra
3FNPE h=13m

\_iusilanie do pomp
ieptq, + grzatek

waody.

RZUT PIWNIC skala 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
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MIESZKAN CHRONIONYCH : bhutn r
w m. SIERUCIOWCE, dz.nr 78/7 SKALA 1:100
nazwa RZUT PIWNICY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE BR. ELEKTRYCZNEJ
autor . . T Upr.Nr
projektu EL | mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
sprawdzit . . A Upr.Nr
prtgektu EL | mgr inz. Daniel Filipowicz mﬂ/uoss/mz/u
autor . . Upr.Nr
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zasilanie okapu
1FNPE h=2,3m

zasilanie kuchenki
3FN,PE h=0,3m

zasilanie zmywarki
1FNPE h=0,3m

zasilanie do pomp
ciepta, + wlz dlu/

budynku
1FNPE h=23m

zasilanie centrali
wentylacyjnej
1FNPE h=13m
TB-1/43

BUDYNEK POZA
OPRACOWANIEM

zasilanie rozdzielacza

zasilanie rozdzielacza

FNPE h=03m

TB-1/44

zasilanie centrali
wentylacyjnej
1FN,PE h=13m

zasilanie rozdzielacza

o}

1FNPE h=0,3m
TB-1/28

0]

TB-1/15
TB-1/15

TB-1/13

TB-1/13
TB-1/12

TB-1/13

TB-1/14TB-113
2

TB-1/16
TB-1/4

_—

Hydrant
oswietlenie

\TB—1/16

TB-1/17

B-T/17 !
g BAE

EWZ
1>
'?°E|J<
E —_

Centrala systemu
alarmu pozarowego
Zasilanie z tablicy TS

zasilanie rozdzielacza

C.0.
TFNPE h=03m
TB-1/28

Przepust fi 110mm

B-1/18

Zasilacz s.p.

—f—

Grz

o
LF;E:_
|
|

Zasilacz s.p.

Zasilacz s.p. TP
é |

| i_ TB-1/5

CTB-1/2

vt

, —
L=—xoXTB-1/5

1
. AYLTBR2

Zasilacz s.p.

lﬁ:L__—l

Zasilacz s.p.

!__.ﬁ=|

I lGrzejnik
|2

«, TB-1/17

L. &P

HC w

1 [

S
[S)

P
!_r,'j_ =

| ii{ T‘) l Pam 2
:: I Grzejnik 9&! II
I g el L]
! e <
! i C BT v L
| ermd e —
TB-1/6
0 \ TB-1/2
A2
| TB-1
B
I | irTB'”— TB-1/2
__Z}I ke He /o @ B _
B -, END
w
zasilanie klap % g > ©)
ppoz o ,:I
FNPE h=3m D07
218 r
9 zTS
©)
AWl OPRAWA AWARYJUNA D C1 60 NM AT
Legenda R
) 6 OPRAWA mAW2 [OPRAWA AWARYJUNA R S1 60 NM AT
X 7  DOPRAWA OPRAWA AWARYJNA S ML NM AT SC.
3 8  OPRAWA OPRAWA AWARYJINA S ML NM AT SUF.
4 ©  OPRAWA END] OPRAWA AWARYJUNA S M2 COLD AT
5

OP/I\ OPRAWA

zasilanie klap

1ENPE h=3m

zasilanie rozdzielacza

C.0.

1FNPE h=0,3m
TB-1/28

RZUT PARTERU skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD

LEGENDA

T% proj. tablica modutowa

proj. wytacznik p.poz

X proj. gniazdo pojedyncze 1P44

€ proj. gniazdo podwdjne

{&24  proj. gniazdo pojedyrcze 32A 3F IP44

+isa  Proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44

4&  proj. gniazdo podwadjne 16A 230V IP44
- krvsat proj. gniazdo RTV i SAT p/t
S proj. gniazdo telefoniczne RJ12 p/t
Rus proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t

S/YSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET
2/1

- zasilacz systemu przyzywowego
TS2/1

e - lokalny sygnalizator zadziatania
K2/t

- przycisk resetu, kasujacy
P2/

&\, - przycisk alarmowy, sznurek,

proj. gtéwna szyna wyréwnawcza
proj. gtbwna szyna lokalna

) proj. wypust o$wietleniowy
TAB . .
7 proj. tablica modutowa

proj. wytacznik p.poz

ol proj. tacznik pojedynczy

:((? proj. tacznik grupowy

R4 proj. tacznik grupowy 1P44

o proj. tacznik pojedynczy 1P44 n/t

] proj. puszka przytgczeniowa z zaciskami 100x100
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zasilanie rozdzielacza

zasilan pralki

. TB-2/44 1FNPE h=13m
TB-1/8 C.0: zasianie centrali TBA/8
h=7m 1FNPE h=03m wentylacyjne ho7m
TB-2/28 FNPE h=13m zasilanie rozdzielacza
zasilanie rozdzielacza c.o:
0. 1F'N'PETZ=2'/322 Tablica DC1, Inwerter 1
zasilanie okapu C, O ;I;gl;’zléh=0,3m Tablica AC 1 C, O
1FNPE h=2,3m
zasilanie kuchenki - - o~ - _ _ _ ——lr _ _ - T s d TB.2p1 d - _ B _ = j_‘
= S ® 167N 73 ) ~7S H TB-2/26 TB-2/26 2
3FNPE h=03m |{z TB-2/15 TB-2/16 TB-2/16 (e TB-2/17 2 DTB-ﬁ }I [Eeces e |¥
&B-2/4 [COD TB-2/2 0% 3 I TB-2/24
H2 TB-2/15 ! lAﬂ/a i 'i L B | |
I i
2 TB-2/13 TB-2/39 “ I | 1 I
zasilanie zmywarki ! TB-2/I13 —} —t ——— D9TB 5138 TB-2/2 1g.p/2 = o ' {TB oo
e ez | Hydrant s 2/;/7@” 7 TB—Q‘L Nl ITBSR b [ — Y
- i \.J/ £ H
HC TB-2/13 { oswietlenie ! @ X s Te2hg L:@'j_J_ __dz TB226 | TB-2/263
TB-2/14 TB-2/13 ! TB-2/16 TB-2/4 \ I8-1/18 | 18-2/28 i |
e vl _ A 1B ~ o= l_ — i en mAW2 i
Tablica DC2, Inwerter 2 TB-2/2 TB-2/4 Hydrant
Tablica AC 2 - ! A1 o, Ave 1 120 : N atuieleri i
dblica B_F'—ng/ L1 T8-2/17 1 TB-2/1 LnJE ! EI

zasilanie centrali
wentylacyjne

TB-2/43

Al

9 i
L i ejni f | e Grzejnik !i,
FNPE h=13m %___'_LE_.:FK : T %ﬂoi )‘IH
[
| i
|
|

Al le

TP Zasilacz s.p. 7
Flg= T

s [

- B 27207]-' Zasilacz s.p. Zasilacz s
é I
| [
. = ; [
8 I | | 9

! TGrzeinik U_ni I
::ﬁ_“— : 5 TB-2/20

zasilanie centrali

~ ~ 2}_—] HC TB-2/20

L ® | L 1

|
|
I

TB—212021_-| e _ _ 3

| i
Grzejnik ! 1 i
| L N fze%"' | : 1 : .Srzefk N
g Hi - "

R

zasilanie rozdzielacza

O P C.O.
1FN,PE h=0,3m
TB-2/28

h=7m
TB-1/8

BUDYNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE

h=7m
TB-1/8
AW1 OPRAWA AWARYJNA D Cl 60 NM AT
Legendo opraw, —=-
BUDYNEK POZA L LPRAVA 6  OPRAWA  mAW2 [OPRAWA AWARYJNA R S1 60 NM AT
> ODPRAVA 7 OPRAWA  [EWI OPRAWA AWARYJUNA S ML NM AT SC.
OPRACOWANIEM 3 OPRAWA 8  OPRAWA OPRAWA AWARYJUNA S ML NM AT SUF.
4 OPRAWA ® [OPRAWA  [END] OPRAWA AWARYUNA S M2 COLD AT
5 OPRAWA

op/l\ OPRAWA

RZUT PIETRA skala 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD

TB-2/28

Zasilacz s.
g

h=7m
TB-1/8

l A

Grzeink b
I P

OPR

LEGENDA

TAB

Vv

©

K

€

+32a

Lo

e
—ERTV+SAT

—EU 12
Ruas

proj. tablica modutowa

proj. wytacznik p.poz

proj. gniazdo pojedyncze 1P44

proj. gniazdo podwojne

proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F 1P44
proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44
proj. gniazdo podwdjne 16A 230V IP44
proj. gniazdo RTV i SAT p/t

proj. gniazdo telefoniczne RJ12 p/t

proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t

5201

K2/

P2/1

878TEM PRZYZYWOWY dla TOALET
N

- zasilacz systemu przyzywowego
- lokalny sygnalizator zadziatania
- przycisk resetu, kasujacy

&v - przycisk alarmowy, sznurek,

proj. glbwna szyna wyréwnawcza
proj. gtbwna szyna lokalna

) proj. wypust o$wietleniowy
TAB ) ,
7 proj. tablica modutowa
o] proj. wytacznik p.poz
d”  proj. tacznik pojedynczy
:gi proj. facznik grupowy
%4 proj. facznik grupowy |P44
g proj. facznik pojedynczy 1P44 n/t
[ ] proj. puszka przytaczeniowa z zaciskami 100x100
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autor . . L, Upr.Nr
projektu EL | mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POCE/10
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projektu IT | inz.Jerzy Niedzielko DTT—TU/02325/02/u
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BUDYNEK POZA
OPRACOWANIEM

Centrala systemu

alarmu pozarowego Przepust fi 110mm

Szafa IT

fﬁﬁ o
o2 Vﬁﬂ_
Iél [olo1/3a Ef
= R EElT/17,18 :E IT/15,16
E '1:|a ; 0119 —~ mﬂ/m 0/22 < 01/24
/08 olfrn + ( = = = = =
=
1/60/10 W/S I
01 /08 wfo [ 27 '133_&;0
ol ! / ‘ﬁ e e = e
01007 1xRJ45/Pok 01/10 il &
BS| ‘ — = /640 W/ /0710 Ws b= +/60/10 /s i
1/2
—7 | I—
W
) B B B & B B B B & % B
o 01/284) 8!
T 10 183
% B B folor/ze 01/ m/z»i @ & L B
>
01/06 0105 ol/04 oo @ o128 o/ 01/26 025
=] =] =] (L . =] =]
IT/1,2 IT/3,4 IT/5,6 1T/7,8 17/9,10 IT11,12 IT/13,14

RZUT PARTERU skala 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYSTE

CSP

02/43

M SYGNALIZACJI POZARU

- centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch

- zasysajgca czujka dymu MICRA-100-VWD1

- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R

- czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie

- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR

- modut 8 wejs¢ /1 wyjscia FLM-420-I18R1-S

- modut 8 wyj$¢ FLM-420-RLV8-S

- modut 1 wyjécia FLM-420-RLV1-D
03/19

00/00

- modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S

- linowa czujka optyczna, zasieg 100m, DLFBR

- konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD

SN 04/28/1..7

- zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17

SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET

N

S2/1

K2/

P

D

- zasilacz systemu przyzywowego
- lokalny sygnalizator zadziatania
- przycisk resetu, kasujacy

- przycisk alarmowy, sznurek,

- przewdd potgczeniowy OMYp2x0,75mm?2

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

- ARCHITERT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY MRRYS. | E-15
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nazwa RZUT PARTERU PROJEKT TECHNICZNY
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autor . . s Upr.Nr

projektu EL | mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz POL/0154/POCE/10

sprawdzit . Do Upr.Nr

prcﬂektu EL | mar inz. Daniel Filipowicz WN':/OOSG/FWOE/iZ

autor . s Upr.Nr

projektu IT | inz.Jerzy Niedzielko DITTU/02325/02/y
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
csp | - centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch

1-M25

- zasysajgca czujka dymu MICRA-100-VWD1

W

- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R
01/28

- czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie

W

01/62
- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
01/4
o1/38 IJF' m/42 02/
[l [eo]ot/aa 1 i -
=] C(I)DI s T/37,38 fmsﬁﬁ - modut 8 wejs¢ /1 wyjscia FLM-420-18R1-S
- 01/44 0/46 01/47 = 01/49 02/45
o/ ol = Bl = = - modut 8 wyjé¢ FLM-420-RLV8-S
= &
= Eg 02/43
- modut 1 wyjscia FLM-420-RLV1-D
1/se/10 W's 03/19
IT/39/40 |I| 42 T . z
o1/38[wfe [ 2 Spelarlap) @ - modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S
ENG4-24V] 0140 01/43 DRI /Pok 01/45 01/48
ofss ‘ WXR’ﬂ‘PoE o1/ E }g [ @ g
= & =] 2/
+ = & s ¥/SETI0 WS s/se/10 W/s . . .
[] = - linowa czujka optyczna, zasieg 100m, DLFBR
\J|1x0[01/400 N\
B '
B B B B B B Ao/ 3 B B 25 B B - konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD
SN 04/28/1..7
B ] B B B B
- zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17
01/29
SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET
01/31 01/30 01/50
= =] =] = = =] 2/ |
= = = = = = - zasilacz systemu przyzywowego
T52/1
- lokalny sygnalizator zadziatania
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Zwody poziome - DR 8 OG na uchwytach

N — |do attyki 96.2 OC ELKO-BIS
/ / \/ ™~ Zwody poziome — DR 8 OG na uchwytach
/ AN / e AN AN betonowych w tworzywie 301 ELKO-BIS
/ y / \ \ Przewody odprowadzajace — DR 8 OG pod warstwo oceplenia w

rurze odgromowej 104.1/2 ELKO-BIS, przebadana do 100kV.
Mocowana do sciony za pomocq uchwyéw 483 OC ELKO-BIS
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Ztocze krzyzowe 4-otworowe, 11 OC ELKO-BIS

Ztocze kontrolhe 4-otworowe, 41 OC ELKO-BIS
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