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Miechéw, dnia 01-03-2021 r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA MIECHOW

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnla 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) | miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Miechéw, zatwlerdzonym przez Rade Miejska w Miechowle uchwaly
Nr XXX1/481/2017 z dnia 07 lipca 2017 r. (opublikowana w Dzlenniku Urzedowym
Wojewddztwa Matopolskiego poz. 4964. z dnia 26 lipca 2017 r.) zmienionego uchwaty
Nr VII/75/2019 z dnla 18 kwietnia 2019 r. (opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Matopoiskiego z dnia 30 Kwietnia 2019 r., poz. 3541), Burmistrz Gminy
| Miasta Miechdw informuje, iz:

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 2214/3 obreb Miechéw, wchodzi w skiad terenu
oznaczonego symbolem: _

- tereny drég wewnetrznych (symbol KDW40)

- tereny drég wewnetrznych (symbol KDW41)

Ponadto w granicach wskazane] dziatki znajduje/ja sle:

- Jednostka urbanistyczna L

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 1358/3 obreb Miechéw, wchodzi w skiad terenu
oznaczonego symboiem:

- tereny drég wewnetrznych (symbol KDW40)

- tereny drég publicznych - drogi gtéwne (symbol KDG4)

Ponadto w granicach wskazanej dziatki znajduje/ja sie:

- jednostka urbanistyczna H

~ jednostka urbanistyczna L

- jednostka urbanistyczna S

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 2196/1 obreb Miechéw, wchodzi w skiad terenu
oznaczonego symbolem:

- tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych (symbol LUP.1)

- tereny drég wewnetrznych (symbol KDW40)

Ponadto w granicach wskazanej dziatki znajduje/fa sle:

- jednostka urbanistyczna L

Ponadto w granicach wskazanej dziatki znajduje/ja sie:

- obiekty objete ochrona konserwatorska na mocy planu miejscowego, wpisane do rejestru
zabytkéw pod nr A-980 z 03.07.1978 (Kielce) [A-922/M])

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 219677 obreb Miechéw, wchodzi w skiad terenu
oznaczonego symbolern:

- tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych (symbol L.UP.1)
- tereny drég wewnetrznych (symbol KDW40) ,.
Ponadto w granicach wskazanej dziatil znajduje/ja sie: / /
- jednostka urbanistyczna L

e Betatu Budownictwa

| Platmwagi, Pn.estrzcnncgo
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Miechéw, dnia: 01,03.2021 1.
Znak: BPP.6727.22.2021.wp

Gmina Miechow
ul, Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw w oparciu o Uchwale Nr XXX1/481/2017 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 1., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Miech6w, opublikowang w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Maiopolskiego dnia 26 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 2017.4964)
oraz Uchwale Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Miechéw, opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Malopolskiego
dnia 30 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 2019.3541) wydaje na wniosek z dnia 25.02.2021 r.
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzialek nr ewid,
2214/3, 1358/3, 2196/1 i 2196/7 potozonych w Miechowie

zup augm

- Wypis: 14 kart
- wyrys: 1 arkusz A4
i Planowania Przestrzennego

1. Adresat
2. Ala
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WYPIS Z USTALEN PLANU

UCHWALA Nr XXXI/481/2017
RADY MIEJSKIE] W MIECHOWIE

z dnla 7 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mlechbéw

oraz
UCHWALA NrVI1/75/2019
RADY MIEJSKIEI W MIECHOWIE
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawle uchwalenla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mlasta
Miechéw,

przyjetego Uchwaln nr XXXI/481/2017 Rady Mlejskie] W Miechowle

Na podstawlie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 11 art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz, U. z 2016 r. poz. 446 z pbin. zm.) oraz art. 20 ust. 1 | art. 29 Ustawy z dnla 27 marca
2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w oparciu
© Uchwale Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Miechowlie z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie
przystaplenia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechowa

po stwierdzeniu zgodnoéc planu z ustaleniami "Studium uwarunkowa# | kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy | miasta Miechéw”, przyjetego Uchwala Rady
Miejskiej w Miechowle Nr XXXVII/556/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Rada Mieiska
w Miechowle uchwala, co nastgpuje:

Rozdziat 1.
Przepisy ogbine

§ 1.
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miechéw w granicach
administracyjnych miasta.
2. Integralnyml czeéciami uchwaly sa:
1) zatacznik nr 1 - rysunek planu sporzadzony na mapie zasadniczej, skladajacy sie z 18 arkuszy:
a) 1 arkusz obejmujacy rysunek planu w catoéci pomniejszony do formatu arkusza - nr 1,

b) 15 arkuszy obejmujgcych poszczegbine czescl miasta - nr 2-16, w skali 1:2000
¢) 1 arkusz z legendq - nr 17, w skali 1:2000

d) 1 arkusz z wyrysem ze Studium uwarunkowatt | kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego gminy | miasta Miechéw przyjetym Uchwaty Rady Miejskiej w Miechowle
Nr XXXVI1/559/2014 z dnia 28 maja 2014 r. - nr 18;

2) zatacznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposoble realizacjl inwestycjl z zakresu infrastruktury 1}

technicznej, nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowanla zgodnie
z przepisami o finansach publicznych;

3) zatacznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenla uwag.
3. Ustaleniami obowlazujacymi na rysunku planu sa nastepujace oznaczenla graficzne:
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1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) symbole terendw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

4) podziat i symbole jednostek urbanistycznych;
5) nieprzekraczalna linla zabudowy;
6) obowiazujaca linia zabudowy;

7) obiekty objete ochrong konserwatorska na mocy planu miejscowego, wpisane do gminnej

ewidencji zabytkéw;

8) obszary objete ochrona konserwatorska na mocy planu miejscowego, wpisane do gminnej

ewidencji zabytkow;
9) zewldencjonowane stanowiska archeglogiczne;

10) obszar Giéwnego Zblomika W6d Podziemnych nr 409 - "Niecka Miechowska™ - GZWP 409

- w granicach administracyinych miasta;
11) strefa lokalnych podtopiesi;

12) symbole terendw:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b} MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
€) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
d) MUS - tereny zabudowy s$rédmiejskiej,
e) MZ - tereny zamieszkania zbiorowego,
f) U - tereny zabudowy ustugowej,
g) UP - tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych,
h) UH - tereny zabudowy ustugowej - ustug handiu,
1) UK - tereny zabudowy ustugowej - ustug kultu religijnego,
i) UR - tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej,
k) UOK - tereny zabudowy uslugowsj - ustugi komunikaciji,
1) US - tereny zabudowy uslugowej - ustug sportu i rekreacjl,
m) P - tereny obiektéw przemystowych, produkcyinych, skiadéw, magazynéw,
n) Z - tereny zieleni,
o)} ZW - tereny zieleni przywodnej,
p) ZD - tereny ogrddkdéw dziatkowych,
q) ZC - tereny cmentarzy,
r) ZP - tereny Zieleni urzadzonej,
s) ZL - tereny lasdw,
t) R - tereny roinicze,
u) WS - tereny wod powierzchniowych $rédiadowych,
v) IW - tereny infrastruktury technicznej - wodociagi,
w) IE - tereny Infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

X) 10/Z - tereny infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami z terenami zieleni,

za) KG - tereny garazy,

zb) KDE - tereny drog publicznych - drogi ekspresowe,
2c) KDGP - tereny drég publicznych - drogi gidwne o ruchu przyspieszonym,
zdy KDG - tereny drég publicznych - drogi gléwne,

ze) KDZ - tereny drég publicznych - drogi zblorcze,

2f) KDL - tereny drdg publicznych -drogi lokaine,

zg) KDD - tereny drég publicznych -drogi dojazdowe,
zh) KDW - tereny drog wewngtrznych,

zl) KX - tereny ciagdw pieszo-jezdnych,

zj) KDP - tereny przestrzeni publicznej,

zk) TZ- tereny zamkniete.

zl) UR/IW - tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej z infrastrukturg techniczng wodociagowa.

4. Elementy oznaczone na rysunku planu wynikajace z przepiséw odrebnych:
1) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytkéw - AL*;
2) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw;
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3) strefy ochrony sanitarnej od cmentarza - 50m - (ST-0SC50) | 150m - (ST-0SC150);
4) Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskie];
5) obszar Natura 2000 - PLH 120055 Komoréw - N2000;
6) pomnik przyrody - PP,
5. Oznaczenia, ktére maja charakter informacyiny:
1) przebiegi siecl infrastruktury technicznej;
2) strefy techniczne od sieci energetycznych i gazowych - SOU;

3) przebleg obwodnicy Mlechowa zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego
wojewbdztwa malopolskiego.,

6. Niezaleznle od przeznaczenia podstawowego, w granicach kazdego terenu dopuszcza sie lokalizacje
{bez jego jednoznacznego definiowania w planle):

1) komunikacjl pieszej (chodniki, $ciezki, deptaki itp.) i rowerowej;

2) dojazdéw niewydzielonych;

3) drég wewnetrznych;

4) parkingéw lub miejsc postojowych - z wylaczeniem terenéw Z, ZW, ZP, ZL, R, WS, ZL;

5) oblektéw matej architektury - nie dotyczy terenéw ZL;

6) zieleni;

7) stawdw rybnych, oczek wodnych itp.;

8) urzadzen, oblektdw, siecl | elementdw Infrastruktury technicznej - nie dotyczy terenéw ZL.
7. W planie nie ustala sle:

1) granic i sposobu zagospodarowania terenéw fub obiektéw podlegajacych ochronle, ustalonych
na podstawie przepiséw odrebnych: terendw gdrniczych, obszaréw szczegblnego zagrozenia
powodzig oraz obszaréw osuwania sig mas zlemnych, z uwagi na ich brak w obszarze objetym
planem;

2) sposobu | terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw,
§ 2.
Hekrot¢ w dalszych przeplsach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) Uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza Uchwale Rady Miejskie w Miechowie;
2) Planie - nalezy przez to rozumieé komplet ustale, dotyczacych terenu objetego zasiegiem
opracowania miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego, bedacych przedmiotem
ninlejszej uchwaly, zawartych w tekécle ninlejszej uchwaly | na rysunku planu stanowlacym
zalgeznik nr 1;
3) Terenle - naley przez to rozumieé obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi oznaczony identyfikacyjnym symbolem wraz z przyplsanym prze eniemn
podstawowym | ustalonymi zasadami zagospodarowania; /
4) Przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumieé planowane przeznaczenie terenu,
ktére dominuje w terenie wyznaczonym linlami rozgraniczajacymi;
5) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ okreélony w ustaleniach planu
rodzaj przeznaczenia inny niz podstawowy;
6) Ustugach 1 zabudowie usiugowef - nale2y przez to rozumieé funkcje terendw i obiektéw
gidwnie w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosta, szkolnictwa (ustugl o$wiaty), zdrowia,
hotelarstwa, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszen, zwiazkéw, izb
Zzawodowych i gospodarczych, fednostek projektowych, consultingowych, instytucji gospodarczych,
zespotbw parkingbw oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie dotycza bezposrednio lub posrednio,
a maja charakter ustugowy;
7) Ustugach publicznych - naley przez to rozumieé ustugl $wiadczone obywatelom w zakresie

administracji, ochrony zdrowia, opleki spolecznej, kultury, ochrony przeciwpozarowej, oswiaty,
edukacji, sportu | rekreaci itp.;




8) Dojazdach niewydzielonych - nalezy przez to rozumieé Istnlejace i projektowane dojazdy,
clagi komunikacyine niewydzielone linlami rozgraniczajacymi na rysunku planu, niezbedne dla
Zapewnienia prawidtowej obstugi dziatek | obiektéw oraz terenéw rolnych i leénych;
9) Powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumied sume powierzchni wszystkich budynkéw na
dziaice, liczong po zewnetrznym obrysie muréw na poziomie partery budynku;
10) Nieprzekraczainej linii zabudowy ~ nalezy przez to rozumieé granice obszaru z mozliwoscia
wprowadzania zabudowy, t. budynkéw lub ich czescl, z dopuszczeniem przekroczenia tej granicy
przez elementy budynkéw takie jak: schody zewnetrzne, pochyinie, balkony, okapy, wykusze,
podesty;
11) Obowlazujacef Iinii zabudowy - nalety przez to rozumleé écile okreslong granice
ustalajgca lokalizacje budynkéw w pierwszej linii zabudowy, tj. budynku gtéwnego o przeznaczeniu
podstawowym, z dopuszczeniem przekroczenia tej granicy przez elementy budynkéw takie jak:
schody zewnetrzne, pochyinle, balkony, okapy, wykusze, podesty;
12) Proekologlcznych frédiach clepta - nalezy przez to rozumieé stosowanle ekologlcznych
oraz wysokosprawnych 2rédet clepla ograniczajgcych emisje zanieczyszeze do $rodowiska;
13) Terenach zabudowy érédmiefskiej - nalety przez to rozumieé zgrupowanie wielofunkcyjnej
zabudowy realizujacej potrzeby mieszkaficéw w zakresie zamleszkania, zaopatrzenia w ustugl,
pracy itp.;
14) Wskazniku Intensywnoécl zabudowy - nalezy przez to rozumieé stosunek powlerzchni
catkowitej zabudowy (powierzchnia wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw
w zewngtrznym obrysie muréw) do powierzchni dziatki budowlane];
15) Tabllcy rekiamowe] - naiezy przez to rozumieé definicje zawarta w art. 2 pkt 16b ustawy
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym;
16) Urzadzeniu rekiamowym - nalety przez to rozumieé definicje zawartg w art. 2 pkt 16¢
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym;
17) Szyldzie - nalezy przez to rozumieé definicje zawarta w art. 2 pkt 16d ustawy o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym;
18) Dachu plaskim - nalezy przez to rozumieé dach lub stropodach jedno dwu lub wielopolaciowy
0 spadkach do 15;
19) Wysokosd zabudowy - nalezy przez to rozumleé:
a) wysoko$¢ liczong w metrach od poziomu terenu do najwy?szego punktu obiektu
budowlanego nle bedacego budynkiem, ™
b) wysoko$¢ budynku - zgodnle z przepisami odrebnymi 2 zakresu Prawa budowlanego.| |\
20) zabudowle mieszkaniowef - nalezy przez to rozumieé kazdg forme lub typ zabudowy \

.1 ..
mieszkaniowej w tym Jednorodzinng, wielorodzinng oraz zamieszkania zbiorowego, \ |

\A

Zasady ochrony | ksztaltowania fadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania kr‘ajobr\izu
w tym wymagania wynikajjce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§ 3

1. Dla wszystkich wyznaczonych terenéw ustala sl¢ zagospodarowanie ich zgodnie z zapisami

ninieisze] uchwaty.

2. Lokalizacja zabudowy w sasiedztwie granicy terenu od strony drég publicznych | wewnetrznych

zostata okreslona na rysunku planu w formie linii zabudowy. W przypadku braku wyznaczone] linii

zabudowy obowiazuja przepisy odrebne z zakresu lokalizacji oblektéw w sasiedztwie drég publicznych.

3. W granicach jednostki strukturainej C, dia terenéw przeznaczonych pod zabudowe, dopuszcza sle

lokalizacje budynku lub jego czeécl jako kontynuacje linii zabudowy wyznaczonej przez istniejace

zagospodarowanie.

4. Dla Istnlejacych plerzei, w granicach jednostki strukturalnej C, ustala si¢ nakaz zachowania ich

cigglodel,

5. W przypadku lokalizacji budynkéw w sysiedztwie drég publicznych, dopuszcza sle odstepstwo od
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wyznaczonych linii zabudowy na warunkach okre$lonych w przepisach odrebnych,

6.

W przypadku istniejacych budynkéw zlokalizowanych w pasie wyznaczonym przez linie

rozgraniczajace drdg oraz, wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, dopuszcza sie nadbudowe
budynku nad pelnym rzutem poziomym budynku lub Jego czesci - zasada nie dotyczy budynkéw
zZlokalizowanych przy drodze KDGP1.

6a. W przypadku dzialek zabudowanych, gdy istniejaca zabudowa przekracza wskaZnik powierzchni
zabudowy i intensywno$ci zabudowy, dopuszcza sie rozbudowe i nadbudowe istniejacych budynkéw
w ramach Istniejacej powierzchni utwardzonej oraz 0 wysokoéci nie przekraczajacef wysokosci
istniejacych budynkéw w ramach tej samej dziaiki z zakazem 2zmniejszania powierzchni biologicznie
czynnej.

7.

Realizacja nowej zabudowy w obszarze dziatki budowlane] jest mozliwa jedynie w przypadku, gdy

dziatka budowlana posiada dostep do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym.

8.

W przypadku rozbudowy istniejacego obiektu, ktérego ksztatt dachu i wysokos¢ nie $q zgodne

z zapisami ninlejszej uchwatly, dopuszcza sie, dla czesci rozbudowywanej, przyjecie formy dachu oraz
wysokosci obiektu analogicznych do dachu i wysokogc rozbudowywanego budynku.

9.

W zakresie istotnych cech elementéw zagospodarowania przestrzennego wskazuje sie na

koniecznos¢ realizacji rozwigzan architektonicznych z nakazem:

10.

11.
12.

1) stosowania stonowanej kolorystyki tynkéw;

2) stosowania ciemnych barw dachu (w odcieniach brazu, czerwieni, szarosci);

3) stosowania dachéw plaskich, dwuspadowych, wielospadowych w tym mansardowych,
naczétkowych itp. zgodnie z zapisami szczeg6lowymi niniejszej uchwaly;

4) lokalizowanie ogrodzenia w miejscu wyznaczonym przez linie rozgraniczajace lub cofniete do
wnetrza terenu; dopuszcza sie odstepstwo od niniejszego ustalenia zgodnie z przepisami z zakresu
drég publicznych;

5) stosowania naturalnych materialow elewacyjnych z zakazem stosowania na elewacjach okiadzin
z tworzyw sztucznych;

6) stosowania pofaci dachowych o jednakowym kacie nachylenia dia przeciwleglych polaci

2 zastrzeZzeniem ust. 8.

W zakresie ograniczent w zagospodarowaniu terenu ustala sie:

1) zakaz budowy obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?2;

2) (skresiony).

3) dopuszczenie lokalizacji obiektéw tymczasowych;
4) dopuszczenie dla terenéw KDP, w okresie organizacji imprez, lokalizacji tymczasowych
oblektéw budowlanych m.in. kioski, pawiiony, przekrycia, namioty itp. oraz lokalizacji ogrédkow
gastronomicznych;

5) zakaz lokalizaci urzadzeri wytwarzajacych energie z odnawialnych frédet energii
wykorzystujacych energie wiatru;
6) w granicach jednostek urbanistycznych C i S, dla terenéw oznaczonych symbolami: MW,
MU, MUS, U, dopuszczenie lokalizacji zabudowy w granicy dziatki budowlanej.

Ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ zabudowy, inng niz budynki - 30m.

Przy projektowaniu zagospodarowania poszczegbinych dziatek nalezy uwzglednié poszczeg

siedi wraz z ich strefami okreslonymi w przepisach odrebnych.

13.
sle:

W zakresie ograniczent dotyczacych lokalizacji tablic reklamowych i urzadzen reklamowych ustala

1) zakaz lokalizacji tablic reklamowych | urzadzef reklamowych w granicach wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi terenéw o symbolach: Z, ZW, ZP, ZD, ZC, ZL, R, WS oraz w granicach linil
rozgraniczajacych drog publicznych;

2) maksymalng powierzchnig tablic reklamowych i urzadzen reklamowych na ogrodzeniach posesii
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- 2m?, w pozostalych przypadkach 16mz2;
3) zakaz umleszczania tablic reklamowych i urzadzeri reklamowych o jaskrawych kolorach,
0 zmiennym lub pulsujacym Swietle oraz odbljajacych swiatlo;
4) nakaz lokalizacji tablic reklamowych i urzadzerh reklamowych w polach wyznaczonych przez
podziaty architektoniczne elewac)l budynkéw;
5) zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urzadzer reklamowych na ogrodzeniach wychodzacych
poza obrys ogrodzenia;
6) forma architektoniczna tablic reklamowych | urzadzeit reklamowych musi nawlazywa¢ do
charakteru | wystroju elewacyl, a nosnik reklamowy musi byé zamontowany plasko na elewacji
budynku, co oznacza e nie moze wystawaé poza obrys elewac)l ponad 25 cm, z dopuszczeniem
realizacji kasetondéw reklamowych mocowanych prostopadle do elewacyl, pod warunkiem,
Iz stosunek powierzchnl zamocowanej do elewacji do powierzchnl prostopadief do elewacji bedzie
nie mniejszy nit 5;
7) tablice rekiamowe | urzadzenia reklamowe na budynkach lokalizowac w sposéb nle naruszajacy
clagloscl kompozycii, bryly 1 wystroju architektonicznego;
8) zakaz przesfaniania przez tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe otworéw okiennych
I drzwiowych, detall architektonicznych oraz innych elementéw budynkéw ti. balustrad, wykuszy,
pllastréw, gzymsow, balkondw itp.;
9) zakaz umieszczania baneréw rekiamowych, transparentéw, plakatdéw na elewacjach budynkéw
oraz tablic reklamowych | urzadzen reklamowych wielkoformatowych za wyjatkiem éclan
szczytowych pozbawlonych otworéw okiennych na wysokosci do 6m od poziomu terenu;
10) zakaz lokalizacji tablic reklamowych | urzadzen reklamowych na obiektach matej architektury,
urzadzeniach infrastruktury technicznef, na drzewach, w sasiedztwie znakéw drogowych;
11) zakaz lokalizacji tablic rekiamowych | urzadzeti reklamowych pulsujacych, fosforyzujacych
2z dopuszczenlem stosowania reklam podéwietianych | $wietinych;
12) zakaz lokalizacji tablic reklamowych | urzadzers reklamowych w oknach i witrynach;
13) zakaz lokalizacji tablic reklamowych | urzadzen reklamowych $wietinych, w szczegbinoéc
0 zmiennej tresci, skierowanych do uczestnikéw ruchu drogowego drég KDE | KDGP;
14) wzdiuz drég KDE | KDGP zakaz lokallzacji tablic reklamowych | urzadze reklamowych
w odleglodci mnlejszej niz nleprzekraczaina linia zabudowy.

9. W zakresie ograniczeri dotyczacych lokalizacji szykdéw ustala sie:
1) nakaz lokalizacjl szyldéw na wysokoscl pierwszej kondygnacj!i (parteru) w strefle nadokiennej;
2) zakaz lokalizacjl szyldéw wystajacych poza obrys budynku;
3) nakaz monta2u szyldéw plasko na elewacjl budynkéw;
4) zakaz lokalizacji szyldébw w oknach | witrynach;
5) nakaz lokalizacjl szyldéw w polach wyznaczonych przez podzialy architektoniczne elew
budynkéw; |
6) nakaz lokalizacji szyldéw nawiazujacych do charakteru i wystroju elewacyi;
7) nakaz lokalizacjl szylddw w sposéb nienaruszajacy ciaglosci kompozyc)l, bryly | wystroju
architektonicznego;
8) maksymalna powlerzchnia szyldu - 4m2;
9) maksymalna liczba szyldéw na jeden lokal uzytkowy na jednej elewaci budynku - 1;
10) zakaz lokalizacjl szyldéw $wietinych, pulsujacych, fosforyzujacych, z dopuszczeniem
stosowania szyldéw podéwietianych.

r \

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody | krajobrazu

§ 4.
1. W obszarze planu wystepujq tereny lub oblekty podiegajace ochronie na podstawie przepiséw
ustawy o ochronie przyrody, dla ktérych obowigzuja ustalenia okreélone w przeplsach odrebnych:
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1) obszar Natura 2000 - PLH 120055 Komoréw (N2000);

2) Obszar Chronlonego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej, dla ktérego obowiazuja ustalenia
Uchwaly nr XVIII/303/12 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wyznaczenla Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej;

3) pomnik przyrody - dab szyputkowy - (PP) ustanowiony na podstawle Rozporzadzenia nr 8/93
Wojewody Kielecklego z 12.08.1993 r.

4) pomnik przyrody - jesion wynlosty - (PP) ustanowiony na podstawle Rozporzadzenia nr 8/93
Wojewody Kieleckiego z 12.08.1993 r,

5) pomnik przyrody - 5 jesionéw wyniostych - (PP) ustanowiony na podstawie Rozporzadzenia nr
8/93 Wojewody Kieleckiego z 12.08.1993 r.
6) pomnik przyrody - grupa drzew - 2 kasztanowce - {PP) w granicach dziatki nr 169775,
ustanowiony na podstawle orzeczenia nr KBS, 11/80/Ki/35 Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach
Z dnia 05.04.1934 r.
2. Dia terenéw ziokalizowanych w obszarze giéwnego zblornika wéd podziemnych - GZWP 409
- "Niecka Miechowska" ustala sl¢ zakaz zanieczyszczania wéd podziemnych oraz nakaz stosowania
zabezpieczen przed ich zanleczyszczeniem.

3. W obszarze planu wystepuja strefy ochrony sanitarnej od cmentarza - 50 m (ST-0SC50) 1 150 m
(S5T-0SC150) - w granicach ktérych obowigzufe:
1) dia strefy 50 m (ST-OSC50) - zakaz lokalizacji zabudowy mieszkanlowej, zakladéw 2ywienia
zbiorowego, zakladéw produkujacych artykuly 2ywnosci lub zakiaddw przechowujacych artykuty
2ywnoscl oraz studzien, Zrédet | strumieni stuzacych do czerpania wody do picia | potrzeb
gospodarczych;
2) dia strefy 150 m (ST-OSC150) - zakaz lokalizacji zabudowy mieszkanlowej, zakladéw sywienia
zbiorowego, zakiaddw produkujacych artykuty 2ywnoéci lub zakiaddéw przechowujacych artykuty
2ywnoscl nie podfaczanych do sleci wodoclagowej oraz zakaz lokalizacji studzien, rédet | strumieni
stuzgcych do czerpania wodly do picia i potrzeb gospodarczych.
4. W obszarze planu wyznacza sie strefe lokainych podtopien, dia ktorej ustala si¢ zakaz
podpiwniczania budynkéw,
5. Ustala sl¢ ochrong przed halasem w granicach terendw o przernaczeniu:
1) MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej;
2) MW, MZ jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | zamieszkania zbiorowego;
3) MU, MUS jako tereny mieszkaniowo-ustugowe;
4) S.UP.25, 5.UP.26 jako tereny szpitall w miastach oraz tereny doméw opleki spotecznej; :
5) 8.UP.16, 5.UP.34, S.UP.39, S.UP.63, H.UP.24, H.UP.25, 1.UP.24, N.UP.20 jako tereny -
2wigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci | miodziezy; BN %
6) US, ZP, ZD jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
6. W odnlesieniu do terenéw oznaczonych symbolem P dopuszcza sie lokalizacje przedslewzi ;
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych istnieje lub mote by¢ stwi ny
obowiazek przeprowadzenla oceny oddzialywania przedsiewzigcla na $rodowisko. W odnieslenifr'do
pozostalych obszaréw obowlazuje zakaz lokalizacji inwestycjl mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (nle dotyczy obiektéw | urzadzen facznodel publiczned, Infrastruktury
technicznej | komunikacyjnej).
7. Ponadto dia poszczegbinych terenéw ustala sie;
1) nakaz:

a) rozwigzania w projekcie budowlanym ewentuainych kolizji z istniejacym drenowaniem
w celu zapewnlienia prawidlowego funkcjonowania drenazu na obszarach przylegiych;

w przypadku stwlerdzenla na przedmiotowym obszarze urzadzen melloracjl szczegGtowych,
Inwestor jest zobowlazany we wilasnym zakresie do rozwiazanla zaistniatej kolizjt w sposéb
zapewniajacy prawidiowy odplyw wod;
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b) prowadzenia gospodarki odpadami, z uwzglednieniem ich segregacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odrebnymi z zakresu ustawy o odpadach oraz zasadami
obowiqzujacymi w Gminie i Mieécie Miechéw,
) zachowania pozioméw emisji pdl elektromagnetycznych ponizej dopuszczalnych {ub co
najmniej na tych poziomach,
d) ograniczenia hatasu i wibracji do wartosci dopuszczalnych na granicy uzytkowanego terenu,
e) wyposazenia nowej zabudowy w urzadzenia do odprowadzania ciekéw,
f) ochrony rowéw odwadniajacych zgodnie z przepisami odrebnymi,
g) ochrony istniejacych otulin biologicznych clekéw wodnych i zbiornikéw wodnych;

2) zakaz:
a) wprowadzania nieoczyszczonych wod opadowych i roztopowych do wod powierzchniowych
i do ziemi,
b) lokalizacjl inwestycji przekraczajacych dopuszczaine normy ucig2liwosci,
¢) skladowania i utylizacji odpaddw,
d) lokalizacji nowych obiektéw budowlanych innych niz urzadzenia wodne oraz urzadzenia
infrastruktury techniczne] i komunikacyjnej w odleglosci mniejszej ni2z 12m od gomej krawedzi
skarpy brzegowej clekédw; dopuszcza sie rozbudowe istniejacego obiektu w odleglodci min. 5m
od gérnej krawedzi skarpy brzegowej ciekéw.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d6br
kultury wspbiczesnej
8§ 5.
1. W ramach terenu objgtego planem wystepuja obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytkoéw
(np. A1*). Obiekty te podiegajq ochronie na podstawie przepiséw odrebnych:
3) dworek przy ul. Radlawickiej 26, wpisany do rejestru decyzja z dnia 3 lipca 1978 r. Nr rej. A-980;
[nr A/926/M].

Szczegblowe zasady | warunki scalania | podziatu nieruchomoséci
§ 6.
1. Nie wyznacza sig granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalefi | podziatéw
nleruchomosci.
2. Ustala si¢ zasade prowadzenia linii scalenia | podziatu w kierunku zblizonym do prostopadiego bads
réwnoleglego do ukiadu pasa drogowego, ksztalt wydzielanych dzialek zblizony do prostokata
usytuowanych wesszym bokiem od strony drogi.
3. Tereny i poszezegdine dziatkl budowlane musza mieé zapewniony dojazd do drég publicznych
(bezposrednio lub przez drogi wewnetrzne ogdinodostepne, dojazdy niewydzielone albo stuzebnoscl
dojazdu), z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej.
4. Dopuszcza sie wydzielanie dojé¢, drég 1| dojazddéw.
5. Obowigzuje nakaz, aby scalenie | podziat terenu uwzgledniat dostepnosé do urzadzess infrastruktury
technicznej i drogi.
6. Ustala si¢ minimalne powierzchnie oraz szerokoéé frontu dziatek ewidencyjnych w terenach ™ _
przeznaczonych w planie dia rdZnego typu zabudowy i zainwestowania: f
1) dla zabudowy mieszkaniowef jednorodzinnef (MN):
a) zabudowa wolnostojaca - 400mz, front 16m,
b) zabudowa bil¢nlacza - 240m2, front 10m, ]
¢) zabudowa szeregows - 200m2, front 7m;
2) dia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) - 800m?, front 25m;
3) dia zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (MU)- 1000m?, front 18m;
4) dia zabudowy srédmiejskiej (MUS) - 400m?, front 8m;
5) dla zabudowy zamleszkania zbiorowego (MZ) -1500m?, front 25m;
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6) dla zabudowy ustugowej (U) - 1000m?, front 18m;

7) dia zabudowy ustugowej (UP, UH, UK) - 600m?, front 8m;

8) dla zabudowy ustugowo-produkcyjnej (UR) - 1500m?, front 25m ;

9) dla zabudowy ustugowej - ustug komunikacji (UOK) - 1500m?, front 25m;
10) dla zabudowy ustugowej ustug sportu i rekreacji (US) - 1500m?, front 25m;

11) dia terendw obiektéw przemyslowych, produkcyjnych, skiadéw, magazynow (P) - 2000m?,
front 28m;

12) dopuszcza sig zmniejszenie wynikajace z uwarunkowarn terenowych, jednak nie wiecej niz 10%
dla powierzchni dziatkl ewidencyinej | szerokogcl frontu dziaiki ewidencyjnej,

§ 7. Ustala sig minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych w terenach
przeznaczonych w planle dla réinego typu zabudowy | zalnwestowania;

1) dia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN):
8) zabudowa wolnostojaca - 400m2,
b) zabudowa biitniacza - 240mz2,
¢) zabudowa szeregowa - 200m2;
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) - 800m?;
3) dia zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (MU)- 1000m2;
4) dla zabudowy $rédmiejskiej (MUS) - 400m?;
5) dia zabudowy zamieszkania zbicrowego (MZ) ~1500m32;
6) dla zabudowy usiugowej (U) - 1000m2;
7) dia zabudowy ustugowe] (UP, UH, UK) - 600m?;
8) dla zabudowy ustugowo-produkcyjnef (UR) - 1500m?;
9) dia zabudowy uslugowej - usiug komunikacji (UOK) - 1500m2;
10) dia zabudowy ustugowej ustug sportu | rekreacji (US) - 1500m?;
11) dia terendw obiektéw przemystowych, produkcyjnych, skiadéw, magazyndw (P) - 2000m?;

12) dopuszcza sig zmniejszenie wynikajace z uwarunkowan terenowych, jednak nie wiecej niz 10%
dia powierzchni dziatki ewidencyjnej | szerokoécl frontu dzlatk| ewldencyjne].

Zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systeméw infrastruktury technicznej
§ 8.

1. Ustala sig zaopatrzenie w wodg, kanalizacje, energie, gaz, telekomunikacje w oparciu o istnlejace
| projektowane sleci w obszarze opracowania planu oraz w oparclu o powigzania zewngtrzne poza
obszarem planu,

2. Ustala si¢ mo2liwos¢ budowy, przebudowy, rozbudowy slecl infrastruktury techniczne w obszarze
opracowania planu.

3. Dopuszcza sig zmiany przeblegu siecl | urzadzen infrastruktury technicznej.
4. Ustala sig wiaczenie nowych budewli do istniejacych sieci infrastruktury technicznej,
§ 9.

1. Ustala sig spos6b zaopatrzenie w wode z istniejacej zbiorczej sleci wodociagowe oraz Istnlejacych
ujec wody na terenie gminy | miasta Miechéw.

2. Dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z indywiduainych studni.
3. Dopuszcza sie budowe, przebudowe, rozbudowe sied wodociagowej. ]

4. Ustala sie koniecznost przystosowanla Istniejacych sieci dia celéw przeciwpoZarowych poprzez
przepustowos¢ zapewnlajaca montaz hydrantéw, zgodnie z przeplsami odrebnymi,
§ 10,

1. Ustala sig nakaz odprowadzenia éclekdw do sleci kanalizacji sanitarnej.

2. Dopuszcza slg budowg, przebudowe, rozbudowe sleci kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami
infrastruktury technicznej.
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3. Jako giéwny odbiorca Sciekéw wyznacza sie istniejaca oczyszczalnie éciekéw na terenie
miejscowosci Komorbw.

4. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie realizacje zblornikéw bezodptywowych lub
przydomowych oczyszczaini Sciekéw; przydomowe oczyszczalnie $ciekéw mozna lokalizowaé wylgcznie
poza terenem aglomeracji wyznaczonym Uchwaly nr XXVIII/476/12 Sejmiku Wojewédztwa
Malopolskiego z dnia 29 paZdziernika 2012 r,

5. Ustala si¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub na
teren wiasnej nieruchomoséci; dopuszcza sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do studni
chtonnych, stosowanie technologil spowalniajacych splyw z zastrzeZzeniem zakazu zakibcent stosunkéw
wodnych na terenach sasiednich,

§ 11.

1. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng jako podstawowe Zrédio zaopatrzenia ustala sie
istniejace | projektowane siec i urzadzenia energetyczne oraz istniejaca stacje GPZ na terenie miasta
Miechow.

2. W przypadku braku mozliwosci dostawy energii elektrycznej z istnlejacych urzadzef
elektroenergetycznych dopuszcza sie budowe stacji transformatorowych SN/nN wraz z wigczeniem ich
do sieci SN 1 nN.

3. W celach informacyjnych wyznaczono na rysunku planu strefy techniczne wokét obiektéw | siedi
magistralnych energetycznych wysokiego i $redniego napiecia (SOU).

§ 12.

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie zasllanie z istniejacych sieci gazowej,

2. Dopuszcza sig budowg, przebudowe, rozbudowe sieci gazowej.

3. W celach informacyjnych wyznaczono na rysunku planu strefy techniczne wokét oblektéw

i $redniopreznych sieci gazowych (SOU).

4. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig utrzymanie i rozwéj indywidualnych systemoéw

z mozliwosclq wykorzystywania zbiorowych systeméw zaopatrzenia w ciepto.

§ 13. W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza si¢ budowe nowych sieci | urzadzes.

Zasady obstugi obszaru w zakresie komunikacji oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy
i budowy systeméw komunikacji

€ 14.
1. Ustala sig¢ obsluge komunikacyjna poprzez system drég publicznych (istniejace i projektowane
drogi: ekspresowa, gldwna o ruchu przyspieszonym, gléwne, zbiorcze, lokalne, dojazdowe),
uzupeiniony przez ogdlnodostgpne drogi wewnetrzne, Drogi wchodzace w skiad calego systemu
zlokalizowane sg w granicach obszaru objetego planem i stanowig kontynuacje drég ziokalizowanych
poza obszarem objetym planem.
2. Podstawowy system drdg publicznych moze by¢ uzupetniony drogami wewnetrznymi vyyznaczonymi
na rysunku planu oraz dojazdami niewydzielonymi o minimainej szerokosci 5m.
3. W przypadku braku dostepu do drogi publicznej dojazd do dziatki moze by¢ realizowa Foprzez
dojazdy ustanowione w formie odpowiedniej stuzebnosci. }
4. W ramach obszaru objetego planem dopuszcza sle realizacie niewyznaczonych na rysutiku planu
clagéw pieszo-jezdnych, $ciezek rowerowych, tras rowerowych oraz szlakow turystycznych.
5. Plan nie reguluje obstugi komunikacyinej terendw roiniczych | laséw w zakresie drbg wewnetrznych
(nlezaliczanych do zadnej z kategorii drég publicznych).
6. Tereny komunikacji, w miejscach przecigcia z wydzielonymi na rysunku planu terenari wéd
powierzchniowych srédladowych oznaczonych symbolem WS oraz ciekami niewydzielonymi na rysunku
planu, nie mogg naruszad ich cigglodci i integralnoéci.
7. W obszarze opracowania planu wyznacza sie nastepujace klasy drég:

1) Tereny drog publicznych - drogi ekspresowe - KDE o szerokosci w liniach rozgraniczajacych
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minimum 50m, wraz z urzadzeniami zwigzanymi z przeznaczeniem podstawowym;

2) Tereny drég publicznych - drogi gléwne o ruchu przyspieszonym - KDGP o szerokoddi w liniach
rozgraniczajacych minimum 25m;

3) Tereny drég publicznych - drogi gtéwne - KDG o szerokoscl w liniach rozgraniczajacych
minlmum 25 m;

4) Tereny drdg publicznych - drogi zbiorcze - KDZ o szerokoéci w liniach rozgraniczajacych
minimum 20 m;

5) Tereny dr6g publicznych - drogi lokaine - KDL o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
minimum 12 m;

6) Tereny drég publicznych - drogi dojazdowe - KDD o szerokogci w liniach rozgraniczajacych
minimum 10 m;
7) Tereny drég wewnetrznych - KDW, w obszarze ktérych obowigzuje:
a) szerokos$d w liniach rozgraniczajacych wyznaczone na rysunku planu i wynosza min. 5m,
b) mozliwos¢ lokalizacji éciezek rowerowych,
¢) mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych w formle dodatkowych paséw lub zatok
postojowych,
d) mozliwos¢ realizacji drogi jako ciag pieszo - jezdny,
€) moiliwos¢ realizacji obustronnych chodnikéw;
8) Ciagi pieszo-jezdne - KX, w obszarze ktérych obowiazuje:
a) szerokosci w liniach rozgraniczajacych wyznaczone na rysunku planu i wynosza min. 5 m,
b) mozliwos< lokalizacji §ciezek rowerowych,
€) mozliwos¢ realizacii ciagu pieszo-jezdnego jako drogi wewnetrznej,
d) motliwos¢ realizacji obustronnych chodnikéw,
Ustala sig polaczenie drég KDGP1 i KDG2 poprzez skrzyzowanie.
Oblekty budowlane:
1) przy drodze ekspresowej powinny by¢ sytuowane w odlegtosci co najmniej 20m w terenie
zabudowanym i co najmniej 40 m poza terenem zabudowanym od krawedzl jezdni;
2) przy drodze krajowej powinny by¢ sytuowane w odlegloscl co najmniej 10m w terenie
zabudowanym i co najmniej 25 m poza terenem zabudowanym od krawedzi jezdni.

10. W ramach terendw drég publicznych, w obrebie linii rozgraniczajacych drég, moga byé
realizowane nastepujace elementy zagospodarowania:

11,

1) zatoki autobusowe | urzadzenia dia ochrony pieszych przed warunkaml atmosferycznymi,

2) oblekty | urzadzenia sluzace ograniczeniu ucigliwogci komunikacyjnej lub podniesieniu poziomu
bezpleczenstwa,

3) obiekty malej architektury;

4) zlelefi izolacyjna, uzupelniajaca, ozdobna, towarzyszaca;

5) urzadzenia i elementy infrastruktury technicznej;

6) parkingl - dotyczy drég KDZ, KDL, KDD.

W ramach poszczegéinych przeznaczen ustala sie minimalng Hos¢ miejsc postojowych:

1) dia terenéw MN, MW, MU minimum 1 miejsce/1 budynek mieszkalny (lacznle z garazem) oraz
minimum 0,5 miejsca/1 lokal mieszkainy oraz minimum 1 miejsce postojowe/100m? powierzchn
uzytkowej funkcii ustugowe]; \
2) dia terenéw MUS minimum 0,5 miejsca/1 lokal mieszkalny oraz minimum 1 rmiejsce
postojowe/100m? powierzchni uzytkowej funkcji usfugoweyj;

3) dia terenéw MZ minimum 3 miejsca postojowe/10 uZytkownikow;
4) dla terenéw U, UP, UH minimum 1 miejsce postojowe/100m? powierzchni uzytkowej;
5) dia terenéw UK minimum 1 miejsce postojowe/20 uzytkownikdw;

6) dia terendéw UR, P minimum 1 miejsce postojowe/100m? powierzchni uzytkowej z wylaczeniem
powierzchni magazynowe];

il
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7) dia terenéw UOK minimum 1 miejsce postojowe/100m? powierzchni uzytkowej;
8) dia terenéw US minimum 1 miejsce postojowe/10 uzytkownikéw;
9) dia pozostalych terenéw przeznaczonych pod zabudowe lub zainwestowanie minimum jedno
miejsce postojowe w odniesieniu do terenu inwestycji;
10) w granicach jednostki urbanistycznej C dopuszcza sie bilansowanie miejsc postajowych poza
dziatkq budowlana objeta inwestycja w obszarze terenéw w Jednostce urbanistycznej C;
11) w ramach kazdych 30 miejsc postojowych obslugujacych zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng, zabudowe mieszkaniowo-ustugows, zabudowe Srédmiejska, zabudowe zamieszkania
zbiorowego, zabudowe ustugowsa, zabudowe produkeying, cmentarz nalezy przeznaczy¢ minimum
1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa.
12. Ustala sie sposéb realizacjl miejsc postojowych dla samochod6w osobowych niezbednych dla
obstugi danego obiektu w formie wydzielonych stanowisk na powierzchni terenu lub w obrysie budynku
lub jako budynek przeznaczony do parkowania pojazdow.
13. Dia obiektéw budowlanych o réznych funkcjach wskaznik losci miejsc postojowych nalezy
bilansowa¢ odpowiednio do wskaznikéw ustalonych dla kazdej funkcji lokalizowanej w danym budynku.

Rozdziat 2.
Przepisy szczegblowe

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw (z wylgczeniem terenéw
komunikacji), w tym zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

§ 21.

1. Wyznacza si¢ tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi i oznaczone symbolemn UP tereny

zabudowy ustugowej - ustug publicznych.

2. Dila terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowej - ushug publicznych - m.in.
administracja, ochrona zdrowia, opieka spoteczna, kultura, ochrona przeciwpozarowa, posterunki
stuzb publicznych, odwiata, edukacja;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty wielofunkcyjne, ustugi handlu, ustugi kultury, warsztaty
zwigzane z przeznaczeniem podstawowym, gastronomia, zaklady drobnej wytwérczosci lesnej,
ustugi sportu, urzadzone tereny zielone;
3) dopuszcza sig utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej w granicach terenu S.UP.39;
4) dla terenu S.UP.26 utrzymanie Istniejacego ladowiska dla émiglowcow;
5) utrzymanie istniejace zabudowy o przeznaczeniu innym ni2 przeznaczenie podstawowe lub
dopuszczalne, z dopuszczeniern prowadzenia rob6t budowlanych (budowa, nadbudowa,
przebudowa, rozbudowa, odbudowa) przy zachowaniu parametréw zgodnych z zapisami niniejszej
uchwaly,

Parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu \

§ 41a.

1. W planie dia kaidego z terenéw, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajq
obowigzuja wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zdefinjowane
1 zestawione ponitej w formie tabelarycznej.
2. W poszczegdinych kolumnach zdefinlowano nastepujgce parametry:
1) Liczba porzadkowa;
2) Symbol terenu;
3) Powierzchnia terenu;
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4) Maksymaina powierzchnia zabudowy;
5) Minimaina powlerzchnia terenu blologicznie czynnego;
6) Wskainlk intensywnoéci zabudowy;
7) Maksymalna wysoko$¢ budynkéw - przy zastosowaniu parametru floscl kondygnacji (np.
2K - . dwie kondygnacje nadziemne) oraz maksymalnej wysokoscl budynkéw (w metrach);
8) Geometria dachu - przy zastosowaniu réznych typow i kata nachylenia dachéw tj.
a) A - indywiduaine (dowolne) rozwiazanie formy dachu,
b) B - dachy dwu- lub wielospadowe o kacie nachylenia giéwnych potacl dachowych
15-45°,
¢) C- dachy dwuspadowe polaciowo usytuowane w stosunku do drogi iub przestrzeni
publicznej o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych 15-459,
d) D - dachy dwuspadowe kalenicowo (szczytowo) usytuowane w stosunku do drogi o kacle
nachylenia giéwnych polaci dachowych 15-45°,
e) E - dachy ptaskie;
9) Strefy;
10) strefy | obiekty konserwatorskie - EZ, stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw
- SAR, stanowiska archeologiczne - SA,

13. W ramach poszczegbinych terenéw zlokalizowanych w jednostce przestrzennej L ustala sie
nastepujace parametry | wskaZniki:

MINIMALNA
MAKSYMALNA | POWIERZCHNIA WSKAZINIK MAKSYMALNA
e OZ;‘*:":‘EJ“ m’::ff“““ POWIERZCHNIA TERENU INTENSYWNOSC) | wysoxoét G‘&"‘Cm" STREFY mnszii:ri?msn
ZABUDOWY |  BIDLOGICZNIE ZABUDOWY BUDYNKOW £
CIYNNEGO
1. LUP.1 0,3882 25% 50% 0,01-0,5 7mf2K B, E AJ*
§ 43,

1. Wysokos$¢ stawkl procentowej stuzacej naliczaniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomodci,
w zwigzku z uchwalenlem planu wynosi dla terenéw:

1) MN, MW, MU, MUS, MZ, U, UP, UH, UR, UOK, P - 15%;
2) dla pozostatych terendw - 2%,

2. Stawka, o ktérej mowa w ust. 1 stanowl podstawe pobrania Jednorazowej optaty, o ktérej méwi art.
36 ust. 4 ustawy o planowanlu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Roxdziat 3.
Przaplsy kohcowe
§ 44. A
Uchwala podiega ogloszeniu w Dz. Urz. Woj. Malopolskiego i na stronie Internetowej Gminy ef:héw.

§ 45. /
Wykonanie uchwaty powlerza sie Burmistrzowi Gminy | Miasta Miechow.

§ 46.
Uchwata wchodzi w 2ycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogtoszenia w Dz. Urz. Woj. Malopoiskiego.
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obelmuiacy dziaike(kil: nr 2214/3 - Miechéw; 1358/3 - Miechow: 2498/1 - Miechow; 2196/7 - Miechow:

Otrzymujs: Gmine Miachow, ul. Sienkiswicza 25, 32-200 Mischow.
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1.ZAKRES PRAC

Planowane prac remontowo - konserwatorskie zakladajg wymiane pokrycia dachowego,
fumigacje obiektu, a takZe prace w obrebie $cian zewngtranych zabytkowego dworku ,,Zacisze™w
Miechowie. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Raclawickiej 26. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytkéw nr rej.:A-927/M na podstawie decyzji z dnia 03.07.1978 1.

Nr ewidencyjny dz. 2196/1.

2.HISTORIA OBIEKTU'

Dworek wzniesiono zapewne w 1784 roku, co wnioskowaé mozna z faktu wyrytej daty:
»16 sierpnia 1784” na belce stropowej w pokoju frontowym. Nie wiadomo, jak nazywal si¢
pierwszy wiasciciel dworku, ale jest wielce prawdopodobne, ze Dworek ,.Zacisze™ podobnie jak
Dwér Wielko-Zagérze (Wielkozagérze), nalezat az po 1819 rok do Bozogrobcéw, a po kasacji
Zakonu do Skarbu Krélestwa Polskiego. Wiadomo natomiast, Ze zostal on zakupiony przez
Maurycego Tytusa Kulczyckiego (1804-1878), szlachcica herbu Sas z Nowego Wisnicza. W r¢kach
rodziny Kulczyckich Dworek pozostawal niemal 100 lat. Tablica epitafijna pierwszego
historycznego wiasciciela Dworku znajduje sic w Bazylice Grobu Bozego w pdinocnej nawie.
Maurycy Tytus Kulezycki zmart w wieku 73 lat jako zastuzony nie tylko dla dziejéw Dworku, lecz
réwniez dla historii Miechowa. Dworek zbudowany na skraju 6wczesnego miasta posiadal
atmosfere przyjemnego i spokojnego miejsca nadano mu miano ,,Zacisze”.Po émierci Maurycego
Tytusa Kulczyckiego w 1878 roku dworek ,,Zacisze™ zostal przejety przez jego drugg Zone Jozefe
Kulczycka (z domu Chylifiska), a po jej $mierci przez syna Juliana Kulczyckiego. Inwentarz
majgtku z 1893 roku wymienia oprécz dworku sgsiadujgce z nim od strony wschodniej
zabudowania gospodarcze: oficyne, kuchnig i stodolg, po ktérych zachowat si¢ slad w Archiwum
Pafistwowym w Kielcach w postaci odrecznej mapki. Rodzina Kulezyckich stworzyta w dworku,
oérodek zycia kulturalnego i towarzyskiego, skupiajgcego elitg miasta i powiatu. Po $émierci Juliana
Kulczyckiego i jego 2ony Katarzyny (z domu Gluzifiska) Dworek z przynaleznosciami
odziedziczyla ich jedyna cérka Helena Kulczycka, kiéra zmaria w 1950 roku. Po wojnie w Dworku
znalazla si¢ siedziba miechowskiego Oddzialu Towarzystwa Gniazd Sierocych im. Tadeusza
Kosciuszki.Helena Kulczyckas podarowala swéj majgtek spokrewnionej z Kulczyckimi rodzinie
Zibdtkowskich. Wiascicielkg dworku zostala Wladyslawa Ziétkowska z domu Przybyszewska, ki6ra
w budynkach gospodarczych dworku zalozyla wytwémi¢ wody sodowej zaopatrujgeej okoliczny
rynck w Miechowie, Stomnikach i w Charsznicy. 24 grudnia 1955 Dworek wpisano do rejestru
zabytkéw, zgodnie z umowg zawartg miedzy wymienionymi stronami i spisang pod numerem
Rep.A II - 21 508/71 w Pafistwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Po $mierci Wiadystawy
Zibtkowskiej Dworek ,Zacisze” wrazzdnﬂkqprmzedlnawhsnosémcédnl!mbary
Ziblkowskiej, farmaceutki, ktéra po zamgzpéjéciu wniosta w wianie ten obiekt z przynaleZnoéclaml
rodzinie Gajewskich. W 1973 r. jej syn Maciej Gajewski sprzedat dworek Skarbowi Pafistwa.
Dworku sfinalizowata dr Hanna Piefikowska — Wojewddzki Konserwator Zbytkéw w
Dworek byl to w tym czasie w stanie zrujnowanym. Z funduszy Wojewddzkiego
Zabytkéw w Krakowie przeprowadzono remont generalny tego obiektu. W 1999 roku
znéw znalazl si¢ w dawnym wojewbdztwie krakowskim czyli w Malopolsce i zostal wpisany
rej.: A-927/M do ksiegi rejestru Wojewddztwa Malopolskiego. Niestety w latach nastepnych, az do
2009 roku, calkowicie zamarla aktywno$¢ Oddzialu PTTK, a wraz z tym wszelka dzialalnodé
muzealna w Dworku. Nie powrécity juz do Dworkn Zadne eksponaty muzealne. Pozostala jedynie
fotokopia Malej Panoramy Raclawickiej, ktéra zamontowana jest w Dworku na stale i znajduje sig
tam nadal. W 2009 roku przeprowadzono kolejne prace konserwatorsko-remontowe Dworku, ktére
objely: calkowity wymiang gontu, piaskowanie $cian zewngtrznych i wewn¢trznych, wymiang lub

1 Na podstawie: jex tuiaksy.plr , karty adresowej zabytkn
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typu s¢ki. Widoczne sg peknigcia wzdluzne, rozszczypania klepek i ich tukowate odksztalcenia.
W wielu miejscach w wyniku zupelnego rozkladu tkanki drzewnej klepki sg zapadniete, a takze
wylamane,
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naprawg stolarki okiennej i drzwiowej oraz czgéciows wymiane podmuréwki dcian
fundamentowych oraz wykonanie izolacji $cian fundamentowych. Prace objely tez, remont komina
oraz instalacji odgromowej, a takze ogrodzenia, W 2011 roku Dworek zostat przekazany pod
zarzad Biura Wystaw Artystycznych U Jaksy”, ktére zadeklarowalo, ze dgzyé bedzie do
utworzenia w nim jednoelementowego skansenu i prowadzenia dziatalnosci kulturalne;.

3.0PIS, TECHNOLOGIA WYKONANIA

Budynek parterowy, wzniesiony na rzucie prostokata, drewniany, konstrukcji zrebowej.
Sciany z drzewa modrzewiowego (bale uszczelniane pakulami konopnymi z gling) ustawione na
podmuréwee z kamienia lamanego. W weglach wigzane na oblap. Dach czterospadowy, lamany,
polski z wydatnym okapem na ozdobnych belkach, kryty gontem (drewno $wierkowe). Uklad
wnelrz symetryczny, dwutraktowy z sienig na osi poprzecznej. Strop belkowe, podlogi z desek na
legarach. Elewacje symetryczne, pigcicosiowe z drewnianymi gankami na osiach.

4. STAN ZACHOWANIA

Na podstawie dokonanych ogledzin kondycji obiektu stwierdzono zly stan pokrycia
dachowego wykonanego z gontu $wietkowego. Dach zabytkowego dworku wymieniany byt ok. 10
lat temu. Powodem tak szybkiego pogorszenia sic materialu z ktérego wykonany zostat gont
najprawdopodobniej byla zla jako$é drewna, niewlasciwa impregnacja, a takre sposéb
przygotowania klepek -gont cigty. Zastosowany material do§é szybko ulegl zniszczeniu pod
wplywemczymikﬁwmsfaycgnych

Na powierzchniach dachu zaobserwowano korozje biologiczng. Gont jest sczernialy, zawilgoc .! A
pokrywaja go glony i mchy. Jego struktura jest mocno nasigkliwa (zatrzymuje wilgo€), z wadfmi
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Wystepujg uszkodzenia i ubytki kiepek. Szczegélnie jest to widoczne na dachu od strony wejscia
giéwnego, a takze p6inocnej. Ponad to w tej cz¢sci, obserwuje sig jako skutek utrzymujacego sie
zawilgocenia gontu skupiska porastajgcych mchéw.

MMMQmmWﬁM(wmimmﬁemiejmm
reperowanego ) i postgpujgcg degradacje powierzchni dachu.
Na daszkach ogrodzenia wystepuje ten sam gont co na dachu. Mozna z bliska dostrzec oslabiony
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l stan drewna.
Od strony strychu dach zostat podbity deskg $wierkows. Jej stan jest dobry tak jak i widocznej
wigby dachowej.

- i N

Istotnym problemem drewnianego dworku ,Zacisze” jest ponowna inwazja owaddéw
ngqcychwmewde(obiehbﬁmddavmnymemhfnmigach.Pmuemdamymﬁwno
zewnetrznych powierzchni budynku jak i wngtrza. Na powierzchni belek, w obrgbie stolarki
okiennej, a takze stropbw widoczne otwory wylotowe wypelnione pylem i g
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kopczyki pylu drzewnego na powierzchniach plaskich. Na $cianach wewnetrznych w sgsiedztwie
stropu widoczne osypujace si¢ smugi pylu drzewnego zza desek. Niewgtpliwie wskazuje to na
aktywne zerowanie drewnojadéw typu spuszczel pospolity czy kolatek domowy, bytujsce
w réznym stadium rozw01u

Wobrgheelewaq:dworhxmdmoubyﬂumzczehmmabeldcﬁcmnwykmamgo
zghnynpakulkonopnych.Widocznesqqukanmwykmsmnlodquema.

Pow:e:zchma drewna j Jwt pokryta zabrudzemaml pyhstymn i wy_;alowiona.




5. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dworek ,,Zacisze” bedgcy cennym zabytkiem architektury drewnianej, a takze obiektem
pelnigcym funkcje uzytkowe wymaga podjgcia prac majacych na celu zapobiezenie postepujgcych
zniszczeh i utrwalenie substancji zabytkowej. W éwietle zaistniatych zniszczen w obrebie pokrycia
dachu i stanu zachowania materialu drzewnego, gdzie ewentualna préba wzmocnienia poprzez
impregnacje byla by nieskuteczna w perspektywie czasu, zakiada si¢ wymiang gontu na nowy.
Zaleca si¢ zastosowanic gontu modrzewiowe lupanego ukladanego podwojnie,
Zakiada si¢, iz gont bedzie zaimpregnowany cisnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym,
przeciwwilgociowym i ogniochronnym. Drewno uzyte do gontéw musi byé dobrej jakosci, bez
sekéw. Gwozdzie do mocowania gontéw powinny byé wykonane z metalu o duzej odpornosci na
utlenianie.

Po demontazu zaklada si¢ ponowny montaz instalacji odgromowej. Po demontazu klepek gontu
nalezy skontrolowaé stan elementéw wigZby drewnianej obecnie niewidocznych. Przewiduje sig
réwnie2z wymiang gontu na nowy w obrgbie ogrodzenia (ten sam material).

W zwigzku z ponowng inwazjg owadéw zerujgcych w drewna przewiduj¢ sie wykonanie fumigacji
calego budynku jeko odpowiedniej metody dla tego typu obiektéw. Prace nalezy powierzyé
wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie.

W obrebie elewacji zewn¢trznej migdzy modrzewiowymi belkami zaklada si¢ uzupelnienie
ubytkéw uszczelnienia wykonanego z gliny i pakul konopnych. Dzialanie to ma na celu
poprawienie wlasnosci technicznych budynku, a takze waloréw estetycznych scian zewnetrznych.
Zaklada si¢ zastosowa mase uszczelniajgcg w nawigzaniu do wystepujgcej na obiekcie.

Proponuje si¢ odczyszczenie powierzchni elewacji metods mechaniczng np. za pomoca szczotek
teflonowych z ewentualnym zabezpieczeniem powierzchni drewna powloks niekryjacs, wysokiej
jakosci lazura w kolorze bezbarwnym lub dobranym do naturalnej barwy drewna. Ostateczne
ustalenie uzgodnié¢ komisyjnie z WUOZ. Prace przy obiekcie nalezy prowadzié pod nadzorem
dyplomowanego konserwatora dzie} sztuki.

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Dach

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej.

Montaz rusztowat.

Demontaz instalacji odgromowej i ofasowan komina,

Demontaz gontu, ocena stanu zachowania elementéw wigzby dachowej. W zaleznosci od
stanu zachowania ewentualne uszczegélowienie postepowania podczas komisji konserwa-
torskiej.

5. Wymiana gontu (dach, shupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, ukladany po-
dwdjnie. Nalezy uzy¢ gontu zaimpregnowanego cignieniowo preparatem przeciwgrzybicz-
nym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym. Drewno uzyte do gontéw musi byé dobrej ja-
kosci, bez sckéw. Gwozdzie do mocowania gontéw powinny byé wykonane z metalu o du-
z¢ej odpornosei na utlenianie,

Ponowny monta? instalacji odgromowe;.

Montaz ofasowaii komina.

Demontaz rusztowat.

Wykonanie fumigacji budynku (zabezpieczenie obiektu, gazowanie silnie toksycznym ga-
zem, odwietrzenie i zdjgcie zabezpieczen). Przewidywane dziatania wykonane zostang przez
specjalistyczng firme. [}
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Elewacje budynku

1.

2.
3.

Oczyszczenie drewna belek (delikatnie po wykonaniu prob, zaleca si¢ recznie szczotkami
teflonowymi).

Usunigoie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgeej belki.
Uzupeienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcych belki wykonanych z gliny z dodatkiem
spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych. Uzupehienie nalezy wykonaé nasladowczo do
zachowanych na obiekcie (sposéb opracowania oraz rodzaj masy uszczelniajgcej).

Zaleca si¢ polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajacej sloje
drewna w kolorystyce i technologii ostatecznie ustalone_] podczas komisji konserwatorskiej
na podstawie wykonanych préb. Wstepnie przyjmuje si¢ wykoname warstwy o barwie
dostosowanej do koloru drewna po oczyszczeniu. Proponuje si¢ zastosowanie preparatu
ochronno-dekoracyjnego bezbarwnego Adolit Hk- Lasur f. Remmers.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej pisemnej i fotograficznej dotyczgeej catosci
wykonanych prac.

Opracowata:

mgr Aneta Krawczyk-Wrobel

Krzeszowice, grudziefi 2020r.
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POZWOLENIE Nr ZR-1.5142.9.2021
Malopolskiego Wo;ewodzklego Konserwatora Zabytkéw

na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Krakow dnia 2051V 20m
ZR-1.5142.9.2021.MFO

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst
Jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pézniejszymi zmianami), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 37 a,
w zwigzku z art. 25, art. 89 pkt 21 art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z p6zniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 1
lit. a, ¢, atakze § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan

architektonicznych i innych dzialafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2020 r. (data wplywu: 28.12.2020 r.), znak:

10S.7021.140.2020, zlozonego przez Urzad Gminy i Miasta Miechéw, ul. Henryka
Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow,

pozwala sie
wnioskodawcy na wykonanie prac konserwatorskich Dworku Zacisze w Miechowie, przy
ul. Polnej 1 (dawna Ractawicka 26), dziatka nr 2196/7, obejmujacych konserwacje elewacji
oraz wymiang gontu na modrzewiowy lupany, ukladany podwdjnie, wedtug uzgodnionego
. Programu  prac remontowo-konserwatorskich Dworku ,Zacisze” w Miechowie”,

opracowanego przez mgr Anete Krawczyk-Wrébel (Krzeszowice, grudzien 2020 r.).
I. Wnioskodaweca jest zobowigzany:

1. do powierzenia kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi (badz samodzielnego
ich wykonywania) przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 a ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
2. do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia prac lub robét:
- danych (imig, nazwisko, adres) wykonawcy prac konserwatorskich, prac restauratorskich;
- dokumentéw potwnerdzamcych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37a
powolanej wyzej ustawy;

- oSwiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu przez nie obowigzkéw kierowania pracami konserwatemkm}: ;
i restauratorskimi (lub samodzxelnego ich wykonania). ol
II. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy Z
2003 roku o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.
HI. Termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2023 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem

przestrzegania nast¢pujacych warunkéw: : "’Cy
1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego WojewodaKi

Konserwatora Zabytkéw (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac wskazanych
w pozwoleniu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem;
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Wnioskodawca zobowiazany jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okrelonych czynnoéci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

Whnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub nowych
wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
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4. Whioskodawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu
prac w spos6b umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich .
czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesigcy : ‘
od zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

5. Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czes$ciowego i koncowego prac .
konserwatorskich i robot budowlanych z udzialem MWKZ;

6. Wnioskodawca zobowiazany jest do opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu
wskazanych w pozwoleniu prac oraz przekazania tego opracowania MWKZ w terminie 3 miesigcy od
dnia zakonczenia tych prac i robot.

V. Inne warunki przewidziane w rozporzadzeniu powolanego w podstawie prawnej

pozwolenia:
1. Przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawié prébke gontu lupanego, modrzewiowego,

do akceptacji WUOZ

2. Zaleca si¢ zastosowanie tradycyjnego preparatu de impregnacji drewna np. dziegieé
sosnowy z olejem Inianym w terpentynie balsamicznej (PaintEco, Imprex Auson i in.)

3. Prace konserwatorskie powinien prowadzi¢ dyplomowany konserwator dziel sztuki.

UZASADNIENIE
Dworek Zacisze przy ul. Polnej 1 (d. ul. Ractawickiej 26) w Miechowie wpisany jest do rejestru
zabytkow pod nr A-927/M. Zakres planowanjsh-\pgag est dopuszczalny ze stanowiska
konserwatorskiego oraz zgodny z przepisami s:- s 246 a' 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst j jedne Dz LIN22020 1., poz. 282 z péZniejszymi

prowadzema prac konserwatorskich jezeli:

1. prace konserwatorskie nie sa prowadzone prawi :

i innymi szczeg6élowymi przepisami dotyczacymi oclifony zabytkéow;

2. prace konserwatorskie, nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.
II. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidtowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powolanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami- miedzy innymi zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatorskich;

2. usunigcia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidlowosci.
IIIl. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgloszenia — w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwolame do Mmlstra Kultury i Dzjgdaiatya Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w

WOJewodzklego Konserwatora Zabyh
24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 i"‘
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Malepolskiego Wojewédzkiego Konserwatora ZEBytkow) )
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich

przy zabytku wpisanym do rejestru zabyﬂfyv. HG‘?J O(i &QQ A % / - (’97

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania adiinistracyjnegh (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z péiniejszymi zmianami), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 37 a,
w zwigzku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 I, poz. 282 z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 1
lit. a, ¢, atakze § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, atakze badaf archeologicznych
i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609),

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2020 r. (data wplywu: 28.12.2020 r.), znak:
. 108.7021.140.2020, zlozonego przez  Urzad Gminy i Miasta Miechéw, ul. Henryka
®  Siculicwicza 25, 32-200 Micchow,

wnioskodawcy na wykonanie prac konserwatorskich Dworku Zacisze w Miechowie, przy
ul. Polnej 1 (dawna Ractawicka 26), dziatka nr 2196/7, obejmujacych konserwacje elewacii
oraz wymiane gontu na modrzewiowy tupany, ukladany podwdjnie, wedlug uzgodnionego
»Programu  prac remontowo-konserwatorskich Dworku ,, Zacisze” w  Miechowie B
opracowanego przez mgr Anete Krawczyk-Wrébel (Krzeszowice, grudzien 2020 r.).

I. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. do powierzenia kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi (bgdZ samodzielnego
ich wykonywania) przez osobe spehiajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 a ustawy
z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
2. do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia prac lub robét:
- danych (imig, nazwisko, adres) wykonawcy prac konserwatorskich, prac restauratorskich;
- dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37a

IQ powolanej wyiej ustawy;

I pozwala si¢

- oswiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu przez nie obowigzkéw kierowania pracami konserwatorskimi
i restauratorskimi (lub samodzielnego ich wykonania).

II. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

HI. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2023 .

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do
przestrzegania nastepujgcych warunkoéw:

Konserwatora Zabytkéw (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczgeia i zakoficzenia prac wskazanych
W pozwoleniu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem;
2. Wnioskodawca zoboWiqzany Jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia-okreslonych czynnosci

zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;
3. Whnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia M 0 zagrozeniach lub nowych

wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoléniu prac;
| Jf -

|
I

I 1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego




4. Wnioskodawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu
prac w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna iokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesiecy
od zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

5. Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czgsciowego i koncowego prac
Kkonserwatorskich i robét budowlanych z udzialem MWKZ;

cowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu

6. Wnioskodawca zobowigzany jest do opra
wskazanych w pozwoleniu prac oraz przekazania tego opracowania MWKZ w terminie 3 miesigcy od

dnia zakonczenia tych prac i robot.
V. Inne warunki przewidziane w rozporzadzeniu powolanego W podstawie prawnej

pozwolenia:
1. Przed rozpocze¢ciem prac nalezy przedstawi¢ probke gontu lupanego, modrzewiowego,

do akceptacji WUOZ

2. Zaleca si¢ zastosowanie tradycyjnego preparatu do impregnacji drewna np. dziegie¢
sosnowy z olejem Inianym w terpentynie balsamicznej (PaintEco, Imprex Auson i in.)

3. Prace konserwatorskie powinien prowadzi¢ dyplomowany konserwator dziel sztuki.

UZASADNIENIE
Dworek Zacisze przy ul. Polnej 1 (d. ul. Ractawickiej 26) w Miechowie wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr A-927/M. Zakres planoﬁpfny@lfg@@ jest dopuszczalny ze stanowiska
konserwatorskiego oraz zgodny Z przepi \'"%s-k finia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst § :

L -
aaie F

: .::';%‘2020 r., poz. 282 z pozniejszymi

3
J)

-~
@ 4 L
idtowo; Zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu
i innymi szczegotowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;
2. prace konserwatorskie, nie zostaly rozpoczgte W przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosei, ktore moga mieé znaczenie dla zabytku.
1. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie prowadzone s3 niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane

1. Matopolski Wojewodzki Konserwator ZabytkOw mo S
prowadzenia prac konserwatorskich jezeli:

1. prace konserwatorskie nie s prowadzone praw.

nieprawidlowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- migdzy innymi zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatorskich;

2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidlowosci.
IIL. W mys$l art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgloszenia — w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w
Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Malopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw ( Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza
24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwolenia stronie.

. dr hab.
muja:
( Eﬁ Urzad Gminy i Miasta Miechéw, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow + 1 egz.

1 x Ad acta +1 egz. programu.
Do wiadomosci:

programu. : »
H)

|

|

1 x Starostwo Powiatowe w Miechowie. =
|




Miejscowosc: data:ry

JEDRZEJOW, LWTY 2034 ‘

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
Z 2019. poz. 1186 z pbdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projekiu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJT) DWORKU ,,ZACISZE” W MIECHOWIE
WRAZ Z INST. ODGROMOWA I OGRODZENIEM.

KATEGORIA IX OBIEKTU BUDOWLANEGO f

ADRES INWESTYCJI : DZ.EWID. NR. 2196/1, 2214/3, 1358/3, 2196/7 MIE-
CHOW, GMINA MIECHOW

INWESTOR : GMINA MIECHOW, UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko projektanta:
mgr inz. arch. Anita Chrzanowska-Bac

Numer uprawnien projektanta:
nr.upr. 235/SWOKK/@1 5

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Robert Szmigielski
Numer uprawnien projektanta:

nr.upr. KL-707/94

Podpis projektanta........... mgtiﬂ!;—-RﬂbBﬁ'SZmi jielski
Uprawnienia do projektowania caadgoritwi!-h 4
i kierowania robotami budowlanymni ||
‘ Nr upr. KL-357/88, KL—707/J2
32-200 Miechdéw ul. Szpitalna’5/5
tel. 04138 39 252 '

2%
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IZBA A R( HITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/19/15 Kielce, dnia 11 grudnia 2015 .

DECYZJA nr 235/SWOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z po2n. zm.)

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadm ‘

1)

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych g

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Anita Anna Chrzanowska
urodzona w dniu 17.08.1987 r. w Miechowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Kom:sll Kwa

Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swaetoktzy_ 117 ¢

Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji. ot
1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Géra e Shear
2. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk / OQ\ (P s
3. Czionek SOKK arch. Andrzej Glowacki B
4. Czionek SOKK arch. Marcin Kaminski LA
5. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka V4 /{‘. i, 0?/0
6. Czionek SOKK arch. Andrzej Tracz ’;]
Otrzymuia; = __,-?'
1. Wnioskodawca: Anita Anna Chrzanowska, 28-300 Jedrzejow, ul. K. Jezewskiego 11
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pi
NIP: 959-15-18-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2529 0000 9402 0009 7329

28




JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwiqtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anita Anna Chrzanowska-Bac

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 235/SWOKK/2015,
jest wpisana na liste cztlonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0247.

Czlonek czynny od: 01-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: Al

SW-0247-4Y6E-6657-E253-2D1D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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ACB - ARCHITEKTURA

ANITA CHRZANOWSKA - BAC

EGZ E M P LA RZ UL. K. JEZEWSKIEGO 11
28-300 JEDRZEJOW

TEL. 502-599-085

NIP:656-233-27-27,
REGON:366081532

dotyczy PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU ,,ZACISZE” W MIECHOWIE
WRAZ Z INST. ODGROMOWA I OGRODZENIEM.

| p

ADRES INWESTYCJI : dz.nr ew 2214/3, 135%/3 , 2196/1 i 2196/7

INWESTOR : Gmina Miechéw ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechow

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt jest opracowany zgodnie
ze zleceniem inwestora, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i przepisami BHP.
Opracowanie zostalo przekazane w stanie komplethym 2z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

PROJEKTOWAL [ Krzysziof Krupinski [ 022021
INSTALACJE ELEKTRYCZNE nr upr. GT.V.63/107/75 Pre"

L7

futy 2021
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URZAD WOJEWODZKI ‘Koo, an, S0 sierpnia s,
W KIELGACH

Wydziaz Gogpodarki Terenowej
i Ochrony 3rodowiska

Nr GT.V=63/107/75

DECYZJA

Na podstawie § 2 ust, 2 pkt. 2)§ 5 ust.2, §7 i § 13
‘ust,l pkit.4 lit.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terénowej i ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1275 r,

W sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie
/Dz.U, Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie ze

. Obywatel Krupiriski Krzysztof
‘ technik elektryk
urodzony dnia 4 marca 1947 r, w Czernicy pow, Staszdéw
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji-pfojektanta,kierownika budowy i robdt
W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instaldeji
elektryeznych. -
Obywatel Krupiriski Krzysztof jest upowazniony do :

1/- sporzadzania projektév instalacji elektrycznych o powszechs
nie znanvch rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach
technieznych, ' —

2/~ kierowania, nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstruke
cyinych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektryeznych o powszechnie

konggzgkcyjnych.

.-,." AL

znanych rozwigzaniach

Otrzymuje:

S SR S S R AN S SN S S

7N,
LN
e

Ob. Krzysztof Krupirsk
Jedrzeidw

¥
W IS NS SRS T S0 S

ul, Armii Czerwonej 38 T

6871/MN
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M — | SWIETOKRZYSKA
/i |OKREGOWA Kielce, dn. 15 grudzien 2020
PNz BA

“IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pdn(z) Krupinski Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejow
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/E/0976/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up. Przgwodni :zq" 20 SOIIB
mgr inZ. (l,‘l%k wa Sobariska

DYREKTOREBIURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

Y =
\f.
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INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU "NATURA 2000"

1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7 w miejscowosci Miechéw, gmina
Miechow

Najblizej potozone obszary NATURA 2000, odlegtos¢ i charakterystyka:

Chodéw - Falniow— 7,3ha( ok 5,24km)
Obszar potozony jest w zachodniej cze$ci Wyzyny Miechowskiej na granicy gmin Charsznica i Miechéw
powiatu miechowskiego, migdzy miejscowosciami Chodéw a Falniéw, na zachod od drogi Miechow -
Charsznica. Murawy kserotermiczne porastaja bardzo strome, waskie zbocze o ekspozycji zachodniej,
diugosci ok. 840m i szerokosci ok. 110m, pokryte plytkimi redzinami. Teren polozony jest miedzy
intensywnie uzytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty).

Komoréw — 4,9ha( ok 1,70 km)
Obszar polozony jest w zachodniej czesci Wyzyny Miechowskiej na potudnie od Miechowa; gmina
Miechow powiat miechowski, wojewodztwo matopolskie. Murawy kserotermiczne porastajg strome
zbocza o ekspozycji potudniowej, pokryte ptytkimi redzinami. Ich dlugo$¢ to ok. 720m a szerokosé ok.
80m.

Poraddéw — 11,3ha ( ok 2,43 km)

Obszar "Poradow" polozony jest miedzy miejscowosciami Poradéw i Parkoszowice gmina Miechow,
powiat miechowski, wojewddztwo malopolskie. Sklada si¢ z 2 enklaw, rozdzielonych polem uprawnym.
Zbiorowiska murawowe porastaja strome kredowe zbocza i wawozy na lewym brzegu potoku Zarogowka.
Na zboczach 0 ekspozycji zachodniej zalegaja plytkie redziny.
Pierwsza z enklaw ma dlugosé ok. 660 m, a szeroko$¢ od ok. 220 m do 470 m, druga - dtugos¢ ok. 180 m
szeroko$¢ 100 m. Najcenniejszym zbiorowiskiem sa tu priorytetowe murawy Kserotermiczne
reprezentowane przez zespél omana waskolistnego. Dobrze zachowany jest tez niewielki ptat zarosli
jalowca pospolitego na murawie nawapiennej. Liczne sg takze chronione gatunki roélin, z ktérych na
szczegblng uwage zashiguje ozota zwyczajna.

Kalina Mala — 25,6ha ( ok 5,10km)

Obszar "Kalina Mata" polozony jest w pélnocnej czesci Wyzyny Miechowskiej na potudnie od

Kaliny Malej; gmina Miechéw powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie. Murawy kserotermiczne
wystepuja w powiazaniu z laskami gradowymi i cieplymi zaro§lami, porastajacymi strome zbocza o
ekspozycji zachodniej i poludniowej. Brzegi rozgalezionych wawozow pokryte sg plytkimi redzinami i
redzinami typowymi oraz glebami brunatnymi i plowymi. Platy siedlisk majg diugo$¢ ok. 1040 m i
szerokos¢ od ok. 210 m do 520 m. Teren polozony jest miedzy intensywnie uzytkowanymi polami (uprawy
pszenicy).
Obszar wyrdznia si¢ dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi z licznymi stanowiskami ro$lin
chronionych: zawilec wielkokwiatowy, aster gawedka, dzwonek syberyjski, storczyk kukawka. Teren ten, o
nieprzecigtnych walorach krajobrazowych, ma bardzo duze znaczenie dla zachowania biordéznorodnosci
rolniczego krajobrazu.

2. Przewidywane znaczgce oddziatywanie bezposrednie, posrednie, wtérne,
skumulowane, krétkoterminowe, $rednioterminowe i dtugoterminowe, state i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru
NATURA 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru, a takze srodowisko, a w
szczegolnosci na:

* roéznorodnos$¢ biologiczng — brak

* |ludzi - brak
* rosliny — brak
* wode — brak

* powietrze — brak
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* powierzchnie ziemi — brak

* dostepnosé do zt6éz kopalin — brak

¢ wymagany okres monitoringu — brak
+ krajobraz — brak

* klimat — brak

» zasoby naturalne — brak

» zabytki — brak

* dobra materialne — brak

Nie zachodzi zalezno$¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy
oddziatywaniami na te elementy w $wietle projektowanej inwestycji.

3. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
na srodowisko, a w szczegélnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

» obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych — brak

» obszary wybrzezy — brak

* obszary gérskie lub lesne - brak

» obszary objete ochrong w tym stref ujeé¢ wody i zbiornikéw waéd
$rédladowych — brak

* obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone —
brak

* obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, archeologiczne
brak

» gestos¢ zaludnienia — brak

» obszary przylegajagce do jezior — brak

* uzdrowiska i obszary ochrony $rodowiska — brak

4. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwaznego w odniesieniu do
warunkow:

» zasieg oddziatywan - brak

* transgraniczego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na
poszczegblne elementy przyrodnicze — brak

* wielko$¢ ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej - brak

+ prawdopodobienstwo oddziatywania — brak

* czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania - brak

* hatasu — brak

5. Zostaty spetnione takze podstawowe czynniki zwigzane z ochrong
przyrody, ktére polegajg na zachowaniu, zrbwnowazonym uzytkowaniu oraz
odnawianiu zasobdw, tworéw i sktadnikéw przyrody:

« dziko wystepujacych roslin, grzybéw i zwierzat oraz innych migracji - brak
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utrudnien

» roslin, grzybdw i zwierzat z uwzglednieniem siedlisk nietoperzy objetych
ochrong gatunkowg — brak utrudnien

» zwierzat prowadzgcych wedrowny styl zycia — brak utrudnien

+ siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin,
grzybéw i zwierzat — brak utrudnien

+ twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkéw roslin i
zwierzat — brak utrudnien

* krajobrazu — brak utrudnien

+ zieleni w miastach i wsiach — brak utrudnien

* zadrzewien — brak utrudnien

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl znowelizowanego art.20 Prawa budowlanego od 28 stycznia 2015r
do obowiazku projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu na
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepiséw
odrebnych wprowadzajgcych zwigzane sg z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu i zabudowie tego terenu. Ponizej przedstawia sie analize
projektowanego obiektu kubaturowego i obiektéw niekubaturowych oraz analize
innych uwarunkowan formaino- prawnych mogacych mieé¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego: Przedmiotowy budynek
dworku, usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 2214/3, 1358/3,
2196/1, 2196/7. Forma budynku na rzucie wieloboku. Budynek
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Dach wielospadowyo kacie nachylenia
potaci dachowych 44¢°.460.61c  Pokryty gondem w kolorze naturalnego drewna,
§ciany w kolorach jasnych. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku zachodnim.

1. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

* Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r.
Poz 1409 z p6zniejszymi zmianami) art. 5 ust 1 — projektowane obiekty
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogéinych.

» Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie ochronnej ujecia wody w
rozumienia art.58 ust. Prawo wodne, nie znajduje sie takze w obszarze
stref ochronnych urzadzen pomiarowych stuzb panstwowych w
rozumieniu art. 107 w/w ustawy.

* Nieruchomo$¢ objeta niniejszym wnioskiem nie znajduje sie takze w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig, gdzie zabronione jest
lokalizowanie obiektéw budowlanych.

» Teren planowanej inwestyciji nie lezy na terenie gérniczym ani na
obszarze gérniczym w rozumieniu art.6 ust. Prawo geologiczne i gérnicze.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga obowigzku przystagpienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

* Nieruchomo$¢ objeta niniejszym wnioskiem nie stanowi terenu
kolejowego, a w jej poblizu nie przebiega linia kolejowa. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu w rozumieniu art. 42 ust. O




transporcie kolejowym, na dziatanie urzadzen do eksploataciji linii
kolejowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U. z 2013 r. Poz. 640) — nie dotyczy.

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu lotniska ani na obszarze
ograniczenia zabudowy w rozumieniu ust. Prawo lotnicze. Na
nieruchomosci objetej wnioskiem nie umieszczono urzgdzen stuzacych do
kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obstugi ruchu lotniczego.
Obiekt budowlany stanowigcy przedmiot inwestyciji nie jest obiektem
budowlanym bedgcym przeszkoda lotnicza w rozumieniu ustawy Prawo
Lotnicze.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze ochrony uzdrowiskowej
ani w granicach uzdrowiska w rozumieniu art.3 powotfanej wyzej ustawy.
Nie jest takze w rozumieniu art.6 ust.1 tej ustawy terenem cmentarnym
lub terenem cmentarnym po zamknieciu cmentarza.

Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie w cato$ci na terenie prywatnym
oraz Inwestor nie ma celu podziatu, scalenia, podziatu, pierwokupu, a
takze innego gospodarowania nieruchomos$cia wymienionego w art.1 ust.
Z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomos$ciami — przepisy w/w
ustawy nie zostang naruszone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteribw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami), rozpatrywane
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko oraz do inwestycji, dla ktérych sporzadzanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko moze byé
wymagane, a jej ucigzliwosé nie wykracza poza granice dziatki.

Teren planowanej inwestycji nie narusza postanowien ustawy z dnia 13
lutego 1995r. o0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
z pdzniejszymi zmianami), albowiem nie ingeruje w zasoby le$ne i nie
narusza zasad gospodarki lesnej.

Inwestycja nie narusza postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi
zmianami) albowiem jest zlokalizowana na gruntach przeznaczonych na
cele nierolne i niele$ne.

Zgodnie z art.29 ust.1 Prawo wodne, witasciciel gruntu, o ile przepisy
ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

- Zmieniaé stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej, ani na kierunku odptywu
ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

- Odprowadza¢ wéd oraz Sciekow na grunty sagsiednie.

- Na wiascicielu gruntu lezy obowigzek usuniecia przeszkod oraz zmian w
odptywie wody, powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub
dziatania oséb trzecich, ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Jezeli spowodowane przez witasciciela gruntu zmiany stanu wody na
gruncie szkodliwie wptywaja na grunty sgsiednie, wojt, burmistrz lub
prezydent miasta moze w drodze decyzji, nakazaé wtascicielowi gruntu
przywrécenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen
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zapobiegajacych szkodom, oraz powinna zapewni¢ ochrone woéd zgodnie
z art.38 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2012r. poz
145z p6zniejszymi zmianami).

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie formy.

* Przestanianie — warunek spetniony
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r. Z
pdzniejszymi zmianami), §13, pkt. 1, przedmiotowa inwestycja nie wptywa
na naturalne oswietlenie i przystanianie dziatek sgsiednich.

* Zacienianie
- dla terenéw zabudowanych — warunek spetniony
- dla teren6w niezabudowanych — warunek spetniony

Projektowane budynki zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki. Dziatka
ze spadkiem w kierunku potudniowym.

Przedmiotowa inwestycja swym zasiegiem nie wptywa na dziatke
potozona po stronie zachodniej i wschodniej przedmiotowego budynku, cier
rzucany przez projektowany budynek w dniach réwnonocy (31.03, 21.09) , tym
samym nie wyklucza lokalizacji zabudowy oraz urzadzen budowlanych na wyzej
wymienionej dziatce.

4. Analiza warunkéw formalno- prawnych

Usytuowanie budynku: zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

* Usytuowanie studni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r. Z
pézniejszymi zmianami) — nie dotyczy

* Miejsca gromadzenia odpadéw statych: zlokalizowane na terenie dziatki
zgodnie z WZ

e Zielen i urzadzenia rekreacyjne — nie dotyczy

» Bezpieczenstwo pozarowe — usytuowanie budynkéw ze wzgledu na
bezpieczenstwo i ochrone p. Poz jest zgodne z wymogami zawartymi w
§271.272.273 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

PODSUMOWANIE

Projekt planowanej inwestycji nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla
0s0b trzecich, a w szczegélnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wplywa na zanieczyszczenie
powietrza, wody lub gleby, nie powoduje ucigzliwo$ci powodowanych przez
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hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie.

5. Wyznaczenie obszaru oddziatywania budynku

Zgodnie z §13a pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego obszar oddziatywania obiektu obejmuje
dziatke o numerze ewidencyjnym 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7 w
miejscowosci Miechéw gm. Miechéw.
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1.

- OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU-

Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji
obiektow

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa dziatka o nr ewidencyjnych gruntu 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7
polozona jest w Miechowie gm. Miechow. W granicy opracowania dziatka jest
zabudowana zabytkowym dworkiem. Posiada dostep do drogi gminnej o numerze
ewid.1358/3.

Przedmiotowy budynek wpisany jest na karte adresowg zabytkéw nieruchomych gminy
Miechow oraz ewidencje zabytkow wojewddztwa Malopolskiego.

1.2.Zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestyc;ji jest:

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU ,,ZACISZE” W MIECHOWIE

WRAZ Z INST. ODGROMOWA I OGRODZENIEM. ﬁ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

ADRES INWESTYCJI : DZ.EWID. NR. 2196/1, 2214/3, 1358/3, 2196/7 MIECHOW,

GMINA MIECHOW

INWESTOR : GMINA MIECHOW, UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

2,

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

W istniejagcym stanie zakres dziatki podlegajgcy inwestycji jest zabudowana. Teren dziatki
posiada spadek w kierunku zachodnim, znajduje sie na wysokosci ok.=294,46 m.n.p.m

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Przewiduje sie remont Dworku z zachowaniem okreslonych przepisami minimalnych
odlegtosci czesci nadziemnych budynku od granic wiasnosci z posesjami sgsiednimi.

W szczegoinosci inwestycja obejmuje:

Projektowane obiekty kubaturowe:

¢ ModernizacjaDworku ,Zacisze”

e Modernizacja ogrodzenia.

Projektowana infrastruktura techniczna:

Na zewnatrz przewiduje sie :

e Montaz nowej instalacji odgromowej.
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Projektowane uksztaltowanie terenu
Teren nalezy zniwelowac i wyrownag.

Odprowadzenie wod opadowych

Woda zostanie odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki inwestora wokét
projektowanego budynku. Struktura dziatki gwarantuje skuteczno$¢ takiego sposobu
zagospodarowania wody opadowej bez mozliwosci przedostawania sie wody na teren
dziatek sasiednich. Obszar powierzchni niezabudowanej jest wystarczajacy do przejecia
wody opadowej dostarczonej z budynku.

Skladowanie odpadéw stalych komunainych
Bez zmian

Miejsca postojowe
Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych
Nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

4.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:

POWIERZCHNIA INWESTYCJI 1340,84 m2

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO 133,92 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 102,67 m2(7%)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1104,25,m2(82%)

4.2. Sprawdzenie zgodnosci z MPZP

ZGODNIE Z UCHWALA *Nr XXXI1/481/2017RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 7 lipca
2017 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miastaMiechéw TEREN OZNACZONY JAKO L.UP1

OBIEKT PODDAWANY MODERNIZACJI STANOWI ZABYTEK ZGODNIE WPISEM DO
REJESTRY DECYZJA Z DNIA 3 LIPCA 1978 Nrrej. A-980; [nr A/927/M]. TEREN
OZNACZONY JAKO A3-OBIEKTY | OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

A. MAKSYMALNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 25%- ISTNIEJACA 7%

B. MINIMALNA POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO 50%
-ISTNIEJACA 82%

C.WYSOKOSC ZABUDOW 2 kondygnacje do 7 m- ISTNIEJACA 7,91m BEZ ZMIAN

D.GEOMETRIA DACHU B.E DWU WIELOSPADOWE LUB PLASKIE 15-45 st- DACH
WIELOSPADOWY KAT 61st-23st.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki dotyczgce wymagan przeciwpozarowych wynikajace z
zakresu prowadzonych prac remontowych wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projekto-
wej,z uwzglednieniem wymagan Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Przyjete rozwigzania w odniesieniu do projektowanych prac modernizacyjnych nie spowodujg
pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku wynikajgcych z
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

1. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji:

POWIRZCHNIA STREFY:84,26 m®

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 102,67 m2(7%)

LICZBA KONDYGNACJI: 1 -
KUBATURA:709,439 m®

WYSOKOSC BUDYNKU: 7,91 m

2. Parametry pozarowe wystepujacych w budynku materiatéw palnych;

W budynku bedg wystepowaly materialy palne stanowigce typowe wyposazenie pomieszczen
wynikajace z ich uzytkowania.

Piyty drewnopochodne ( plyty meblowe). Do tej grupy materiatow nalezg ptyty pilsSniowe,
wiérowe i sklejki. Mozna tu rowniez zaliczy¢ plyty pazdzierzowe , ktére zachowujg sie w ogniu
podobnie jak plyty widrowe. Najbardziej podatne na zapalenie sg piyty pilsniowe izolacyjne, a
nastepnie lakierowane ptyty pilsniowe twarde, piyty pilsniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty
widrowe i ptyty pazdzierzowe. Temperatura zapalenia zblizona do temperatury zapalenia
drewna.

Drewno - skfada sie ono z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich sktadnikéw jak zywica,
tluszcze, garbniki oraz sole mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6 % wegla, 6,3 %
wodoru, 44,1 % tlenu wraz z azotem.

Proces spalania drewna przebiega nastepujgco:

a) W 110 °C - odparowuje woda i olejki eteryczne,

b) W 150 °C — utlenia sie zywica oraz CO; i CO,

c) W 230 °C — wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatek zweglenia sie,

d) W 270°C — tworzy sie proforyczny wegiel, ktory ma tendencje do samozapalenia sie,
e) W 300°C - tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie drze-
wa.

Tkaniny - sg materiatami palnymi. Skiadajg sie w 80 % z celulozy oraz woskow, ttuszczy, ciat
mineralnych i wody. W temperaturze okoto 100 °C odparowuje woda i brgzowiejg
widkna. Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze 160 °C, temperatura zapalenia wynosi 400
°C. Spalanie odbywa sie ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny moze doprowadzi¢ do
procesow polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Warto$c¢ cieplna wynosi ok.
4,1 Mcal/kg.

Tworzywa sztuczne s3 to produkty syntetyczne, ktére dzielimy na tworzywa termoutwardzalne
i tworzywa termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich zapalno$¢ jest zalezna od
sktadu chemicznego gotowego wyrobu oraz temperatury panujgcej w trakcie trwania pozaru. -
Temperatura zapalenia zawiera sie w przedziale 200- 450 °C. Podczas spalania wydzielajg sig
duze ilosci, czarnego toksycznego dymu.
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Temperatura zapalenia zawiera sie w przedziale 200- 450 °C. Podczas spalania wydzielajg sie
duze ilosci, czarnego toksycznego dymu.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczb osob:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 110, przewidywana liczba osob w budynku do 20.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:
W czesci podziemnej znajdujg sie komorki lokatorskie, przewidywana gestos¢ obciazenia
oghiowego do 500 MJ/m?

5. Ocena zagrozenia wybuchem powierzchni oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie i pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

6. Podzial na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni — 84,26 mZ.

7. Konstrukcja budynku:

Budynek istniejgcy o konstrukcji nosnej drewniane;.

W ramach prac remontowych objetych projektem, w celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego nalezy:

konstrukcje drewnianej wiezby dachowej, drewnianego przekrycia, zaimpregnowaé
przeciwognhiowo impregnatem UNIEPAL DREW AQUA KOLOR Ilub innym $rodkiem

o takich samych wiasciwos$ciach do granic nierozprzestrzeniania ognia (NRO) zgodnie z
instrukcjg producenta preparatu,

8. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Ewakuacja z budynku prowadzona bedzie z poszczegoélnych mieszkan na korytarz,

a nastepnie na parter i wyjsciem gtéwnym na zewngtrz budynku.

W ramach prowadzonych prac remontowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania
dotyczgce warunkéw ewakuaciji:

9. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

W ramach projektowanego remontu budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.
Budynek wymaga ochrony odgromowej — podstawowej zgodnie

z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

-10. Przygotowanie budynku do uzytkowania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j:

W ramach przygotowania budynku do uzytkowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
nalezy m.in. przygotowa¢ nastepujacg dokumentacje:

- dotyczgcg przeprowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwogniowym
elementow drewnianych zgodnie z wymaganiami producenta do granic nierozprzestrzeniania
ognia,

- atesty certyfikaty zastosowanych przy remoncie materiatéw,

- protokoty z badania stanu technicznego instalacji odgromowe;.

6. Uwagi:
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6. Uwagi:

f)

)

Tomy i zeszyty skiadajgce sie na Projekt Budowlany sg integralnymi jego czesciami

i nalezy czytac je fgcznie.

Wszystkie materialy, technologie, prefabrykaty i urzgdzenia oznaczone w projekcie nazwg wiasng (handlowg), znakiem
towarowym lub nazwg producenta, w celu odpowiednio precyzyjnego opisania przyjetych rozwigzan moga zostac
zastgpione innymi (analogicznymi) pod warunkiem zachowania tych samych parametréw lub wyzszych.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ $ci$le wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe

W sprawach nie unormowanych ninigjszym projektem nalezy stosowaé przepisy Prawa Budowlanego i zasady sztuki
budowlanej.

Weszelkie watpliwo$ci powstate w trakcie budowy, zwiaszcza okoliczno$ci nie przewidziane w niniejszym projekcie winny
by¢ konsultowane z jednostka projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ oraz
Jednostke projektowania, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie: o$wiadczenie kierownika
budowy (robot) stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania
budowa, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami.
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OPIS ARCHITEKTURA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz

jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i

dtugosé
1.1. Przeznaczenie obiektu

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU ,,ZACISZE” W MIECHOWIE
WRAZ Z INST. ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM.

V KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX @

ADRES INWESTYCJI :DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1 MIECHOW, GMINA MlEQHC)W
1. INWESTOR : GMINA MIECHOW, UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

1.2. Podstawowe zalozenia technologii uzytkowania obiektu

Budynek | kondygnacyjny — parter funkcja mieszkalna.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 81,94 m®
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 109,63m>.
POWIERZCHNIA CALKOWITA 81,94 m?
KUBATURA 709,439 m®
WYSOKOSC OBIEKTU 7,91 m-KALENICA
SZEROKOSC OBIEKTU (FRONTONOWA) 11,70 m
DLUGOSC OBIEKTU 12,95 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy - opis inwentaryzacja.

Dworek wzniesiono w 1784 roku, co wnioskowaé mozna z faktu wyrytej daty: "16
sierpnia 1784" na belce stropowej w pokoju frontowym. Nie wiadomo jak nazywat
sie pierwszy witasciciel dworku, ale jest wiele prawdopodobne, ze Dworek "Zacisze"
podobnie jak Dwoér Wielko-Zagoérze (Wielkozagérze), nalezat az po 1819 rok do
Bozogrobcow, a po kasacji Zakonu do Skarbu Krélestwa Polskiego. Wiadomo
natomiast, ze zostat zakupiony przez Maurycego Tytusa Kulczyckiego (1804-1878),
szlachcica herbu Sas z Nowego Wiénicza. W rekach rodziny Kulczyckich Dworek
pozostawat niemal 100 lat. Maurycy Tytus Kulczycki zmart w wieku 73 lat jako
zastuzony nie tylko dla dziejow Dworku, lecz réwniez dla historii Miechowa. Dworek
zbudowany na skraju éwczesnego miasta posiadat atmosfere przyjemnego i
spokojnego miejsca nadano mu miano "Zacisze". Po $mierci Maurycego Tytusa
Kulczyckiego w 1878 roku dworek zostat przejety przez jego drugg zone Jozefe
Kulczycka, a po jej $mierci przez syna Juliana Kulczyckiego. Rodzina Kulczyckich
stworzyta w dworku o$rodek zycia kulturalnego i towarzyskiego, skupiajgcego elite
miasta i powiatu. Po $mierci Juliana Kulczyckiego i jego zony Dworek "Zacisze"
odziedziczyta ich jedyna cérka Helena Kulczycka, ktéra zmarta w 1950 roku. Po
wojnie w Dworku znalazla sie siedziba miechowskiego Oddziatu Towarzystwa




5. Program prac konserwatorskich.

W nawigzaniu do przeprowadzonych wizji i analiz wykonanych na obiekcie
stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujgcych prac budowlano —
konserwatorskich:

A. MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

e Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany,
ukladany podwdjnie;

¢ Nalezy uzy¢ gontu zaimpregnowanego cisnieniowo preparatem
przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym;

e Drewno musi by¢ dobrej jakosci, bez sekéow
Gwozdzie do mocowania gontdw powinny by¢ wykonane z metalu o duzej
odpornosci na utlenianie.

C. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.

o Oczyszczenie drewna belek;

« Usunigcie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej
belki;

e Uzupetnienie ubytkdéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z
dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupetnienie nalezy
wykona¢ nasladowczo do zachowanych na obiekcie;

+ Zaleca sie potozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej
uwidaczniajgcej stoje drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje sie
wykonanie warstwy o barwie dostosowanej do koloru drewna po
oczyszczeniu, proponuje sie zastosowanie preparatu ochronno
dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej pisemne;j i fotograficznej
dotyczacej catosci wykonanych prac.

F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie
zabezpieczen;

Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczna firme.

UWAGA:
Wszelkie prace powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem dodatkowych sond i
badan stratygraficznych, dotyczacych pierwotnej kolorystyki obiektu.

Préby wymalowan elewacji zewnetrznych muszg zosta¢ poddane pod
opinie Komisji Konserwatorskie;j.

6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepeinosprawne, w szczegélnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Nie dotyczy.
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7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwiazaniami budowlanymi

Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty
zawarte w projektach branzowych.

8. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajagce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powiazania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen

Budynek jest kompleksowo wyposazony w nastepujgce instalacje:

¢ instalacje elekiryczng
¢ instalacje wody.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem

Nie dotyczny.

10.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

10.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych
inne rodzaje energii, stanowiagcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku

Nie dotyczy.

8.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz
drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych.

Nie dotyczy.
8.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu budowlanego:

Bl




Nie dotyczy.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

9.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu
odprowadzania Sciekéw.

Nie dotyczy.

9.2. emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadoéw,

Nie dotyczy.

9.4.Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéceri, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania

sie

Obiekt budowlany nie powoduje emisji hatasu ponad warto$ci dopuszczaine.
Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegoinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Bez zmian. Obiekt budowlany nie wptywa na powierzchnig ziemi, w tym glebe.
Inwestycja swym oddziatywaniem nie obejmuje glebszych zasobow wod
podziemnych.
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A.

F.

MODERNIZAC.JA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.,

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

O Wymiana gontu (dach i slupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, uktadany podwéjnie

REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

o Usunigcie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;
o Uzupeinienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupetnienie nalezy wykona¢

nasladowczo do zachowanych na obiekcie;

o Zaleca sie polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje sig wykonanie warstwy o
barwie dostosowanej do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje sig zastosowanie preparatu ochronno dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f.

Remmers;
RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU

o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".
FUMIGACJA BUDYNKU

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie zabezpleczefi;
o Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczng firme.
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UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE
WYKORZYSTYWANIE
BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE

PROJEKT REMONTU (MODERNIZAC.JI) DWORKU — 3 i
+ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST.
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM
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A.

B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

O Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, ukladany podwéjnie

REMONT ELEWAC.JI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

o Usunigcie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajacej belki;
o Uzupehienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupelnienie nalezy wykona¢

nasladowczo do zachowanych na obiekcie;

o Zaleca sig polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje sie wykonanie warstwy o
barwie dostosowanej do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje sig zastosowanie preparatu ochronno dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f.

Remmers;
F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjgcie zabezpieczef;
o Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczng firme.
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UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE

WYKORZYSTYWANIE

EZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKL —|
+ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST.
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM

DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2196/7 MIECHOW, GMINA MIECHQW

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL,,OPRACOWAL :

mgr inZ arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

J

 a Y

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU

DATA:

LUTY 2021

INWESTOR: GMINA MIECHOW,

UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

SKALA:

1:100

OPRACOWANIE:

NUMER RYSUNKU: FAZA:

02




B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
podwdjnie

C. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

zachowanych na obiekcie;

dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;
F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

zabezpieczen;

o Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczng firme.

A.  MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

11 Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, uktadany

o Usuniecie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;
o Uzupelnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem
spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupetnienie nalezy wykonaé nasladowczo do

o Zaleca sig potozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje

drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje si¢ wykonanie warstwy o barwie dostosowanej
do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje si¢ zastosowanie preparatu ochronno

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie
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UWAGA'WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE

WYKORZYSTYWANIE
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PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU ——
+ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST.
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM - &
: ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKTOWAL ,OPRACOWAL :

DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2196/7 MIECHOW, GMINA MIE F\N
mgr inZ arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015 \_})\

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR: GMINA MIECHOW,
ELEWACJA WSCHODNIA UL H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW
DATA: SKALA:
LUTY 2021 1:100

OPRACOWANIE: FAZA:

NUMER RYSUNKU:
03




A.  MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

0 Wymiana gontu (dach i slupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, ukiadany

podwéjnie

C. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

o Usuniecie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;
o Uzupetnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem
spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupeinienie nalezy wykona¢ nasladowczo do

zachowanych na obiekcie;

o Zaleca sig potoZzenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje
drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje sie wykonanie warstwy o barwie dostosowanej
do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje si¢ zastosowanie preparatu ochronno

dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;
F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie

zabezpieczer);
o Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczna firme.
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UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE
WYKORZYSTYWANIE
BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJ!) DWORKLU — i v —
»ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST.
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM S ;
- ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI:

DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2196/7 MIECHOW, GMINA MIECH?Y\J‘l

PROJEKTOWAL ,OPRACOWAL.:

'| T
mgr inZ arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015 L[ A

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR: GMINA MIECHOW,

ELEWACJA POENOCNA  UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

SKALA:

1:100

DATA:

LUTY 2021

OPRACOWANIE: FAZA:

NUMER RYSUNKU:
04




A.  MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
T Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, uktadany
podwdjnie

C. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.

o Oczyszczenie drewna belek;

o Usunigcie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;

o Uzupetnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem
spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupeienie nalezy wykona¢ na$ladowczo do
zachowanych na obiekcie;

o Zaleca sie polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje
drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje sig wykonanie warstwy o barwie dostosowanej
do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje si¢ zastosowanie preparatu ochronno
dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;

F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie
zabezpieczer;

o Przewidywane dzialania wykonane zostang przez specjalistyczng firme.
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ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU — ——

+ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST. CB—
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM — ' ;

ARCHITEKTURA

“ADRES INWESTYCJI: -
DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2196/7 MIECHOW, GMINA MI,ECHOWI \

PROJEKTOWAL,OPRACOWAL : ¥
mgr inZ arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015 U_
f
UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOW, TEMAT RYSUNKU: INWESTOR: GMINA MIECHOW,
WYKORZYSTYWANIE OPIOWANIE ELEWACJA ZACHODNIA  UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW
BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE ATA: LUTY 2021 siALAi 00
OPRACOWANIE: NUMER RYSUNKU: FAZA:

05
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A

B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
O Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy

podwdéjnie

REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

MODERNIZACJA INSTALAC.i ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

tupany, uktadany

o Usunigcie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;
o Uzupetnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem
spoiwa (np. wapna) oraz pakul konopnych, uzupetnienie nalezy wykona¢ nasladoweczo do

zachowanych na obiekcie;

o Zaleca sie potozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje

drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje si¢ wykonanie warstwy o

barwie dostosowanej

do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje si¢ zastosowanie preparatu ochronno

dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;
F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie

zabezpieczelt;
o Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczng firme.

WYMIANA POKRYCIA DACHU

ELEWACJA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU

POLUDNIOWA

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKL_ —; p —
»ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST. _ . -

ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM

ARCHITEKTURA

DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2186/7 MIECHOW, GMINA MIECHOVY']'.I

PROJEKTOWAL ,0PRACOWAL :
mgr inZ arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE
WYKORZYSTYWANIE

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR: GMINA MIECHOW,
ELEWACJA POLUDNIOWA UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE

DATA:

LUTY 2021 19

1:100
NUMER RYSUNKU:

OPRACOWANIE: FAZA:
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A
B. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
podwéjnie

REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

zachowanych na obiekcie;

dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;
F. RENOWACJA OGRODZENIA BUDYNKU
o Renowacja ogrodzenia dworku "Zacisze".

FUMIGACJA BUDYNKU

zabezpieczen;

MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

O Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, uktadany

o Usuniecie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;
o Uzupetnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem
spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupetnienie nalezy wykona¢ nasladowczo do

o Zaleca sig polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje

drewna w kolorystyce, wstepnie przyjmuje sig¢ wykonanie warstwy o barwie dostosowanej
do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje si¢ zastosowanie preparatu ochronno

o Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjecie

o Przewidywane dziatania wykonane zostang przez specjalistyczng firme.

+1,91
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FUMIGACJA

T
REMONT ELEWACJI BUDYNKU

+0.00

UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE
WYKORZYSTYWANIE
BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE
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ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKL! ——jg—
#ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST.
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM

|

ARCHITEKTURA

DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2196/7 MIECHOW, GMINA MIECHq'.'oI‘{ g

mgr inZ arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

PROJEKTOWAL ,OPRACOWAL : U(

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR: GMINA MIECHOW, '
PRZEKROJ A-A UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW
_DATA: SKALA:
LUTY 2021 1:100
OPRACOWANIE: NUMER RYSUNKU: 07 FAZA:

¢l
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WIDOK OGRODZENIA OD STRONY ULICY POLNEJ

@ WYMIANA POKRYCIA DASZKOW

A.  MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ | OFASOWAN KOMINA.

B.  WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

0 Wymiana gontu (dach i stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, ukladany podwdjnie

C. REMONT ELEWACJI BUDYNKU.
o Oczyszczenie drewna belek;

o Usunigcie zdegradowanych mocno pokruszonych zaprawy uszczelniajgcej belki;

o Uzupetnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcej belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut
konopnych, uzupelnienie nalezy wykonaé nasladowczo do zachowanych na obiekcie;

o Zaleca sig polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje drewna w kolorystyce, wstepnie
przyjmuje sie wykonanie warstwy o barwie dostosowanej do koloru drewna po oczyszczeniu; proponuje sie zastosowanie
preparatu ochronno dekoracyjnego bezbarwnego Adolit-Hk- Lasur f. Remmers;

UWAGA:WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - POWIELANIE KOPIOWANIE

WYKORZYSTYWANIE
BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU —i=
»ZACISZE” W MIECHOWIE WRAZ Z INST. .
ODGROMOWA 1 OGRODZENIEM o —

DZ, EWID NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1,2196/7 MIECHOW, GMINA MIECHO'ﬂf

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL OPRACOWAL.: U}/\

mgr in arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

INWESTOR: GMINA MIECHOW, :

TEMAT RYSUNKU:
OGRODZEMEG A-A UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

"™ LUTY 2021 1100

NUMER RYSUNKU: FAZA:

08 PB

OPRACOWANIE:




INWENTARYZACJA

DWOREK ,,ZACISZE”
OBIEKT:
DWOREK ,ZACISZE”

LOKALIZACJA: ) .
DZ.EWID. NR. 2196/1, 2214/3, 1358/3, 2196/7 MIECHOW, GMINA MIECHOW

INWESTOR:

GMINA MIECHOW, UL. H. SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHOW

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Anita Chrzanowska - Bac nr upr. 235/SWOKK/2015

1. Cel opracowania

Celem inwentaryzacji jest wykonanie czynnosci technicznych
koniecznych do opracowania Projektu :

PROJEKT REMONTU (MODERNIZACJI) DWORKU ,,ZACISZE” W MIECHOWIE
WRAZ Z INST. ODGROMOWA I OGRODZENIEM.

2. Podstawa opracowania

2.1

. Pomiary przeprowadzone na budynku

2.2. Odkrycia i kucie elementéw konstrukcji budynku
2.3. Informacje uzyskane od Inwestora
2.4. Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa

3. Przepisy prawne oraz literatura

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity ogtoszony w Dz. U. Nr
156 poz. 1118 dn. 17.08.2006r. z péZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn.
15.06.2002r. z pézZniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (wydawnictwo CWD).
Budownictwo Ogélne — W. Zenczykowski (wydawnictwo ARKADY)

Charakterystyka architektoniczna i opis elementéw konstrukcyjnych.

Budynek parterowy, wzniesiony na rzucie prostokata, drewniany, konstrukcji zrebowe;j.
Sciany z drzewa modrzewiowego (bale uszczelniane pakutami konopnymi z gling) ustawione
na podmuréwce z kamienia famanego. W wegtach wigzane na obtap. Dach czterospadowy,
tamany, polski z wydatnym okapem na ozdobnych belkach, kryty gontem (drewno
$wierkowe). Uktad wnetrz symetryczny, dwutraktowy z sienig na osi poprzecznej. Stropy .
belkowe, podtogi z desek na legarach. Elewacje symetryczne, piecioosiowe z drewnianymi
gankami na osiach.




POWIERZCHNIA UZYTKOWA 81,94 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,6% m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 81,94 m”
KUBATURA 709,478 m*
WYSOKOSC OBIEKTU 7,91 m-KALENICA
SZEROKOSC OBIEKTU (FRONTONOWA) 11,70 m

DLUGOSC OBIEKTU 12,95 m

5. Wyposazenie budynku:

- instalacja elektryczna z miejskiej sieci energetyczne;j.

6. Opinia dotyczaca mozliwosci przebudowy.

Obecnie ogolny stan Dworku "Zacisze" oceniany jest na zty. Na podstawie dokonanych ogledzin
kondygnac;ji obiektu stwierdzono zty stan pokrycia dachowego wykonanego z gontu $wierkowego.
Dach wymieniany byt ok. 10 lat temu. Powodem tak szybkiego pogorszenia sie materiatu bytg zta
jakos¢ drewna, niewtasciwa impregnacja, a takze sposéb przygotowania kiepek - gont ciety.
Zastosowany materiat dosé szybko ulegt zniszczeniu pod wptywem czynnikéw atmosferycznych.

W trakcie wizji stwierdzono:
- na powierzchniach dachu, gont jest sczernialy, zawilgocony, pokrywaja go glony i mchy;
- widoczne sa peknigcia wzdtuzne, rozszczypania klepek i ich tukowate odksztatcenia;

- w wielu miejscach w wyniku zupelnego rozktadu tkanki drzewnej klepki sa zapadniete, a takze
wylamane;

- wystepuja uszkodzenia i ubytki klepek, powstate uszkodzenia przekladajg si¢ na nieszczelno$é
dachu postepujacg degradacjg powierzchni dachu;

- na daszkach ogrodzenia wystgpuj¢ ten sam problem co na dachu.

Planowane prace remontowe sg mozliwe i niezbedne do zachowaniu budynku w stanie, ktéry byt
by zadowalajgcy i umozliwiat uzytkowanie obiektu w zakresie sakralnym.

OPRACOWALA:
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ELEWACJA WSCHODNIA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
istniejagcego budynku Dworku "Zacisze" w Miechowie

Podstawa opracowania:
Wymog prawa budowlanego w sprawie opracowania ekspertyzy

Cel ekspertyzy:
Celem wykonania ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego budynku i
mozliwo$¢ wykonania jego modernizacji.

Podjete czynnoscei:
Przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku
Opracowanie ekspertyzy

Stan istniejacy :

Budynek oraz jego ogrodzenie potozony jest w Miechowie gm. Miechow na dziatkach

o nr ewid. 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7.

Budynek to obiekt wolnostojacy parterowy , niepodpiwniczony, wzniesiony na rzucie
prostokata , drewniany konstrukcji zrebowej. Sciany z drzewa modrzewiowego (bale
uszczelniane pakutami konopnymi z gliny) ustawione na podmuréwce z kamienia
tamanego. W weglach wigzane na obtap. Dach czterospadowy tamany, polski z wydatnym
okapem wspartym na ozdobnych belkach , kryty gontem.

Stropy belkowe , podtogi z desek na legarach. Od strony wschodniej i zachodniej budynek
posiada drewniane ganki na osiach $cian zewnetrznych.

Budynek powstat w 1784r, jest wpisany do rejestru zabytkow i jest usytuowany na Szlaku
Architektury Drewnianej Matopolski.

5. Opis konstrukeji budynku:

= Podmurowka z kamienia tamanego.

* Sciany zewnetrzne nadziemia z drzewa modrzewiowego - bale uszczelniane
pakutami konopnymi z gliny.

»  Sciany wewnetrzne no$ne nadziemia z drzewa modrzewiowego.

» Strop nad parterem - o konstrukcji drewnianej belkowej ( belki 18/24cm).

= Wigzba o konstrukcji drewnianej — krokwie 12/13cm w rozstawie co 120cm,
platwie 12/14cm, belki stezajace 12/13cm.

= Dach kryty gontem $wierkowym, od strony strychu podbity deska swierkowa.

= (Ogrodzenie- stupki ogrodzeniowe murowane przekryte gontem mock W\W\KWL
Wypehienie ogrodzenia - przesta o konstrukcji drewniane;j.

6. Opinia techniczna o stanie technicznym elementdéw konstrukcyinych budynku:

- Podmuréwka z kamienia famanego : w dostatecznym stanie technicznym, nie
stwierdzono zadnych ubytkéw ani pekniec¢ elementéw konstrukeyjnych.

- Sciany zewnetrzne nadziemia z drzewa modrzewiowego (bale uszczelniane pakutami
konopnymi z gliny) oraz $ciany wewnetrzne: stan niedostateczny . Stwierdzono na
powierzchni belek w obrgbie Scian zewnetrznych i wewngtrznych , w obrebie stolarki
okiennej widoczne otwory wylotowe wypelnione pytem i charakterystyczne kopczyki
pytu drzewnego na powierzchniach ptaskich. Na scianach wewngtrznych w sasiedztwie
stropu widoczne osypujace si¢ smugi pytu drzewnego zza desek. Wskazuje to na
aktywne zerowanie drewnojadéw bytujacych w rdéznym stanie rozwoju.

bl



W obrebie elewacji budynku stwierdzono ubytki uszczelnienia belek scian wykonanych
z gliny i pakut konopnych. Widoczne sa spekania, wykruszenia i odspojenia.

- Strop nad parterem : stan dostateczny. Tutaj rdwniez stwierdzono aktywne zerowanie
drewnojadéw jak w Scianach zewnetrznych i wewngtrznych.

- Konstrukcja wigzby dachowej drewnianej: w dostatecznym stanie technicznym. Nie
stwierdzono Zzadnych ubytkow, nadmiernych ugie¢. Nie stwierdzono réwniez zakazenia
wigzby, zawilgocenia oraz drewnojadow.

- Pokrycie dachowe: dach kryty gontem swierkowym na podbitce z deski swierkowej w
niedostatecznym stanie technicznym. Na powierzchni dachu zaobserwowano korozje
biologiczng. Gont jest sczerniaty, zawilgocony, pokrywaja go glony i mchy. Widoczne
sg pekniecia wzdtuzne, rozszczypania klepek i ich tukowane odksztalcenia. W wielu
miejscach klepki sa zapadnigte a takze wylamane. Wystepuja rowniez uszkodzenia i
ubytki klepek. Wszystko to przekltada si¢ réwniez na nieszczelnos¢ dachu 1 postepujaca
jego degradacje.

- Ogrodzenie: w niedostatecznym stanie technicznym. Stwierdzono, ze daszki stupkéw
ogrodzeniowych wykonane sg z tego samego gontu ktorym zostat przekryty budynek. Z
bliska mozna dostrzec ostabiony stan drewna oraz liczne ubytki. Wypelienie
ogrodzenia stanowig drewniane szczeble rowniez ze zniszczonym drewnem i licznymi
ubytkami.

Whioski:

Aby doprowadzi¢ budynek do stanu zgodnego z ocbecnie obowigzujgcymi przepisami

nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty budowlane:

A) W zwigzku z inwazjg owadow Zerujacych w elementach konstrukcyjnych
budynku nalezy wykona¢ fumigacje calego budynku. Prace nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie.

B) W obre¢bie elewacji zewnetrznej miedzy modrzewiowymi belkami nalezy wykona¢
uzupelnienie ubytkéw uszczelnienia wykonanego z gliny i pakul konopnych.

C) Wykona¢ odczyszczenie powierzchni elewacji metoda mechaniczng np. za pomoca
szczotek teflonowych i ewentualnym zabezpieczeniem powierzchni drewna
powloka niekryjgca .

D) Wymiana pokrycia dachowego z gontu na gont modrzewiowy lupany ukladany
podwdjnie. Nalezy uzy¢ gontu zaimpregnowanego ciSnieniowo preparatem
przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym.

E) Wymiana pokrycia daszkéw stupkéw ogrodzeniowych z gontu. Do ponownego
pokrycia zastosowaé gont jak w punkcie D).

Wymienié szezeble drewniane ogrodzenia.

wgr inz. Robert Szmigighsh

Uprawnienia do projektowania nadzorpwani

i kisrowania robotami budowlanyrhi

Nr upr. KL-357/88, KL-707

32-200 Miechdw ul, Szpitaina/5
tel. 041 38 32 222




Opracowano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacja odgromowa

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E-1. Zwody poziome wykonaé drutem
Cu @ 8 lub FeCu na specjalnych uchwytach dystansowych dobranych do pokrycia dachu.
Zwody odprowadzajgce do wysokosci 2.5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig do ziaczy
kontrolnych wykonaé réwniez drutem jw. w rurkach RSO (rura sztywna odgromowa)
odpornych na UV i udar 100kV spetniajgce wymagania palnosci wkl.VO wg UL 94 i
odpornej na UV. Kolor rury (szary) lub dopasowaé¢ do $cian budynku. Od zitgczy
kontrolnych ptaskownikiem Fe Zn 30x4 pt. W czeéci podziemnej instalacje wykonac¢
ptaskownikiem Fe Zn 30x4 utozonym w ziemi na gtebokoséci 0,8 m tgczac w ziemi poprzez
spawanie zabezpieczone przed korozjg masg asfaltows. Potgczenie z czeécig nadziemna
wykona¢ w cokole budynku w obudowach do gruntu odpornych na uszkodzenia
mechaniczne. Uziom nie moze przekraczaé wartosci 10Q. W przypadku wyzszej opornosci
wykonac dodatkowe uziomy pionowe typu GALMAR.

Przy wejsciach do budynku uziom uktada¢ w rurze ochronnej RVS fi 80.

Catos¢ prac wykona¢ starannie i zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepiséow
pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego rodzaju robot.

Gr
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow .

Inwestycja obejmuje :

LEMON  PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT (MODERNIZACJI DWORKU ,,ZACISZE” W MIECHOWIE
WRAZ Z INST. ODGROMOWA | MODERNIZACJA O@RODZENIA.

KATEGORIA IX OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI :DZ.EWID. NR. 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7 MIECHOW,
GMINA MIECHOW

INWESTOR : GMINA MIECHOW, UL. SIENKIEWICZA 25,
32-200 MIECHOW

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W istniejacym stanie dziatka jest zabudowana. Posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej o nr

ewidencyjnym 2214/3.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych oraz ogledzin
rejonu prowadzenia robét budowlanych nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania dziatki,
ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu prac ziemnych
nalezy zwroci¢ uwage na podziemne uzbrojenie techniczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi€ nastepujgce elementy:

Wykopy Roboty fundamentowe

Miejsce skiadowania urobku

Drogi i przejscia — zagrozenie Roboty murarskie, roboty dekarskie, montaz konstrukc;ji
spadania przedmiotéw z géry dachu

Praca na wysokosci - roboty, przy
ktorych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegoélnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwai
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoinczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom
nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wediug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na
stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci —
okreslone w § 6 rozporzadzenia [3]:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
nalezy speini¢ nastepujgce warunki:
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1. Przygotowanie i organizacja budowy:
1.1. Opracowac projekt organizacji robét
1.2. Projekt organizacji robét nalezy dostosowaé¢ do rodzaju, wielkosci, ztozonosci inwestycji/
budowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy
1.3. W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robot budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie $rodkéw ochronnych)
1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot
1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczes$nie przez pracownikow
réznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp
2. Szkolenia bhp:
2.1. Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
istanowiskowemu
3. Badania lekarskie:
3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku?
Dodatkowe kwalifikacje:
4.1. Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
amodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
4.2. Operatorzy maszyn i urzgdzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:
5.1 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze
5.2 Pracownicy powinni stosowac dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze
5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
5.4 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej
: Teren budowy:
A Teren budowy / rob6t powinien zostaé zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
7. Zaplecze higieniczno — sanitarne
7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
8. Oswietlenie
5.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy witasciwie oswietli¢
k [Stanowiska i procesy pracy
9.1 Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowag strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne)
9.2 Zachowac wiasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecia
0.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
9.4 Stanowiska pracy na wysoko$ci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowe;j
0.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.
10. Roboty ziemne:
10.1 Sciany wykopdw odpowiednio zabezpieczy€ przez obudowanie lub skarpowanie.
10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w
odlegtosciach max. 20 m.
10.3 Prawidiowo skltadowaé¢ urobek.
10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bhp
11. Transport:
11.1 Drogi komunikacyjne dostosowaé do $rodkow transportu wewnetrznego oraz przewozonego
fadunku.
11.2 Drogi i przejscia wtasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory
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2. Magazynowanie i sktadowanie:

14.1 Prawidiowo wyznaczy¢ miejsca skiadowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowac¢ wymagane odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materialy wlasciwie sktadowa¢ lub/i magazynowac.

13. Maszyny i urzadzenia techniczne

15.1 Opracowac i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczgce obstugi maszyn i
urzadzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sg oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac wiasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywacé we wiasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do
ruchu.

14. Rusztowania:

16.1 Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed oddaniem
go do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidiowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wiasciwymi pomostami.

16.4 Prawidtowo wykonac¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.

16.5 VWykonac piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania.

16.6 Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania.

16.7 VWykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowacé i kontrolowac.

16.9 Rusztowania stalowe muszg posiada¢ wiasciwa instalacje odgromowa.

15. Urzadzenia i instalacje energetyczne:

17.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mieé zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

17.2 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zosta¢
potwierdzona pomiarami.

17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzern elektroenergetycznych wykonywaé
terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci€, ustawic i zabezpieczyc.

17.5 Przewody zasilajgce urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

17.6 Podtgczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonac¢ w sposéb
Zzapewniajgcy bezpieczenstwo.

7. Obowiazujace regulacje prawne

Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegélnosci
nastepujgcymi regulacjami:

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKi SOCJALNEJ z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr
91, poz. 811) -

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)
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