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KOSZTORYS SLEPY BUDOWLANY.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Stan surowy
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
15.36*9.32+1.7*3.24 m?2 148.663
RAZEM 148.663
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
0.68*(46.48+14.64*2)+0.51*7.86 m3 55.525
RAZEM 55.525
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1/0217-02 odktad w gruncie kat. llI
0.68*(46.48+14.64*2)+0.51*7.86 m3 55.525
RAZEM 55.525
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1|/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
0.2¥0.8%(46.48+14.64*2)+0.2*0.6*7.86 m3 13.065
RAZEM 13.065
1.2 Poziom 0
1.21 Fundamenty
5|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
A
75.76*0.1*0.65+0.1*0.45*7.86 m3 5.278
RAZEM 5.278
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu - tawy fund. 60x40 cm
A
75.76*0.4*0.6 m3 18.182
RAZEM 18.182
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu - tawy fund. 40x40 cm
A
7.86*0.4*0.4 m3 1.258
RAZEM 1.258
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2{0101-06
A
(0.25*46.48+0.25*14.64*2+0.25*7.86)*1 m3 20.905
RAZEM 20.905
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2|0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
(0.24*0.24*4)*0.81 m3 0.187
RAZEM 0.187
1.2.2 Izolacja Fundamentéw
10|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
0.6*75.76+0.4*7.86 m?2 48.600
RAZEM 48.600
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2|/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.10 m2 48.600
RAZEM 48.600
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
7.36+17.7+3.84+11+1.6+4.7+1.5+3.96+1.18+3.46+2.8+7.32+12.2+29.78+ m?2 228.460
33.72+86.34
RAZEM 228.460
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.12 m?2 228.460
RAZEM 228.460
14|ZKNR C-1 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi mocowanymi pun-|m2
d.1.2|0306-01 ktowo - ptyty styropianowe XPS 20 cm (0,035 W/mK)
2
17.7+29.78 m?2 47.480
RAZEM 47.480
15/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1.2{0207-01 wierzchni
2
30.58+18.5 m?2 49.080
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RAZEM 49.080
16/KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2|0107-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
2
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
17|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego cokotu w kolorze  |m?2
d.1.2|/0930-05 brazowym - cokét budynku ponad terem
2
(15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 m?2 7.404
RAZEM 7.404
18/KNR 0-17 Natozenie na podfoze farby gruntujgcej, pierwsza warstwa -na cokole ponad  |m2
d.1.2|0930-01 terenem
2
(15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 m?2 7.404
RAZEM 7.404
19|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej, drugawarstwa -na cokole ponad tere- |m2
d.1.2/0930-02 nem
2
(15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 m?2 7.404
RAZEM 7.404
1.2.3 Podktady
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-07
3
0.2%(6.32+33.83+39.58*2) m3 23.862
RAZEM 23.862
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.2|1101-01 samochodzie.
3|z.sz. 5.4.
9913
0.1%(79.16+33.83) m3 11.299
RAZEM 11.299
1.3 Sciany nadziemia
1.3.1 Sciany parteru
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.3|0604-05 pierwsza warstwa
A
(75.76+7.86)*0.3 m?2 25.086
RAZEM 25.086
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.3/0604-06 druga i nastepna warstwa
A
poz.22 m2 25.086
RAZEM 25.086
24|KNR K-02  |Sciany z bloczkéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1.3|0104-07 prawie cienkospoinowe;j (klejowej)
A
(43.76+37.68)*2-1.5*1.9*6-0.9*1.4*3-1.3*2.5+22.12+4.35+5 m?2 170.220
RAZEM 170.220
25|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.1.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
A
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.3|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane typu "L" - dwie belki na nadproze m belki
d.1.3/0301-01
A
(1.8*7+1.2"6)*2 m belki 39.600
RAZEM 39.600
28|KNR 13-20 |Montaz belek stalowych - HEB260 t
d.1.3/0312-02
A
93*(4.73*2+3.98)/1000 t 1.250
RAZEM 1.250
29|KNR 2-02 Rdzenie Zzelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |m3
d.1.3/0211-01 deskowane
A
0.24*0.24*2.96*4 m3 0.682
RAZEM 0.682
1.4 Stropy
1.41 Strop parteru
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30|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.4/20225-04
A
0.24*0.25%(46.49+20.44) m3 4.016
RAZEM 4.016
31/KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego - z materiatem (belki z m3
d.1.4/0409-02 usztywnieniami)
.1|analogia
0.07*0.22*(3.2*60)+0.07*0.22*2.84*30+0.07*0.22*0.51*90+0.07*0.2*3.96*4 m3 5.198
RAZEM 5.198
32|KNR-W 2-02 |Belka zamykajgca 7x22 cm m3
d.1.4/0409-03
A
0.07*0.22*14.4*2 m3 0.444
RAZEM 0.444
33|KNR 2-02 Folia paroprzepuszczalna uktadana na belkach stropowych m2
d.1.4/0607-01
.1|analogia
14.41*8.46 m?2 121.909
RAZEM 121.909
34|KNR 0-21 Obicie stropu od gory ptytami OSB - jedna warstwa m2
d.1.4/4007-03
A
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
1.5 Zbrojenie
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane
0.877 t 0.877
RAZEM 0.877
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.5/0290-01 kie 0 r. do 7 mm
0.182 t 0.182
RAZEM 0.182
1.6 Dach
1.6.1 Dach - konstrukcja
37|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.1.6|0406-02 murtfaty oraz ptatwie dolne - gtéwna pota¢ dachu drew.
A
0.14*0.14*(16.53*2) m3 0.648
drew.
RAZEM 0.648
38|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.6|0407-04 cy nasyconej - gtdwna pota¢ dachu drew.
A
0.14*0.14*1.51*10 m3 0.296
drew.
RAZEM 0.296
39|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.6{0408-01 - gtéwna pota¢ dachu
A
0.14*0.14*1*16 m3 0.314
RAZEM 0.314
40|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - gtéw- |m3
d.1.6|0408-02 na pota¢ dachu
A
0.05*0.15*3.62*35 m3 0.950
RAZEM 0.950
41|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.6/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - gtéwna pota¢ dachu drew.
A
0.07*0.25*16.54 m3 0.289
drew.
RAZEM 0.289
42|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.6/0408-05 z tarcicy nasyconej - krokwie gtéwnej potaci dachowej
A
0.07*0.2*(6.17*36+5.24*2+4.25*2+3.25*2) m3 3.466
RAZEM 3.466
43|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.6/0407-06 tarcicy nasyconej - zadaszenie wejscia drew.
A
0.14*0.14*3.3*2 m3 0.129
drew.
RAZEM 0.129
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44 |KNR 2-02 Ptatew podcienia, dlugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.6|0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej - zadaszenie wejscia drew.
A
0.14*0.14*2.61*2 m3 0.102
drew.
RAZEM 0.102
45|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.6|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - zadaszenie wejscia drew.
A
0.07*0.25*4.55 m3 0.080
drew.
RAZEM 0.080
46 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |[m3
d.1.6/0408-08 cicy nasyconej - zadaszenie wejscia
A
0.07*0.25*4.5*2 m3 0.158
RAZEM 0.158
47|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.1.6/0408-03 tarcicy nasyconej
A
0.07*0.2*2%(0.76+1.52+2.29+3.01+3.41*6) m3 0.785
RAZEM 0.785
48|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.6{0409-04 nej
A
0.07*0.2%0.87 m3 0.012
RAZEM 0.012
49|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska |m3
d.1.6/0409-03 zamykajgca
A
0.032*0.22*16.44*2+0.032*0.22*10.66*2+0.032*0.22*1.61*2 m3 0.404
RAZEM 0.404
50|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.6{0409-06
A
6.54*0.025*0.22+3.5*2*0.025*0.22 m3 0.182
RAZEM 0.182
1.6.2 Dach - pokrycie
51|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach wraz z kontrtatami- roz- |m?2
d.1.6/0103-02 staw kontrtat 0,80 m
2
(88.78+81.6+7.99*2)/0.866 m?2 215.196
RAZEM 215.196
52|KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - impregnacija, m2
d.1.6/0517-02 przyciecie i przybicie kontrtat i fat
.2|analogia
poz.51 m2 215.196
RAZEM 215.196
53|NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych m
d.1.6]/0539-02
2
1.62*2+6.06+5.14+16.66 m 31.100
RAZEM 31.100
54|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg - zaktadkowa ceramiczna m2
d.1.6/0513-02
2
poz.51 m2 215.196
RAZEM 215.196
55|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.6|202 0541-02 |cm - obrébka wytazu dachowego
2
2404 m?2 0.960
RAZEM 0.960
56|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm m
d.1.6/0501-02
2
poz.53 m 31.100
RAZEM 31.100
57|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.1.6/0502-02
2
4.3*4 m 17.200
RAZEM 17.200
58/ KNR-W 2-02 | Swietliki - $wietlik rurowy #350mm m?2
d.1.6{1202-05
.2|analogia
3.14*0.275*0.275*3 m?2 0.712
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RAZEM 0.712
59|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt OSB z listew drewnianych - ruszt pod |[m2
d.1.6/2007-02 obudowe $wietlika
.2|analogia
0.5*2.39*4*3 m?2 14.340
RAZEM 14.340
60|KNR AT-43 |Okfadziny z ptyt OSB - utozenie warstwy izolacji, wetna mineralna 5 cm m2
d.1.6{0210-06
.2|analogia
poz.59 m2 14.340
RAZEM 14.340
61|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany na elewacji m2
d.1.6/0103-01
.2|analogia
poz.62 m2 17.208
RAZEM 17.208
62|KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB3 g. 22 mm w pionie m2
d.1.6{0820-03
.2|analogia
0.6*2.39*4*3 m?2 17.208
RAZEM 17.208
63|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.6|202 0541-02 |cm - obrébka wytazu dachowego
2
2404 m?2 0.960
RAZEM 0.960
64| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.6/202 0541-02 |cm - obrobki deski okapowej, wiatrownic, Swietlikow itp.
2
23.65 m?2 23.650
RAZEM 23.650
65|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich - tawy ze wspornikami m
d.1.6{0702-05
.2|analogia
6.69 m 6.690
RAZEM 6.690
66| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.6{1016-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - ruszt pod podbitke okapu dachu m2
d.1.6{1036-01
.2|analogia
(15.36+5.46+4.54+1.62*2)*0.7+0.6*6.0*4+1.64*3.68 m?2 40.46
RAZEM 40.46
68|KNR 0-21 Poszycie rusztu drewnianego podbitki dachu z deski na piéro wpust gr. 2cm, |m2
d.1.6/4004-0203 |montaz za pomocg wkretdéw stalowych do konstrukcji drewnianej -analogia
2
j.w poz.67 m2 40.46
RAZEM 40.46
1.6.3 Dach - poszycie wewnatrz
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.6/0613-06 nych na sucho - ptyty z wetny mineralnej 20 cm miedzy krokwiami (0,033 W/
.3|analogia mK)
147.411 m?2 147.411
RAZEM 147.411
70|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na profilach CD 60 i m2
d.1.6/0203-02 wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
3
poz.69 m?2 147.411
RAZEM 147.411
71|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu- |m?2
d.1.6/0210-06 poziomowej z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolacji - wetna mi-
.3|analogia neralna 10 cm (0,033 W/mK)
poz.69 m2 147.411
RAZEM 147.411
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna
1.71 Okna
72|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone dwuskrzydtowe wzmocnione fabrycznie wykonczo- |m?2
d.1.7{1001-03 ne o powierzchni ponad 2.0 m2
.1|analogia
1.5*1.7*6 m?2 15.300
RAZEM 15.300
73|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone jednoskrzydtowe wzmocnione fabrycznie wykon- |m?2
d.1.7{1001-02 czone o powierzchni do 2.0 m2
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0.9*1.2*3 m?2 3.240
RAZEM 3.240
74|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1.7/0129-01
.1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.7/0129-02
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.7.2 Drzwi
76|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.1.7|1027-04 m2 - drzwi dwuskrzydtowe, antywtamaniowe, z oszklonym matym skrzydtem
2
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
1.73 Schody strychowe
77|/KNR K-06 Montaz schodoéw strychowych segmentowych sktadanych o wysokosci do 280- |szt.
d.1.7|0801-02 305 cm wspotczynnik przenikania ciepta min. U=0,74 W/m2K
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Elewacja
21 Ocieplenie scian budynku wraz z oktadzing zewnetrzng
78|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany na elewacji m2
d.2.1/0103-01
analogia
p0z.82+p0z.83 m2 190.883
RAZEM 190.883
79/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z bloczkéw |m2
d.2.1|2611-03 silikatowych na $cianach
analogia
41.5+45.97+24.85+27.4 m?2 139.720
RAZEM 139.720
80|/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z bloczkéw |m2
d.2.1|2612-03 silikatowych na $cianach
analogia
12.48*2+2.89 m?2 27.850
RAZEM 27.850
81/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z bloczkéw |m2
d.2.1|2611-04 silikatowych na osciezach
analogia
0.55*2+0.26+0.16*3+0.22*6+0.31*12+0.27*6 m?2 8.500
RAZEM 8.500
82|KNR 0-18 Uktadanie poziomo deski elewacyjnej licowej S$wierkowej wraz z utozeniem m2
d.2.1|2613-01 wetny mineralnej 20 cm (0,035 W/mK) na gotowym ruszcie na scianach - de-
analogia ska elewacyjna impregnowana w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem
(26.33+28.88+47.47+43)*1.1 m?2 160.248
RAZEM 160.248
83|KNR 0-18 Uktadanie pionowo deski elewacyjnej licowej Swierkowej wraz z utozeniem wet-|m2
d.2.1|2613-02 ny mineralnej 20 cm (0,035 W/mK) na gotowym ruszcie na $cianach - deska
analogia elewacyjna impregnowana w kolorze uzgdnionym z Inwestorem
(12.48*2+2.89)*1.1 m?2 30.635
RAZEM 30.635
84|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.1|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
1.54*0.32*6+0.94*0.32*3 m?2 3.859
RAZEM 3.859
3 Stan wykonczeniowy
3.1 Scianki dziatowe
85|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych grub. 12 cm o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.3.1|0105-06 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
3.1%(4.3+2.36*2+2.76*8+2.2+0.71)-1.02*2.1*5-1.32*2.5 m?2 91.421
RAZEM 91.421
86|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3.1|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane typu "L" - jedna belka m belki
d.3.1/0301-01
5%1.2+1.8 m belki 7.800
RAZEM 7.800
3.2 Tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
3.21 Sufity podwieszane z ptyt g-k
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88|KNR 2-02 Folia paroizolacyjna przed stelazem sufity podwieszanego m2
d.3.2/0607-01
.1|analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
89|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF / GKI na konstrukcji krzy- |m?2
d.3.2|0210-01 zowej dwupoziomowej z profili CD ; pokrycie jednowarstwowe
A
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
3.2.2 Tynki wewnetrzne
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1| wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.3.2/0801-01 pach
2
3.1%(17.38+4.52+10.19+4.52+18.19+6.04+3.41+17.46+4.52+17.38)-1.02*2.1* |m2 262.763
14-1.32*2.5*3-2.55*6-1.08*3
RAZEM 262.763
3.3 Warstwy poziomych przegrod
3.31 Podtoga na gruncie
91|/KNR 2-02 Izolacje poziome 2x folia hydroizolacyjna na zaktad m2
d.3.3/0616-01
A
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
92|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano- m2
d.3.3|0609-03 wych na sucho - gr.20cm (0,032 W/mK)
A
parter p0oz.91 m?2 120.420
RAZEM 120.420
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3.3|0607-01 ziome podposadzkowe
A
poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
94|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki |m?2
d.3.3{1102-02 zatarte na gtadko
A
poz.91 m?2 120.420
RAZEM 120.420
95/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.3.3{1102-03 bosci o 10mm
A Krotnos¢ =5
parter poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
96|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m2
d.3.3{1106-07 stalowg - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm
A
pom. 1/07; |poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
3.3.2 Strop nad parterem
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 10 cm (0,033 W/ |m2
d.3.3|0613-03 mK) poziome z ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna miedzy stelazem
2
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
98|KNR 2-02 Izolacje poziome - folia paroizolacyjna uktadana nad stelazem pod sufit pod- |m?2
d.3.3/0616-01 wieszany
2
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 20cm (0,033 W/ |m2
d.3.3|0613-03 mK) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
4 Stan "pod klucz"
4.1 Pokrycie sufitéw
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.4.1/0815-05
analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi biatymi tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.4.1{1204-01 tow
analogia
poz.100 m?2 110.000
RAZEM 110.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15424




KOSZTORYS SLEPY BUDOWLANY.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
4.2 Pokrycie $cian
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.4.2/0815-03
analogia
3.1%(17.38+4.52+10.19+4.52+18.19+6.04+3.41+17.46+4.52+17.38)-1.02*2.1* |m2 260.621
15-1.32*2.5*3-2.55*6-1.08*3
RAZEM 260.621
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymmi tynkéw wewnetrz- m2
d.4.2|1204-02 nych $cian
3.1%(3.41+4.52+17.38+17.38+4.52+17.46+4.52+18.19)-(1.02*2.05*15+1.42*  |m2 215.054
2.15*3+1.5%1.7*6)
RAZEM 215.054
104 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na wil- |[m2
d.4.2|1204-02 go¢ tynkoéw wewnetrznych Scian - tazienka, pom. socjalne oraz porzgdkowe
46.871 {3.1%(6.04+10.19)+0.95%6.39-(0.9%1.2*3+1.02*2.05*3)} m?2 46.871
RAZEM 46.871
105|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.4.2/0602-02
poz.109 m2 50.885
RAZEM 50.885
106 KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4.2/0602-01
poz.112 m2 16.580
RAZEM 16.580
107|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.4.2/0602-04
2.2*14 m 30.800
RAZEM 30.800
108 KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.4.2/0602-03
(11.2+13.93)*2 m 50.260
RAZEM 50.260
109|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian glazurg na zaprawie klejowej m2
d.4.2/0840-07
analogia
11.2*2.20-1.02*2.05-0.9*1.2+13.93*2.20-0.9*2-0.9*1.2+0.6*2.75 m?2 50.885
RAZEM 50.885
4.3 Posadzka
110|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych drewnopodobnych, uktadanych na klej metodg  |m2
d.4.3{1118-11 kombinowang
analogia
3.41+4.52+17.38+17.38+17.46+4.52+4.52+18.19+6.04 m?2 93.420
RAZEM 93.420
111|KNKRB 2 Cokoliki z ptytek gresowych drewnopodobnych do wysokosci 10 cm m
d.4.3{1103-09
analogia
7.64-(1.42+1.42)+8.92-1.02+16.84-(1.02*2)+16.84-(1.02*2)+(8.92-1.02)*2+ m 90.510
17.65-(1.02*2)+10.04-1.02+15.32-(1.02*6+1.42)
RAZEM 90.510
112|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang wta-  |m2
d.4.3/1118-11 zience i pom. porzadkowym
analogia
6.39+10.19 m?2 16.580
RAZEM 16.580
4.4 Stolarka drzwiowa
113|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - drzwi dwuskrzydtowe m2
d.4.4/1024-01
1.32%2.1 m?2 2.772
RAZEM 2.772
114|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne skfadane fabrycznie wykonczone - drzwi jednoskrzydtowe - |m?2
d.4.4|1024-01 wg zestawienia stolarki
1.02*2.1*9 m?2 19.278
RAZEM 19.278
5 Zagospodarowanie dziatki
5.1 Powierzchnie utwardzone
115|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.5.1/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
387.23 m?2 387.230
RAZEM 387.230
116|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
387.23 m?2 387.230
RAZEM 387.230
117|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5.1{1101-07
0.2%(1.8+58.33+306.28+35.38) m3 80.358
RAZEM 80.358
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118|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.1{0401-04 kat.IlI-IV
pom. 1/07;  |poz.120+poz.121 m 155.000
RAZEM 155.000
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.1{0402-03
(poz.120+p0z.121)*0.3*0.08 m3 3.720
RAZEM 3.720
120|KNKRB 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.5.1{0402-05 wej
115 m 115.000
RAZEM 115.000
121|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.1|0404-01 niem spoin zaprawa cementowa
40 m 40.000
RAZEM 40.000
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.1]0114-05 20 cm
0114-06
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1/0511-02 mentowo-piaskowej
58.33+1.8 m?2 60.130
RAZEM 60.130
124|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1/0511-03 mentowo-piaskowej
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych na podsypce piaskowo-cementowe;j - ptyty m2
d.5.1]0511-03 40x60x8 cm
kalk. wlasna
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
126|KNR 13-12 |Balustrady stalowe na pochylni dla oséb niepetnosprawnych t
d.5.1{1102-01 Krotnosé = 0
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
5.2 Podest przed wejsciem
127|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5.2{1101-07
0.15*7.52 m3 1.128
RAZEM 1.128
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.2{0401-04 kat.IlI-IV
pom. 1/07; |7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
129|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5.2{0402-03
poz.128*0.3*0.08 m3 0.187
RAZEM 0.187
130|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.2|0404-01 niem spoin zaprawa cementowa
poz.128 m 7.800
RAZEM 7.800
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5.2{0114-05 20 cm
0114-06
7.52 m?2 7.520
RAZEM 7.520
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5.2|0511-02 mentowo-piaskowej
7.52 m?2 7.520
RAZEM 7.520
5.3 Opaska wokét budynku
133|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5.3{1101-07
(10.5*2+16.5+6.56+5.64)*0.5*0.1 m3 2.485
RAZEM 2.485
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.3|0401-04 kat.IlI-IV
pom. 1/07; [54.20 m 54.200
RAZEM 54.200
135|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5.3{0402-03
poz.134*0.3*0.08 m3 1.301
RAZEM 1.301
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136|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.3|0404-01 niem spoin zaprawa cementowa
poz.134 m 54.200
RAZEM 54.200
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.3|0114-05 10 cm
0114-06
(10.5*2+16.5+6.56+5.64)*0.5 m?2 24.850
RAZEM 24.850
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5.3/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.137 m?2 24.850
RAZEM 24.850
139|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 33/ |m
d.5.3{0606-03 25/8
analogia
4*1.0 m 4.000
RAZEM 4.000
6 Ogrodzenie
140|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.6/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
(40.0-4.0-1.5)*0.80*0.50 m3 13.800
RAZEM 13.800
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane- fi 12mm;A-IIIN
(40.0-4.0-1.5)*4*1.20*0.888/1000 t 0.147
RAZEM 0.147
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.6|0290-01 kie -fi 6mm;A-0 (strzemiona i zbrojenie rdzeni stupkow)
(40.0-4.0-1.5)*5*0.86*0.222/1000+(9*4*2.5+9*11*0.55)*0.222/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
143|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.6(1101-01
0.863 {(40.0-4.0-1.5)*0.25*0.1} m3 0.863
RAZEM 0.863
144|KNR 2-02 Cokoty betonowe pod ogrodzenie gr. 20 cm, wys. 75 cm z poszerzeniem na m
d.6{1801-02 stupy wraz z dylatacjg co 15m, beton C16/20
analogia
(40.0-4.0-1.5) m 34.500
RAZEM 34.500
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco coko- |m?2
d.6|0604-02 tow
(40.0-4.0-1.5)*0.25 m?2 8.625
RAZEM 8.625
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(40.0-4.0-1.5)*2*0.6 m?2 41.400
RAZEM 41.400
147|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |[m3
d.6/0501-01 odl. do 3 m i rozplantowaniem pozostatego gruntu
(40.0-4.0-1.5)*0.30*0.6 m3 6.210
RAZEM 6.210
148|KNR 2-02 Stupy ogrodzeniowe z cegly klinkierowej kl.20;na zaprawie cementowej M7;1  |m
d.6/0118-10 1/2x1 1/2 ceg.-przykryte czapkami ceramicznymi
analogia
17*1.7 m 28.900
RAZEM 28.900
149|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, m
d.6/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - rdzenie stupkéw
analogia
17*1.78 m 30.260
RAZEM 30.260
150|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi kl.20; Scian o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.6/0305-06 zapra- wie cementowej M7;-wymurownie rolek z cegty klinkierowej pomiedzy
analogia stupami.
(16*2.65+0.5)*0.38*0.27 m3 4.402
RAZEM 4.402
151|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian i stupéw zaprawg spoinujgcg do klinkieru (fugowanie) m2
d.6/0921-02
analogia
17*(0.38+0.38)*2*1.7+(16*2.65+0.5)*(0.38+2*0.27) m?2 83.396
RAZEM 83.396
152|KNR 2-02 Osadzenie przeset (olcha 10 x 5 cm) ze sztachetami z desek o wym. 2,65%1,25|m2
d.6(1805-11
analogia
(16*2.65+0.5)*1.25 m?2 53.625
RAZEM 53.625
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153|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.1 m szeroko$¢ wrét 4 m w ramach stalowych na |kpl.
d.6/1808-11 gotowych stupkach z pasem dolnym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-02 Montaz ogrodzenia z paneli ocynkowanych szer.2,50 m wys.1,5 m stupki z m
d.6/1802-02 ksztattownikéw prostok.60x40x2 cm wys.1,70 m montowane na podmuréwce
analogia systemowej prefabrykowanej-wycena kpl.ogrodzenia-w kolorze zielonym-RAL
6005
ogrodzenie |104 m 104.00
minus dt.
bramy wjaz-
dowej i furtki
RAZEM 104.00
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1 Stan surowy
1.1 Roboty ziemne
1/|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 15.36*9.32+1.7*3.24 = 148.663
m2
R -
1* robocizna r-g 0.7808 0.000 0.00
0.0055*0.955=0.005252 r-g/m?
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3717 0.000 0.00
0.0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1.1/0122-01 renie rGwninnym i nizinnym
przedmiar = 0.68*(46.48+14.64*2)+0.51*7.86
=55.525 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.9641 0.000 0.00
0.0559%0.955=0.053384 r-g/m3
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0011 0.000 0.00
0.00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.1/0217-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
przedmiar = 0.68*(46.48+14.64*2)+0.51*7.86
=55.525 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.0012 0.000 0.00
0.1441 r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3.8756 0.000 0.00
0.0698 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1.1{0317-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
chych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
przedmiar = 0.2*0.8*(46.48+14.64*2)+0.2*0.6*
7.86 = 13.065 m3
R -
1* robocizna r-g 34.9358 0.000 0.00
2.674 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.2 Poziom 0
1.21 Fundamenty
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01 przedmiar = 75.76*0.1*0.65+0.1*0.45*7.86 =
A 5.278 m3
~R-
1* robocizna r-g 27.7623 0.000 0.00
5.26 r-g/m3
M-
2" Beton C 20/25 (W8) m3 5.4363 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.1.2|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
A do betonu - tawy fund. 60x40 cm
przedmiar = 75.76*0.4*0.6 = 18.182 m3
~R-
1* robocizna r-g 85.2336 0.000 0.00
4.6878 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 18.4547 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0727 0.000 0.00
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1273 0.000 0.00
0.007 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0909 0.000 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.6365 0.000 0.00
0.53 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.9091 0.000 0.00
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.4546 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.1.2{0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
A do betonu - tawy fund. 40x40 cm
przedmiar = 7.86*0.4*0.4 = 1.258 m3
~R-
1* robocizna r-g 5.8973 0.000 0.00
4.6878 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2769 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0050 0.000 0.00
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0088 0.000 0.00
0.007 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0063 0.000 0.00
0.005 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6667 0.000 0.00
0.53 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0629 0.000 0.00
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1006 0.000 0.00
0.08 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1.2|0101-06 wie cementowej
A przedmiar = (0.25%46.48+0.25%14.64*2+0.25*
7.86)*1 = 20.905 m3
~R-
1* robocizna r-g 116.4408 0.000 0.00
5.57 r-g/m3
M-
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1532.3365 0.000 0.00
73.3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 980.4445 0.000 0.00
46.9 szt./m3
4* zaprawa m3 3.7629 0.000 0.00
0.18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.1.2|0208-05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
A ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = (0.24*0.24*4)*0.81 = 0.187 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.8603 0.000 0.00
36.6862 r-g/m3
M-
2" Beton C 20/25 (W8) m3 0.1898 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0206 0.000 0.00
0.11 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0245 0.000 0.00
0.131 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6358 0.000 0.00
3.4 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.3533 0.000 0.00
1.8894 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.0598 0.000 0.00
0.32 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0168 0.000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.2 Izolacja Fundamentéw
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
2 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 0.6*75.76+0.4*7.86 = 48.600 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.0861 0.000 0.00
0.0635 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 14.5800 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0243 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0194 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2|0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
2 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = poz.10 = 48.600 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.8528 0.000 0.00
0.0587 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.1500 0.000 0.00
0.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0194 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0194 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
2 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar =7.36+17.7+3.84+11+1.6+4.7+
1.5+3.96+1.18+3.46+2.8+7.32+12.2+29.78+
33.72+86.34 = 228.460 m?2
~R-
1* robocizna r-g 22.0692 0.000 0.00
0.0966 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 79.9610 0.000 0.00
0.35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1142 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
2 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = poz.12 = 228.460 m?2
~R-
1* robocizna r-g 18.7337 0.000 0.00
0.082 r-g/m2
M-
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2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 68.5380 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0914 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|ZKNR C-1 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami po-| m2
d.1.2|0306-01 listyrenowymi mocowanymi punktowo - ptyty
2 styropianowe XPS 20 cm (0,035 W/mK)
przedmiar = 17.7+29.78 = 47.480 m?2
~R-
1* robocizna r-g 9.7334 0.000 0.00
0.205 r-g/m2
M-
2 masa bitumiczna CP 43 kg 47.4800 0.000 0.00
1 kg/m?2
3* geowioknina m?2 7.1220 0.000 0.00
0.15 m2/m2
4* Styropian XPS gr. 20cm m?2 51.2784 0.000 0.00
1.08 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.4273 0.000 0.00
0.009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.1.2{0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
2 przedmiar = 30.58+18.5 = 49.080 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2884 0.000 0.00
0.067 r-g/m2
M-
2* folia kubetkowa m?2 53.9880 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNNR-W 3  |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.1.2|/0107-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
2 warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
przedmiar =19 m3
R -
1* robocizna r-g 26.7900 0.000 0.00
1.41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.1.2|/0930-05 zywicznego cokotu w kolorze bragzowym - cokot
2 budynku ponad terem
przedmiar = (15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 =
7.404 m2
~R-
1* robocizna r-g 11.9434 0.000 0.00
1.6131 r-g/m2
M-
2 sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineral- | kg 20.3610 0.000 0.00
na o grubosci ziarna do 2,5 mm (CT69)
2.75 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

~-S--

-17 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15424




KOSZTORYS SLEPY BUDOWLANY.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0363 0.000 0.00
0.0049 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0503 0.000 0.00

0.0068 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierw- | m2
d.1.2{0930-01 sza warstwa -na cokole ponad terenem
2 przedmiar = (15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 =
7.404 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.7774 0.000 0.00
0.105 r-g/m2
M-
2 farba gruntujgca CT 16 dm3 2.2212 0.000 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0030 0.000 0.00

0.0004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej, druga- | m2
d.1.2|0930-02 warstwa -na cokole ponad terenem
2 przedmiar = (15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 =
7.404 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4376 0.000 0.00
0.0591 r-g/m?2
M-
2 farba gruntujgca CT 16 dm3 1.4808 0.000 0.00
0.2 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0015 0.000 0.00

0.0002 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Izolacja Fundamentéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.3 Podktady
20|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.2{1101-07 tozu gruntowym
3 przedmiar = 0.2%(6.32+33.83+39.58*2) =
23.862 m3
~R-
1* robocizna r-g 103.0838 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
M-
2 pospétka do betonow zwyktych m3 25.7710 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.1.2|{1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
.3/5.4. 9913 przedmiar =0.1*(79.16+33.83) = 11.299 m3
R -
1* robocizna r-g 32.7671 0.000 0.00
2.9 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11.6380 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1299 0.000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podktady
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Poziom 0
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Sciany nadziemia
1.3.1 Sciany parteru
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.3|0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
A twa
przedmiar = (75.76+7.86)*0.3 = 25.086 m2
R -
1* robocizna r-g 6.2063 0.000 0.00
0.2474 r-g/m?2
M-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.5258 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3* lepik asfaltowy na zimno kg 50.1720 0.000 0.00
2 kg/m2
4* papa smotowa izolacyjna m2 28.8489 0.000 0.00
1.15 m2/m2
5* drewno opatowe m-p 0.0028 0.000 0.00
0.00011 m-p/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 0.2082 0.000 0.00
0.0083 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1505 0.000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.3/0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga i nastep-
A na warstwa
przedmiar = poz.22 = 25.086 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.7068 0.000 0.00
0.1079 r-g/m?2
M-
2* lepik asfaltowy na zimno kg 40.1376 0.000 0.00
1.6 kg/m2
3* papa smotowa izolacyjna m2 28.8489 0.000 0.00
1.15 m2/m2
4* drewno opatowe m-p 0.1505 0.000 0.00
0.006 m-p/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.1806 0.000 0.00
0.0072 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1179 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR K-02 Sciany z bloczkéw silikatowych w budynkach m2
d.1.3/0104-07 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-
A poinowe;j (klejowej)
przedmiar = (43.76+37.68)*2-1.5*1.9*6-0.9*
1.4*3-1.3*2.5+22.12+4.35+5 = 170.220 m?2
~R-
1* robocizna r-g 173.6244 0.000 0.00
1.02 r-g/m2
M-
2 bloki silikatowe grub. 24 cm szt. | 2604.3660 0.000 0.00
15.3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 611.0898 0.000 0.00
3.59 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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25|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.1.3|0126-01 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, blocz-
A kow i pustakéw
przedmiar =9 szt
~R-
1* robocizna r-g 13.9500 0.000 0.00
1.55 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.1.3|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z
A cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar =5 szt
~R-
1* robocizna r-g 10.7000 0.000 0.00
2.14 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane typu "L" - dwie belki | m
d.1.3|0301-01 na nadproze bel-
A przedmiar = (1.8*7+1.2*6)*2 = 39.600 m belki | ki
R -
1* robocizna r-g 7.9200 0.000 0.00
0.2 r-g/m belki
M-
2* nadproze prefabrykowane typu "L" m 40.3920 0.000 0.00
1.02 m/m belki
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.7920 0.000 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|/KNR 13-20  |Montaz belek stalowych - HEB260 t
d.1.3]0312-02 przedmiar = 93*(4.73*2+3.98)/1000 = 1.250 t
A
~R-
1* robocizna r-g 59.3294 0.000 0.00
49.7*0.955=47.4635 r-g/t
M-
2 bale iglaste obrzynane m3 0.0038 0.000 0.00
0.003 m3/t
3* Belka stalowa HEB260 kg | 1250.0000 0.000 0.00
1000 kgt
4* krawedziaki iglaste m3 0.0062 0.000 0.00
0.005 m3/t
5* deski iglaste obrzynane m3 0.0050 0.000 0.00
0.004 m3/t
6 drut stalowy do spawania SP1GS 2,5-4 mm kg 0.5000 0.000 0.00
0.4 kg/t
7 Sruby z tbami, nakretkami szesciokatne zgrub- | kg 0.3500 0.000 0.00
ne
0.28 kgt
8* elektrody stalowe 4,0 mm szt. 1.5625 0.000 0.00
1.25 szt./t
9* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5000 0.000 0.00
0.4 kg/t
10* tlen techniczny gat. |-l 99,5-98% m3 1.5000 0.000 0.00
1.2 m3ft
11* bednarka stalowa walcowana na gorgco 20x1, | kg 1.3750 0.000 0.00
5-5,0 mm
1.1 kglt
~S -
12 zuraw samochodowy kotowy 7-10 t m-g 0.7500 0.000 0.00
0.6 m-g/t
13* ciggnik kotowy 40-50 KM m-g 0.8750 0.000 0.00
0.7 m-g/t
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14* przyczepa skrzyniowa 10,0 t m-g 0.8750 0.000 0.00
0.7 m-g/t
15* spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 11.6250 0.000 0.00
9.3 m-g/t
16* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 9.2500 0.000 0.00
nym 5-10 t
7.4 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-02 Rdzenie Zzelbetowe w $cianach murowanych o | m3
d.1.3/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
A przedmiar = 0.24*0.24*2.96*4 = 0.682 m3
~R-
1* robocizna r-g 13.1353 0.000 0.00
19.26 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.6956 0.000 0.00
(B 25)
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0136 0.000 0.00
0.02 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4297 0.000 0.00
0.63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 1.2276 0.000 0.00
1.8 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 1.1935 0.000 0.00
1.75 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0409 0.000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany parteru
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Sciany nadziemia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4 Stropy
1.41 Strop parteru
30|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o m3
d.1.4/20225-04 szerokosci do 30 cm
A przedmiar = 0.24*0.25*(46.49+20.44) = 4.016
m3
R -
1* robocizna r-g 12.7307 0.000 0.00
3.17 r-g/m3
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 4.0963 0.000 0.00
(B 25)
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.1606 0.000 0.00
0.04 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0.0884 0.000 0.00
0.022 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.4656 0.000 0.00
4.1 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3213 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 2.0883 0.000 0.00
0.52 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 19-01 Stropy drewniane - montaz belek z drewna tar- | m3
d.1.4|0409-02 tego - z materiatem (belki z usztywnieniami)
.1|analogia przedmiar = 0.07*0.22%(3.2*60)+0.07*0.22*
2.84*30+0.07*0.22*0.51*90+0.07*0.2*3.96*4 =
5.198 m3
R -
1* robocizna r-g 81.3487 0.000 0.00
15.65 r-g/m3
M-
2 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od R)
3* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 5.4059 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR-W 2-02 |Belka zamykajagca 7x22 cm m3
d.1.4/0409-03 przedmiar = 0.07*0.22*14.4*2 = 0.444 m3
A
~R-
1* robocizna r-g 11.6328 0.000 0.00
26.2 r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4618 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* impregnat kg 1.4075 0.000 0.00
3.17 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4731 0.000 0.00
5.57 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.3774 0.000 0.00
0.85 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.4751 0.000 0.00
1.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 2-02 Folia paroprzepuszczalna uktadana na belkach | m2
d.1.4|0607-01 stropowych
.1|analogia przedmiar = 14.41*8.46 = 121.909 m2
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~R-
1* robocizna r-g 43.8385 0.000 0.00
0.3596 r-g/m?2
M-
2* folia paroprzepuszczalna m2 146.2908 0.000 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.3654 0.000 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8290 0.000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR 0-21 Obicie stropu od gory ptytami OSB - jedna war-| m2
d.1.4/4007-03 stwa
A przedmiar = 120.42 m?2
R -
1* robocizna r-g 30.1050 0.000 0.00
0.25 r-g/m?2
M-
2* ptyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 22 | m2 132.4620 0.000 0.00
mm
1.1 m2/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 12.0420 0.000 0.00
0.1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 1.2042 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 1.2042 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Strop parteru
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Zbrojenie
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.5|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.877 t
R -
1* robocizna r-g 37.6058 0.000 0.00
42.88 r-gl/t
M-
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 894.5400 0.000 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 3.7711 0.000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 5.0866 0.000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 4.2096 0.000 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.7016 0.000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1.4032 0.000 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.5/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
przedmiar =0.182 t
R -
1* robocizna r-g 6.5010 0.000 0.00
35.72 r-g/t
M-
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.1824 0.000 0.00
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6552 0.000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.8645 0.000 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7335 0.000 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1310 0.000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2366 0.000 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Zbrojenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6 Dach
1.6.1 Dach - konstrukcja
37|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.6/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murtaty oraz dre
A ptatwie dolne - gtéwna pota¢ dachu w.
przedmiar =0.14*0.14%(16.53*2) = 0.648 m3
drew.
~R-
1* robocizna r-g 5.5793 0.000 0.00
8.61 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.6869 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.2009 0.000 0.00
0.31 kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 11.3400 0.000 0.00
17.5 m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.4668 0.000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.5378 0.000 0.00
0.83 m-g/m3 drew.
8 Srodek transportowy m-g 0.6934 0.000 0.00
1.07 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR-W 2-02 |Stupy o dlugosci do 2 m - przekroj poprzeczny | m3
d.1.6|0407-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - dre
A gtéwna pota¢ dachu w.
przedmiar = 0.14*0.14*1.51*10 = 0.296 m3
drew.
R -
1* robocizna r-g 8.4656 0.000 0.00
28.6 r-g/m3 drew.
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3138 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.4588 0.000 0.00
1.55 kg/m3 drew.
4* $ruby podktadki i nakretki kg 6.3374 0.000 0.00
21.41 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.2664 0.000 0.00
0.9 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.3286 0.000 0.00
1.11 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.6/0408-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - gtéwna potac¢
A dachu
przedmiar =0.14*0.14*1*16 = 0.314 m3
R -
1* robocizna r-g 9.9883 0.000 0.00
31.81 r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3454 0.000 0.00
1.1 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.6814 0.000 0.00
2.17 kg/m3
4* $ruby,podktadki,nakretki kg 14.9433 0.000 0.00
47.59 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)
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~S -
6* wyciag m-g 0.3109 0.000 0.00
0.99 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.2418 0.000 0.00
0.77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.1.6|0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej - gtéwna pota¢ dachu
A przedmiar = 0.05*0.15*3.62*35 = 0.950 m3
R -
1* robocizna r-g 30.0390 0.000 0.00
31.62 r-g/m3
M-
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.9880 0.000 0.00
KLII
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.2090 0.000 0.00
0.22 kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 35.3210 0.000 0.00
37.18 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.3395 0.000 0.00
1.41 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.6745 0.000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugos¢ ponad 3 m - prze- | m3
d.1.6|0406-05 kréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | dre
A nasyconej - gtbwna pota¢ dachu w.
przedmiar = 0.07*0.25*16.54 = 0.289 m3 drew.
~R-
1* robocizna r-g 7.3464 0.000 0.00
25.42 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3179 0.000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.2890 0.000 0.00
1 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.4334 0.000 0.00
4.96 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2572 0.000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.3150 0.000 0.00
1.09 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj | m3
d.1.6/0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
A conej - krokwie gtéwnej potaci dachowej
przedmiar = 0.07*0.2%(6.17*36+5.24*2+4.25*
2+3.25*2) = 3.466 m3
~R-
1* robocizna r-g 48.5587 0.000 0.00
14.01 r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 3.6046 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 1.3864 0.000 0.00
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.4378 0.000 0.00
3.3 kg/m3
- 27 -
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5* Sruby,podktadki,nakretki kg 6.5854 0.000 0.00
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2.9114 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 3.5700 0.000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprze- | m3
d.1.6|0407-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
A nej - zadaszenie wejscia w.
przedmiar = 0.14*0.14*3.3*2 = 0.129 m3 drew.
~R-
1* robocizna r-g 2.7580 0.000 0.00
21.38 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1367 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1329 0.000 0.00
1.03 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.6830 0.000 0.00
28.55 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1226 0.000 0.00
0.95 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.0955 0.000 0.00
0.74 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-02 Ptatew podcienia, dlugo$¢ do 3 m - przekrdj m3
d.1.6|0406-04 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy dre
A nasyconej - zadaszenie wejscia w.
przedmiar = 0.14*0.14*2.61*2 = 0.102 m3
drew.
R -
1* robocizna r-g 2.2522 0.000 0.00
22.08 r-g/m3 drew.
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1122 0.000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1326 0.000 0.00
1.3 kg/m3 drew.
4* $ruby,podktadki,nakretki kg 0.3029 0.000 0.00
2.97 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0908 0.000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.0704 0.000 0.00
0.69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugo$¢ ponad 3 m - prze- | m3
d.1.6/0406-05 kréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | dre
A nasyconej - zadaszenie wejscia w.
przedmiar = 0.07*0.25*4.55 = 0.080 m3 drew.
~R-
1* robocizna r-g 2.0336 0.000 0.00
25.42 r-g/m3 drew.
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.0880 0.000 0.00

1.1 m3/m3 drew.
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3* xylamit popularny kg 0.0800 0.000 0.00
1 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.3968 0.000 0.00
4.96 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0712 0.000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.0872 0.000 0.00
1.09 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprze- m3
d.1.6/0408-08 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
A nej - zadaszenie wejscia
przedmiar = 0.07*0.25*4.5*2 = 0.158 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.2107 0.000 0.00
26.65 r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1643 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0348 0.000 0.00
0.22 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2749 0.000 0.00
1.74 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1327 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.1627 0.000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj po- | m3
d.1.6/0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
A nej
przedmiar = 0.07*0.2*2*(0.76+1.52+2.29+
3.01+3.41*6) = 0.785 m3
R -
1* robocizna r-g 14.0908 0.000 0.00
17.95 r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.8164 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.3925 0.000 0.00
0.5 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5905 0.000 0.00
3.3 kg/m3
5* $ruby,podktadki,nakretki kg 1.4915 0.000 0.00
1.9 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 0.6594 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.5181 0.000 0.00
0.66 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drew- | m3
d.1.6/0409-04 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
A przedmiar = 0.07*0.2*0.87 = 0.012 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.5596 0.000 0.00
46.63 r-g/m3
-29-
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M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.0125 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0030 0.000 0.00
0.25 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0496 0.000 0.00
4.13 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0101 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.0127 0.000 0.00
1.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.6/0409-03 cm2 z tarcicy nasyconej - deska zamykajgca
A przedmiar = 0.032*0.22%16.44*2+0.032*0.22*
10.66*2+0.032*0.22*1.61*2 = 0.404 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.5727 0.000 0.00
26.17 r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4202 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 1.2807 0.000 0.00
3.17 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2503 0.000 0.00
5.57 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.3434 0.000 0.00
0.85 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.4323 0.000 0.00
1.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|/KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1.6|0409-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
A przedmiar = 6.5*4*0.025*0.22+3.5*2*0.025*
0.22=0.182m3
~R-
1* robocizna r-g 2.4770 0.000 0.00
13.61 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.1893 0.000 0.00
25 mm kl.lI
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0746 0.000 0.00
0.41 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4524 0.000 0.00
7.98 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.1547 0.000 0.00
0.85 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.1947 0.000 0.00
1.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.6.2 Dach - pokrycie
51|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m?2
d.1.6/0103-02 krokwiach wraz z kontrtatami- rozstaw kontrtat
2 0,80 m
przedmiar = (88.78+81.6+7.99*2)/0.866 =
215.196 m2
R -
1* robocizna r-g 90.3823 0.000 0.00
0.42 r-g/m?2
M-
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 268.9950 0.000 0.00
1.25 m2/m2
3* taty iglaste nasycone 24x48 Kl 1| m3 0.3228 0.000 0.00
0.0015 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5064 0.000 0.00
0.007 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.6456 0.000 0.00
0.003 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.4304 0.000 0.00
0.002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg | m2
d.1.6/0517-02 ceramiczng - impregnacja, przyciecie i przybi-
.2|analogia cie kontrtat i tat
przedmiar = poz.51 =215.196 m?2
R -
1* robocizna r-g 55.7573 0.000 0.00
0.2591 r-g/m?2
M-
2* taty iglaste 75x22 mm m3 0.4734 0.000 0.00
0.0022 m3/m?2
3* taty iglaste 50x45 mm m3 1.5064 0.000 0.00
0.007 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2755 0.000 0.00
0.00128 kg/m2
5* 10 % roztwor soli grzybobdjczych kg 107.5980 0.000 0.00
0.5 kg/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 4.3039 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 4.3039 0.000 0.00
0.02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych m
d.1.6]/0539-02 przedmiar = 1.62*2+6.06+5.14+16.66 =
2 31.100 m
~R-
1* Blacharze gr.ll r-g 6.5310 0.000 0.00
0.21 r-g/m
2 Robotnicy gr.l r-g 0.3110 0.000 0.00
0.01 r-g/m
M-
3* Okapy z blachy powlekanej m 32.9660 0.000 0.00
1.06 m/m
4* Wkrety do blach samogwintujace szt 96.0990 0.000 0.00
3.09 szt/m
5* Uszczelki m 32.0330 0.000 0.00
1.03 m/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
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7 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.0311 0.000 0.00
0.001 m-g/m
8 Srodek transportowy (1) m-g 0.0311 0.000 0.00
0.001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa cera-| m2
d.1.6/0513-02 miczna
2 przedmiar = poz.51 =215.196 m2
R -
1* robocizna r-g 125.6745 0.000 0.00
0.584 r-g/m2
M-
2* dachéwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona | szt | 3477.5674 0.000 0.00
16.16 szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 10.8674 0.000 0.00
0.0505 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1506 0.000 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.6/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka
2 wytazu dachowego
przedmiar =2.4*0.4 = 0.960 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.2960 0.000 0.00
1.35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 1.1808 0.000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach 100 0.1651 0.000 0.00
0.172 [100 szt.J/m?2 szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0077 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm m
d.1.6/0501-02 przedmiar = poz.53 = 31.100 m
2
~R-
1* robocizna r-g 17.1050 0.000 0.00
0.55 r-g/m
M-
2 rynna dachowa RG125 m 31.7220 0.000 0.00
1.02 m/m
3* ztgczka rynny szt. 10.8850 0.000 0.00
0.35 szt./m
4* siatka ochronna rynny m 32.6550 0.000 0.00
1.05 m/m
5* hak rynnowy doczotowy szt. 45.0950 0.000 0.00
1.45 szt./m
6* pas nadrynnowy m 33.5880 0.000 0.00
1.08 m/m
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.1244 0.000 0.00
0.004 m-g/m
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9* samochdd dostawczy m-g 0.1555 0.000 0.00
0.005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.1.6/0502-02 przedmiar =4.3*4=17.200 m
2
R -
1* robocizna r-g 6.3640 0.000 0.00
0.37 r-g/m
M-
2* rura spustowa m 17.3720 0.000 0.00
1.01 m/m
3* obejma rury spustowe;j szt 8.6000 0.000 0.00
0.5 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.0516 0.000 0.00
0.003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58| KNR-W 2-02 |Swietliki - $wietlik rurowy #350mm m?2
d.1.6{1202-05 przedmiar = 3.14*0.275*0.275*3 = 0.712 m2
.2|analogia
~R-
1* robocizna r-g 2.0506 0.000 0.00
2.88 r-g/m2
M-
2" Swietliki rurowe szt 3.0616 0.000 0.00
4.3 szt/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0071 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* papier Scierny m2 0.0356 0.000 0.00
0.05 m2/m2
5* elektrody szt. 5.6960 0.000 0.00
8 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.2706 0.000 0.00
0.38 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.0142 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt OSB | m2
d.1.6/2007-02 z listew drewnianych - ruszt pod obudowe
.2|analogia Swietlika
przedmiar = 0.5*2.39*4*3 = 14.340 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1736 0.000 0.00
1.1976 r-g/m2
M-
2" listwy iglaste KLIII m3 0.0619 0.000 0.00
0.00432 m3/m2
3* kotki do wstrzeliwania szt. 36.5670 0.000 0.00
2.55 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.4302 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0631 0.000 0.00
0.0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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60(KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt OSB - utozenie warstwy izola- | m2
d.1.6/0210-06 cji, wetna mineralna 5 cm
.2|analogia przedmiar = poz.59 = 14.340 m2
R -
1* robocizna r-g 2.0076 0.000 0.00
0.14 r-g/m?2
M-
2* ptyty lub maty z welny mineralnej 5 cm m2 15.0570 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* folia paroizolacyjna m2 16.4910 0.000 0.00
1.15 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany na elewac;ji m2
d.1.6{0103-01 przedmiar = poz.62 = 17.208 m2
.2|analogia
~R-
1* robocizna r-g 1.6864 0.000 0.00
0.098 r-g/m2
M-
2" membrana m?2 18.9288 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0860 0.000 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB3 g. 22 mm w pionie m?2
d.1.6{0820-03 przedmiar = 0.6*2.39*4*3 = 17.208 m?2
.2|analogia
~R-
1* robocizna r-g 8.4319 0.000 0.00
0.49 r-g/m?2
M-
2* ptyty OSB3 22 mm m?2 18.0684 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.4416 0.000 0.00
0.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.6/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka
2 wytazu dachowego
przedmiar =2.4*0.4 = 0.960 m2
R -
1* robocizna r-g 1.2960 0.000 0.00
1.35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 1.1808 0.000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach 100 0.1651 0.000 0.00
0.172 [100 szt.]J/m?2 szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0077 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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64 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.6|0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - obrébki de-
2 ski okapowej, wiatrownic, Swietlikow itp.
przedmiar = 23.65 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.9275 0.000 0.00
1.35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 29.0895 0.000 0.00
1.23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 406.7800 0.000 0.00
17.2 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0236 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.1892 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich - tawy ze wsporni- | m
d.1.6{0702-05 kami
.2|analogia przedmiar =6.69 m
R -
1* robocizna r-g 6.1589 0.000 0.00
0.964*0.955=0.92062 r-g/m
M-
2* bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.1070 0.000 0.00
0.016 m3/m
3* wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 33.4500 0.000 0.00
5 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.6/1016-07 przedmiar =1 szt
2
~R-
1* robocizna r-g 6.9300 0.000 0.00
6.93 r-g/szt
M-
2" silikon kg 0.3100 0.000 0.00
0.31 kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 0.2100 0.000 0.00
0.21 kg/szt
4* Sruby kotwigce szt. 5.0000 0.000 0.00
5 szt./szt
5* zamek antywlamaniowy szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
6 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 wytaz dachowy m?2 1.0000 0.000 0.00
1 m2/szt
~S -
8 wyciag m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
9* Srodek transportowy m-g 0.1000 0.000 0.00
0.1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67 |KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - ruszt | m2
d.1.6{1036-01 pod podbitke okapu dachu
.2|analogia przedmiar = (15.36+5.46+4.54+1.62*2)*0.7+
0.6*6.0*4+1.64*3.68 = 40.46 m2
~R-
-36 -
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1* robocizna r-g 27.1082 0.000 0.00
0.67 r-g/m?2
M-
2 listwy drewniane m3 0.1732 0.000 0.00
0.00428 m3/m2
3* wkrety do drewna szt 242.7600 0.000 0.00
6 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2.4276 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 2.8322 0.000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68|KNR 0-21 Poszycie rusztu drewnianego podbitki dachu z | m2
d.1.6|4004-0203 deski na piéro wpust gr. 2 cm, montaz za po-
2 moca wkretdw stalowych do konstrukcji drew-
nianej -analogia
jw przedmiar = poz.67 = 40.46 m2
R -
1* robocizna r-g 19.0162 0.000 0.00
0.47 r-g/m2
M-
2* deska elewacyjna swierkowa licowa m2 44.5060 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* Whkrety szt | 485.5200 0.000 0.00
12 szt/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.8092 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
6* Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1.2138 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dach - pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.3 Dach - poszycie wewnatrz
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny m?2
d.1.6|0613-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
.3|analogia - ptyty z wetny mineralnej 20 cm miedzy krok-
wiami (0,033 W/mK)
przedmiar = 147.411 m2
R -
1* robocizna r-g 22.9961 0.000 0.00
0.156 r-g/m2
M-
2* ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm m2 154.7816 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.8697 0.000 0.00
0.0059 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.3120 0.000 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.1.6/0203-02 wych GKF na profilach CD 60 i wieszakach
3 mocowanych do wiezby dachowe;j ; pokrycie
dwuwarstwowe
przedmiar = poz.69 = 147.411 m2
~R-
1* robocizna r-g 336.0971 0.000 0.00
2.28 r-g/m?2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm m?2 303.6667 0.000 0.00
2.06 m2/m2
3* profil UD 30 m 61.9126 0.000 0.00
0.42 m/m?2
4 profil CD 60 m 495.3010 0.000 0.00
3.36 m/m?2
5* ptyty lub maty z wetny mineralnej 10 cm m?2 154.7816 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
6 folia paroizolacyjna m?2 169.5226 0.000 0.00
1.15 m2/m?2
7 wieszak bezposredni do CD 60 szt. 619.1262 0.000 0.00
4.2 szt./m2
8 tacznik wzdtuzny do CD 60 szt. 92.8689 0.000 0.00
0.63 szt./m2
9~ wkret TN 25 szt.| 1621.5210 0.000 0.00
11 szt./m2
10* wkret TN 35 szt.| 3832.6860 0.000 0.00
26 szt./m2
11* wkret do drewna szt. | 1238.2524 0.000 0.00
8.4 szt./m2
12 tasma uszczelniajgca piankowa szer. 30 mm m 61.9126 0.000 0.00
0.42 m/m?2
13* masa szpachlowa kg 78.1278 0.000 0.00
0.53 kg/m2
14* taséma spoinowa m 216.6942 0.000 0.00
1.47 m/m2
15* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 16.2152 0.000 0.00
0.11 kg/m2
16* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
17 wyciag m-g 9.4343 0.000 0.00
0.064 m-g/m2
18* Srodek transportowy m-g 4.2749 0.000 0.00
0.029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-38-
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71|KNR AT-43  |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.1.6/0210-06 na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z pro-
.3|analogia fili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolacji
- wetna mineralna 10 cm (0,033 W/mK)
przedmiar = poz.69 = 147.411 m2
R -
1* robocizna r-g 20.6375 0.000 0.00
0.14 r-g/m?2
M-
2* ptyty lub maty z wetny mineralnej 10 cm m2 154.7816 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* folia paroizolacyjna m2 169.5226 0.000 0.00
1.15 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dach - poszycie wewnatrz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna
1.71 Okna
72|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone dwuskrzydtowe m2
d.1.7/1001-03 wzmocnione fabrycznie wykonczone o powierz-
.1|analogia chni ponad 2.0 m2
przedmiar = 1.5*1.7*6 = 15.300 m2
R -
1* robocizna r-g 25.3980 0.000 0.00
1.66 r-g/m2
M-
2* pianka poliuretanowa kg 0.4590 0.000 0.00
0.03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2)
4* okna zespolone wzmocnione drewniane m2 15.3000 0.000 0.00
1 m2/m2
~S--
5* wyciag m-g 0.6120 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.9180 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone jednoskrzydtowe m2
d.1.7/1001-02 wzmocnione fabrycznie wykonczone o powierz-
A chni do 2.0 m2
przedmiar = 0.9%1.2*3 = 3.240 m2
R -
1* robocizna r-g 6.3180 0.000 0.00
1.95 r-g/m2
M-
2* pianka poliuretanowa kg 0.1296 0.000 0.00
0.04 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2)
4* okna zespolone wzmocnione drewniane m2 3.2400 0.000 0.00
1 m2/m2
~S--
5* wyciag m-g 0.1620 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1944 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, | szt
d.1.7|0129-01 dtugoscido 1 m
.1|analogia przedmiar =2 szt
~R-
1* robocizna r-g 3.3800 0.000 0.00
1.69 r-g/szt
M-
2* zaprawa m3 0.0180 0.000 0.00
0.009 m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane 0,94m szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
~S -
5* wyciag m-g 0.1200 0.000 0.00
0.06 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, | szt
d.1.7|0129-02 diugosci ponad 1 m

A

przedmiar = 6 szt

~R--
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1* robocizna r-g 12.7200 0.000 0.00
2.12 r-g/szt
M-
2* zaprawa m3 0.0780 0.000 0.00
0.013 m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane 1,54 m szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
~S -
5* wyciag m-g 0.6600 0.000 0.00
0.11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Okna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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1.7.2 Drzwi
76| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzyd- | m2
d.1.7{1027-04 towe o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi dwu-
2 skrzydtowe, antywtamaniowe, z oszklonym
matym skrzydtem
przedmiar = 1.4*2.1 = 2.940 m2
R -
1* robocizna r-g 11.2308 0.000 0.00
3.82 r-g/m2
M-
2* pianka poliuretanowa kg 0.1470 0.000 0.00
0.05 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2)
4* oscieznice drewniane m?2 2.9400 0.000 0.00
1 m2/m2
5* drzwi drewniane zewnetrzne m2 2.9400 0.000 0.00
1 m2/m2
~S--
6* wyciag m-g 0.1470 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1764 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Drzwi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-42 -
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1.7.3 Schody strychowe
77|KNR K-06 Montaz schodéw strychowych segmentowych | szt.
d.1.7|0801-02 sktadanych o wysokosci do 280-305 cm wspot-
3 czynnik przenikania ciepta min. U=0,74 W/m2K
przedmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2.5000 0.000 0.00
2.5 r-g/szt.
M-
2 schody segmentowe szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Schody strychowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stan surowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-43-
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2 Elewacja
21 Ocieplenie scian budynku wraz z oktadzing zewnetrzng
78|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany na elewac;ji m2
d.2.1{0103-01 przedmiar = poz.82+p0z.83 = 190.883 m?2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 18.7065 0.000 0.00
0.098 r-g/m2
M-
2" membrana m?2 209.9713 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.9544 0.000 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - mon- | m2
d.2.1|2611-03 taz rusztu na podtozu z bloczkéw silikatowych
analogia na $cianach
przedmiar =41.5+45.97+24.85+27.4 =
139.720 m2
R -
1* robocizna r-g 127.0753 0.000 0.00
0.9095 r-g/m?2
M-
2* belki drewniane 5x22cm nasycone K. Il m3 3.0738 0.000 0.00
0.022 m3/m2
3* kotki rozporowe kpl. 584.8679 0.000 0.00
4.186 kpl./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* ztacza stalowe ocynkowane 100x100x2,5 mm | szt 419.1600 0.000 0.00
3 szt/m?
~S--
6* wyciag m-g 0.4471 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3214 0.000 0.00
0.0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - mon- | m2
d.2.1|2612-03 taz rusztu na podtozu z bloczkéw silikatowych
analogia na $cianach
przedmiar = 12.48*2+2.89 = 27.850 m?2
R -
1* robocizna r-g 20.4280 0.000 0.00
0.7335 r-g/m?2
M-
2* taty iglaste nasycone kl. Il m3 0.1198 0.000 0.00
0.0043 m3/m2
3* kotki rozporowe kpl. 80.7093 0.000 0.00
2.898 kpl./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.0724 0.000 0.00
0.0026 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0501 0.000 0.00
0.0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
_44 -
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81|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - mon- | m2
d.2.1|2611-04 taz rusztu na podtozu z bloczkéw silikatowych
analogia na osciezach
przedmiar = 0.55*2+0.26+0.16*3+0.22*6+
0.31*12+0.27*6 = 8.500 m2
R -
1* robocizna r-g 21.3180 0.000 0.00
2.508 r-g/m2
M-
2* belki drewniane 5x22cm nasycone K. Il m3 0.1870 0.000 0.00
0.022 m3/m2
3* kotki rozporowe kpl. 116.4806 0.000 0.00
13.7036 kpl./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* ztacza stalowe ocynkowane 100x100x2,5 mm | szt 25.5000 0.000 0.00
3 szt/m?
~S--
6* wyciag m-g 0.1742 0.000 0.00
0.0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1250 0.000 0.00
0.0147 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR 0-18 Uktadanie poziomo deski elewacyjnej licowej m2
d.2.1|2613-01 Swierkowej wraz z utozeniem wetny mineralnej
analogia 20 cm (0,035 W/mK) na gotowym ruszcie na
$cianach - deska elewacyjna impregnowana w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem
przedmiar = (26.33+28.88+47.47+43)*1.1 =
160.248 m2
~R-
1* robocizna r-g 202.3932 0.000 0.00
1.263 r-g/m?2
M-
2 deska elewacyjna swierkowa licowa m?2 160.4082 0.000 0.00
1.001 m2/m2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 1.9871 0.000 0.00
0.0124 kg/m?2
4* ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm m?2 163.0523 0.000 0.00
1.0175 m2/m2
5* taczniki do wetny mineralnej szt. | 527.0557 0.000 0.00
3.289 szt./m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.8173 0.000 0.00
0.0051 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.8173 0.000 0.00
0.0051 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR 0-18 Uktadanie pionowo deski elewacyjnej licowej m?2
d.2.1|12613-02 Swierkowej wraz z utozeniem wetny mineralnej
analogia 20 cm (0,035 W/mK) na gotowym ruszcie na
Scianach - deska elewacyjna impregnowana w
kolorze uzgdnionym z Inwestorem
przedmiar = (12.48*2+2.89)*1.1 = 30.635 m2
~R-
1* robocizna r-g 45.2265 0.000 0.00
1.4763 r-g/m2
M-
2 deska elewacyjna licowa Swierkowa m?2 30.6656 0.000 0.00
1.001 m2/m2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.3278 0.000 0.00
0.0107 kg/m?2
4* ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm m?2 31.1711 0.000 0.00

1.0175 m2/m2
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5* taczniki do wetny mineralnej szt. 100.7585 0.000 0.00
3.289 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.2114 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.1562 0.000 0.00
0.0051 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.1|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
zewnetrzne
przedmiar = 1.54*0.32*6+0.94*0.32*3 = 3.859
m2
R -
1* robocizna r-g 5.2096 0.000 0.00
1.35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 4.7466 0.000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 66.3748 0.000 0.00
17.2 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0039 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0309 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie scian budynku wraz z oktadzing zewnetrzng

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Stan wykonczeniowy
3.1 Scianki dziatowe
85|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych grub. m2
d.3.1|0105-06 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-
inowej (klejowej)
przedmiar = 3.1%(4.3+2.36"2+2.76*8+2.2+
0.71)-1.02*2.1*5-1.32*2.5 = 91.421 m2
~R-
1* robocizna r-g 75.8794 0.000 0.00
0.83 r-g/m?2
M-
2 bloki silikatowe grub. 12 cm szt. | 1398.7413 0.000 0.00
15.3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 201.1262 0.000 0.00
2.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 11.8847 0.000 0.00
0.13 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.3.1|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar = 6 szt
~R-
1* robocizna r-g 12.8400 0.000 0.00
2.14 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane typu "L" - jedna bel- | m
d.3.1/0301-01 ka bel-
przedmiar =5*1.2+1.8 = 7.800 m belki ki
R -
1* robocizna r-g 1.5600 0.000 0.00
0.2 r-g/m belki
M-
2* nadproze prefabrykowane typu "L" m 7.9560 0.000 0.00
1.02 m/m belki
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.1560 0.000 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2 Tynki i okladziny $cian wewnetrznych
3.21 Sufity podwieszane z ptyt g-k
88|KNR 2-02 Folia paroizolacyjna przed stelazem sufity pod- | m2
d.3.2|0607-01 wieszanego
.1|analogia przedmiar =110 m2
~R-
1* robocizna r-g 39.5560 0.000 0.00
0.3596 r-g/m?2
M-
2 folia paroizolacyjna m?2 132.0000 0.000 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.2320 0.000 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7480 0.000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.3.2|0210-01 GKF / GKI na konstrukcji krzyzowej dwupozio-
A mowej z profili CD ; pokrycie jednowarstwowe
przedmiar =110 m2
~R-
1* robocizna r-g 236.5000 0.000 0.00
2.15 r-g/m?2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF / m?2 113.3000 0.000 0.00
GKFI
1.03 m2/m2
3* profil UD 30 m 138.6000 0.000 0.00
1.26 m/m2
4* profil CD 60 m 380.6000 0.000 0.00
3.46 m/m?2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt 138.6000 0.000 0.00
1.26 szt/m2
6* czes¢ gorna wieszaka noniuszowego szt 138.6000 0.000 0.00
1.26 szt/m2
7 klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt 277.2000 0.000 0.00
szowych
2.52 szt/m2
8 tacznik krzyzowy do CD 60 szt 231.0000 0.000 0.00
2.1 szt/m2
9* tacznik wzdtuzny do CD 60 szt 69.3000 0.000 0.00
0.63 szt/m2
10* wkret 25 szt.| 2310.0000 0.000 0.00
21 szt./m2
11* kotwy metalowe szt 254.1000 0.000 0.00
2.31 szt/m2
12 masa szpachlowa kg 40.7000 0.000 0.00
0.26+0.11=0.37 kg/m2
13* taséma spoinowa m 161.7000 0.000 0.00
1.47 m/m2
14* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
15* wyciag m-g 4.9500 0.000 0.00
0.045 m-g/m2
16* Srodek transportowy m-g 1.5400 0.000 0.00
0.014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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3.2.2 Tynki wewnetrzne
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.3.2|0801-01 mechanicznie na $cianach i stupach
2 przedmiar = 3.1%(17.38+4.52+10.19+4.52+
18.19+6.04+3.41+17.46+4.52+17.38)-1.02*
2.1*14-1.32*2.5*3-2.55"6-1.08*3 = 262.763 m2
R -
1* robocizna r-g 78.9603 0.000 0.00
0.3005 r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 5.0713 0.000 0.00
0.0193 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.5518 0.000 0.00
0.0021 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 8.6449 0.000 0.00
0.0329 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Tynki i oktadziny Scian wewnetrznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.3 Warstwy poziomych przegrod
3.31 Podioga na gruncie
91|/KNR 2-02 Izolacje poziome 2x folia hydroizolacyjna na m2
d.3.3/0616-01 zaktad
A przedmiar = 120.42 m2
~R-
1* Dekarze gr.ll r-g 8.5980 0.000 0.00
0.0714 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l r-g 1.4210 0.000 0.00
0.0118 r-g/m2
M-
3* Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 143.2998 0.000 0.00
1.19 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.5419 0.000 0.00
0.0045 m-g/m2
6 Srodek transportowy (1) m-g 0.1445 0.000 0.00
0.0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.3.3|0609-03 nowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho -
A gr.20cm (0,032 W/mK)
parter przedmiar = poz.91 = 120.420 m?2
~R-
1* Dekarze gr.ll r-g 9.8624 0.000 0.00
0.0819 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l r-g 0.8670 0.000 0.00
0.0072 r-g/m?2
M-
3* Ptyta styropianowa podtogowa 20 cm m3 18.9662 0.000 0.00
1.05%0.15=0.1575 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.3853 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.5660 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.3.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
A sadzkowe
przedmiar = poz.91 = 120.420 m?2
~R-
1* robocizna r-g 43.3030 0.000 0.00
0.3596 r-g/m?2
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 421.4700 0.000 0.00
wilgociowe;j
3.5 kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 144.5040 0.000 0.00
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 136.0746 0.000 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 21.6756 0.000 0.00
0.18 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 1.3487 0.000 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.8189 0.000 0.00

0.0068 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.3.3/1102-02 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtad-
A ko
przedmiar = poz.91 = 120.420 m?2
R -
1* Betoniarze gr.l r-g 68.8682 0.000 0.00
0.5719 r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I r-g 10.4645 0.000 0.00
0.0869 r-g/m?2
M-
3* Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 | m3 2.4807 0.000 0.00
0.0206 m3/m?2
4* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0.0361 0.000 0.00
0.0003 t/m2
5* Masa asfaltowa kg 8.4294 0.000 0.00
0.07 kg/m2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.7691 0.000 0.00
0.0313 m-g/m2
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0723 0.000 0.00
0.0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek | m2
d.3.3/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm
A Krotnos¢ =5
parter przedmiar = poz.91 = 120.420 m?2
R -
1* Betoniarze gr.l r-g 17.0996 0.000 0.00
0.0284*5=0.142 r-g/m2
2* Robotnicy gr.I r-g 26.0107 0.000 0.00
0.0432*5=0.216 r-g/m2
M-
3* Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 | m3 6.3220 0.000 0.00
0.0105*5=0.0525 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 9.5132 0.000 0.00
0.0158*5=0.079 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m?2
d.3.3/1106-07 ptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - z
A drutu d=3mm o oczku 10x10cm
pom. 1/07; przedmiar = poz.91 = 120.420 m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 8.9111 0.000 0.00
0.074 r-g/m2
M-
2* Siatka o oczku 10x10cm - prety zgrzewane z m2 122.8284 0.000 0.00
drutu d=3mm
1.02 m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.1325 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?2
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.2047 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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3.3.2 Strop nad parterem
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny m?2
d.3.3|0613-03 mineralnej grub. 10 cm (0,033 W/mK) poziome
2 z plyt uktadanych na sucho - wetna mineralna
miedzy stelazem
przedmiar = 120.42 m?2
R -
1* robocizna r-g 10.9221 0.000 0.00
0.0907 r-g/m?2
M-
2* ptyty z wetny mineralnej grub. 10 cm m2 126.4410 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.9272 0.000 0.00
0.0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.0717 0.000 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98|KNR 2-02 Izolacje poziome - folia paroizolacyjna uktada- | m2
d.3.3|0616-01 na nad stelazem pod sufit podwieszany
2 przedmiar = 120.42 m2
~R-
1* Dekarze gr.ll r-g 8.5980 0.000 0.00
0.0714 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l r-g 1.4210 0.000 0.00
0.0118 r-g/m2
M-
3* Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 143.2998 0.000 0.00
1.19 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.5419 0.000 0.00
0.0045 m-g/m2
6 Srodek transportowy (1) m-g 0.1445 0.000 0.00
0.0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny m?2
d.3.3|0613-03 mineralnej grub. 20cm (0,033 W/mK) poziome
2 z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 120.42 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.9221 0.000 0.00
0.0907 r-g/m?2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm m?2 126.4410 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.9272 0.000 0.00
0.0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.0717 0.000 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

Strop nad parterem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Warstwy poziomych przegréd
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Stan wykonczeniowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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4 Stan "pod klucz"
4.1 Pokrycie sufitéw
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.4.1/0815-05 na sufitach
analogia przedmiar =110 m2
~R-
1* robocizna r-g 48.1250 0.000 0.00
0.4375 r-g/m?2
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 275.0000 0.000 0.00
2.5 kg/m?2
3* woda m3 0.1925 0.000 0.00
0.00175 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.1980 0.000 0.00
0.0018 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0.2640 0.000 0.00
0.0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m?2
d.4.1|1204-01 biatymi tynkow wewnetrznych sufitow
analogia przedmiar = poz.100 = 110.000 m?2
R -
1* robocizna r-g 13.0900 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 32.7800 0.000 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Pokrycie sufitéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.2 Pokrycie $cian
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.4.2|/0815-03 na $cianach
analogia przedmiar = 3.1%(17.38+4.52+10.19+4.52+
18.19+6.04+3.41+17.46+4.52+17.38)-1.02*
2.1%15-1.32*2.5*3-2.55"6-1.08*3 = 260.621 m2
R -
1* robocizna r-g 108.1838 0.000 0.00
0.4151 r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 651.5525 0.000 0.00
2.5 kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 11.2067 0.000 0.00
0.043 szt./m2
4* woda m3 0.4561 0.000 0.00
0.00175 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.4691 0.000 0.00
0.0018 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.7297 0.000 0.00
0.0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ko-| m2
d.4.2|1204-02 lorowymmi tynkdéw wewnetrznych $cian
przedmiar = 3.1%(3.41+4.52+17.38+17.38+
4.52+17.46+4.52+18.19)-(1.02*2.05*15+1.42*
2.15*3+1.5%1.7*6) = 215.054 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.5914 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2 farby lateksowe nawierzchniowe dm3 61.5054 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o | m2
d.4.2|1204-02 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ tynkéw
wewnetrznych $cian - fazienka, pom. socjalne
oraz porzadkowe
przedmiar =46.871 {3.1%(6.04+10.19)+0.95*
6.39-(0.9*1.2*3+1.02*2.05*3)} = 46.871 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.5776 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2 farby lateksowa o podwyzszonej odpornosci na |dm3 13.4051 0.000 0.00
wilgo¢ nawierzchniowe
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.4.2|0602-02 przedmiar = poz.109 = 50.885 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.9867 0.000 0.00
0.098 r-g/m2
M-
2* folia ptynna dm3 48.8496 0.000 0.00
0.96 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
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~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0509 0.000 0.00
0.001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.4.2|0602-01 przedmiar = poz.112 = 16.580 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.4259 0.000 0.00
0.086 r-g/m?2
M-
2" folia ptynna FOLBIT dm3 15.2536 0.000 0.00
0.92 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0166 0.000 0.00
0.001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107 |KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie m
d.4.2|0602-04 tasmy uszczelniajgcej pionowej
przedmiar =2.2*14 = 30.800 m
~R-
1* robocizna r-g 2.9568 0.000 0.00
0.096 r-g/m
M-
2* folia ptynna FOLBIT dm3 12.9360 0.000 0.00
0.42 dm3/m
3* tasma uszczelniajgca m 33.2640 0.000 0.00
1.08 m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie m
d.4.2|/0602-03 tasmy uszczelniajgcej poziomej
przedmiar = (11.2+13.93)*2 = 50.260 m
~R-
1* robocizna r-g 4.2218 0.000 0.00
0.084 r-g/m
M-
2" folia ptynna FOLBIT dm3 16.0832 0.000 0.00
0.32 dm3/m
3* tasma uszczelniajgca m 54.2808 0.000 0.00
1.08 m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian glazurg na zaprawie klejowej | m2
d.4.2/0840-07 przedmiar = 11.2*2.20-1.02*2.05-0.9*1.2+
analogia 13.93*2.20-0.9*2-0.9%1.2+0.6*2.75 = 50.885
m2
~R-
1* robocizna r-g 33.9912 0.000 0.00
0.668 r-g/m2
M-
2 ptytki Scienne - glazura m?2 53.4292 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 144.5134 0.000 0.00
2.84 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.5664 0.000 0.00
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
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~S -
6* wyciag m-g 2.2135 0.000 0.00
0.0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.8777 0.000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Pokrycie $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 Posadzka
110|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych drewnopodob- m?2
d.4.3{1118-11 nych, uktadanych na klej metodg kombinowang
analogia przedmiar = 3.41+4.52+17.38+17.38+17.46+
4.52+4.52+18.19+6.04 = 93.420 m?2
~R-
1* robocizna r-g 78.0431 0.000 0.00
0.8354 r-g/m?2
M-
2 ptytki gresowe m?2 95.2884 0.000 0.00
1.02 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 485.7840 0.000 0.00
5.2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 28.0260 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 2.9427 0.000 0.00
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2.5223 0.000 0.00
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111|KNKRB 2 Cokoliki z ptytek gresowych drewnopodobnych | m
d.4.3|1103-09 do wysokosci 10 cm
analogia przedmiar = 7.64-(1.42+1.42)+8.92-1.02+
16.84-(1.02*2)+16.84-(1.02*2)+(8.92-1.02)*2+
17.65-(1.02*2)+10.04-1.02+15.32-(1.02*6+
1.42) =90.510 m
~R-
1* robocizna r-g 40.4851 0.000 0.00
0.4473 r-g/m
M-
2 kwas solny techniczny roztwor 5% kg 2.7153 0.000 0.00
0.03 kg/m
3* zaprawa cementowa m3 0.1991 0.000 0.00
0.0022 m3/m
4* ptytki gresowe - cokoliki m?2 9.3225 0.000 0.00
0.103 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag budowlany m-g 0.4163 0.000 0.00
0.0046 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.2263 0.000 0.00
0.0025 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
112|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na m?2
d.4.3{1118-11 klej metodg kombinowang w tazience i pom.
analogia porzadkowym
przedmiar = 6.39+10.19 = 16.580 m?2
~R-
1* robocizna r-g 13.8509 0.000 0.00
0.8354 r-g/m?2
M-
2 ptytki gresowe m?2 16.9116 0.000 0.00
1.02 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 86.2160 0.000 0.00
5.2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 4.9740 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.5223 0.000 0.00
0.0315 m-g/m2
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7 Srodek transportowy m-g 0.4477 0.000 0.00
0.027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.4 Stolarka drzwiowa
113|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykon- | m2
d.4.4|1024-01 czone - drzwi dwuskrzydtowe
przedmiar = 1.32*2.1 =2.772 m2
R -
1* robocizna r-g 11.3652 0.000 0.00
4.1 r-g/m?2
M-
2* drzwi drewniane wieloskrzydtowe sktadane- m2 2.7720 0.000 0.00
kompletne
1 m2/m?2
~S -
3* wyciag m-g 0.2218 0.000 0.00
0.08 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1663 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykon- | m2
d.4.4|1024-01 czone - drzwi jednoskrzydtowe - wg zestawie-
nia stolarki
przedmiar = 1.02*2.1*9 = 19.278 m2
~R-
1* robocizna r-g 79.0398 0.000 0.00
4.1 r-g/m?2
M-
2 drzwi drewniane jednoskrzydtowe m?2 19.2780 0.000 0.00
1 m2/m2
~S -
3* wyciag m-g 1.5422 0.000 0.00
0.08 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 1.1567 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stan "pod klucz"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Zagospodarowanie dziatki
5.1 Powierzchnie utwardzone
115|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w | m2
d.5.1/0101-02 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
przedmiar = 387.23 m?2
R -
1* robocizna r-g 12.7786 0.000 0.00
0.033 r-g/m2
~S--
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.3940 0.000 0.00
0.0036 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 3.1753 0.000 0.00
0.0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.5.1/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = 387.23 m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.0842 0.000 0.00
0.0028 r-g/m?2
M-
2* woda m3 1.9362 0.000 0.00
0.005 m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.6651 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.5102 0.000 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.5.1/1101-07 tozu gruntowym
przedmiar = 0.2%(1.8+58.33+306.28+35.38) =
80.358 m3
R -
1* robocizna r-g 347.1466 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
M-
2* pospotka do betondw zwyktych m3 86.7866 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5.1/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
pom. 1/07; przedmiar = poz.120+poz.121 = 155.000 m
~R-
1* robocizna r-g 51.8630 0.000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.1{0402-03 przedmiar = (poz.120+p0z.121)*0.3*0.08 =
3.720 m3
R -
1* robocizna r-g 36.7536 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.1116 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 1.2648 0.000 0.00
0.34 m3/m3
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4 woda m3 1.7484 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 3.8688 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120|KNKRB 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.5.1|0402-05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar =115 m
R -
1* robocizna r-g 37.4325 0.000 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2* kraweznik drogowy betonowy wtopiony o wym. | m 117.3000 0.000 0.00
15x30 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 1.2765 0.000 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.3680 0.000 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 1.0350 0.000 0.00
0.009 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5.1|0404-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawa cementowa
przedmiar =40 m
~R-
1* robocizna r-g 11.6960 0.000 0.00
0.2924 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm m 40.8000 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1880 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.0040 0.000 0.00
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0160 0.000 0.00
0.0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5.1|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 przedmiar = 36 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.3968 0.000 0.00
0.0388 r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 15.2712 0.000 0.00
0.3182+5%0.0212=0.4242 t/m2
3* woda m3 0.7200 0.000 0.00
0.015+5*0.001=0.02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1332 0.000 0.00
0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.6272 0.000 0.00
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.5.1|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar = 58.33+1.8 = 60.130 m2
~R-
1* robocizna r-g 74.2124 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 61.6332 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 4.7382 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.7035 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 1.5634 0.000 0.00
0.026 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 7.8169 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 1.5032 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.5.1]0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar = 36 m2
~R-
1* robocizna r-g 46.9152 0.000 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara m?2 36.9000 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 2.9448 0.000 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.4212 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.9720 0.000 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 4.6800 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0.9000 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych na podsypce m?2
d.5.1]0511-03 piaskowo-cementowej - ptyty 40x60x8 cm
kalk. wtasna |przedmiar = 310 m2
R -
1* robocizna r-g 403.9920 0.000 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2* ptyty azurowe m2 | 317.7500 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 25.3580 0.000 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35' t 3.6270 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 8.3700 0.000 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
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7 wibrator powierzchniowy m-g 40.3000 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 7.7500 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126|KNR 13-12  |Balustrady stalowe na pochylni dla oséb nie- t
d.5.1{1102-01 petnosprawnych
Krotnosé = 0
przedmiar =0.2 t
~R-
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
54.98*0=0 r-g/t
M-
2* zaprawa cementowa m3 0.0000 0.000 0.00
0.625*0=0 m3/t
3* Balustrada stalowa - komplet 1.0000 0.000 0.00
1
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M2)
~S -
5* spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 0.0000 0.000 0.00
36.22*0=0 m-g/t
6 wyciag budowlany m-g 0.0000 0.000 0.00
4.58*0=0 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Powierzchnie utwardzone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2 Podest przed wejsciem
127|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.5.2{1101-07 tozu gruntowym
przedmiar =0.15*7.52 =1.128 m3
R -
1* robocizna r-g 4.8730 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
M-
2* pospotka do betondw zwyktych m3 1.2182 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5.2|/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
pom. 1/07; przedmiar =7.8 m
~R-
1* robocizna r-g 2.6099 0.000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2{0402-03 przedmiar = poz.128*0.3*0.08 = 0.187 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.8476 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0056 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.0636 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4 woda m3 0.0879 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 0.1945 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5.2|0404-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawa cementowa
przedmiar = poz.128 =7.800 m
~R-
1* robocizna r-g 2.2807 0.000 0.00
0.2924 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm m 7.9560 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.0367 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.0008 0.000 0.00
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0031 0.000 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 przedmiar =7.52 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2918 0.000 0.00
0.0388 r-g/m2
M-
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2 ttuczen kamienny niesortowany t 3.1900 0.000 0.00
0.3182+5*0.0212=0.4242 t/m2
3* woda m3 0.1504 0.000 0.00
0.015+5%0.001=0.02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0278 0.000 0.00
0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3399 0.000 0.00
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.5.2|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar =7.52 m2
~R-
1* robocizna r-g 9.2812 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 7.7080 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 0.5926 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.0880 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* skrobaczki do obuwia szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6 uchwyt do flag szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
7 woda m3 0.1955 0.000 0.00
0.026 m3/m2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
9* wibrator powierzchniowy m-g 0.9776 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
10* pita do ciecia kostki m-g 0.1880 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podest przed wejsciem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.3 Opaska wokoét budynku
133|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.5.3{1101-07 tozu gruntowym
przedmiar = (10.5*2+16.5+6.56+5.64)*0.5*0.1
=2.485m3
~R-
1* robocizna r-g 10.7352 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
M-
2 pospétka do betonow zwyktych m3 2.6838 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5.3|0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
pom. 1/07; przedmiar =54.20 m
R -
1* robocizna r-g 18.1353 0.000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5.3|0402-03 przedmiar = poz.134*0.3*0.08 = 1.301 m3
~R-
1* robocizna r-g 12.8539 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0390 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.4423 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 0.6115 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 1.3530 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5.3|0404-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawa cementowa
przedmiar = poz.134 = 54.200 m
R -
1* robocizna r-g 15.8481 0.000 0.00
0.2924 r-g/m
M-
2* obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm m 55.2840 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.2547 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35’ t 0.0054 0.000 0.00
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0217 0.000 0.00
0.0004 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5.3/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06 przedmiar = (10.5*2+16.5+6.56+5.64)*0.5 =
24.850 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6908 0.000 0.00

0.0278 r-g/m?2
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M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 5.2732 0.000 0.00
0.3182-5%0.0212=0.2122 t/m?2
3* woda m3 0.2485 0.000 0.00
0.015-5*0.001=0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0422 0.000 0.00
0.0027-5*0.0002=0.0017 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8002 0.000 0.00
0.0387-5*0.0013=0.0322 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.5.3|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar = poz.137 = 24.850 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.6699 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 25.4712 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.9582 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 0.2907 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.6461 0.000 0.00
0.026 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 3.2305 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0.6212 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych na podsyp-| m
d.5.3|0606-03 ce cementowo-piaskowej - 33/25/8
analogia przedmiar =4*1.0 =4.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.7388 0.000 0.00
0.4347 r-g/m
M-
2* prefabrykaty sciekowe betonowe 33x25x8 cm | szt. 12.0000 0.000 0.00
3 szt./m
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0.0492 0.000 0.00
0.0123 m3/m
4* Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéow | t 0.0204 0.000 0.00
0.0051 t/m
5* Woda przemyslowa z rurociagu m3 0.0320 0.000 0.00
0.008 m3/m
6 Materiaty inne (Materiaty) % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Zagospodarowanie dziatki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Ogrodzenie
140|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.6/0310-02 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
przedmiar = (40.0-4.0-1.5)*0.80*0.50 = 13.800
m3
R -
1* robocizna r-g 31.7614 0.000 0.00
2.41*0.955=2.30155 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.6|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane- fi
12mm;A-IIIN
przedmiar = (40.0-4.0-1.5)*4*1.20*0.888/1000
=0.147 t
~R-
1* robocizna r-g 6.3034 0.000 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm kg 149.9400 0.000 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.6321 0.000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.8526 0.000 0.00
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.7056 0.000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.1176 0.000 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.2352 0.000 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.6(0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie -fi 6mm;A-0
(strzemiona i zbrojenie rdzeni stupkow)
przedmiar = (40.0-4.0-1.5)*5*0.86*0.222/
1000+(9*4*2.5+9*11*0.55)*0.222/1000 = 0.065
t
~R-
1* robocizna r-g 2.3218 0.000 0.00
35.72 r-git
M-
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 65.1300 0.000 0.00
1002 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.2340 0.000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.3088 0.000 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2620 0.000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0468 0.000 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.0845 0.000 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.6(1101-01 beton B10

przedmiar = 0.863 {(40.0-4.0-1.5)*0.25*0.1} =
0.863 m3

~R-
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1* robocizna r-g 4.5394 0.000 0.00
5.26 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 m3 0.8889 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144|KNR 2-02 Cokoty betonowe pod ogrodzenie gr. 20 cm, m
d.6/1801-02 wys. 75 cm z poszerzeniem na stupy wraz z
analogia dylatacjg co 15m, beton C16/20
przedmiar = (40.0-4.0-1.5) = 34.500 m
~R-
1* robocizna r-g 80.1159 0.000 0.00
2.3222 r-g/m
M-
2" beton C16/20 m3 7.8177 0.000 0.00
0.2266 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.2208 0.000 0.00
0.0064 m3/m
4 Listwy i taty iglaste kLI m3 0.0390 0.000 0.00
0.00113 m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7600 0.000 0.00
0.08 kg/m
6* zaprawa cementowa m. 100 m3 0.3174 0.000 0.00
0.0092 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.8004 0.000 0.00
0.0232 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.6/0604-02 papy na lepiku na gorgco cokotow
przedmiar = (40.0-4.0-1.5)*0.25 = 8.625 m2
R -
1* robocizna r-g 4.5264 0.000 0.00
0.5248 r-g/m?2
M-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.5875 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 25.8750 0.000 0.00
3 kg/m2
4* papa smotowa izolacyjna m2 19.8375 0.000 0.00
2.3 m2/mz2
5* drewno opatowe m-p 0.2588 0.000 0.00
0.03 m-p/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.1173 0.000 0.00
0.0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.6|0602-07 miczne poziome - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar = (40.0-4.0-1.5)*2*0.6 = 41.400 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.8852 0.000 0.00
0.118 r-g/m2
M-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 12.4200 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3* lepik asfaltowy na zimno kg 66.2400 0.000 0.00
1.6 kg/m2
-73-
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4* drewno opatowe m-p 0.2208 0.000 0.00
0.005333 m-p/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1904 0.000 0.00
0.0046 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1615 0.000 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpamiw | m3
d.6/0501-01 gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m i
rozplantowaniem pozostatego gruntu
przedmiar = (40.0-4.0-1.5)*0.30*0.6 = 6.210
m3
R -
1* robocizna r-g 6.9210 0.000 0.00
1.167*0.955=1.114485 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
148|KNR 2-02 Stupy ogrodzeniowe z cegty klinkierowej kl.20; | m
d.6/0118-10 na zaprawie cementowej M7;1 1/2x1 1/2 ceg.-
analogia przykryte czapkami ceramicznymi
przedmiar = 17*1.7 = 28.900 m
~R-
1* robocizna r-g 75.1400 0.000 0.00
2.6 r-g/m
M-
2* cegta klinkierowa drgzona szt | 2002.7700 0.000 0.00
69.3 szt/m
3* zaprawa cementowa kg | 1340.9600 0.000 0.00
46.4 kg/m
4* Czapka ceramiczna na stupki ogrodzenia szt 17.0000 0.000 0.00
1/1.7=0.588235 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
~S--
6* wyciag m-g 7.2250 0.000 0.00
0.25 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekro-| m
d.6/0207-01 ju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cia-
analogia nach bez deskowan i stemplowan - rdzenie
stupkoéw
przedmiar =17*1.78 = 30.260 m
~R-
1* robocizna r-g 5.1442 0.000 0.00
0.17 r-g/m
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1210 0.000 0.00
0.004 t/m
3* piasek do betonoéw zwyktych m3 0.2118 0.000 0.00
0.007 m3/m
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.3631 0.000 0.00
0.012 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.1210 0.000 0.00
0.004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6052 0.000 0.00
0.02 m-g/m
8 wyciag m-g 2.7234 0.000 0.00
0.09 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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150|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi kl.20; m3
d.6/0305-06 $cian o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- wie
analogia cementowej M7;-wymurownie rolek z cegty
klinkierowej pomiedzy stupami.
przedmiar = (16*2.65+0.5)*0.38*0.27 = 4.402
m3
~R-
1* robocizna r-g 77.3431 0.000 0.00
17.57 r-g/m3
M-
2 cegta klinkierowa drgzona szt | 1637.5440 0.000 0.00
372 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.5855 0.000 0.00
0.133 t/m3
4* piasek do zapraw m3 1.5275 0.000 0.00
0.347 m3/m3
5* woda z rurociggu m3 0.7395 0.000 0.00
0.168 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.0374 0.000 0.00
0.69 m-g/m3
8 wyciag m-g 10.8729 0.000 0.00
2.47 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian i stupéw zaprawa spoinujg- | m2
d.6/0921-02 cg do klinkieru (fugowanie)
analogia przedmiar = 17%(0.38+0.38)*2*1.7+(16*2.65+
0.5)*(0.38+2*0.27) = 83.396 m2
~R-
1* robocizna r-g 69.3855 0.000 0.00
0.832 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2502 0.000 0.00
0.003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 16.5124 0.000 0.00
0.198 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152|KNR 2-02 Osadzenie przeset (olcha 10 x 5 cm) ze szta- | m2
d.6/1805-11 chetami z desek o wym. 2,65*1,25
analogia przedmiar = (16*2.65+0.5)*1.25 = 53.625 m2
R -
1* robocizna r-g 72.3938 0.000 0.00
1.35 r-g/m2
M-
2* sztachety olchowe o wym. 10 x 5 cm m3 0.8580 0.000 0.00
0.016 m3/m2
3* Whkrety szt | 1126.1250 0.000 0.00
21 szt/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 5.3625 0.000 0.00
0.1 dm3/m?2
5* profil stalowy zamkniety 40 x 20 x 2 m 88.4812 0.000 0.00
1.65 m/m2
6* elektrody stalowe op. 0.1072 0.000 0.00
0.002 op./m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M4+M6)
~S--
8* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.2175 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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153|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokos$ci 1.1 m szeroko$é | kpl.
d.6/1808-11 wrét 4 m w ramach stalowych na gotowych
analogia stupkach z pasem dolnym
przedmiar =1 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 16.7000 0.000 0.00
16.7 r-g/kpl.
M-
2* wrota z furtkami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5700 0.000 0.00
1.57 dm3/kpl.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 0.000 0.00
0.01 m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.02 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154|KNR 2-02 Montaz ogrodzenia z paneli ocynkowanych m
d.6/1802-02 szer.2,50 m wys.1,5 m stupki z ksztattownikéw
analogia prostok.60x40x2 cm wys.1,70 m montowane
na podmuréwce systemowej prefabrykowanej-
wycena kpl.ogrodzenia-w kolorze zielonym-
RAL 6005
ogrodzenie  |przedmiar =104 m
minus dt. bra-
my wjazdowe;j
i furtki
~R-
1* robocizna r-g 155.7608 0.000 0.00
1.4977 r-g/m
M-
2 ogrodzenie z paneli ocynkowanych szer.2,50 m| m 104.0000 0.000 0.00
wys.1,5 m stupki z ksztattownikow
prostok.60x40x2 cm wys.1,70 m montowane
na podmuréwce systemowej prefabrykowanej
wycena kpl. ogrodzenia - kolor zielony
1 m/m
3* zaprawa cementowa m. 100 m3 0.1352 0.000 0.00
0.0013 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M3)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2496 0.000 0.00
0.0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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