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Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Krakéw, dnia

IPO.452.28.7.2022

Gmina Miejska Krakéw
Inwestor:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: informacji technicznej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dia
zadania pn.:  ,Budowa naziemnych przejs¢ dla pieszych pomiedzy przystankami
+Wiotowa". ' ; '

1. W zakresie lokalizacji przejécia decydujace beda Warunki Wydziatu Miejskiego
Inzyniera Ruchu UMK oraz Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie, o ktdre
nalezy wystapic.

2. Wszelkie prace torowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w

zarzadzeniu nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez ZDMK .

. Przejécia dla pieszych przez torowisko wykona¢ na podbudowie betonowe;j.

. Na szynach kolejowych zastosowaé prefabrykowana odbojnice szynowa na catej

szerokosci przejécia, nie dopuszcza sie spawania do szyn ksztattownikéw stalowych.

. Jako wypetnienie komdr szynowych zastosowac wklejane wkiadki betonowe.

Przestrzenie przyszynowe wypetni¢ na catej wysokosci szyny materiatem Icosit KC

340/45 lub réwnowaznym.

7. Na krawedziach przejsé¢ zastosowac obrzeza betonowe 50x8x100cm.

8. Nawierzchnie przejé¢ wykonywaé w zanizeniu 2-5mm w stosunku do powierzchni
gtowki szyny.

9. Nie dopuszcza sie projektowania nawierzchni z drobnowymiarowych elementow np.
kostka (zalecana nawierzchnia asfaltowa).

10. Na krawedziach przej$¢ zgodnie z kierunkiem spadku terenu zamontowac
poprzeczne odwadniacze dla nawierzchni oraz rowkow szyn.

11. W dokumentacji projektowej wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejacego
uktadu drogowego (w tym jego przebudowa) w niezbednym zakresie, dla zapewnienia
prawidtowego dowiazania do stanu istniejgcego i normatywnych parametrow
docelowego uktadu drogowego.

12. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa
ruchu wszystkim uzytkownikom drogi.

13. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
bezpieczenistwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osdb
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinig
Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotfecznej Radzie ds. Osob
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

MW

o

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



14. Nalezy uzyskac opinie dziatu UT.

15. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswnetienia

16. Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego
przed ztozeniem do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyska¢ pozytywne opinie:
Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie, Zarzadu Transportu
Publicznego w Krakowie.

Otrzymuj
1/Adresat
1x a/a PO

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmic.krakow.pl
31-586 Krakdw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmikrakow.pl
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2arzad Drog Miasta Krakowa
31 586 Krakéw

Ulica Centralna 53

Dotyczy pisma ZDMK, numer IPR.455.1.3.2022 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowe] Miasta —zadania do realizacji w 2022 roku,

Sszanowni Panstwo,

odpowiadajac na Paristwa pismo numer IPR.455.1,3.2022 z dnia 20 stycznia

2022 roku, w sprawie Wieloletnie} Prognozy Finansowej Miasta, niniejszym pragne
poinformowa¢, e po dokonaniu analizy przestanej listy zadar planowanych do
realizacji w 2022 roku, nasze Przedsiebiorstwo planuje w najblizszym czasie realizacje
zadahn pokrywajacych sig czesciowo  Z ponizszymi pozycjami Paristwa listy, @
mianowicie.:

- poz. 1 - Modernizacja ulicy Nazaretariskiej — etap 1,

- poz. 3 - Budowa naziemnych przejsé dla pleszych pomigdzy przystankami

Wiotowa”,

- poz.11 — Przebudowa ulicy Paszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej,

- poz. 19, Miynowka krélewska- najdtuiszy park w Polsce.

- poz. 21 - Oéwietlenie ulicy Nazaretariskiej,



- poz.25 - Przebudowa wezta rozjazdow Bagatela oraz ukladu drogowo-

torowegoe na odcinku Teatr Bagatela — UL, Garbarska,

- Poz. 26 — Przebudowa wezta rozjazdéw ul Pitsudskiego wraz z infrastrukturg

towarzyszqca,

- poz. 27 - Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Starowiine} wraz 2

infrastruktur. Towarzyszaca,

- poz. 28 - Budowa tacznicy torowiska z ulicy Nowosadeckiej w ul, Wielicka,

- poz. 36 - opracowanie koncepeji dla budowy linii tramwajowej wzduz ulicy

Lema,

~ poz. 37 - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy

podestu wzdtuz ulicy Na Blonie,

- poz. 38 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul

Nazaretariskiej etap |,

- poz. 40 - Przebudowa ulicy Koszykarskiej,

- poz. 42 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu przez

ul. Bratystawska,

W  stosunku do pozosta!th lokalizacji wymienionych w  Parstwa
korespondencjl, na dzien dzisiejszy nie mam sprecyzowanych planéw inwestycyjnych

czy remontowych.

Niniejsza opinia zachowuje wainoé¢ do korica biezgcego roku.

Otrzymujg : Z powazaniem

1 x Adresat

1xa/a
WICEP LRRZADU

mgr v Mareinko



Krakéw, 03.03.2022r.

RU.461.6.39.2022

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy przytacza o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przez torowisko

po

w ul. Wielicka dla zadania pn.: ,Budowa naziemnych przejs¢ dla pieszych pomiedzy
przystankami "Wilotowa"" - nr budzetowy zadania ZDMK/T1.21/22

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z zatagczonymi materiatami
przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy przytacza oswietlenia przejsc dla

pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1.

2,

3

4.

6.

2

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ3243. W zatgczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladowym.

Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK - do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne dla projektantdw,

W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przytacza dedykowanego oswietlenia przejécia
dla pieszych linig kablowa doziemng w oparciu o nastepujgce wytyczne:

Dla oéwietlenia przejécia projektowaé dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym

wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

Zasilanie projektowac kablowo - doziemnie od najblizszego stupa z oprawg zasilang z PZ3243.
Lokalizacje projektowanego przytacza oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)
w oparciu o uzgodniony projekt budowy przejécia dla pieszych (pozytywnej opinii z UMK - MIR).
Rozstaw stupdw projektowad w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych -
wytyczne prawidtowego odwietlenia przej$¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa
infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i
standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. odwietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych,

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

Zachowaé ciaglo$é oséwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

Zarzad Drég Miasta Kralkowa
el +48 12 514 70 00 (centrala) +48 12 614 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48

ePUMAPZIRKET

12

& 7417, sekretariat@zdmickrakow.pl

e zddmi rakow.nl



8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem,

9. Na etapie wydawanie warunkdw analizie nie podlegajg wlasnosci dziatek. Oswietlenie projektowad
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy odwietlenia PZ3243.

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zalqcznikiem
1 x aa RU(IPO, ID: 2595998).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretarfat@zd mk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Transportu
Publicznego

w Krakowie ,
Krakéw, 9022 -03- 0 7

TA.464.3.29.2022

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdow

Dotyczy: WARUNK@W TECHNICZNYCH DLA ZADANIA BUDZETOWEGO PN.: ,BUDOWA
NAZIEMNYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH POMIEDZY PRZYSTANKAMI ,WLOTOWA”,

W nawigzaniu do pisma znak: 1P0.452.28.4.2022 w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla zadania budzetowego pn.: ,Budowa naziemnych przejs¢ dia pieszych pomiedzy
przystankami ,Wiotowa", Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie przekazuje ponizsze
informacje.

W zakresie organizacji transportu;

Jedynym miejscem gdzie mozliwe jest zlokalizowanie przejicia dla pieszych bez
pogorszenia obstugi Komunikacjg Miejska w Krakowie jest poczatek peronu przystankowego
w kierunku centrum miasta (od najazdu na peron tramwajowy - naprzeciwko peronu
przystanku autobusowego). Nie ma mozliwosci lokalizowania przejécia naziemnego od strony
przej¢ podziemnych, ze wzgledu na Kkonieczno$¢ zachowania diugosci  perondw
tramwajowych. Peron w kierunku Prokocimia powinien pozostaé bez zmian i mie¢ diugosé
45 m, natomiast w kierunku centrum przejécie projektowac nalezy o minimalnej szerokosci
w celu pozostawienie peronu o dtugosci 65 m. '

Projekt lokalizacji przejscia nalezy przedstawi¢ do opinii ZTP.

W zakresie niechronionych uczestnikéw ruchu:
Przed przejsciem dla pieszych nalezy wykonaé azyl o min. szerokosci 2.0 m zalecane 2.5 m

poza obszarem drogi dla roweréw, przed przejéciem dla pieszych po obu stronach zastosowat
pasy medialne z pasami naprowadzajacymi dla 0séb z dysfunkcja wzroku.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Sprawe prowadzi Anna Pyk - Wolak, awolak@ztp krakow.pl, tel. 012-616-8671.

Pawet Pogon, ppogon@ztp.krakow.pl tel. 012-616-8662.

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotanie sie na numer
niniejszego pisma usytuowany w lewym gérnym rogu pierwszej strony.

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariat@ztp. krakow.pl
31-072 Krakdw ul. Wielopole 1
www.ztp. krakow.pl
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WEU.461.1.228.2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul Centralna 53
31 - 586 Krakow

Dotyezy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH Z INWESTYCJI PN: ,BUDOWA NAZIEMNYCH PRZEJSC DLA
PIESZYCH POMIEDZY PRZYSTANKAMI ,WLOTOWA" W KRAKOWIE”

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw.,, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna
informuje, Ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej,

Odwodnienie planowanej inwestycji nalezy wykona¢ w oparciu o istniejacy system
odwodnienia pasa drogowego.

- Litrzymuja;
x Adresat (bez zatacznikéw)
1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw. krakow.pl
31-977 Krakow, os, Szkolhe 27

www.kegw. krakow.pl







15 LUT. 2022

Krakow,

IR-01.7211.28.2022

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
Sekcia Infrastruktury Technicznej IPO
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy budowy naziemnych przejsc dla pieszych pomiedzy przystankami Wiotowa”
Data pisma 03.02.2022r.

Datawptywu 04.022022r.

Znak sprawy 1P0.452.28.3.2022

Szanowni Pafnstwo,
przedkiadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania.

— Przejécie dla pieszych winno by¢ wykonane w takiej lokalizacji, by:
= nie zmniejszato efektywnej dtugoéci peronu tramwajowego w sposob uniemozliwiajacy
wymiane pasazerska w najdiuzszym eksploatowanym tramwaju przez operatora
publicznego transportu zbiorowego;
= byta zapewniona wiasciwa powierzchnia akumulacji przed torowiskiem (uwzgledniajaca
takze pieszych oczekujacych na przystanku).
— Nie wskazuje sie koniecznosci objecia przejscia dla pieszych sygnalizacjg swieting.

Ponadto

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe doswietlenie przejscia dla pieszych - tak aby byta zapewniona
wzajemna widocznoé¢ pieszy - tramwayj, szczegdlnie w okresie niedostatecznej widocznosci.
Oswietlenie to winno obejmowac takze obszar oczekiwania przed torowiskiem.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacjl ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas

prowadzenia prac).

Powyzsze wytyczne zachowuja wazno$é przez 2 lata od dnia ich wydania.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 5B 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@untkralkow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.krakow,pl




W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sig:
« telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawg prowadzi Tomasz Powezka)

= osobiécie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokéj 202
= e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Kralcowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +4A8 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopoie 1

www.krakow.pl




