Specyfikacje Techniczne ,Budowa kanalizacji sanitarnej z ulicy Stalowej do ulicy Akacjowej
w Godzikowicach, gmina Ofawa”

SST —00.02

ROBOTY ZIEMNE - CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej z ulicy Stalowej do ulicy Akacjowej w Go dzikowicach, gmina Otawa ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
i warunkéw ich odbioru w czasie wykonania wykopow i nasypéw w gruntach kat. | - IV,

1.4. Okreslenia podstawowe
» budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw rozdrobnionych, spetniajgca

warunki statecznosci i odwodnienia,

wysoko §¢ nasypu lub gt eboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1 m,

nasyp sredni - nasyp, o wysokosci zawartej w granicach od 1 do 3 m.

nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m,

wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

wykop sredni - wykop, o gieboko$ci zawartej w granicach od 1 do 3 m,

wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m,

ziemnych,

dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét

ziemnych,

» odklad - miejsce whbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z robotami ziemnymi,

» wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

Pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),

Pgs. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zagesgczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m®),

» wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

U = %
dyg
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
» pozostate okre Slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00.00

~ymagania ogolne”.

2.2. Podziat gruntow

gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie po

Tablica 1

tablicy okreslono przecietne wartosci

Podstawe podziatlu gruntéw i innych materialtbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej
objetosciowej gruntdéw i materialtdbw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia. Podziat

d wzgl edem trudno $ci ich odspajania

Rodzaj i charakterystyka gruntu

Gesto sé

obj etosciowa

Przecietne

spulchnienie po

Kat. lub materiatu w stanie odspojeniu w %
naturalnym do pierwotne;j
kN/m* obj eto§ci
1 2 3 4
1 | Piasek suchy bez SPOiWaL.........ccceeevviiiiiiiiiiiieeiee e 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa.............ccccccvvvveveneennn. 11,8 od 5do 15
Torf DEZ KOrZeni.......ccooiiiiiiiiiiiiiieie e 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezalezne...........cccoeevvviieiiieee e 11,8 od 5do 15
2 | Piasek Wilgotny........oooiiiiiiiiiie e 16,7 od 5do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, plastyczne
I tWardoplastyCzZNe.......coo oo 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grub. do 30 mm... 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 MM......cccevvvviiviiieneeeeeeenn, 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna..........c.cccccveeeeeii i, 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub mafo SPOISty...........c..ccooveeveeirerenannn 16,7 od 15 do 25
3 | Piasek gliniasty, pyt i lessy malo wilgotne, pétzwarte........... 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm........... 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 MM.........ccceccvvveeennnnen. 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna............cccccceiiiiiiiiniiiiiinn, 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczkami o wymiarach
Lo (o 10 N o ¢ TR PP 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne, bez gtazOow........cccccceeeveciiiiiiiiiiee e 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne...........ccccccvvvveeeeeeeeeinicceennns 19,6 od 20 do 30
Popioty lothe zalezne...........cc..uuuuuueeciiiiciciiiiiaaeeeeceeeee 17,7 od 20 do 30

gestosci
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4 | LeSS SUCNY ZWAITY......ccoiiiiiiiiiieee e 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do
10 % ODbJEtOSCI GrUNtU......vvviiiiiee e e 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte...... 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 %
(ol o= (o rTod e (1] 0| (8 1R 20,6 od 25 do 35
Guz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg..... 16,7 od 25 do 35
Hotupek MIEKKi..........coiviieiiiiiiee e 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
gltazami 0 masie do 10 K. ...uuueeieaaiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 19,6 od 25 do 35
5 | Zuzel hutniczy NIEZWIErZaty.............ccceeveeveueeeeeeeeeeeeeeennn 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10 +30%
ODJEIOSCI GrUNTU....coiiiiiiei i 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach >90 mm.......... 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 Kg.........ccceveeieiiiiiiiiiiiiiiiiieiee s e 17,7 od 30 do 45
6 | Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane............... 22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita...........cccccceeeviiviiiiiiiiinine, 41,8 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny...........ccccccveeeiiiiiciiiiieecceeen 14,7 od 30 do 45
Ity przewarstwione pKIEM.........cceeeeiiiiiiiiiiiiiriice e 19,6 od 30 do 45
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy..........ccoocvviiiiieieeeee e, 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane...........cccceeeeeeiieiiii i, 20,6 od 30 do 45
(1] oL P TP 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czeS$CioWO SYPKi.........cccvvvvieiiiiiiiiiiiiiieaanns 15,7 od 30 do 45
Tablica 2
Podziat gruntow pod wzgl edem wysadzinowo s$ci wg PN-S-02205
Lp. Wiasciwo $ci Jedn. Grupy gruntéw
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu mato
wysadzinowe
rumosz, rumosz piasek, piasek pylasty |glina piaszczysta
niegliniasty, zwir, |zwietrzelina gliniasta, |zwiezia, glina
pospoika, piasek [rumosz gliniasty, zwir | zwiezla, glina pylasta
gruby, piasek gliniasty, pospotka zwiezta, it, it
Sredni, piasek gliniasta, piaszczysty, it pylasty
drobny, zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
piasek gliniasty, pyt,
pyt piaszczysty, glina
piaszczysta, glina,
glina pylasta, it
warstwowy,
2 | Zawartos¢ czgstek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosc¢ bierna
Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, zgarniarki itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
» transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze),
» sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotycz ace transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu winien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych winna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zapfaty za
transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Dokladno $¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 5 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ *2 cm. Szerokosé korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
=5 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni terenu i skarp nie powinna przekracza¢ 5 cm przy pomiarze tatg
trzymetrowa, albo powinny byé speilnione inne wymagania dotyczace réwnosci terenu i skarp,
wynikajgce ze sposobu wykonania ich powierzchni.

5.3. Odwodnienia terenu robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i gruntowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow
5.4.1. Wymagania ogélne

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu lub nasypu. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopdw i hasypow w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.4.2. Odwodnienie wykopdéw obiektowych
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Na podstawie Biuletynu Informacyjnego 2/1972 — CBSIPWM W-wa oraz instrukcji ,Wskazowki
projektowania odwodnien wykopow budowlanych obiektéw hydrotechnicznych” CUGW W-wa 1968 r.,
mozna zastosowac¢ odwodnienia wykopow w sposéb nastepujacy:

» odwodnienie poprzez bezposrednie pompowanie, przy wystgpieniu zwierciadta wody w wykopie,

do gtebokosci h (m), w zaleznosci od rodzaju gruntu:

Tablica nr 3
Lp. Rodzaj gruntu Wspétczynnik Dopuszczalne obni zenie dna

filtracji wykopu poni zej zw. wody
m/dob e gruntowej h (m)

1 2 3 4

1 | pyt piaszczysty 0.01-0.1 do 0.20

2 | piasek pylasty 0.1-1.0 0.20-0.40

3 | piasku drobnego 1.0-10 0.40-0.70

4 | piasku $redniego i pospoiki 10-25 0.70-1.20

5 | piasku grubego i zwiru 25-150 1.20-2.40

» odwodnienie powierzchniowe rowami lub drenazami,

» odwodnienie igtofiltrami jednopietrowymi w gruntach jak wyzej, lecz z depresjg zwierciadta wody

do 4 m, zapuszczonymi do giebokos$ci 4,0 m i 6,0 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia robo6t ziemnych polega na kontroli

ziemnych

zgodnosci

specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako sci wykonania robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w  ST- 00.00

~Wymagania ogélne”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada h i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 4
Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarbw wykonanych robét ziemnych

Minimalna cz estotliwo $¢€ badan i pomiaréw

Lp. |Badana cecha
1 |Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 | Pomiar szerokosci dna rowow
3 | Pomiar rzednych powierzchni

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

Pomiar tasmag, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co
100 m na tukach o R = 100 m co 50 m na tukach
0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg
watpliwosci

powierzchni korpusu lub dna rowu

5 | Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

200 m oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

» pochylenie skarp

Z wymaganiami
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- pochylenie skarp wykopow i nasypéw nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego
0 wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
» réwno $¢€ korony korpusu ziemnego
- nieréwnosci powierzchni korpusu nasypu ziemnego, mierzone tatg trzymetrowg, nie mogg
przekracza¢ + 5 cm,
» réwno $¢ skarp
- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ = 5 cm,
» spadek podtu zny korony korpusu lub dna rowu
- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego oraz spadki dna ciekéw wodnych,
sprawdzane przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz * 2 cm,
» zageszczenie gruntu
- wskaznik (stopien) zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii gruntu.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe]j oraz
Specyfikacji Technicznych, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan, zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe,
na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od wymagan okreslonych w
punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c¢
robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ~Wymagania ogdlne”.
Jednostka ptatnosci jest 1 m® wykonanych rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
» PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
» PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
» PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi € waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.



