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RZUT POMIESZCZEN - SCHEMAT WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO SKALA 1:50
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Korytarz licznikiem energii STU D I O
p’fytki kamienne korytarz szer. 272 cm
Nowy Sacz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl
. 621 2. . 286 38 ) 621 . |®™" REMONT POMIESZCZEN FIZJOTERAPII W
\ 746 ‘ 108 ‘ 2172 724 ‘ BUDYNKU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH W
| 1891 | KRYNICY ZDROJU
UWAGI | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NR 4 - Rozbiorka $cianki z ptyt gipsowo kartonowych " [adres:
- Nalezy zdemontowac¢ wszystkie ptytki ceramiczne na $cianach, uzupemic braki w tynkach, tynki czeSciowo uszkodzone nalezy skué i NR 5 - demontaz istniejacych drzwi dz.nr ew. 1926/5,0br. Krynica Zdroj
polozy¢ nowe. Nalezy wykonac gtdzie gipsowe na powierzchni $cian. NR 6 - likwidacja istniejacych kratek $ciekowych ul. Nowotarskie ;) 9/4. 33-380 Krynica Zdrdi
- Sciany do wysokosci 2,0 m bedg pokryte wyktadzinami Sciennymi zmywalnymi - typu Tarkett lub rownowaznymi. Sciany przy NR 7 - wyrdwnanie posadzek tak aby byt rowny poziom z poziomem korytarza i migdzy posadzkami poszczeg6inych pomieszczen —
umywalkach bedg pokryte ptytkami ceramicznymi Sciennymi. '

- Istniejace posadzki z ptytek ceramicznych nalezy zdemontowac. Nalezy wykona¢ warstwy wyrownujace i utozy¢é nowg nawierzchnie z

ptytek gresowych lub ceramicznych o nawierzchnii antyposlizgowej.

- Na cze$ci pomieszczen zanjduja sie istniejace sufity podwieszane kasetonowe, nalezy je zdemontowac i wykonaé nowe sufity

podwieszane kasetonowe na cato$ci pomieszczen.

- Projektuje sie aranzacje wnetrz z zastosowaniem parawandw stalych z ptyt HPL. Gubo$¢ Scianek parawanéw z plyt HPL nalezy
dostosowa¢ do wymogdw producenta. Parawany bedg montowane na state do posadzek i $cian.
- Przy okazji remontu nawierzchni posadzek nalezy wymienic¢ na tych fragmentach instalacje kanalizaciji sanitarnej (odptyw z umywalek)

oraz instalacje wodociggowa (zasilanie umywalek w wode).

- Wewnatrz pomieszczen fizjoterapii projektuje sie remont / wymiane instalacii elektrycznej.
NR 1 - Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi drewniane ptycinowe. Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze drzwi powinny mie¢ $wiatto
przej$cia minimum 90/200 cm. Swiatfa przej$cia po otwarciu drzwi nie mogg pomniejsza¢ zawiasy, skrzydto drzwi, klamka itp. Drzwi

nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

NR 2 - Wymiana grzejnikéw co, bez ingerencji w istniejacg instalacje centralnego ogrzewania. Grzejniki montowane w istniejacej wnece
podokiennej. Wymiana parapetéw. Projektuje sie parapety z pcv w kolorze biatym.
NR 3 - Wymiana umywalek, $ciana przy umywalce na szerokosci 80 cm i wys. 2,0 m pokryta ptytkami ceramicznymi.

NR 3.1 - Na szerokosci catej Sciany ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m.

NR 8 - odciggi z okapdw oraz z nowej wentylacji mechanicznej, ktora jest poza zakresem opracowania) powinny byc wyprowadzone
przez kondygnacije 1 pietra i strych ponad dach rurami typu SPIRO

"Uzdrowisko Krynica-Zegiestow "S. A.
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrdj
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