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OPIS TECHNICZNY SYTUACJI (ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI)

DLA PROJEKTU:

REMONT POMIESZCZEN FIZJOTERAPII W BUDYNKU STARYCH £AZIENEK MINERALNYCH

W KRYNICY-ZDROJU

dz. nr ew. 1926/5,0br. Krynica-Zdréj, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdroj

Przedmiot inwestycji:

Podstawa
opracowania

Lokalizacja:

Inwestor:

Istniejacy stan
zagospodarowania
dziatki:

Dostep do drogi
publicznej

Projektowane
zagospodarowanie
dziatki:

Dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych

Przedmiotem opracowania dokumentacii jest projekt architektoniczno - budowlany dla
remontu czterech pomieszczen fizjoterapii w Starych Lazienkach Mineralnych w
Krynicy-Zdroju dz. nrew. 1926/5, obr. Krynica-Zdr¢j, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380
Krynica-Zdrdj w zwigzku z tym, ze budynek jest wpisany do rejestru zabytkow nr
rejestru Ks "A’-37, decyzja nr 404/37 2 20.11.1972 .

Budynek petni funkcje biurowo — ustugowg (ustugi zdrowia zwigzane z lecznictwem
uzdrowiskowym).

Normy i przepisy budowlane.

Wytyczne inwestora.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

dz. nrew. 1926/5, obr. Krynica-Zdrdj
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrd

"Uzdrowisko Krynica-Zegiestow” S.A.
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrd;

Obecnie dziatka nr ew. 1926/5 jest zabudowana. Znajduje si¢ na niej kompleks
budynkéw "Uzdrowisko Krynica-Zegiestow "S. A. Przedmiotowym budynkiem, w ktorym
projektuje sie remont czesci pomieszczen jest budynek Starych Lazienek Mineralnych.
Jest to budynek o dwoch nadziemnych kondygnacjach bez podpiwniczenia. Budynek
jest wpisany do rejestru zabytkow nr rejestru Ks "A’-37, decyzja nr 404/37 z
20.11.1972r.

Budynek petni funkcje biurowo — ustugowg (ustugi zdrowia zwigzane z lecznictwem
uzdrowiskowym).

Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

Przedmiotowa dziatka jest cze$ciowo pokryta zielenig niskq trawiasta, oraz wysoka.
Dziatki sg czeSciowo utwardzone.

Na terenie dziatek znajdujq sie przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, elekiryczna, telekomunikacyjna, gazowa, technologiczna.

Dziatka nr ew. 1926/5 ma bezposredni dostep do drogi publicznej. Graniczy z dz. nr ew.
996 (ul. Nowotarskiego).

Nie projektuje sie¢ ingerencji w istniejace zagospodarowanie przedmiotowej dziatki.
Zakres projektowanej inwestycji jak rowniez obszar oddziatywania inwestycji zamyka
sie w obszarze dziatki nr ew. 1926/5, obr. Krynica-Zdr6j, (w czesci wnetrza
remontowanych pomieszczen istniejgcego budynku).

Nie ingeruje sie w istniejaca dostepno$¢ budynku dla 0séb niepetnosprawnych.
Pomieszczenia, w ktdrych projektuje sie remont sg udostepnione dla oséb
niepetnosprawnych.
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Projektowane sieci,  Budynek jest wyposazony w przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

przy"qcza"gsm'acl? telekomunikacyjnej oraz technologicznej, oraz energii elektrycznej. Nie projektuje sie

?ear;?glosm arowanid ingergncﬁ w istniejace przylacza. Budynek bedzie funkcjonowat na istniejacych
zasadach.

Urzadzenia Nie dotyczy. Projektowany remont czterech pomieszczen wewnatrz istniejacego

przeciwpozarowego  by,dynku nie ingeruje w istnigjace urzadzenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe.
zaopatrzenia wodnego

Uksztattowanie terenu  Nie projektuje sie niwelacji terenu.
Uksztattowanie zieleni  Nie ingeruje sie w istniejgce uksztattowanie zieleni.

Odprowadzanie wod  Nie ingeruje sie w istniejacy system odprowadzania wody deszczowej z dachu i terenow

deszczowych utwardzonych. Woda deszczowa nie zalewa dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania |nr dz. ew. podstawa formalno prawna wigczenia uwagi
obiektu do obszaru oddziatywania

1926/5 teren inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 — Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz, U. z 2015 r. poz. 443) projektowany
remont pomieszczen oddzialuje na dziatke nr ew. 1926/5 (w czesci wnetrza
remontowanych pomieszczen istniejgcego budynku).

Przestanianie, Nie dotyczy. Zakres inwestycji ogranicza sie¢ do remontu czterech pomieszczen.
o$wietlenie i

nastonecznienie

Warunki i wymagania ~ Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w terenie oznaczonym w miejscowym planie
Eggtg?g’w'ama tad zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.Uz.4 - tereny zabudowy ustugowej w
przestrzennego tym zdrowia oraz ustug realizowanych jako zaktady i urzadzenia lecznictwa
zawarte w uzdrowiskowego.

miejscowym planie  Projektowany remont nie zmienia jego obecnej funkgj.
zagospodarowania
przestrzennego.

Informacja czy dziatka  Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw: nr rej. Ks "A”-37, decyzja nr

lub teren jest wpisany - 404/37 7 20.11.1972.

dorejestru zabytkow b e dmiotowe dzialki znajdujg sie w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow WKZ.

Dane okreslajace Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terenu gérniczego "Krynica-Zdréj I”. Remont

\ggr%mziljfsmoataqi pomieszczen w istniejgcym budynku nie oddziatuje na teren gorniczy.

Informacje o ochronie  Qchrona Srodowiska:

srodowiska Projektowany remont pomieszczen w istnigjacym budynku nie bedzie negatywnie
oddziatywat na Srodowisko i nie pogorszy jego stanu.
Higiena i zdrowie uzytkownikow:
Wymagania higieniczno — sanitarne w remontowanej czesci budynku sg zgodnie z
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac¢ budynki. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny zdrowia uzytkownikow projektowanego remontu, z uwagi na
zapewnienie w remontowanych pomieszczeniach warunkéw uzytkowych zgodnych z



Inne konieczne dane
wynikajace ze
specyfikaciji,
charakteru i stopnia
skomplikowania
obiektu lub robét
budowlanych.
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jego przeznaczeniem a w szczegoinosci w zakresie oSwietlenia, wod — kan. oraz
ogrzewania.

Ochrona interesu 0séb trzecich:
Projektowana inwestycja budowlana, istniejace zagospodarowanie i lokalizacja obiektu
nie narusza uzasadnionych interesdéw osob trzecich.

Informacja dotyczaca oddziatywania inwestycji:

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na dziatki sgsiednie.
Oddziatywanie projektowanego remontu zamyka sie¢ w obrebie dziatki. Projektowana
inwestycja nie stwarza zagrozenia dla otaczajacej zabudowy.

Uksztattowanie terenu:
Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.

Sposdb postepowania i zagospodarowania mas ziemnych.
Nie dotyczy.

Wszystkie pozostale dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robdt budowlanych sg szczegdétowo opisane w opisie
technicznym projektu budowlanego oraz w Informacji dot. BIOZ.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na dostep do drogi publicznej przez osoby
trzecie, nie pozbawia z mozliwosci z korzystania osob trzecich z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tacznosci czy dostepu do Swiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowana inwestycja nie emituje ponadnormatywnego promieniowania, wibracji czy
hatasu, nie przewiduje sie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

Obszar chroniony "Natura 2000"

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego "Natura
2000"

Nie projektuje sie ingerencji w zagospodarowanie dziatki, nie zmienia sig bilansu poszczegéinych powierzchni

terenu.

Oznaczenia terendw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1.Uz.3, 1.Uz.4, 1.Uz.5 - tereny zabudowy ustugowej w tym zdrowia oraz ustug realizowanych jako zaktady i
urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

1.ZU.2 - tereny zieleni urzadzone;

projektant:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
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Nowy Sacz, dn. 28.08.2020 .

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
Niniejszym stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze projekt :

,REMONT POMIESZCZEN FIZJOTERAPII
W BUDYNKU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJU”

dz. nr ew. 1926/5, obr. Krynica-Zdrdj, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrd;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZA
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga architektoniczna
upr. bud. nr MPOIA/130/2008
mgr inz. Andrzej Hodakowski instalacje
upr. bud. nr UAN-7342-109/93 elektryczne
mgr inz. Wojciech Potoczek instalacje
upr. bud. MAP/0468/POOS/11 sanitarne
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INFORMACJA BIOZ

Temat: REMONT POMIESZCZEN FIZJOTERAPII
W BUDYNKU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH
W KRYNICY-ZDROJU

Adres: dz. nrew. 1926/5, obr. Krynica-Zdroj
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrd;

Inwestor: "Uzdrowisko Krynica-Zegiestow” S.A.
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrd

Projektant cze$ci architektoniczne;j:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
upr. bud. nr MPOIA/130/2008
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[ Zakres rob6t objetych zamierzeniem budowlanym
W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane bedq nastepujace obiekty i rodzaje robot.
RODZAJ ROBOT Remont czterech pomieszczen

fizjoterapii w istniejacym budynku

1. Rozbidrki konstrukcji drewnianych i murowych:
al reczna .-
b/ mechaniczna

2. Rozbiérki konstrukcji stalowych:
al reczna ---
b/ mechaniczna

3. Wykopy szerokoprzestrzenne z odwdzka urobku:
al recznie .-
b/ sprzetem mechanicznym

4. Wykopy waskoprzestrzenne:
al recznie .-
b/ sprzetem mechanicznym

5. Prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
al pompy do betonu ---
b/ wezta betoniarskiego

6. Prace murarskie z rusztowan z transportem pionowym .-
materiatow.

7. Prace ciesielskie przy wigzbie dachu. ---

8. Prace dekarskie. I

9. Prace tynkarskie i oktadzinowe M

10. Montaz oprzewodowania i rurarzu instalacyjnego ]

11. Prace spawalnicze .-

12. Prace z uzyciem dzwigu: .-
al samochodowego
b/ szynowego

13. Prace z uzyciem wyciggu przysciennego. ---

u Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w terenie inwestyciji:

OBIEKT FUNKCJA KONSTRUKCJA | WYSOKOSC | ODL. OD GRANICY UWAGI
Stare Lazienki Mineralne biurowa, murowana 7,87 0,0 m
ustugi zdrowia | tradycyjna
dach drewniany
[ Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

STOPIEN ZAGROZENIA
MALE SREDNIE DUZE

Zakres projektu ogranicza sie do remontu 4 pomieszczen wewnafrz istniejacego budynku. - - -
Nie projektuje sie prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

NAZWA ELEMENTU
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[ Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ZAKRES ROBOT

RODZAJ ZAGROZENIA

STOPIEN ZAGROZENIA

MALE

SREDNIE

DUZE

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci < 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci < 3,0 m.

zasypanie, praca sprzetu.

Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokos$ci < 5,0 m.

upadek

Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci < 8,0 m.

upadek, spadajgce przedmioty,
praca sprzetu

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow
przemystowych.

czynniki zagrozenia
wystepujace w zaktadzie

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy
budynkach wysokich i wysoko$ciowych.

upadek, spadajgce przedmioty,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub
Smigtowcow.

upadek, spadajgce przedmioty,
praca sprzetu

Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodq
nasuwania konstrukcji na podpory.

upadek, spadajace przedmioty,
utonigcie

Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw
mostowych.

upadek, spadajgce przedmioty,
utoniecie

Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych.

upadek, spadajace przedmioty,
praca sprzetu

Fundamentowanie na palach.

praca sprzetu

Roboty wykonywane pod lubw | <1kV 30m
poblizu przewodow linii
energetycznych w odlegtosci 1kV-15kV 150m
liczonej poziomo od skrajnych 15kV-30kV 10,0 m
przewodéw mniejszej niz.

30 kV-110kV | 15,0 m

porazenie

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach
podczas ruchow statkow.

upadek, spadajace przedmioty,
praca sprzetu

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode o utoniecie
wys. pietrzenia < 1,0 m
Roboty prowadzone przy temperaturze ponizej- 10 ° C odmrozenia

Roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw budowlanych
zawierajacych azbest.

zagrozenie azbestozg

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

napromieniowanie

Roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

zatrucia, uduszenia, zasypania,
uszkodzenia gtowy, upadki

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw
pod przeszkodami metoda tunelowa, przeciskiem lub
podobnymi.

praca sprzetu, zasypanie

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

praca sprzetu,
przygniecenie,uszkodzenia
koficzyn i glowy
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[ | Wskazania instruktazu pracownikéw:

Pracownicy uczestniczacy w pracach:

- ziemnych przy wykopach,zatadunku i odwézce urobku,

- betoniarskich z uzyciem pomp do betonu,

- murarskich z rusztowan,

- ciesielskich i dekarskich z uzyciem elektronarzedzi,

- przy transporcie pionowym przy uzyciu dzwigu lub wyciagu,

- tynkarskich z uzyciem pompy tynkarskiej,

- montazowych przy instalacjach elektrycznych pod napieciem,

- odbywajacych sie w miejscach, w ktérych wystepuja zagrozenia ze strony elementéw zagospodarowania dziatki,
- obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie,maszynach i $rodkach transportowych,

- oraz innych pracach budowlanych,

powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczenstwa i
higieny pracy o0 mogacych wystapi¢ podczas tych prac zagrozeniach, sposobach i Srodkach ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz obowigzku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach.

[ Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
bezpieczng i sprawng komunikacje umoZliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych
zagrozer.

W zakresie $rodkow technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla uniknigcia zagrozen zdrowia i

bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegélnie niebezpiecznych nalezy (stosownie do skali i charakteru

mogacych wystapi¢ zagrozen) - zapewnic:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym

- drozno$¢ i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drég komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu stuzb pogotowia

ratunkowego i strazy pozarnej,

- oznakowanie terenu robét, na ktérym wystepuja szczegoinie niebezpieczne zagrozenia,

- instruktaz os6b prowadzacych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegdinego zagrozenia,

- wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczacych w pracach w strefie szczegdinego

zagrozenia,

- umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukcji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu mogacego

stworzy¢ zagrozenia dla pracownikdw oraz instrukcji postepowania w razie awarii lub wypadku,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru,

- wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych,

- posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy,

projektant:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
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l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
REMONT POMIESZCZEN FIZJOTERAPII
W BUDYNKU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJU

dz. nr ew. 1926/5, obr. Krynica-Zdr6j, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdréj
1. Przeznaczenie, program uz , forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano remont czterech pomieszczen fizjoterapii w istniejgcym
budynku Starych tazienek Mineralnych. Zakres prac ogranicza sie do istniejgcych pomieszczen
fizjoterapii.
Projektowany remont istniejacego budynku nie zmienia jego obecnej gtéwnej funkcji — nadal bedzie to
budynek ustug zwigzanych ze zdrowiem wraz z zapleczem biurowym. Nie projektuje sie zmiany sposobu
uzytkowania.
Budynek pochodzi z korica XIX wieku. Zostat wybudowany w 1863 roku. Posiada rozczionkowang bryte o
delikatnym detalu. Architektonicznie zaakcentowane sg trzy wyzsze czesci dachu rozmieszczone
symetrycznie od strony deptaku. Budynek ,Stare tazienki Mineralne” jest budynkiem niskim o dwoch
kondygnacjach nadziemnych (parter, pietro) o wysoko$ci 7,87 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg
uzytkowa. Jest to budynek niepodpiwniczony. Sciany sa wykonane z cegly ceramicznej petnej, stropy
zelbetowe Ackermana, Sciany dziatowe z cegty petnej. W wiezyczkach znajduje sie strych nieuzytkowy
nie przeznaczony na pobyt ludzi. Dach nad czeScig nizszg jest wykonany jako zelbetowy stropodach
pokryty papa. Dach nad cze$cig wyzszg jest o konstrukcji drewnianej pokryty blachg na rabek stojacy.
W $rodkowej cze$ci potudniowego skrzydta budynku projektuje sie w cze$ci parteru remont czterech
pomieszczen fizjoterapii.
Cze$¢ budynku znajdujaca sie w zakresie opracowania jest udostepniona dla oséb niepetnosprawnych.
Poziom parteru istniejacego budynku +/-0,00=566,39 m n.p.m.

. Zestawienie powierzchni i gabarytow bud

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 1971,60 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku 3038,00 m*
Kubatura istniejacego budynku 3127,02 m?
Wysoko$¢ catkowita istniejgcego budynku 12,45 m
Wysoko$¢ kondygnacji uzytkowe; 7,87 m
Dtugo$¢ budynku 84,0 m
Szerokos$¢ budynku 60,0 m
Powierzchnia zabudowy zakresu opracowania 95,60 m?
Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania 61,29 m?
Powierzchnia wewnetrzna zakresu opracowania 64,1 m?
Kubatura netto zakresu opracowania 254,35 m®
Wysoko$¢ kondygnacji zakresu opracowania 4,15m
PARTER ZAKRES OPRACOWANIA:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
netto/uzytkowa

1.1 Pomieszczenie fizjoterapii 21,05 m?
1.2 | Pomieszczenie fizjoterapii 9,70 m?
1.3 | Pomieszczenie fizjoterapii 9,49 m?
1.4 | Pomieszczenie fizjoterapii 21,05 m?

pow. uzytkowa 61,29 m?
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jete rozwiazania architektoniczno — budowlane.

3.1 Isnieja_ca struktura budynku.

Fundamenty: Nie ingeruje sig w istniejace fundamenty.

Sciany konstrukcyjne i dziatowe: Istniejace $ciany wykonane sg z cegly pefnej ceramicznej. Nie
ingeruje sie w konstrukcje istniejgcych Scian.

Strop: Istniejacy strop jest zelbetowy Ackermana. Nie ingeruje sie w istniejacy strop.

Dach: Dach nad czescig nizszg jest wykonany jako zelbetowy stropodach pokryty papa. Dach nad
czescig Wyzsza jest o konstrukcji drewnianej pokryty blachg na rabek stojacy. Nie ingeruje sie w
istniejacy dach.

Elewacje w zakresie opracowania: Nie ingeruje sie w istniejace elewacje.

Budynek w czesci obejmujgcej zakres remontu jest wyposazony w instalacje wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, elektryczna, wentylacje mechaniczng oraz instalacje centralnego ogrzewania (z
wiasnej kottowni gazowej znajdujacej sie poza czescig opracowania).

Nie projektuje sie w zakresie opracowania pomieszczenia porzadkowego. Tego typu pomieszczenia
znajdujg sie w pozostatej czesci budynku. Sprzatanie bedzie odbywato sie catosciowo w catym
budynku na zasadach istniejacych.

Nie projektuje sie zaplecza socjalnego dla pracownikéw ani sanitariatéw i WC dla os6b korzystajacych
z ustug fizjoterapii (w tym WC dostepnego dla oséb niepetnosprawnych). Tego typu pomieszczenia
znajdujg sie w pozostatej czesci budynku poza zakresem opracowania.

3.2 Rozwigzania projektowe.

SCIANY: Obecnie wszystkie $ciany sa pokryte tynkiem cementowo wapiennym. Na wigkszosci $cian
znajduja sie ptytki ceramiczne do petnej wysoko$ci Scian. Stan techniczny oktadziny z ptytek
ceramicznych jest zty, znajduje sie tam duzo ubytkdw w powierzchni ptytek ceramicznych.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie ptytki ceramiczne na $cianach, uzupetni¢ braki w tynkach, tynki
czesciowo uszkodzone nalezy skuc i potozy¢ nowe tynki. Na zagruntowane powierzchnie tynkow
nalezy wykonac¢ gtadzie gipsowe.

Projektuje sie pokrycie Scian do wysoko$ci 2,0 m wyktadzing (tapeta) scienng, zmywalng - typu Tarkett
lub réwnowaznymi. Oktadzina $cienna przeznaczona jest do laboratoriéw i pomieszczen sterylnych,
chroni Sciany przed uderzeniami, zarysowaniami i plamami. Jest elastyczna i tatwa w montazu.
Zmniejsza poziom zanieczyszczen $rodowiskowych, takich jak kurz, drobnoustroje w powietrzu,
czasteczki aerozoli i opary chemiczne. Jej gtadka powierzchnia zostata zabezpieczona powtokg
utatwiajacg czyszczenie i zachowanie najwyzszej higieny. Grubo$¢ catkowita: 2 mm. Grubo$¢ warstwy
uzytkowej: 0,55 mm, LRV (%): 41,14, Waga catkowita: 3000 g/m?

Sciany przy umywalkach beda pokryte ptytkami ceramicznymi $ciennymi do wysoko$ci 2,0 m |
szerokosci 80 cm. W czesci przygotowania borowiny $ciana na catej szerokosci i wysokosci 2,0 m
bedzie pokryta ptytkami ceramicznymi.

Sciany powyzej 2,0 m beda wykonczone tynkiem z gtadzig gipsowa, malowane farbami emulsyjnymi.

POSADZKI: Obecnie powierzchnia posadzek jest wykonana z ptytek ceramicznych, réznych
gatunkow i roznych formatow.

Istniejace posadzki z ptytek ceramicznych nalezy zdemontowac. Nalezy wykona¢ warstwy
wyréwnujace i gruntujgce podioze. Nalezy zniwelowac réznice w istniejgcych poziomach nawierzchni
wynikajacych z zastosowania roznych rodzajow ptytek ceramicznych.

Projektuje sie nowa nawierzchnie z ptytek gresowych lub ceramicznych o formacie 30 x 30 cm, o
nawierzchni antyposlizgowej, w 1V klasie odpornosci na $cieranie (oznaczana jako PEI) wedtug normy
EN 154.

SUFITY: Na czesci pomieszczen znajdujg sie istniejace sufity podwieszane kasetonowe. W dwéch
pomieszczeniach znajdujg sie sufity pokryte tynkiem cementowo wapiennym.

Nalezy zdemontowac istniejgce sufity podwieszane i wykona¢ nowe sufity podwieszane kasetonowe
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na cato$ci pomieszczen na wysokosci 3,5 m od poziomu posadzek. W przestrzeni kaset sufitowych
beda zamontowane lampy o$wietleniowe led o wymiarach 60x60cm.

» STOLARKA: Nie projektuje sie ingerencji w istniejacq stolarke okienna. Nalezy wymieni¢ wewnetrzne
parapety na parapety z PCV w kolorze biatym (dostosowanie do istniejacej biatej stolarki okienne;j
wykonanej z PCV). Projektuje sie wymiane 2 drzwi wewnetrznych od strony korytarza na drzwi
drewniane ptycinowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby drzwi posiadaty Swiatto przejscia minimum
90/200 cm. Swiatta przejécia po otwarciu drzwi nie moga pomniejszaé zawiasy, skrzydto drzwi, klamka
itp. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

» INSTALACJE: Wewnatrz pomieszczen fizjoterapii projektuje sie remont (wymiane) instalacji
elektrycznej. Przy okazji remontu nawierzchni posadzek nalezy wymieni¢ na tych fragmentach
instalacje kanalizacji sanitarnej (odptyw z umywalek) oraz instalacje wodociagowa (zasilanie
umywalek w wode). Nalezy wymienic 3 istniejace umywalki. Budynek jest wyposazony w instalacje
centralnego ogrzewania. Ciepto dostarczane jest z istniejacej kottowni gazowej. Nie ingeruje sie w
istniejgca instalacje centralnego ogrzewania poza wymiang istniejacych grzejnikow. Grzejniki beda
montowane w istniejacej wnece podokiennej. Okapy z urzadzen do inhalacji oraz okap z
pomieszczenia, gdzie podgrzewa sie borowine nalezy podtaczy¢ do istniejacych przewodow
kominowych.

» INNE DANE: Projektuje sie aranzacje wnetrz z zastosowaniem parawandw statych z ptyt HPL.
Grubos¢ Scianek parawandw z ptyt HPL nalezy dostosowaé do wymogéw producenta. Parawany bedg
montowane na state do posadzek i $cian.

4.1 Instalacja wodociggowa:
*  Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa.
4.2 Odprowadzanie Sciekdw sanitarnych.

« Scieki sanitarne z obiektu, s3 odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej na istnigjacych

warunkach. Budynek jest wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej.
4.3 Zapotrzebowanie w energie elektryczng.

* Energia elektryczna dostarczona na obecnych warunkach. Budynek jest wyposazony w instalacje
elektryczna.

4.4 Instalacja ogrzewania,

» Ciepto dostarczane bedzie na istniejacych zasadach. Budynek jest ogrzewany z wiasnej kottowni
gazowej.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

 Istniejacy budynek zostat zaliczony do budynkoéw niskich (ponizej 12 m wysokosci). Jest to budynek o
dwoch kondygnacjach nadziemnych. Projektowany remont zajmuje cztery pomieszczenia na
kondygnaciji parteru.

» W remontowanych pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
wyjécia na droge ewakuacyjng (korytarz) - przejScie ewakuacyjne nie przekracza 40 m (ZL).
Szerokos¢ przejScia ewakuacyjnego przekracza 0,9 m (dla maksymalnie 15 os6b przebywajacych w
pomieszczeniach) oraz przejscie ewakuacyjne przekracza 0,8 m (dla maksymalnie 3 o0sdéb
znajdujacych sie w przestrzeni parawanow oddzielajgcych stanowiska zabiegowe).

» Zakres remontu nie ingeruje w istniejgce zabezpieczenia pozarowe, sposob ewakuacji, funkcje
budynku oraz inne parametry przeciwpozarowe obiektu. Remont istniejacych pomieszczen jest
wymiang_ istniejacej struktury. Nie narusza si¢ konstrukcji ani istniejacych parametréw pozarowych
istniejacego budynku.

» Uzgadnianie projektu przez rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych: nie dotyczy — zakresem projektu
jest remont pomieszczen.

projektant:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
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IV. INSTALACJE SANITARNE
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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VI. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
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OPIS TECHNICZNY
INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ CZESCI BUDYNKU
STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJU

dz. nr ew. 1926/5, obr. Krynica-Zdrdj, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdroj

1. Cel, zakres i przedmiot opracowania

* Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja czesci budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-
Zdroju w celu wykonania remontu czterech pomieszczen dla potrzeb zabiegdw zwigzanych z fizjoterapia.
Zakres prac ogranicza si¢ do dostosowania istniejgcych pomieszczen.

2. Ogolna charakterystyk budynku.

» Budynek pochodzi z korica XIX wieku. Zostat wybudowany w 1863 roku. Posiada rozczionkowang bryte o
delikatnym detalu. Architektonicznie zaakcentowane sg trzy wyzsze czesci dachu rozmieszczone
symetrycznie od strony deptaku. Budynek ,Stare tazienki Mineralne” jest budynkiem niskim o dwdch
kondygnacjach nadziemnych (parter, pietro) o wysoko$ci 7,87 m do stropu nad ostatnig kondygnacjq
uzytkowa. Jest to budynek niepodpiwniczony. Sciany sa wykonane z cegly ceramicznej petnej, stropy
zelbetowe Ackermana, Sciany dziatowe z cegty petnej. W wiezyczce nad cze$cig modernizowang znajduje
sie strych nieuzytkowy nie przeznaczony na pobyt ludzi. Dach nad cze$cig nizszg jest wykonany jako
zelbetowy stropodach pokryty papg. Dach nad czescig wyzszg jest o konstrukcji drewnianej pokryty
blachg na rabek stojacy.

3. Zestawienie powierzchni i kubatur.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 1971,60 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku 3038,00 m*
Kubatura istniejgcego budynku 3127,02 m*
Wysoko$¢ catkowita istniejgcego budynku 12,45 m
Wysoko$¢ kondygnacii uzytkowe; 7,87 m
Dtugos¢ budynku 84,0 m
Szerokos$¢ budynku 60,0 m
Powierzchnia zabudowy zakresu opracowania 95,60 m?
Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania 61,29 m?
Powierzchnia wewnetrzna zakresu opracowania 64,1 m®
Kubatura netto zakresu opracowania 254,35 m®
Wysoko$¢ kondygnaciji zakresu opracowania 415m
PARTER ZAKRES OPRACOWANIA:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
netto/uzytkowa

1.1 Pomieszczenie fizjoterapii 21,05 m?
1.2 | Pomieszczenie fizjoterapii 9,70 m?
1.3 | Pomieszczenie fizjoterapii 9,49 m?
1.4 | Pomieszczenie fizjoterapii 21,05 m?

pow. uzytkowa 61,29 m?
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4. Funkcja uzytkowa obiektu.

» Budynek jak rowniez cze$¢ pomieszczen w zakresie inwentaryzacji obecnie petig funkcje zwigzang z
lecznictwem uzdrowiskowym — pomieszczenia medyczne, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne itp oraz
pomieszczenia dodatkowe zwigzane z gtowng funkcjg budynku takie jak recepcje, biura, pomieszczenia
socjalne itp.

5. Ocena stanu technicznego budynku.

» Budynek posiada typowe zuzycie czasowe. Stan techniczny jest dobry. Pomieszczenia w zakresie
inwentaryzacji nadajg sie do remontu dla potrzeb zabiegow zwigzanych z fizjoterapia.

inwentaryzowat:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga



