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RZUT POMIESZCZEN - SCHEMAT WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO SKALA 1:50
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UWAGI | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
- Nalezy zdemontowa¢ wszystkie ptytki ceramiczne na $cianach, uzupetni¢ braki w tynkach, tynki czeSciowo uszkodzone nalezy sku¢ i
potozy€ nowe. Nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe na powierzchni $cian.
- Sciany do wysokosci 2,0 m beda pokryte wyktadzinami $ciennymi zmywalnymi - typu Tarkett lub rownowaznymi. Sciany przy
umywalkach beda pokryte ptytkami ceramicznymi Sciennymi.
- Istniejace posadzki z ptytek ceramicznych nalezy zdemontowa¢. Nalezy wykonaé warstwy wyrownujace i utozy¢ nowg nawierzchnie z
ptytek gresowych lub ceramicznych o nawierzchni antyposlizgowej.
- Na czesci pomieszczen zanjduja sig istniejace sufity podwieszane kasetonowe, nalezy je zdemontowac i wykonaé nowe sufity
podwieszane kasetonowe na catoSci pomieszczen.
- Projektuje sie aranzacje wnetrz z zastosowaniem parawandw statych z ptyt HPL. GRubo$¢ $cianek parawandw z plyt HPL nalezy
dostosowaé do wymogoéw producenta. Parawany bedg montowane na state do posadzek i $cian.
- Przy okazji remontu nawierzchni posadzek nalezy wymieni¢ na tych fragmentach instalacje kanalizacji sanitarnej (odptyw z umywalek)
oraz instalacje wodociggowa (zasilanie umywalek w wodg).
- Wewnatrz pomieszczen fizjoterapii projektuje sie remont / wymiang instalacji elektrycznej.
NR 1 - Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi drewniane ptycinowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze drzwi powinny mie¢ Swiatfo

przejécia minimum 90/200 cm. Swiatto przejécia po otwarciu drzwi nie moga pomniejszaé zawiasy, skrzydto drzwi, klamka itp. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
NR 2 - Wymiana grzejnikéw co, bez ingerenciji w istniejacg instalacje centralnego ogrzewania. Grzejniki montowane w istniejacej wnece
podokiennej. Wymiana parapetéw. Projektuje sie parapety z pcv w kolorze biatym.
NR 3 - Wymiana umywalek, Sciana przy umywalce na szerokosci 80 cm i wys. 2,0 m pokryta ptytkami ceramicznymi.
NR 3.1 - Na szerokosci catej Sciany ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m.
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