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OPIS TECHNICZNY
1. INSTALACJA WOD-KAN

1.1. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora,
P.B. Architektura,
Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Cel realizaciji.

Celem realizacji jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
w remontowanych pomieszczeniach fizjoterapii w budynku Starych tazienek Mineralnych w
Krynic Zdroju; ul Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrg;.

1.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wbudowanie instalaciji:
* wody zimnej,
* wody cieptej,
» wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

1.4.1. Instalacja wody zimnej.
Zrodiem zasilania w wode przyborow sanitarnych bedzie istniejgca instalacja wodociggo-
wa.

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wy-
ptyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,1 <. gn < 20 dm?, przeptyw q okreslo-
Nno wg wzoru:

q=0,698 x (Zqn)°* - 0,12 [I/s]

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

szt. gn 2qn
* umywalka 3 0,07 0,21
2qgn=0,21

Przeptyw obliczeniowy:  q = 0,698 x (2g,)** - 0,12 = 0,698 x 0,21°° - 0,12 =0,20 I/s

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT systemu KA-
N-therm Press LBP (lub réwnowaznego) do instalacji wody pitnej fgczonych metodg zaprasowy-
wania. Gtéwne ciggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce i w scianach, w izolacji termicznej,
natomiast podejscia do przyboréw w posadzkach i w $cianach. Rury mozna prowadzi¢ w izolaciji
cieplnej podtogi lub bezposrednio w wylewce betonowej. W obu przypadkach min. grubos¢ war-
stwy betonu nad wierzchem izolacji rury wynosi 4,5cm. Potgczenie rur wielowarstwowych z ru-
razem stalowym kottowni wykona¢ za pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych. Jako ar-
mature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe gwintowane. Przewody poziome prowadzi¢ ze spad-
kiem 3 promili w kierunku zrodfa zasilania oraz mocowa¢ podporami przesuwnymi w odlegtosci
co:



016, 020 —-1,00m
U 26 -150m
00 32, 0 40 —-2,00m

Instalacje nalezy zaizolowa¢ na wypadek nagrzewania sie wody lub wystgpienia kondensaciji
pary wodnej na rurociggach. Dla rur instalacji wody zimnej nalezy zastosowac otuling termoizo-
lacyjng o min. grubosci 9mm (dla wspéiczynnika przewodnosci cieplnej materialu A=0,035 W/
(m*K)) Odciecie podejs¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe [015.

1.4.2. Instalacja wody cieptej.

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wy-
ptyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,1 <3 gn < 20 dm?, przeptyw q okreslo-
Nno wg wzoru:

q=0,698 x (£qn)°* - 0,12 [I/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

szt. gn 2gn
* umywalka 3 0,07 0,21
2qn=0,21

Przeptyw obliczeniowy:  q = 0,698 x (Zg.)** - 0,12 = 0,698 x 0,21°° - 0,12 =0,2 I/s

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowej.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT syste-
mu KAN-therm Press LBP (lub rownowaznego) do instalacji wody pitnej tgczonych metoda za-
prasowywania.. Podobnie jak w przypadku wody zimnej przewody rozprowadzone bedg, w po-
sadzkach i podtynkowo. Potgczenie rur wielowarstwowych z rurazem stalowym kottowni wyko-
na¢ za pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych.

Prowadzenie przewoddw, armatura oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt. 1.4.1.
Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury
stanowi¢ bedg zawory kulowe [015.

Sposbb rozprowadzenia rurazu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

UWAGA: Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe ci-
snieniowg instalacji (1,0MPa).

1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z proj. umywalek odprowadzane bedg poprzez wigczenie do istniejace-
go systemu kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. umywalek wg PN-EN 12056-2. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (ZDU)%® [dm ¥/s]



gdzie: K = 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

DU — odplyw jednostkowy , zestawiony ponizej:

szt. DU 2DU
umywalka 3 0,5 15
2DU=1,5

Zatem: s = K x (£DU)%* =0,61 [dm *¥/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC kielichowych tgczonych na
uszczelki gumowe metodg na wcisk. Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach) przed
przejsciem w poziomy przewdd odptywowy, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej
zakonczyé ,wywiewkami” lub zaworami kanalizacyjnymi napowietrzajgcymi. Srednica przewo-
dow odptywowych pod posadzka nie moze by¢ mniejsza niz 110mm. Odlegtos¢ wywiewki kana-
lizacyjnej wyprowadzonej ponad dach od czerpni powietrza nie moze by¢ mniejsza niz 6m.
Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne- wyma-
gania projektowe”.

Scieki odprowadzane bedg do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.5. Uwagi ko ncowe.

Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monterow, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien byé przeszkolony w zakresie montazu instalacji w
systemie rur warstwowych,

W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna
P.Z.H,

Instalacja powinna spetnia¢é wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,
P.B. Architektura,
Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Cel realizaciji.

Celem realizacji jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych po-

mieszczeniach fizjoterapii w budynku Starych tazienek Mineralnych w Krynic Zdréj; ul Nowotar-
skiego 9/4, 33-380 Krynica Zdro;.

2.3. Rozwigzania projektowe.

Dane wyj $ciowe



Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw grzewczych, wg oblicze h:

Qco =7,9KW.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegélnych pomieszczeh zostato obliczone
przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

2.4 Opis projektowanych instalacji grzewczych

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania obejmuje wymiane grzejnikbw w re-
montowanych pomieszczeniach na grzejniki higieniczne.
Przewody c.o. prowadzone w posadzkach uktadane tagodnymi tukami w ksztalcie litery "S", mo-
cowane do podtoza w odlegtosciach okreslonych przez wytyczne zastosowanej technologii, (nie
wiekszych niz co 2,0m). Skrzyzowania z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, nalezy
ogranicza¢ do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastoso-
wanie np. siatki Rabitza.
Temperature zasilania dla instalacji grzejnikowej przyjeto réwng 70°C.

« ZRODLO CIEPLA

Wymieniana instalacja grzewcza bedzie zasilana poprzez wigczenie do istniejgcego sys-
temu centralnego ogrzewania.
Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej 70/50 °C.

«  GRZEJNIKI
do ogrzewania pomieszczen zastosowag:

— grzejniki Radson Compact H (higieniczen),

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Miejscowg
regulacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordw termostatycznych
Z nastawg wstepng, wyposazonych w glowice termostatyczne.

«  MONTAZ GRZEJINIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownolegiej do powierzchni sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia robo6t wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujgc tgczniki
podigczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.

2.5 Wykonanie instalacji
ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna by¢ wieksza od
srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

— COo najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,



— €O najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwo$¢é odpowietrzania instalacji.

2.6 Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzni-
kéw montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki,
wbudowane w przyjetych grzejnikach.
Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé¢ zawory odcinajace.

Instalacje rozprowadzajgcg C.O. odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).

W przypadku koniecznosci opréznienia z wody instalacji rozprowadzajgcej C.O. prowa-
dzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowa¢ sprezone powietrze do przedmuchania
przewoddw.

2.7 Regulacja ci $nienia i temperatury

Dla prawidtowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej niezbedne jest zastosowa-
nie pomp obiegowych.
Przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawie-
nie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg prébie cisnienia.

2.8 lzolacja termiczna

Instalacje C.O. z rur wielowarstwowych, izolowac termicznie stosujgc gotowe otuliny
z pianki polietylenowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Mon-
taz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem od-
bioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

2.9 Kompensacja wydtu zen technicznych.
Kompensacja wydluzeh termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;j.

2.10. Uwagi ko ncowe

— Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

— W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

— Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

— Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego,

— Dla urzgdzen pozostajgcych w kontakcie z woda uzytkowg wymagana jest opinia higie-
niczna P.Z.H,

Opracowat:



