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2.2

Przebudowa ulicy 3 Maja w m. Rostarzewo

LEGENDA
- istn. jezdnia z kamienia do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej - k. szary

- istn. jezdnia z kruszyw do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej - k. szary

- istn. jezdnia gruntowa do przebudowy  o nawierzchni z kostki kamiennej

- istn. miejsca postojowe (do przebudowy na nawierzchnię z kostki betonowej) - k. szary

- istn. zjazd (do przebudowy o naw. z kostki betonowej) - k. grafitowy

- istn. chodnik (do przebudowy o naw. z kostki betonowej) - k. szary

- istn. nawierzchnia utwardzona o naw. z kostki betonowej - k. szary

- proj. zieleń przydrożna

- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm - k. szary

- istn. krawężnik betonowy 15x30 cm - k. szary

- proj. opornik betonowy 10x30 cm - k. szary

- istn. opornik betonowy 10x30 cm (do przełożenia) - k. szary

- istn. opornik betonowy 10x30 cm - k. szary

- proj. opornik betonowy 8x30 cm - k. szary

- istn. opornik betonowy 8x30 cm - k. szary

- proj. ściek przykrawężnikowy/śróduliczny o szer. 20 cm z kostki betonowej - k. szary

- istn. kanał deszczowy (przeznaczony do wymiany na nowy PVC Ø500)

- istn. przyłącze deszczowe PVC Ø200 (do wymiany na nowe)

- istn. studnia rewizyjna KD bet. Ø1000 (przeznaczona do wymiany na nową)

- istn. studzienika deszczowa bet. Ø500 (do wymiany na nową)

- istn. rów przydrożny

- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm (wtopiony) - k. szary

- istn. jezdnia z kamienia do przebudowy o nawierzchni z kostki kamiennej - k. szary

- istn. granice działek ewidencyjnych

- proj. opaska z kamienia łupanego granitowego - k. szary

  wydzielenie miejsc postojowych za pomocą kostki betonowej - k. grafitowy

- proj. ściek przykrawężnikowy/śróduliczny o szer. 20 cm z kostki kamiennej - k. szary

  z opaską z kostki betonowej szer. 20 cm - k. grafitowy


