OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem:
Przebudowa facznika ul. Goscieszynskiej z 3 Maja w Rostarzewie

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

Dane do projektowania

= Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
Z pézn. zm.)

= Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pozn.
zm.)

= Wizja lokalna w terenie

= Uzgodnienia z Zamawiajagcym.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana statej organizacja ruchu w zwigzku z w/w zadaniem
realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

Charakterystyka drogi i warunki

Jezdnie drég gminnych ul. 3 maja znajdujg sie w obszarze zabudowanym. Jezdnie zostaty
zaprojektowane o szerokosci od 4,50 - 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz kostki
kamiennej zgodnie ze wskazaniem na PZT. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za
pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm. Na odcinku A-B-C zaprojektowano miejsca
postojowe. Za miejscami postojowymi zaprojektowano chodnik. Pozostata przestrzer do granicy
pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen. Na odcinku B-D-E-F-G pozostata
przestrzeh do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej. Skrzyzowania drég zaprojektowano, jako zwykte wyposazone w oznakowanie
pionowe.

Inwentaryzacja oznakowania istniejacego
Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome zostato oznaczone przedrostkiem ist’
i przedstawione na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

Plan statej organizacji ruchu
Zgodnie z planem sytuacyjnym statej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane
oznakowanie pionowe oznaczone zostato przedrostkiem ,prj”, a do likwidacji — ,Likw”.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
do 31.12.2026 .

Inne zagadnienia

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci ,$rednie” z blachy ocynkowanej (tak
jak stan istniejacy), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz



urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik
Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

=  Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonaé, jako
odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania.

= Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

= Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowaé, jako orientacyjng
z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilkku metréw. Wprowadzone oznakowanie
organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty
w projekcie.

= Wymiary znakéw uzytych do projektowanego oznakowania winny posiada¢ wymiary
i jakos¢ jak dla znakdw istniejgcych (Srednich):

=  Wysoko$¢ umieszczania znakow nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku
Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

= Catos¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177
poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia
23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

= Stlupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem z betonu.

= Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii zgodnej z przedmiarem robdét.

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, kwiecien 2023 r.



