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Opis techniczny — branza sanitarna

1.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania branzy sanitarnej jest projekt budowlano - wykonawczy pt.: "Projekt
instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu ziemnego wraz przebudowy istniejacej kottowni olejowe;j
polegajacej na montazu nowych kottow gazowych w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w
m. Kmiecin ul. Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obreb Kmiecin"

. Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie:

- nowej instalacji gazowej wewnetrznej i doziemne;j

- przebudowy istniejacej kottowni — montaz kaskady dwdch kottow gazowych

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym obszar oddzialywania projektowanej
inwestycji w calo$ci miesci si¢ na dzialce nr 169/4 obreb Kmiecin.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora/umowa

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 V1. 2002 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 IV. 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

- Katalogi producentow urzadzen

3. Dane ogélne i stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt to budynek w ktorym siedzibe ma Zespot Szkolno - Przedszkolny w m.
Kmiecin ul. Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obreb Kmiecin. Obiekt jest wyposazony w instalacje
wod-kan oraz instalacj¢ grzewcza zasilang kottownia na olej opatowy. W zwiagzku z planowanym
doprowadzeniem gazu ziemnego do miejscowosci Kmiecin, Inwestor — Gmina Nowy Dwor Gdanski
planuje likwidacje istniejacego kotta olejowego wraz z magazynem oleju i zamontowanie w jego
miejsce nowej kaskady dwoch kottow gazowych o mocy min. 2x112,5 KW. W tym celu projektuje
si¢ instalacj¢ gazowg wewnetrzng oraz zewnetrzng od punktu pomiarowo — redukcyjnego na granicy
dziatki do budynku. Projektowany gaz zostanie wykorzystany takze do zasilenia urzadzen w kuchni
— taboret gazowy 9m kW — 2 szt.

oraz kuchenki gazowej 4 — palnikowej o mocy 11 kW — 1 szt. ktére obecnie sg zasilane z butli
gazowych 11 kg. z gazem ptynnym. Od momentu wykonania instalacji gazu ziemnego w w/w

budynku zabrania si¢ uzytkowac i przechowywa¢ w budynku gazu ptynnego.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na podstawie materialow archiwalnych z Panstwowego Instytutu Geologicznego wykazano
wystepowanie na obszarze inwestycji piaskow, zwirdw, mad rzecznych oraz torfow i namuldéw
(stratygrafia Holocen). Na tej podstawie przyj¢to w miejscu projektowanego obiektu budowlanego
budowe geologiczng prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznaé za korzystne. Obiekt
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zakwalifikowano do ,,I Kategorii Geotechnicznej” obiektu budowlanego.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1 Instalacja gazowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gazowej podziemnej z rur PE 63x5,8. Nalezy zachowaé
bezpieczne odlegtosci od obcego uzbrojenia. Rury uktada¢ na glebokosciach podanych w profilu
podtuznym. W odlegtosci okoto 0,5 m za szatka na gazomierz (punkt redukcyjno — pomiarowy) oraz
od budynku projektuje si¢ przejscie PE — STAL PE63/DN50. Nad rurociggiem utozy¢ siatke
ochronng z tworzywa sztucznego, zottego koloru o szerokosci rownej $rednicy gazociagu, nie
mniejszej jednak niz 0,4 m. Instalacj¢ gazowag podziemnag zakonczy¢ wejsciem do budynku w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od otworéw drzwiowych i okiennych na wysokos¢ 0,5 m — z
zaworem odcinajagcym w szafce ochronnej. Prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem instalacji
gazowej podziemnej prowadzi¢ w sposob, ktory nie powoduje zanieczyszczeh wnetrza rur,
uszkodzen powloki izolacyjnej oraz powstania nadmiernych naprg¢zen odcinkach rur przewodowych.

Roboty ziemne

Roboty wykonywaé recznie. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robét i po ich zakonczeniu zglosic
powyzsze do sprawdzenia technicznego. Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w
terenie przed rozpoczgciem robot. Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej trasy i rzednych posadowienia przewodu przez uprawniona
jednostke geodezyjna. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore
wynikaja w trakcie realizacji wyjasnione beda przez projektanta w trakcie petienia nadzoru
autorskiego. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do Warunkéw Technicznych i obowigzujgcych norm

1 normatywow.

Uwaga:

Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji doziemnej nie wystepuja kolizje z obcym
uzbrojeniem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy skrzyzowaniu projektowane]j instalacji z istniejacym
uzbrojeniem na przedmiotowej dzialce wystepujacym na innych rzednych — przewdd energetyczny i
przewod telekomunikacyjny.

Przy zblizeniach projektowanej doziemnej instalacji gazowej do podziemnej infrastruktury
(elementéw uzbrojenia terenu) odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng S$cianki doziemnej
instalacji gazowej i skrajnymi elementami uzbrojenia terenowych powinna wynosi¢ nie mniej 0,4 m,
a przy skrzyzowaniach nie mniej 0,2 m.

Probe szczelno$ci podziemnej instalacji gazowej wykona¢ zgodnie PN 92/M-34503.Znakowanie
trasy gazociggu /przytacza/wykona¢ zgodnie z ZN-G-3001: 2001, stupki wg. ZN-G-3004-2001.
Rzedne podziemne;j instalacji gazowej odniesiono do rzednych reperéw sieci ogdlnopanstwowe;.

Wewnetrzng instalacje gazowag wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie. Przejécia instalacji przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Zmiany
kierunkow wykona¢ poprzez zastosowanie kolan typu hamburskiego. Instalacje montowa¢ w

odlegtosci 2 cm od $ciany, odlegltosci od innych instalacji musza odpowiada¢ aktualnym normom i
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przepisom. Przed kazdym kottem gazowym zamontowaé zawor odcinajacy kulowy oraz filtr gazu.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem gaz doprowadzony zostanie do:

- kotta gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego min. 112,5 kW - 2 szt..

- taboret gastronomiczny 9 kW — 2 szt.

- kuchenka gazowa 4-palnikowall kW — 1 szt.

Pomieszczenie kotla - kotlownia
kubatura pom. kotta 113,28 m®

wysoko$¢ pomieszczenia 3,00 m

Vizecz. =113,28m3>vmin. =6,50 m?

Pomieszczenie kuchni:

wysokos$¢ pomieszczenia 3,00 m
kubatura 71,28 m?

Qrzecz.= 29000: 71,28 = 406W/m3<Qpop. = 930 W/m3
Qrom = 406 W/m3<  Qpop. = 930 W/m3
Vrzecz.: 21,22 >Vmin,. = 8,00 m3

Pomieszczenia kottowni i kuchni w ktoérych bedg zamontowane: kaskada dwodch kottéw gazowych
kondensacyjnych (z zamknigta komora spalania)i taborety gastronomiczne i kuchenka gazowa
spetniaja stawiane wymagania pomieszczeniom z zamontowanymi urzadzeniami gazowymi.

Odprowadzenie spalin, wentylacja.
Z przyjetych w projekcie kottéw gazowych odprowadzenie spalin nastgpi wspdlnym przewodem

koncentrycznym powietrzno - spalinowym ze stali kwasoodpornej pionowo przez dach budynku rurg
dwuptaszczowg — przewdd powietrzno — spalinowy systemowy o $rednicy zgodnej z DTR kotla. W
pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé¢ nawiew 10x15c¢cm zabezpieczony klapg p.poz.

Rury spalinowe podlaczy¢ zgodnie z czescia rysunkowa, w ktérej zaznaczony jest rowniez przewodd
wentylacyjny pomieszczenia kottowni.

W pomieszczeniu kuchni jest istniejaca wentylacja mechaniczna — okap kuchenny. Przed oddaniem
instalacji do uzytku nalezy uzyska¢ opini¢ kominiarska o prawidtowosci funkcjonowania w/w
instalacji — dodatkowo projektuje si¢ nawiewniki okienne.

Proby szczelnosci.

Instalacj¢ podda¢ probie ci$nieniowej powietrzem pod cisnieniem 0.05 bara przez okres 30
minut. Pomiar ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napelnienia instalacji powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy si¢
spadku cisnienia na manometrze instalacj¢ mozna uznac za szczelng, a probeg za przyjeta. Z
proby wykonaé protokot, ktory wraz z protokotem wykonania instalacji jest warunkiem
zawarcia umowy i uruchomienia instalacji.
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Aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej

Zgodnie z przepisami dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy w pomieszczeniu kottowni
dla projektowanej kaskady kotléw gazowych (moc zainstalowanych urzadzen gazowych
powyzej 60 kW) zamontowaé aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

Detektory systemu detekcji gazu: Detektor gazu ziemnego — 1 szt. umiejscowi¢ w poblizu
urzadzen gazowych nie nizej niz 30 cm od sufitu, Modul sterujgcy w pomieszczeniu
kottowni w widocznym miejscu, w szafce gazowej nalezy zamontowac - zawor odcinajacy
Dn50 ze wzgledu na duza odleglos¢ miedzy zaworem odcinajgcym, a modutem sterujgcym
nalezy (jesli system wybranego producenta wymaga) przewidzie¢ modut do rozbudowy.
Ponadto pod modut sterujacy nalezy podiaczy¢ sygnalizator §wietlno - akustyczny przy
skrzynce gazowej z zaworem odcinajacym. Dodatkowo przed urzadzeniami gazowymi
nalezy zamontowac filtr gazu i zawor odcinajacy.

4.2 Kotlownia gazowa

W zwiazku z planowanym doprowadzeniem gazu ziemnego do miejscowosci Kmiecin,
Inwestor — Gmina Nowy Dwoér Gdanski planuje likwidacje istniejacego kotta olejowego
wraz z magazynem oleju i zamontowanie w jego miejsce nowej kaskady dwoch kottow
gazowych o mocy min. 2x112,5 kW. Instalacja grzewcza nie ulega przebudowie. Cata
technologia kottowni za sprz¢gtem hydraulicznym pozostaje bez zmian. Przed sprzeglem
hydraulicznym pozostaje istniejacy uktad pompy obiegowej wraz z armaturg. Naczynie
wzbiorcze pozostaje istniejace — do podiaczenia do nowego uktadu kaskady kottow

gazowych.

Dane ogoélne kotlowni
Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414:1999- uktad istniejacy pozostaje.

Powierzchnia pomieszczenia kottowni 37,76 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni 3,00 m
Kubatura pomieszczenia kottowni 113,28 m®
Nominalna moc kottowni 225 kW

Technologia kottowni

Projektowana kotlownia stanowi¢ bedzie zrodto ciepta dla potrzeb istniejacej instalacji
grzewczej i cieptej wody przedmiotowego budynku. Kottownie¢ zlokalizowano na przyziem
w wydzielonym pomieszczeniu zaadoptowanym na kotlownie¢, ze wzgledu na spetienie
wymogu zapewnienia okna — zaprojektowano wlaczenie korytarza do pomieszczenia
kottowni 1 przewidziano zamontowanie na zewnatrz przeszklonych drzwi petnigcych
jednoczesnie funkcj¢ okna — o odpornosci ogniowej E130. Pozostate drzwi z korytarza takze
planuje si¢ do montazu jako EI30.

Przyjeto kaskade dwoch kottow gazowych o mocy nominalnej 112,5 kW kazdy. Przyjmuje
si¢ parametry pracy tz/tp: 80°/60°C. Projektowane elementy uktadu technologicznego
kottowni wg- graficznej czesci opracowania.

Kotlownia wyposazona bedzie w kompletng automatyke ze sterowaniem pogodowym —
umozliwiajgcg zdalne sterowanie kottownig 1 dozér przez wybrany w przysztosci serwis.

Na bazie ustawionych parametrow termoregulator oblicza temperaturg zasilania instalacji.
Regulator decyduje, kiedy kociot zatgczyé, przy jakiej mocy i z jaka sekwencjg zaptonu w
zalezno$ci od zapotrzebowania cieplnego instalacji.

Do =zabezpieczen kottowni gazowej nalezy zaliczy¢ istniejace naczynie wzbiorcze

str. 6



przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa - 2 Szt.

Instalacja spalinowa

Projektowane kotty beda pobiera¢ powietrze do spalania z zewnatrz — beda pracowaé jako
urzadzenia z zamknietg komora spalania. Z przyjetych w projekcie kottow gazowych
odprowadzenie spalin nastgpi wspolnym przewodem  koncentrycznym powietrzno -
spalinowym ze stali kwasoodpornej pionowo przez dach budynku rurg dwuptaszczowg —
przewdd powietrzno — spalinowy systemowy o $rednicy zgodnej z DTR kotta.

Rury spalinowe podiaczy¢ zgodnie z czgscig rysunkows, w ktorej zaznaczony jest roOwniez
przewdd wentylacyjny pomieszczenia kottowni.

Kondensat - gospodarka odpadami

Odpady w kottowni pochodzg z:

- skraplania pary wodnej na $ciankach komina i kotta - kod 200 114

- czyszczenia kottow - kod 190 104.

Skropliny z kotlowni odprowadzane beda przewodem do instalacji kanalizacyjnej budynku.

Instalacja wentylacyjna kotlowni

Kotlowni¢ gazowa projektuje sie¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym wyltacznie na ten cel. Pomieszczenie kottowni speilnia wymagania
pomieszczen przeznaczonych na montaz kottow na gaz ziemny o mocy nominalnej powyzej
60 kW do 2000 kW. W pomieszczeniu projektuje si¢ nawiew $wiezego powietrza 10x15cm
zabezpieczony klapa p.poz. oraz pozostaje istniejaCy kanat wentylacji wywiewnej.

Stacja uzdatniania wody — pozostaje istniejaca

Woda do napelnienia 1 wuzupelniania zladu musi spelnia¢ wymagania normy
PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”.
Przewidziano napenianie i uzupetnianie ztadu ze stacji zmigkczajace;j.

UWAGA: Przed napetnieniem wodg uzdatniong instalacji nalezy dokonac:

- odszlamienia instalacji,

- przeptukac instalacje,

- wyczy$ci¢ instalacje za pomocg uniwersalnego $rodka czyszczacego,

- przeptukac inStalacj¢ do momentu, az woda bedzie czysta 1 pozbawiona zanieczyszczen.

Przewody w obrabie pomieszczenia kotlowni

Nalezy w obregbie kotlowni wykonaé przewody instalacji ogrzewczej z rur stalowych
srednich czarnych wg PN-H-74200:1998.Powierzchni¢ zewnetrzng projektowanych
przewodow czarnych stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok
ochronnych. W tym celu powierzchni¢ rurociggdw oczysci¢ do 1-go stopnia czystosci.
Nastgpnie oczyszczone powierzchnie zagruntowac farbg epoksydowa do gruntowania,
przeciwrdzewna, minowa, sredniotemperaturowa. Po zagruntowaniu pomalowa¢ dwukrotnie
emalig aluminiowo — silikonow3.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w kotlowni
Instalacja wodociggowa: pozostaje istniejgca, bez zmian

Instalacja kanalizacyjna:
Odprowadzenie kondensatu z kottow nastgpi poprzez zestaw neutralizatora kondensatu do
kaskady kotlow do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Projektuje si¢ wymiane catej izolacji w kotlowni — na nowo projektowanej czesci oraz na
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istniejgcych rurociggach.

Zatgcznik do WT definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej
przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy
zatozeniu, ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035
W/(m-K).

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiatl
0,035 W/(m-K)*

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgsfrzi.z:‘;:rﬁ;z:'czh:xzzgaprzez sciany lub stropy, 1/2 wymagah z poz 1-4

O s e int il et 112 soymagat 2 poz. 14
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Proby i odbiory kotlowni gazowej

Badanie szczelno$ci w stanie zimnym — proba ci$nieniowa:

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ woda wodociggowa wg. nastepujacych
wytycznych:

Temperatura zewnetrzna powinna by¢>0°C

Przed zatozeniem izolacji termicznej i1 antykorozyjnej

Instalacje nalezy przeptuka¢ woda

Instalacj¢ nalezy napetni¢ na 24 h przed przeprowadzeniem proby i odpowietrzy¢

Wysokos¢ ci$nienia probnego dla instalacji ¢.0. wynosi 6 bar Probe nalezy przeprowadzi¢
przy zdemontowanym naczyniu wzbiorczym oraz zaworze bezpieczenstwa. Wynik badania
jest pozytywny jesli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku ci$nienia

Badanie poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco:

nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla préby na zimno

po wykonaniu izolacji po uruchomieniu zrodta ciepta i mozliwie najwyzszych parametrach
przed przystgpieniem do proby nalezy wlaczy¢ instalacje na 72h wynik badania jest
pozytywny gdy nie wystapi przeciekanie i roszenia, instalacja zachowuje obliczeniowe
parametry pracy, nie stwierdzi si¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen jezeli po 3 dobach nie
wystapi ubytek wody wigkszy niz 0,1% pojemnosci to instalacje mozna uznac za szczelng.
Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa — nalezy wykona¢ poprzez zwigkszenie ci$nienia o
10% powyzej ci$nienia otwarcia zaworu.

Wymagania przeciwpozarowe dla budynku

Kotlownia powinna stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa. Wewnatrz kottowni w miejscu
dostepnym i widocznym wymagane jest ustawienie lub zawieszenie gasnicy proszkowej 6
kg. W pomieszczeniach nalezy umiesci¢ odpowiednie instrukcje BHP i p.poz. oraz oznaczy¢
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miejsca dla gasnic i kierunki ewakuacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) $ciany wewnetrzne i stropy

wydzielajace kotlowni powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej przedstawiong w ponizszej

tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej przegrod kotlowni

Klasa odporno$ci ogniowej

Nazwa pomieszczenia $ciana drzwi lub innych
strop .

wewnetrzna zamknie¢

Kottownia z kotlami na
paliwo gazowe, o lacznej
mocy cieplnej powyzej | EI 60 REI 60 ElI 30
30 kW- w budynku
niskim i §redniowysokim

Przejscia przewodoéw z kotlowni do budynku nalezy zabezpieczy¢ do EI 60 poprzez
zastosowanie certyfikowanych przej$¢ p.poz. np. welny mineralnej i masy wybranego
producenta.

Wytyczne dla branzy budowlanej:

- zamontowa¢ drzwi wejsciowe do kottowni: przeszklone przeciwpozarowe EI 30min -
wymiar w $wietle otworu 100 x 205 mm, wymiar w swietle oscieznicy 90 x 200 mm

- zamontowa¢ drzwi z kottowni do pozostatych pomieszczen stalowe przeciwpozarowe EI
30min - wymiar w $wietle otworu 100 x 205 mm, wymiar w $wietle o$cieznicy 90 x 200
mm

- nalezy pomalowac $ciany kottowni farba olejna;

- nalezy pomalowa¢ sufit kottowni farba emulsyjna;

Branza elektryczna:
- w kotlowni zainstalowa¢ szyng¢ uziemiajacg w postaci otoku z bednarki. Do szyny
przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy i urzadzenia kotlowni i komina oraz elementy
instalacji gazowej..

Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do:
1 - automatyki kottéw — zasilenie elektryczne i sterowanie z istniejacej instalacji w kottowni

5. Wytyczne montazu i eksploatacji

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych" tom 1 1 II oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP 1 p.poz. Potaczenia wyrownawcze instalacji wykonac
zgodnie z P.B. branzy elektrycznej. Poszczegdlne instalacje podda¢ probie cisnienia wg.
obowigzujacych przepisow 1 wytycznych producentow materialdéw. Nie przekuwaé zadnych
elementow konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego zamiaru z kierownikiem
budowy. Przy przej$ciach przewoddéw przez $ciany konstrukcyjne oraz stropy stosowac
tuleje ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi.Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urzadzenia nalezy traktowac
jako proponowane. Dopuszcza si¢ montaz innych elementéw i urzadzen po uzyskaniu
akceptacji projektanta.Obliczenia hydrauliczne instalacji sanitarnych przedmiotowego
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opracowania znajdujg si¢ w archiwalnym egzemplarzu projektanta.

UWAGA:

» Zabrania si¢ uzytkowania instalacji sanitarnych przed dokonaniem jej odbioru
technicznego.

* W pomieszczeniu kotlowni nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi kotlowni wraz ze
schematem technologicznym kottowni;

» Pracg elektroinstalacyjne moga by¢ Wwykonane wylacznie przez -elektromontera z
uprawnieniami SEP.

» Do odbioru instalacji gazowej konieczna jest ekspertyza kominiarska wykonana przez
uprawniony Zaklad Kominiarski, dopuszczajaca instalacj¢ do uzytkowania w zakresie
prawidtowos$ci podtaczenia do przewodow spalinowych i wentylacyjnych;

* Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP;

* Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczeg6lnych producentow;

* Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe muszg mie¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

* Instalacje ogrzewcza wykonac i przeprowadzi¢ badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 oraz dokumentacja projektows;

* Wszystkie zastosowane materialty muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem,
dodatkowo materialy przeznaczone to przesylu wody pitnej musza mie¢ dopuszczenia

Panstwowego Zaktadu Higieny;

Projektowal: Sprawdzil:
mgr inz. Pawel Lewandowski mgr inz. Jacek Zielinski
nr upr. WAM/0148/PWQOS/14 nr upr. POM/0039/POQOS/14
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Projekt instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu ziemnego
wraz przebudowq istniejacej kotlowni olejowej polegajacej na
montazu nowych kotlow gazowych w budynku Zespotu Szkolno
- Przedszkolnego w m. Kmiecin ul. Zulawska 6 - dzialka nr

169/4 obreb Kmiecin

Lokalizacja: 82-100 Nowy Dwér Gdanski, ul. Zulawska 6
jednostka ewidencyjna 221002_5, Nowy Dwoér Gdanski -G
obreb ewidencyjny 221002_5.0005
dzialka ewidencyjna nr 169/4

Inwestor: Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Ernesta Wejhera 3
82-100 Nowy Dwor Gdanski

Autor: mgr inz. Pawel Lewandowski

WAM/0148/PWOS/14
ul. Reja 5, 82-300 Elblag

SIERPIEN 2020r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu
budowlano-wykonawczego wewnetrznej i zewnetrznej gazu ziemnego wraz
przebudowa istniejacej kotlowni olejowej polegajacej na montazu nowych

kotléw gazowych w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego na dz. ewid.

nr 169/4, obr. ewid. Kmiecin w Gminie Nowy Dwér Gdanski

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot:
Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace roboty:
e roboty montazowe zwigzane z instalacja kanalizacji sanitarnej w kottowni;
e roboty montazowe zwigzane z instalacjg grzewczg i kotlownia,;
e roboty montazowe zwigzane z instalacja gazowa;
e wykonanie prob szczelnosci instalacji sanitarnych;

Kolejnos¢ wykonywania robét objetych zakresem projektu:
e roboty montazowe zwigzane z projektowang instalacja kanalizacji sanitarnejw
kottwoni;
e roboty montazowezwigzane z projektowanginstalacja grzewcza i kottownia,
e roboty montazowe instalacji gazowe;j;
e wykonanie prob szczelnosci nowowykonanych instalacji sanitarnych;

2. Wykaz istniejacych obiektow
W obrgbie prowadzonych robot budowlanych nie ma obiektow, ktore kolidujg z trasg
projektowanych instalacji sanitarnych.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrgbie planowanych roboét nie wystepuja elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Wszelkie odleglosci od istniejacych obiektow sa zachowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robot wymienionych w art. 21a pkt la Ustawy
Prawo Budowlane.

W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniaja wymogow
okreslonych w art. 21 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
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4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen podczas realizacji

robot budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z
budowa projektowanych instalacji sanitarnych. Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem
kierownika robot posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
stwierdzajgce przynalezno$¢ do odpowiedniej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Podczas wykonywania robot budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy
stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik
ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci za§ do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16
Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robot nalezy sprawdzi€¢, czy pracownicy majacy je
wykonywa¢ posiadaja odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu
monterskiego, oraz czy posiadaja odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez
wojewodg lub wlasciwy organ samorzadu zawodowego.

6.2 W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ przebywania w ich rejonie o0sob
postronnych.

6.3 Projektowane prace moze wykona¢ jedynie wykonawca posiadajacy uprawnienia
gazowe typu,,D1,,E”

6.4 Po wykonaniu projektowych robdt przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, sporzadzicé
protokoét z  jej przeprowadzenia, oraz stwierdzi¢ prawidlowos¢ podlaczen
kominowych w zakresiewentylacji i odprowadzenia spalin ktéra powinna by¢
potwierdzona protokolarnie przez uprawniony zaktadkominiarski.

6.5 Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem
nalezy stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegodlnosci zas do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia
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OSWIADCZENIE

Na podst. art. 20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami.} o$wiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy:

Projekt instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu ziemnego wraz przebudowg
istniejacej kotlowni olejowej polegajacej na montazu nowych kotlow gazowych
w budynku Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w m. Kmiecin ul. Zulawska 6 -
dzialka nr 169/4 obr¢b Kmiecin

O n/ w lokalizacji:

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Zulawska 6

jednostka ewidencyjna 221002_5, Nowy Dwoér Gdanski -G
obreb ewidencyjny 221002_5.0005

dzialka ewidencyjna nr 169/4

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Elblag, 10.08.2020 r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawel Lewandowski
upr. bud. nr WAM/0148/PWQOS/14

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jacek Zielinski
upr. bud. nr POM/0039/POQOS/14
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calos$ci na dzialce ewid. nr 169/4 obr. ewid. nr 0005 na
ktorej znajduje si¢ budynek. Projektowana instalacja nie bedzie negatywnie oddzialywala na budynki

mieszkalne dla ktorych nie przewidziano podlaczenia

Zestawienie wazniejszych przepisow wprowadzajacych zwiazane z okreslonym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Lp.

Podstawa prawna

Wplyw i uwagi

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

Z p6zn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzesnia 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich|
usytuowanie (Dz. U. 2018, poz. 1876 z p6zn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

brak

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie(Dz. U. 2018, poz.
113 z pézn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

brak

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

brak

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn.
zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zm.)

brak.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 329)

brak

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

brak

12.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 9 Iutego 2017 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

brak
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bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosi¢zne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U.
2017 poz. 282)

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

brak

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn.
zmianami)

brak

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 z pé6zn. Zmianami, )

brak

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

brak

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w|
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.

315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych

brak

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

brak

29.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow
zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn. zmianami)

brak

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zmianami)

brak

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokol
obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. N
241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

brak

22.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajacych mozliwo$é
uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz. U.z2012r., poz. 1025)

brak

23.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018, poz.
1648)

brak

24.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71)

brak

25.

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr|
120, poz. 826 z pé6zn. Zmianami, Dz. U. z 2014 poz. 112)

brak

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 19
pazdziernika 2012 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,

brak
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transporcie wewngtrzzakladowym oraz obrocie materiatow wybuchowych, w

tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. 2012, poz. 1202 )

27.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2014r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

brak

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

brak

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

brak

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowiskl
odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z,
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia
2013r.

brak

31.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722)

brak

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

brak

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z p6zn. zm.)

brak

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew 1 krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaslon od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z
2014 r., poz. 1227)

brak

35.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2018 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2018r. Poz. 2067)

brak

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 03.120 poz. 1126)

brak

37.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

brak

38

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2015 poz. 1422)

brak
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wymagana izolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych budynku
- S§ciana zewnetrzna nadziemna Ugy = 0,25 W/(m?-K) >Umax = 0,23 W/(m?-K) (dla Ti>16°C)
- okna zewnetrzne Ugp = 1,3 W/(m?-K) >Unax = 1,1 W/(m?-K) (dla Ti>16°C)

Parametry klimatu — zalozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:

LATO - Il strefa klimatyczna ZIMA - 11 strefa klimatyczna
Temp. pow. tzew= 28°C Temp. pow. | tew= - 18°C
Wilgotno$¢ | Weew= 52% Wilgotnosé Wazew= 100%

Parametry powietrza wewnetrznego wg PN-78/B-03421 i WT2008:
LATO ZIMA
Temp. pow. twew= 31°C Temp. pow. twew= 20°C
Wilgotno$¢ | Wwew= | Wynikowa | Wilgotnos¢ Wzew™= wynikowa

** przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury pom. mieszkalne +20°C.

- Obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego dokonano wg PN-EN 12831: 2006 — zaktada si¢ dodatki
ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu.

- Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod niejednorodnych dokonano wg EN ISO 6946:
2008

- Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta dla okien dokonano wg PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN
ISO 10077-2:2005

Charakterystyka energetyczna instalacji ogrzewczej
- system ogrzewania: centralne ogrzewanie
- zrodto ciepta: kociot gazowy kondensacyjny

- no$nik energii koncowej: gaz ziemny why =1,10
- §rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta NHg = 0,97
- $rednia sezonowa sprawno$¢ regulacyjna i wykorzystania ciepta NHe = 0,80
- $rednia sezonowa sprawno$¢ transportu nos$nika ciepta Nud = 1,00
- $rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w buforze Nus = 1,00
- §rednia sezonowa sprawno$¢ catkowita instalacji ogrzewczej NHot = 0,78

Charakterystyka energetyczna instalacji cieplej wody uzytkowej
- system ogrzewania: centralne przygotowanie cieptej wody bez cyrkulacji
- zrodto ciepta: kociot gazowy kondensacyjny

- no$nik energii koncowej: gaz ziemny wy = 1,10

- $rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta nw,g = 0,88

- $rednia sezonowa sprawno$¢ transportu nos$nika ciepta nw,d = 0,80

- §rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w zasobniku nw;s = 0,84

- §rednia sezonowa sprawno$¢ catkowita instalacji c.w.u Nw,tt = 0,59
Opracowal:

mgr inz. Pawel Lewandowski

upr. bud. nr WAM/0148/PWQOS/14
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, SRODOWISKOWYM I EKONOMICZNYM WYSOKOEFEKTYWNYCH
ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Oznaczenie budynku i adres:
Inwestycja :

Projekt instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu ziemnego wraz przebudows istniejacej

kotlowni olejowej polegajacej na montazu nowych kotléw gazowych w budynku

Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w m. Kmiecin ul. Zulawska 6 - dzialka nr 169/4

obreb Kmiecin

O lokalizacji:
82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Zulawska 6
jednostka ewidencyjna 221002_5, Nowy Dwér Gdanski -G

obreb ewidencyjny 221002_5.0005
dzialka ewidencyjna nr 169/4

Dane wyjSciowe do analizy

L.p. Parametr Jednostka Warto$¢
1. Zapotrzebowanl_e na moc cieplng do KW 995
celow ogrzewania

Analiza dostepnych nosnikow energii

L.p. - . System
Nosnik energii System podstawowy uzupekniajacy
1. | Wegiel kamienny Brak mozliwos$ci Brak mozliwo$ci
2. | Gaz ziemny Jest mozliwo$¢ Jest mozliwo$é
3. | Olej opalowy Brak mozliwosci Brak mozliwosci
4. | Energia elektryczna z sieci | Brak mozliwosci Brak mozliwosci
elektroenergetycznej systemowej
5. | Biomasa Jest mozliwo$é Jest mozliwo$é
6. | Energia promieniowania stonecznego Brak mozliwosci Brak mozliwosci
7. | Energia wiatru Brak mozliwosci Brak mozliwo$ci
8. | Sie¢ cieptownicza Brak mozliwosci Brak mozliwo$ci

Analiza wykorzystania zrodel energii pod wzgledem srodowiskowym:

System konwencjonalny: kociot gazowy kondensacyjny

no$nik energii koncowej: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepla
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacyjna i wykorzystania ciepta
srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu nosnika ciepta

srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w buforze
Srednia sezonowa sprawnos¢ calkowita instalacji ogrzewczej

qwH = 1,10
nH,g = 0,97
nH,e = 0,80
nH,d = 1,00
nH,s = 1,00
nH,tot = 0,78
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System alternatywny/hybrydowy: pompa ciepta glikol/woda

— nos$nik energii koncowe;j: energia elektryczna 3,00
— $rednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta 3,70

Analiza wykorzystania zrodet energii pod wzgledem ekonomicznym:

Wskazniki ekonomiczne:

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

System konwencjonalny: kottownia na paliwo stale

Naktady inwestycyjne: 15 000 zt

System alternatywny/hybrydowy: pompa ciepta glikol/woda

Naktady inwestycyjne: 130 000 zt

Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w_energie do analizy poréwnawczej systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego
System konwencjonalny: kociot gazowy

System alternatywny/hybrydowy: pompa ciepla glikol/woda (BW) z pionowymi sondami
gruntowymi

Wryniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Zgodnie z przeprowadzona analizg racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania przewidziano
zasilenie budynku w ciepto na potrzeby instalacji ogrzewczej i przygotowania cieptej wody z kotla
gazowego kondensacyjnego.
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Rysunki

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

S1 Projekt zagospodarowania terenu

S2 Profil podhuzny doziemnej instalacji gazowej

S3 Rzut przyziemia: instalacja gazowa Skala

S4 Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej Skala

S5 Rzut pomieszczenia kotlowni Skala 1:50

S6 Schemat technologiczny projektowanej cz. kottowni Skala
S7 Schemat szafki gazowej Skala

S8 Przekroj wykopu

S9 Schemat technologiczny istniejacej kottowni Skala

1:500

1:100

1:100

1:50
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