elementy do podtgczenia do nowego uktadu
sterowania (automatyka pogodowa):

- sonda zewnetrzna

- sonda zasilania c.o.

- sonda powrotu c.o.

- pompy obiegowe

- napedy zaworow trojdroznych

- sonda c.w.u.

Projektowany uktad automatyki musi zapewnié
mozliwos¢ komunikacji z serwisem zewn.

i da¢ mozliwos¢ ciggtej kontroli nad kottownig

L.p. Nazwa Tlos¢
1 | Kociol gazowy kondensacyjny min. 1125 kW 2
2 | Zawdr kulowy gwintowany dn 50 4
3 | Zawdr zwrotny dn 50 2
4 | Zawdr bezpieczenstwa % 3 bar 2
5 | Filir do gazu dn 32 2
6 | Zawdr kulowy do gazu dn 32 2
7 | Manometr do gazu 1
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji ¢.o. -

istniejgce 1
9 | Neutralizator kondensatu 1
10 | Sonda zewnetrzna 1
11 | Regulator kaskady kotlow + automatyka pogodowa 1
12 | Zabezpieczene stanu wody 1
13 | Odmulacz 1
OZNACZENIA:
— — Instalacja grzewcza
instalacja gazowa

- przewody impulsowe

instalacja odprowadzania kondensatu
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
PROJEKTOWANEJ CZ. KOTLOWNI

PROJEKTOWNIA

ul. Reja5
82-300 Elblag
tel. 601-146-998
tel. 603-837-071

INWESTOR: Gmina Nowy Dwér Gdanski
82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Wejhera 3
. Projekt instalacji wewngtrznej i zewngtrznej gazu ziemnego wraz przebudowa
PROJEKT: istniejacej kottowni olejowej polegajacej na montazu nowych kottow
gazowych w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w m. Kmiecin
ul. Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obr¢b Kmiecin
. 82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Zutawska 6
ADRES OBIEKTU: dziatka nr 169/4 obrgb Kmiecin
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TEMAT: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ CZ. KOTLOWNI
AUTORZY OPRACOWANIA DATA:
Sierpien 2020r.
Projektowal: mgr inz. Pawel Lewandowski SKALA:
upr. bud. nr WAM/0148/PWQOS/14
-/-
RYS. NR:
Sprawdzil: mgr inz. Jacek Zielinski 86
upr. bud. nr POM/0039/PO0OS/14




