S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
S 01.01.00 INSTALACJA GAZOWA
S 01.02.00 KOTLOWNIA GAZOWA

SPIS TRESCI

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar rob6t

8. Obmiar robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiagzane

S 01.01.00 INSTALACJA GAZOWA
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar rob6t

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiagzane

S 01.02.00 KOTLOWNIA GAZOWA
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiagzane
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S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla Projektu instalacji wewngtrznej i zewnetrznej gazu ziemnego wraz przebudowa
istniejacej kotlowni olejowej polegajacej na montazu nowych kottéw gazowych w budynku Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w m. Kmiecin ul. Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obreb Kmiecin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt.
1.1. Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato§¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury -- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodoweyj,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.4.9. remoncie, modernizacji - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego lub projektowanego a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwoé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene technicznag wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
Ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢- akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
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tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wediug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czescei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizacj¢ i wspoirzedne
punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawceg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciagzliwosci dla osob lub wiasno$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca be¢dzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddla spehniaja
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spelniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkow umowy
stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatdéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniegj
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca be¢dzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing
obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ iterminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialtow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
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jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:

« datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co nhajmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiagzki obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
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przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig Sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot"

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy

10. Przepisy zwigzane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

S 01.01.00 Instalacja gazowa

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji gazowej dla Projektu instalacji wewnegtrznej i zewngtrznej gazu ziemnego wraz przebudowa
istniejacej kotlowni olejowej polegajacej na montazu nowych kottéw gazowych w budynku Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w m. Kmiecin ul. Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obreb Kmiecin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot zwiazanych

z wykonaniem:

- modernizacji wewngtrznej instalacji gazu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem wewnetrznej gazu zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot

i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S.01.00.00.
,»,Wymagania og6élne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Instalacja gazowa.

Przedmiotowy obiekt to budynek w ktérym siedzibe ma Zesp6t Szkolno - Przedszkolny w m. Kmiecin ul.
Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obreb Kmiecin. Obiekt jest wyposazony w instalacj¢ wod-kan oraz instalacje
grzewczg zasilang kottownia na olej opatowy. W zwiazku z planowanym doprowadzeniem gazu ziemnego do
miejscowosci Kmiecin, Inwestor — Gmina Nowy Dwoér Gdanski planuje likwidacje istniejacego kotta olejowego
wraz z magazynem oleju i zamontowanie w jego miejsce nowej kaskady dwoch kottdéw gazowych o mocy min.
2x112,5 kW. W tym celu projektuje si¢ instalacj¢ gazowa wewnetrzng oraz zewngtrzng od punktu pomiarowo —
redukcyjnego na granicy dziatki do budynku. Projektowany gaz zostanie wykorzystany takze do zasilenia
urzadzen w kuchni — taboret gazowy 9m kW — 2 szt.
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oraz kuchenki gazowej 4 — palnikowej 0 mocy 11 KW — 1 szt. ktore obecnie sg zasilane z butli gazowych 11 kg.
z gazem ptynnym. Od momentu wykonania instalacji gazu ziemnego w w/w budynku zabrania si¢ uzytkowac i
przechowywac w budynku gazu plynnego.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gazowej podziemnej z rur PE 63x5,8. Nalezy zachowal bezpieczne
odleglosci od obcego uzbrojenia. Rury uktada¢ na glebokosciach podanych w profilu podtuznym. W odlegtosci
okoto 0,5 m za szafka na gazomierz (punkt redukcyjno — pomiarowy) oraz od budynku projektuje si¢ przejscie
PE — STAL PE63/DNS50. Nad rurociagiem utozy¢ siatk¢ ochronng z tworzywa sztucznego, zéltego koloru o
szerokosci rownej srednicy gazociggu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m. Instalacj¢ gazowa podziemng zakonczy¢
wejsciem do budynku w odlegtoéci nie mniejszej niz 0,5 m od otwordw drzwiowych i okiennych na wysoko$é
0,5 m — z zaworem odcinajacym w szafce ochronnej. Prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem instalacji
gazowe] podziemnej prowadzi¢ w sposob, ktory nie powoduje zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzen powtoki
izolacyjnej oraz powstania nadmiernych naprezen odcinkach rur przewodowych.

Roboty ziemne

Roboty wykonywaé rg¢eznie. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o rozpoczgciu robot i po ich zakonczeniu zglosi¢ powyzsze do
sprawdzenia technicznego. Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczgciem robot. Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej trasy
i rzednych posadowienia przewodu przez uprawniong jednostke geodezyjna. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwa¢ 1 ustali¢ jego uzytkownika.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikaja w trakcie realizacji wyjasnione beda przez
projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego. Nalezy bezwzglgdnie stosowaé si¢ do Warunkow
Technicznych i obowiazujacych norm i normatywow.

Uwaga:

Na trasie projektowanej zewngtrznej instalacji doziemnej nie wystepuja kolizje z obcym uzbrojeniem.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy skrzyzowaniu projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem na
przedmiotowej dzialce wystepujacym na innych rzednych — przewdd energetyczny 1 przewdd
telekomunikacyjny.

Przy zblizeniach projektowanej doziemnej instalacji gazowej do podziemnej infrastruktury (elementow
uzbrojenia terenu) odleglo$¢ miedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki doziemnej instalacji gazowej i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenowych powinna wynosi¢ nie mniej 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej 0,2 m.
Probe szczelnos$ci podziemne;j instalacji gazowej wykona¢ zgodnie PN 92/M-34503.Znakowanie trasy gazociggu
/przytacza/wykonaé zgodnie z ZN-G-3001: 2001, stupki wg. ZN-G-3004-2001. Rzedne podziemnej instalacji
gazowej odniesiono do rzednych reperéw sieci ogdlnopanstwowe;.

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie. Przejscia
instalacji przez $ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunkéw wykonaé poprzez
zastosowanie kolan typu hamburskiego. Instalacje montowac¢ w odlegtosci 2 cm od $ciany, odleglosci od innych
instalacji musza odpowiadaé¢ aktualnym normom i przepisom. Przed kazdym kotlem gazowym zamontowac
zawor odcinajacy kulowy oraz filtr gazu. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem gaz doprowadzony zostanie do:

- kotla gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego min. 112,5 kW - 2 szt..

- taboret gastronomiczny 9 kW — 2 szt.

- kuchenka gazowa 4-palnikowall kW — 1 szt.

Odprowadzenie spalin, wentylacja.

Z przyjetych w projekcie kottow gazowych odprowadzenie spalin nastapi wspdlnym przewodem
koncentrycznym powietrzno - spalinowym ze stali kwasoodpornej pionowo przez dach budynku rurg
dwuptaszczowg — przewod powietrzno — spalinowy systemowy o $rednicy zgodnej z DTR kotta. W
pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ nawiew 10x15cm zabezpieczony klapa p.poz.

Rury spalinowe podlaczy¢ zgodnie z czeScig rysunkowa, w ktorej zaznaczony jest rowniez przewod
wentylacyjny pomieszczenia kottowni.

W pomieszczeniu kuchni jest istniejaca wentylacja mechaniczna — okap kuchenny. Przed oddaniem instalacji do
uzytku nalezy uzyska¢ opini¢ kominiarskg o prawidlowosci funkcjonowania w/w instalacji — dodatkowo
projektuje si¢ nawiewniki okienne.

Préby szczelnosci.

Instalacje podda¢ proébie ci$nieniowej powietrzem pod ci$nieniem 0.05 bara przez okres 30 minut. Pomiar
ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia instalacji powietrzem.
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Czas ten jest niezbedny do wyrdéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperatura otoczenia. Jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwazy si¢ spadku cisnienia na manometrze instalacj¢ mozna uznac¢ za szczelna, a probeg za
przyjeta. Z proby wykonaé protokot, ktory wraz z protokotem wykonania instalacji jest warunkiem zawarcia
umowy i uruchomienia instalacji.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Zgodnie z przepisami dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy w pomieszczeniu kotlowni dla projektowanej
kaskady kottéw gazowych (moc zainstalowanych urzadzen gazowych powyzej 60 kW) zamontowaé aktywny
system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

Detektory systemu detekcji gazu: Detektor gazu ziemnego — 1 szt. umiejscowi¢ w poblizu urzadzen gazowych
nie nizej niz 30 cm od sufitu, Modut sterujacy w pomieszczeniu kottowni w widocznym miejscu, w szafce
gazowej nalezy zamontowac¢ - zawor odcinajacy DnS50 ze wzgledu na duza odleglos¢ miedzy zaworem
odcinajacym, a modutem sterujacym nalezy (jesli system wybranego producenta wymaga) przewidzie¢ modut do
rozbudowy. Ponadto pod modut sterujacy nalezy podiaczy¢ sygnalizator §wietlno - akustyczny przy skrzynce
gazowej z zaworem odcinajacym. Dodatkowo przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowac filtr gazu i
zawOr odcinajacy.

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprze¢t do wykonywania modernizacji stacji gazowej

Do wykonania powyzszych prac Wykonawca rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarze¢dzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych

4, Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.2. Modernizacja stacji redukcyjno - pomiarowej

- Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez
COBRTI INSTAL oraz z obowigzujacymi normami i przepisami

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen gazowych do zgodnosci z dokumentacija,

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow instalacji

Wykonawca modernizacji stacji zobowigzany jest dostarczy¢ odbiorcy co najmniej nastepujace dokumenty i
za$wiadczenia:

- dokumentacje techniczno-ruchowa dla catej stacji jak i dla poszczegdlnych urzadzen w jezyku polskim,
- protokoét z proby szezelnosci,

- instrukcjg obstugi,

- certyfikat zgodnosci wykonania z wlasciwymi Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi,

- dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadow pomiarowych,

- warunki gwarancji i gwarancje na dany wyrob,

- atesty hutnicze na zastosowane wyroby.

- Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”

- Deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci)z PN lub aprobata techniczna

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

7. Obmiar roboét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
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8.2. Wewnetrzna instalacja gazu:

Przed przekazaniem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrolg techniczna, proby szczelnosci,

Odbior czegsciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy

Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji nalezy przedtozyé protokoly odbiorow cze$ciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych

- wielko$¢ spadkow przewodu

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

Proby szczelnosci.

Instalacj¢ podda¢ probie ci$nieniowej powietrzem pod ci$nieniem 0.05 bara przez okres 30 minut. Pomiar
ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetienia instalacji powietrzem.
Czas ten jest niezbedny do wyrdéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwazy si¢ spadku cisnienia na manometrze instalacj¢ mozna uznac¢ za szczelng a probe za
przyjeta. Z proby wykonaé protokot, ktory wraz z protokotem wykonania instalacji jest warunkiem zawarcia
umowy i uruchomienia instalacji.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A o potgczeniach
spawanych elektrycznie

- PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na goraco tgczone przez spawanie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r , w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z 2013 r. poz. nr 640,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 290, 961, 1165, 1250 ze
zmianami)

S 01.02.00 KOTLOWNIA GAZOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji grzewczej dla projektu instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu ziemnego wraz przebudows
istniejacej kottowni olejowej polegajacej na montazu nowych kottow gazowych w budynku Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w m. Kmiecin ul. Zutawska 6 - dziatka nr 169/4 obreb Kmiecin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

1. Kottownia gazowa
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w S.01.00.00
,»,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kotlownia gazowa

W zwiazku z planowanym doprowadzeniem gazu ziemnego do miejscowosci Kmiecin, Inwestor — Gmina Nowy
Dwor Gdanski planuje likwidacje istniejacego kotla olejowego wraz z magazynem oleju i zamontowanie w jego
miejsce nowej kaskady dwoch kottow gazowych o mocy min. 2x112,5 kW. Instalacja grzewcza nie ulega
przebudowie. Cata technologia kotlowni za sprzgglem hydraulicznym pozostaje bez zmian. Przed sprzegltem
hydraulicznym pozostaje istniejacy uktad pompy obiegowej wraz z armatura. Naczynie wzbiorcze pozostaje
istniejace — do podtaczenia do nowego uktadu kaskady kotlow gazowych.

Technologia kotlowni

Projektowana kottownia stanowi¢ bedzie zrodto ciepta dla potrzeb istniejacej instalacji grzewczej i cieptej wody
przedmiotowego budynku. Kotlowni¢ zlokalizowano na przyziem w wydzielonym pomieszczeniu
zaadoptowanym na kottownig, ze wzgledu na spetnienie wymogu zapewnienia okna — zaprojektowano wiaczenie
korytarza do pomieszczenia kottowni i przewidziano zamontowanie na zewnatrz przeszklonych drzwi
petniacych jednoczesnie funkcj¢ okna — o odpornosci ogniowej EI30. Pozostate drzwi z korytarza takze planuje
si¢ do montazu jako EI30.

Przyjeto kaskade dwoch kottow gazowych o mocy nominalnej 112,5 kW kazdy. Przyjmuje si¢ parametry pracy
tz/tp: 80°/60°C. Projektowane elementy uktadu technologicznego kottowni wg graficznej czesci opracowania.
Kotlownia wyposazona bedzie w kompletng automatyke ze sterowaniem pogodowym — umozliwiajaca zdalne
sterowanie kottownig i dozor przez wybrany w przysztosci serwis.

Na bazie ustawionych parametréw termoregulator oblicza temperaturg zasilania instalacji. Regulator decyduje,
kiedy kociot zataczy¢, przy jakiej mocy i z jaka sekwencjg zaptonu w zalezno$ci od zapotrzebowania cieplnego
instalacji.

Do zabezpieczen kotlowni gazowej nalezy zaliczy¢ istniejace naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawory
bezpieczenstwa - 2 szt.

Instalacja spalinowa

Projektowane kotly beda pobieraé powietrze do spalania z zewnatrz — beda pracowaé jako urzadzenia z
zamknigta komorg spalania. Z przyjetych w projekcie kottow gazowych odprowadzenie spalin nastgpi wspolnym
przewodem koncentrycznym powietrzno - spalinowym ze stali kwasoodpornej pionowo przez dach budynku
rurg dwuptaszczowa — przewod powietrzno — spalinowy systemowy o srednicy zgodnej z DTR kotfa.

Rury spalinowe podlaczy¢ zgodnie z czgScia rysunkowa, w ktorej zaznaczony jest rowniez przewod
wentylacyjny pomieszczenia kottowni.

Instalacja wentylacyjna kottowni
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Kotlowni¢ gazowa projektuje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym przeznaczonym wylacznie na ten
cel. Pomieszczenie kotlowni spetnia wymagania pomieszczen przeznaczonych na montaz kotléw na gaz ziemny
o mocy nominalnej powyzej 60 kW do 2000 kW. W pomieszczeniu projektuje si¢ nawiew $§wiezego powietrza
10x15cm zabezpieczony klapa p.poz. oraz pozostaje istniejacy kanal wentylacji wywiewnej.

Stacja uzdatniania wody — pozostaje istnicjgca

Woda do napetnienia i uzupehiania ztadu musi spelnia¢ wymagania normy

PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”. Przewidziano
napeknianie i uzupetnianie ztadu ze stacji zmigkczajacej.

UWAGA: Przed napehieniem wodg uzdatniong instalacji nalezy dokonac:

- odszlamienia instalacji,

- przeptuka¢ instalacje,

- wyczyscic instalacje za pomoca uniwersalnego srodka czyszczacego,

- przeptuka¢ instalacj¢ do momentu, az woda bedzie czysta i pozbawiona zanieczyszczen.

Przewody w obrabie pomieszczenia kottowni

Nalezy w obrgbie kottowni wykonaé przewody instalacji ogrzewczej z rur stalowych $rednich czarnych wg PN-
H-74200:1998.Powierzchni¢ zewngtrzng projektowanych przewoddéw czarnych stalowych nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie za pomocg powtok ochronnych. W tym celu powierzchni¢ rurociggéow oczysci¢ do 1-go stopnia
czystosci. Nastegpnie oczyszczone powierzchnie zagruntowaé farbg epoksydowa do gruntowania,
przeciwrdzewna, minowa, §redniotemperaturowa. Po zagruntowaniu pomalowa¢ dwukrotnie emalig aluminiowo
— silikonowa.

Projektuje si¢ wymiane calej izolacji w kotlowni — na nowo projektowanej czesci oraz na istniejacych
rurociggach.

Zatacznik do WT definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodow
rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zatozeniu, ze wspotczynnik przewodzenia
ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m-K).

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (material
0,035 W/(m-K)®

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

B¢ skrzyzowania przewodéw 1/2iviymagan z poz; 174

8- || il TN o ik pomlesscoshiant FEieh Lb el 172 soymagatiz poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) \zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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Proby i odbiory kottowni gazowe;j

Badanie szczelnosci w stanie zimnym — proba ci$nieniowa:

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda wodociagowa wg. nastepujacych wytycznych:

Temperatura zewngtrzna powinna by¢>00C

Przed zalozeniem izolacji termicznej i antykorozyjnej

Instalacj¢ nalezy przeptukac¢ woda

Instalacje¢ nalezy napetni¢ na 24 h przed przeprowadzeniem proby i odpowietrzy¢

Wysokos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. wynosi 6 bar Probg¢ nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanym
naczyniu wzbiorczym oraz zaworze bezpieczenstwa. Wynik badania jest pozytywny jesli w ciaggu 30 minut
manometr nie wskaze spadku ci$nienia

Badanie poprawnosci dziatania i szczelnos$ci na goraco:

nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla proby na zimno

po wykonaniu izolacji po uruchomieniu zrddta ciepta i mozliwie najwyzszych parametrach przed przystapieniem
do proby nalezy wilaczy¢ instalacje na 72h wynik badania jest pozytywny gdy nie wystapi przeciekanie i
roszenia, instalacja zachowuje obliczeniowe parametry pracy, nie stwierdzi si¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen
jezeli po 3 dobach nie wystapi ubytek wody wigkszy niz 0,1% pojemnosci to instalacj¢ mozna uznac za szczelna.
Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa — nalezy wykona¢ poprzez zwigkszenie ci$nienia o 10% powyzej
ci$nienia otwarcia zaworu.

Wymagania przeciwpozarowe dla budynku
Kotlownia powinna stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa. Wewnatrz kottowni w miejscu dostepnym i
widocznym wymagane jest ustawienie lub zawieszenie gasnicy proszkowej 6 kg. W pomieszczeniach nalezy
umiesci¢ odpowiednie instrukcje BHP i p.poz. oraz oznaczy¢ miejsca dla gasnic i kierunki ewakuacji. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) $ciany wewng¢trzne i stropy
wydzielajgce kottowni powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej przedstawiong w ponizszej tabeli:

Klasa odpornos$ci ogniowej przegrod kotlowni
Klasa odpornoéci ogniowej
Nazwa pomieszczenia $ciana strop drzwi ' lub  innych
wewnetrzna zamkniec

Kottownia z kottami na paliwo
gazowe, O lacznej mocy
cieplnej powyzej 30 kW— w | EI 60 REI 60 EI 30
budynku niskim i
$redniowysokim

Przejscia przewodow z kottowni do budynku nalezy zabezpieczy¢ do EI 60 poprzez zastosowanie

certyfikowanych przej$¢ p.poz. np. welny mineralnej i masy wybranego producenta.

Wytyczne dla branzy budowlane;j:

- zamontowa¢ drzwi wejsciowe do kottowni: przeszklone przeciwpozarowe EI 30min -wymiar w §wietle otworu
100 x 205 mm, wymiar w $wietle o$cieznicy 90 x 200 mm

- zamontowa¢ drzwi z kotlowni do pozostatych pomieszczen stalowe przeciwpozarowe EI 30min - wymiar w
swietle otworu 100 x 205 mm, wymiar w $wietle oscieznicy 90 x 200 mm

- nalezy pomalowac $ciany kottowni farba olejna;

- nalezy pomalowac sufit kotlowni farba emulsyjna;

Branza elektryczna:

- w kottowni zainstalowa¢ szyn¢ uziemiajacg w postaci otoku z bednarki. Do szyny przylaczy¢ wszystkie
metalowe elementy i urzadzenia kottowni i komina oraz elementy instalacji gazowe;..
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Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do:
1 - automatyki kottéw — zasilenie elektryczne i sterowanie z istniejgcej instalacji w kotlowni

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania roboét instalacji grzewczych Wykonawca rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
CO Najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4, Transport.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Instalacje grzewcze

- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglgdnieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych
zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcja dostarczong przez producenta systemu i
obowigzujacymi normami i przepisami.

- Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

- Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé¢ regulacje i pomiary urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Proby i odbiory kottowni gazowe;j

Badanie szczelnos$ci w stanie zimnym — proba ci§nieniowa:

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda wodociggowa wg. nastepujacych wytycznych:

Temperatura zewnetrzna powinna by¢>00C

Przed zatozeniem izolacji termicznej i antykorozyjnej

Instalacj¢ nalezy przeptukaé¢ woda

Instalacj¢ nalezy napeic na 24 h przed przeprowadzeniem proby i odpowietrzy¢

Wysokos$¢ ci$nienia probnego dla instalacji c.0. wynosi 6 bar Probe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanym
naczyniu wzbiorczym oraz zaworze bezpieczenstwa Wynik badania jest pozytywny jesli w ciggu 30minut
manometr nie wskaze spadku ci$nienia

Badanie poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco:

nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla proby na zimno

po wykonaniu izolacji po uruchomieniu zrodta ciepta i mozliwie najwyzszych parametrach przed przystapieniem
do proby nalezy wlaczy¢ instalacje na 72 h wynik badania jest pozytywny gdy nie wystapi przeciekanie i
roszenia, instalacja zachowuje obliczeniowe parametry pracy, nie stwierdzi si¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

jezeli po 3 dobach nie wystapi ubytek wody wigkszy niz 0,1% pojemnosci to instalacj¢ mozna uznac za szczelna.
Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa — nalezy wykona¢ poprzez zwigkszenie cisnienia o 10% powyzej
ci$nienia otwarcia zaworu.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robét.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbidr koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnosé¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokot odbiorow czesciowych i prob szczelnosci
c) w szczegodlnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowanych materiatlow uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow przewodow

- odlegto$ci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowo$¢ wykonania montazu urzadzen

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewoddw i armatury

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

20



