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1. Wstep.

Geotechniczne warunki posadowienia opracowano na zlecenie Biura
Projektowo-Consultingowego STRUKTURA Sp. z o. 0., Szczecin, ul. Grodzka 20.

Celem niniejszej opinii  geotechnicznej jest okreSlenie  warunkow
geotechnicznych panujacych pod projektowanym budynkiem zaplecza istniejacej
szkoty. Projektowany obiekt bedzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
zlokalizowany po potudniowej stronie istniejacego obiektu szkoty. Rozpatrywana
dziatka polozona jest w potudniowej czeSci miejscowosci Niechorze, w bliskim
sgsiedztwie brzegu jeziora Liwia Luza. Ogdlna lokalizacja przedstawiona zostala na
mapie topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1. Pod wzgledem geomorfologicznym
jest to obszar mierzei, oddzielajacej brzeg morski od brzegu jeziora. Z tego tez wzgledu
w podilozu, od powierzchni terenu, zalegaja piaski eoliczne, przykrywajace osady
jeziorne wieku wczesno holocenskiego. Glgbsze warstwy podloza zbudowane sg z
piaskow 1 glin zwatowych ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia terenu uktada si¢ na
rz¢dnej okoto 1.7 m n.p.m.
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Rys. 1. Ogdlna lokalizacja rozpatrywanego obszaru, skala 1:10000.

W celu szczegétowego okreslenia warunkéw geotechnicznych, wykonano dwa
otwory penetracyjne o gtebokosci do 8 m oraz wykorzystano jeden rurowany otwor,
takze o glebokosci 8 m. Podczas badan terenowych prowadzono na biezaco badania
makroskopowe gruntu, oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej, a z
charakterystycznych warstw pobrano prébki, na ktérych okreslono podstawowe cech
fizyczne. Miejsca wykonanych otwordw pokazano na wycinku mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500, rysunek 2.
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.



2. Warunki geotechniczne.

Wykonane dwa otwory penetracyjne oraz wykorzystany jeden archiwalny
pozwolity na ustalenie warunkéw posadowienia w rejonie planowanej rozbudowy.
Przedstawiaja si¢ one nast¢pujaco; w podtozu, pod niewielkiej migzszosci warstwg
nasypu, zalegaja piaski eoliczne 1 morskie, lokalnie z domieszkg czgsci organicznych.
Miazszo$¢ tej warstwy, wraz z nasypem wynosi 4.3 m. Piaski te podscielone sg
skonsolidowanym namulem gliniastym (gytig). Ponizej zalega warstwa piaskow
jeziornych podscielona gling pylasta z domieszka humusu oraz niewielkiej migzszosci
warstwg torfu. Geneza tych utworéw jest zwigzana z transgresja Battyku. Ponizej
glebokosci okoto 7.5 m stwierdzono piaski i gliny wieku plejstocenskiego.

Wode gruntowa, w okresie badan, stwierdzono w postaci swobodnego
zwierciadta, uktadajacego si¢ na glebokosci okoto 0.9+1.1 m ponizej terenu, co
odpowiada rzednej 0.6+0.7 m n.p.m. Zwierciadtlo wody moze ulega¢ niewielkim
wahaniom, uzaleznionym od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych oraz stanu wody
w jeziorze.

Budowa podtoza przedstawiona zostata na przekroju geotechnicznym, rysunek 3

oraz w zalgczniku, w postaci profili otworéw. Dla celéw projektowych wydzielono w
podiozu osiem warstw geotechnicznych, réznigcych si¢ stanem, rodzajem i genezg
gruntow.
* Do warstwy I-szej zaliczono przypowierzchniowg warstw¢ nasypowg o
sktadzie piasku drobnego, gleby i domieszek gruzu budowlanego. Grunty tej
warstwy charakteryzujg si¢ zréznicowanym stanem, od luznego po zageszczony.
* Warstwe II-ga stanowig piaski na pograniczu $rednio- i drobnoziarnistych,
pochodzenia eolicznego i1 morskiego, lokalnie z niewielka domieszka czesci
organicznych. Ich stan okreslono, jako s$rednio zageszczony, Ip=0.50. Nalezy
przyjaé, iz sa one w catej migzszosci nawodnione.
* Do warstwy Ill-ciej zaliczono piaski zalegajace ponizej warstwy gytii. Sg to
utwory akumulacji jeziornej w stanie Srednio zageszczonym, nawodnione.
* Warstwa I'V-ta zbudowana jest z piaskéw wodno-lodowcowych. Pod wzgledem
uziarnienia sg to piaski $rednie i grube z domieszkg ziaren zwiru i kamieni,
nawodnione, przyjeto uogdlniony stopieh zageszczenia Ip=0.60.
* Warstwa V-ta wyksztalcona jest z namutu (gytii), silnie skonsolidowanego
nadktadem piaszczystym o migzszosci kilku metréw. Sa to generalnie utwory
zdeponowane w okresie wczesnego holocenu, z duza domieszka pylu i muszelek.
Wykonane podstawowe badania laboratoryjne, wykazalty, iz wilgotnos¢ tych
osadow zawiera si¢ w przedziale 70+120 %, a zawarto$¢ czgsci organicznych
1020 %, gestosé objetosciowa 1.3 + 1.4 g/em’.
* Do warstwy VI-tej zaliczono gliny pylaste z humusem i wtragceniami gytii.
Zalegaja one w stanie migkkoplastycznym, ich wilgotno$¢ zawiera si¢ w przedziale
50+70 %. Uogblniony stopien plastycznosci Iy =0.70.
* Warstwa VII-ma stanowi granice pomigdzy holocenem, a plejstocenem,
wyksztatcona jest w postaci dobrze rozlozonego i skonsolidowanego torfu o
niewielkiej migzszosci.
e Do warstwy VIII-ej zaliczono gliny plejstocenskie w  stanie
twardoplastycznym, warstwy tej nie przewiercono. Uog6lniony stopien
plastycznosci Iy =0.20.

Poszczegélnym  warstwom  przypisano  charakterystyczne  parametry

geotechniczne, ktdre zestawiono w tabeli ponize;j.



Nr Rodzaj Stan Gestos¢ Kat tarcia | Spdjnos¢ | Modut

warstwy gruntu gruntu | objetoSciowa | wewnetrznego c™ scisliwosci
Ip, I | p™ [g/em’] o™ [kPa] | M, [MPa]
I nN (Pd, Gb) | - - - - -
I Pd, Ps 0.50 1.957 32 - 80
I Pd+//Nmg | 0.40 1.90” 30 - 50
IV | Pr,Ps+K+Z | 0.60 2.00" 34 - 100
\ Nmg/Gy - 1.35 5 20 ~2+3
VI GTwH 0.70 1.85 10 10 10
VII | T, T/Nmg - 1.10 3 5 ~1.5
VIII Gp 0.20 2.15 18 30 35

()

gestos¢ objetosciowa przy petnym nasyceniu wodg

3. Whnioski i zalecenia geotechniczne.

Majac na uwadze stwierdzong budowe podtoza oraz charakter zamierzonej

inwestycji, przedstawia si¢ nast¢pujgce wnioski i zalecenia geotechniczne:

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 0.8 m.

W podilozu zalega kompleks utworéw holocenskich, powstalych w wyniku
natozenia osadéw morskich i eolicznych na utwory bagienno-jeziorne.

Woda gruntowa uktada si¢ na rzednej okoto 0.6+0.7 m n.p.m., jej poziom moze
ulega¢ niewielkim wahaniom.

Projektowany budynek mozna posadowi¢ w sposéb bezposredni, na tawach
zelbetowych, na warstwie II-giej.

Nalezy bezwzglednie przeanalizowac¢ II-gi stan graniczny.

Fundamenty nalezy wykonstruowa¢ w postaci sztywnych faw, powigzanych
wzajemnie ze soba.

Przy zatozeniu, iz projektowany budynek, bedzie posadowiony na tawach, a
obcigzenia, wynikajagce z charakteru budynku, przekazywane na grunt beda
niewielkie, to szacowana warto$¢ osiadan w tych warunkach gruntowych, w
zaleznosci od szerokosci fundamentéw, wyniesie 23 cm.

Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz zalegajace w poditozu osady jeziorne ulegaja
ciggtemu, powolnemu procesowi konsolidacji, spowodowane nadktadem piaskéw o
znacznej migzszosci.

Dla projektowanego obiektu mozna przyjac I-szg kategori¢ geotechniczng.




Profile otworow:

Otwor nr 1, rzedna otworu 1.70 m n.p.m.

0.0+0.5
05+28
2.8 +3.0
3.0+42
42 +54
54+6.5
6.5+73
73+75
7.5+8.0

nN (Ps, Gb)

Pd, j. szara, (eoliczne), szg, w/nw
Pd+H (nieliczne), szara, szg, nw
Pd/Ps, c. szara, szg, nw
Gy+muszelki, c. szara

Pd, szara, szg, nw

GTw-H, c. szara, mpl

T/Nmg, c. brunatna

Pr+K, c. szara, szg, nw

Ustabilizowane zwierciadio wody 1.1 m p.p.t.

Otwor nr 2, rzedna otworu 1.65 m n.p.m.

0.0+0.6
0.6 3.0
3.0+43
43+56
56+6.2
62+72
72+7.6
7.6 8.0

nN (PdH)

Pd, j. szara, (eoliczne), szg, w/nw
Pd, szara, szg, nw

Gy+muszelki, c. szara

Pd, szara, szg, nw

GTtw-H, c. szara, mpl

T, c. brunatna

Ps, szara, szg, nw

Ustabilizowane zwierciadto wody 1.0 m p.p.t.

Otwor nr 2A, rzedna otworu 1.58 m n.p.m.

0.0+0.3
0.3+3.0
30+43
43+54
54+64
6.4+7.6
7.6 +17.7
7.7+8.0

nN (Pd, Gb)

Pd, j. szara, (eoliczne), szg
Pd/Ps, c. szare, (morskie), szg
Nmg (T)/Gy, c. szara
Nmg//Pd, szara

Nmg (T0//Pd, c. szara

T, c. brunatna, skonsolidowany
Gp+Z+K, c. szara, tpl

Ustabilizowane zwierciadto wody 0.9 m p.p.t.

Zatgcznik:



Oznaczenia stosowane na przekrojach geotechnicznych i profilach otworow.

Rodzaj gruntu:
nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sktad nasypu
Pmt - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek $redni
Pr - piasek gruby
Po - pospéika
Pog - pospoika gliniasta
Z - Zwir
Zg - Zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
L's) - pyt piaszczysty
T - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gm - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzta
G1zZ - glina pylasta zwigzta
Ip - i piaszczysty
I - it
It - il pylasty
Nmp - namutl piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+Z - domieszki
H - humus, cze¢$ci organiczne
Gb - gleba
Stan gruntu niespoistego:
In - luZzny
szg - §rednio zaggszczony
zg - zaggszczony
bzg - bardzo zaggszczony
Stan gruntu spoistego:
ZW - zwarty
pzw - pétzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny
Wilgotnosé gruntu:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
AV - nawiercone zwierciadlo wody gruntowe;j
A AN - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe;j
_—— - saczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej



