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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne branzy budowlanej
- wytyczne branz zwigzanych,
- obowigzujgce przepisy i normy

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne wnetrzowe w projektowane;j

rozbudowie szkoty podstawowej w Niechorzu przy ul. Szczecinskiej 6A dz. Nr 80/5.
Zakres opracowania obejmuje:

— rozbudowe tablicy gtéwne;j

— Zasilanie i tablice TPO i TP1

- instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,

- instalacje oswietlenia awaryjnego ,

- instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacii,

- instalacje instalacji dzwonkowej,

- ochrona przeciwporazeniowe,

- ochrona przepieciowa,

- ochrona pozarowa,

- instalacja odgromowa.

1.3 DANE ELEKTRENERGETYCZNE

Napiecie zasilania - 400/230V

Moc zainstalowana Pi=170.6.3kW
Moc zapotrzebowana Ps = 98.9kW
Prad obliczeniowy lo =151.9A

Wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe Ib = 160A

1.4 ZASILANIE | TABLICE

Projektowana rozbudowa szkoty podstawowej zasilana bedzie z tablicy
gtébwnej szkoty po jej rozbudowie.. W zwigzku z powyzszym Inwestor powinien
wystgpi¢ do gestora sieci energetycznych o zwiekszenie mocy przytgczeniowej dla
catego obiektu tj. dla czesci istniejgcej i nowoprojektowanej. Dla czesci projektowanej
wielkos¢ mocy wynosi 45.4kW. Dodatkowo Inwestor powinien uwzgledni¢ jeszcze
moc 37.6kW dla modernizowanej kuchni, ktora ujeta jest w odrebnym opracowaniu.
Po uzyskaniu warunkéw przylgczenia dla catego obiektu konieczna bedzie
modernizacja zasilania i uktadu pomiarowego w takim zakresie, ktory umozliwi
zasilenie nowych obwodu zasilajgcych tablic TPO, TP1 i TK.

Rozdziat energii elektrycznej w projektowanej czesci szkoty odbywac sie
bedzie za posrednictwem tablic TPO i TP1. Tablice te nalezy zasilic z
nowoprojektowanej tablicy gtownej budynku szkoty TGproj. W projektowanej tablicy
TGproj nalezy zainstalowa¢ miedzy innymi nowy gtéwny wytgcznik prgdu GWPpro;.
dostosowany do zwiekszonego poboru mocy oraz zabezpieczenia obwodow
zasilajgcych tablice projektowane TPO, TP1, Tablice kuchni TK oraz istniejgca tablice
TG.



Do GWPproj nalezy przepig¢ z istniejgcego wytgcznika WGPistn. istniejgce
obwody wyprowadzone do przyciskow PWGPistn., zlokalizowanych przy wejsciu
gtéwnym do szkoty oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym.

Zasilanie projektowanych tablic wykona¢ przewodami:

- TP1-=5xH07V-K 25mm? w rurze ochronnej,

- TPO - 5xHO7V-K 5x10mm?,

- TK-5xHO7V-K 25mm?,

- TGistn - 5xHO7V-K 25mm? .
Przewody uktada¢ pod tynkiem w korytarzu szkoty istniejgcej i na terenie czesci
projektowane;.

Z tablic TPO i TP1 zasilane bedg obwody oswietlenia ogodlnego, gniazd
wtykowych, oraz urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji.

Tablice zestawi¢ w obudowach wnekowych, przystosowujgc je do sieci 5-cio
przewodowe.

1.5 INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowano energooszczedne
oprawy ledowe. Wszystkie oprawy montowac na sufitach.

Sterowanie oSwietlenie za posrednictwem wytgcznikow montowanych przy
wejsciu do pomieszczen. taczniki montowaé przy drzwiach na wysokosci 1.4m.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci :

Gniazda instalowac na wysokosci :

- w salach lekcyjnych i auli - 0,3m,
- korytarzach — 0.8 m,

Stosowac gniazda wtykowe podwodjne z bolcem uziemiajgcym. Bolce gniazd
taczy¢ trwale z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej w sposéb
uniemozliwiajgcy ich roztgczenie.

Stosowac przewody typu YDYZo o napieciu izolacji 750V.

Projektuje sie niezalezne obwody gniazd wtykowych do podfgczenia komputeréw
i urzgdzen z nimi zwigzanych.

Instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo o
przekroju 1.5 i 2.5mm? - zgodnie ze schematami zasilania poszczegdlnych tablic.

Przewody w pomieszczeniach uktada¢ w tynku i w przestrzeniach pomiedzy
ptytami gipsowo-kartonowym z zastosowaniem osprzetu odpowiedniego dla danego
systemu ukfadania przewoddéw. StosowacC przewody o napieciu izolacji 750V. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

1.6 OSWIETLENIE AWARYJNE i EWAKUACYJNE

W czesciach komunikacyjnych i w auli wydzielono oprawy awaryjne, w ktérych
zainstalowac nalezy moduty bateryjne zasilania awaryjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowa¢ dodatkowo oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z odpowiednimi piktogramami.

Dla oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w liniach zasilajgcych instalowac¢
dodatkowg zyte zasilajgcg moduty awaryjne o czasie pracy 1h.

Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie z tablicy TPO.

1.7 INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Instalacja obejmuje zasilanie central wentylacyjnych z nagrzewnicami,



jednostek zewnetrznych dla central wentylacyjnych, wentylatora oraz jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzacji. Zasilanie wszystkich tych urzgadzen
odbywac sie bedzie z tablicy TP1. Powigzania sterownicze pomiedzy urzgdzeniami
poszczegoblnych uktadéw wykonujg firmy dostarczajgce urzgdzenia

W klimatyzowanym pomieszczeniu zainstalowany bedzie zdalny sterownik
przewodowy do zabudowy.

Do zasilania urzgdzen stosowac przewody typu YDYZo. Przewody od tablicy
do urzadzen uktadaé¢ w tynku, w rurkach ochronnych winidurowych na stropie
ostatniej kondygnacji.

1.8 INSTALACJA DZWONKOWA

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej /pauzowg/ potgczy¢ z instalacjg
dzwonkowg szkoly - przewdd YDY 3x2.5mm?®. Dzwonki zainstalowaé¢ w holu na
parterze i pietrze.

1.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosowac dla
projektowanej instalacji odbiorczej szybkie wylgczanie za posrednictwem
wytgcznikbw  przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych Al = 0.03A
zainstalowanych w TPO i TP1.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac na tablicy TGproj.

Do tablicy TGproj doprowadzi¢ ptaskownik stalowy FeZn 30x4mm?
spetniajgcy role gtdbwnego przewodu wyréwnawczego. Do ptaskownika wykonac
potgczenia zaciskdw N i PE oraz rur metalowych instalacji sanitarnych i dostepnych
elementéw metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie sanitariatéw.

1.10 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na tablicy TGproj. zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe.

1.11 OCHRONA POZAROWA

Na tablicy TGproj. zainstalowany bedzie wytgcznik gtéwny typu DPX-I, ktory
pozwoli na zdalne wytgczanie zasilania catego obiektu szkoty.

W istniejgcym budynku zainstalowane sg przyciski spetniajgce role zdalnego
wytgczania zasilania oznaczone jako PGWPistn. Jeden bezposrednio przy drzwiach
wejscia gtownego i drugi przy wyjsciu ewakuacyjnym. W zwigzku z likwidacjg tego
wyjécia ewakuacyjnego projektuje sie przeniesienie tego przycisku do nowego
wyjscia ewakuacyjnego w czesci rozbudowywanej szkoty.(zgodnie z rys. 5.1).
Przyciski te nalezy podfgczyé pod wyzwalacz wzrostowy nowoprojektowanego
wytacznika GWPproj. na tablicy TGproj. Przyciski te umozliwig wytgczenie wszystkich
urzgdzen elektrycznych na obiekcie . Przyciski zasilne musza by¢ przewodami
ognioodpornymi typu HDGs 3x1.5mm?>.

Na klatce schodowej czesci projektowanej zainstalowano klape oddymiajgca.
Zasilanie centralki CKO, dostarczanej tgcznie z klapg odbywac sie bedzie z tablicy
TGproj z przed wytgcznika GWPproj. Zasilanie centralki CKO wykonac¢ przewodem
HDGs 3x2.5mm?®. Centralka posiada zasilanie awaryjne w postaci wmontowanych
akumulatoréw, pozwalajgcych na zasilanie urzgdzen nawet przy zaniku napiecia.



Sterowanie klapg oddymiajgacg odbywa¢ sie bedzie automatycznie za
posrednictwem czujnikbw dymu umieszczonych na klatce schodowej oraz
przyciskami P1(2), ktore zainstalowa¢ na kondygnacji parteru i pietra — wg
zatgczonych rysunkoéw). Dodatkowo przy centralce sterowniczej zainstalowaé
przycisk zatgcz-wytgcz stuzacy do przewietrzana klatki schodowej. Zasilanie
sitownika klapy, czujek dymu oraz przyciskow wykonac przewodami ognioodpornymi,
a przyciski instalowa¢ w obudowach ze szklanymi drzwiczkami opisanymi jako
wigczniki klapy oddymiajgcej. Otwarcie klapy oddymiajgcej nalezy sprzegngé
z otwieraniem drzwi wejsciowych do nowej czesci budynku i klatki schodowej. W
drzwiach nalezy zainstalowac sitowniki umozliwiajgce ich otwieranie. Catosc¢ instalacji
wykonac w oparciu o rysunek nr 5.8

Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El 120, przez uszczelnienie masami
ogniochronnymi firmy PROMAT, lub réwnorzednymi.

1.12 INSTALACJA ODGROMOWA

Na nowej czesci budynku nalezy wykonac instalacje odgromowg. Cze$é
nadziemng wykona¢ z preta DFeZn¢ 8 mm. Cze$¢ podziemng instalacji odgromowe]
od zlgczy kontrolnych do uziomu i sam uziom wykonaé¢ z ptaskownika FeZn
30x4mm?. Wokét budynku utozyé uziom otokowy z ptaskownik FeZn 30x4 mm?.
Instalacje projektowang potagczy¢é z istniejacg instalacjg odgromowa obiektu.
Zachowac¢ odlegtosci pomiedzy zwodami na dachu i przewodami odprowadzajgcymi
mniejsze niz 18m.

W celu ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu
instalowac iglice odgromowe.

Drewniang konstrukcje dachu i odeskowanie pokry¢ preparatem
ognioodpornym.

Catos¢ prac wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgcg norme.

1.13 UWAGI KONCOWE

1. Istniejacg szafke elektryczng przy wyjsciu ewakuacyjnym przeznaczonym do
likwidacji nalezy zdemontowac.

2. Inwestor powinien wystgpi¢ do gestora sieci o zwiekszenie mocy dla obiektu do
98.9kW.

3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy oraz
warunki  wykonania i odbioru robét montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.



2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU - patrz tabela obliczen nr 1

2.2 DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW ZASILAJACYCH - patrz tabela
obliczen nr 2

Doboru dokonano na podstawie nastepujgcego wzoru dla pradu
obliczeniowego:

- P,
e zasilanie 3-fazowe [ ,, = : :
V3 %0,40x0,94
- P,
e zasilanie 1-fazowe /[, = ————.
0,23%0,94

2.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA - patrz tabela oblicze nr 2

Do obliczeh przyjeto nastepujgce wzory na spadek napiecia:

I P, xI
e zasilanie 3-fazowe Au,, =—2——x10°,

7 xS x(400)

e zasilanie 1-fazowe Au,, :L”’”Xlxlos.

7 xS x(230)



