JEDNOSTKI WEWNETRZNE - JEDNOSTKI PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE | PODSTROPOWE - DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKI PODSTROPOWE

ARNU18GV1A4 / ARNU24GV1A4
ARNU36GV2A4 / ARNU48GV2A4

Model Jednostka
Chtodzenie kw

Ogrzewanie kw
Y w

AR 8GV1A4 ARNU24GV1A4 ARNU36GV2A4 ARNU48GV2A4
56 71 10,6 141
6,3 8,0 11,9 15,9
23/20/17 25/21/17 84/77/66 91/79/66

Obudowa

1200x235x690

1200x235x690

1600 x235x690

1600x235x690

Moc silnika x liczba

Przeptyw powietrza
chtodzenie (W/S/N

Przeptyw powietrza

Rodzaj silnika

mm (cale)

Przytgcza

instalacyjne: mm (cale)

Skropliny mm

Waga netto kg

Poziom ciénienia akustycznego W /S /N dB(A)

Poziom mocy akustycznej W /S /N dB(A)
Zasilani @, V,H

Uwagi:
1. Nom. : Wydajnos$¢ badana zgodnie z normg PN-EN14511
2. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Akcesoria

Obudowa kasety

859x1 859x1 125x1 125x1
13,5/12,5/12,0 14,0/13,0/12,0 27,0/24,0/20,0 29,0/24,0/20,0
13,5/12,5/12,0 14,0/13,0/12,0 27,0/24,0/20,0 29,0/24,0/20,0
BLDC BLDC BLDC BLDC
26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
212,7(1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
16,0 16,0 16,0 16,0
29,0 29,0 37,0 37,0
36/34/33 37/35/33 48/46/44 49/47/44
61/59/56 62/59/56 68/66/64 68/67/66
1,220~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220~ 240, 50
10~15x%x2 10~15x2 10~15x2 10~15x%x2
- Chtodzenie: Temp. wewn. 27°C term. suchy DB / 19°C term. mokry WB, Temp. zewn. 35°C term. suchy DB / 24°C term. mokry WB, dtugo$¢ instalacji 7,5 m, zerowa réznica pozioméw
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C term. suchy DB / 15°C term. mokry WB, Temp. zewn. 7°C term. suchy DB / 6°C term. mokry WB, dtugos¢ instalacji 7,5 m, zerowa réznica pozioméw
AR 8GV1A4 ARNU24GV1A4 ARNU36GV2A4 ARNU48GV2A4
PRLDNVSO
PRIPO
o

Niezalezny modut zasilania
Filtr wstepny (zmywalny/antygrzybiczny)

Generator jonéw

Zestaw EEV

Czujnik CO,

Dodatkowy odbiornik podczerwieni

Sterownik strefowy

Dry Contact (z dodatkowym wyposazeniem)

PDRYCBOO0O (1-stykowy)
PDRYCB300 (8-stykowy, do termostatu)
PDRYCB400 (2-stykowy)
PDRYCB500 (Modbus)

Zewnetrzne wejscie (1 punkt)
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% O : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcje odnosza sie do modelu w tabeli




