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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy szkoty

1. DANE OGOLNE

podstawowej w Niechorzu.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem

niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji

sanitarnych na potrzeby rozbudowy szkoty podstawowej w Niechorzu.

Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Budowlany i Techniczny:

= instalacji wod - kan,

= instalacji centralnego ogrzewania,

= instalacji wentylacji mechanicznej,

= instalacji klimatyzacji Auli

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania cieptg:

PN-EN 12831:2006

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-B-02151-03:1999
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania obcigzenia
cieplnego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych i
wodnych zamknietych systemow ciepfowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodbw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
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Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach
80/60°C, w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej kottowni gazowej
Zlokalizowanej w istniejgcej czesci przy Hali Sportowe.

Instalacje doprowadzajgcg ciepto z istniejgcej kottowni prowadzi¢ tranzytem przez istniejgca
cze$¢ budynku, pod stropem kondygnacji parteru zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Nastepnie
instalacje doprowadzi¢ do pionéw oraz do poszczegdinych grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng.

Przewody prowadzone pod stropem parteru zaprojektowano z rur stalowych w systemie KAN-
therm Steel, 1gczonych poprzez zaciskanie. Potgczenia z armaturg wykonac¢ na kotnierze lub gwint w
zalezno$ci od wykonania.

Na odejsciu do pionu nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Instalacje c.o. od pionéw do grzejnikow projektuje sie w systemie KAN-therm Ultraline PPSU z
rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT.

Jako elementy grzejne zaprojektowano ptytowe grzejniki firmy Purmo Ventil Compact. W
salach lekcyjnych projektuje sie grzejniki firmy Purmo typ Plint stojgce. Grzejniki projektuje sie w
obudowie zgodnie z Projektem Technicznym Architektury.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potfgczenie na przewodzie. Przejscia

przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.o. prowadzone w szachtach instalacyjnych lub podstropowo nalezy izolowacé
termicznie otuling o wspoéfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym
0,035 WI/m2K z weiny mineralnej w osfonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
poézn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Instalacje c.0. od pionéw do grzejnikéw projektuje sie z przewodéw wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT prowadzonych w 6mm izolacji cieplnej. Przewody nalezy izolowac otulinami z pianki
poliolefinowej, o gestej strukturze zamknietych komoérek laminowane z zewngtrz mocng folig
polietylenowg np. otuliny ThermaSmart Pro firmy THERMAFLEX. Dopuszcza sie zastosowania innej
izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Przewody uktadane bedg w warstwie izolacji podftogowej na pozostatych kondygnacjach
zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowg zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang
przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby
zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonania wylewki betonowej. W miejscu skrzyzowania
przewodow centralnego ogrzewania z innymi instalacjami prowadzonymi w warstwach izolacji nalezy
wykonac podkucie ptyty betonowey.

Dopuszcza sie stosowanie innego (rownorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod

warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.o.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce | 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 1/2 wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Zabezpieczenie p.poz. rur niepalnych

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z pézn. zm. §
234. 1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase

odporno$ci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI C.O.
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalaciji:

e zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng
e zawor regulacyjno-rownowazgcy z sitownikiem na przewodzie powrotnym na wyjsciu z

kottowni, typu Cocon QTZ lub QTR firmy Oventrop lub rbwnowazny

2.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych odpowietrznikow

Zlokalizowanych na kazdym z pionow oraz recznych odpowietrznikow przy grzejnikach.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku.
1do05:2002
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Budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcej instalacji zimnej wody, natomiast w ciepta
wode uzytkowg i cyrkulacje z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejgcej czeSci przy Hali
Sportowej.

Instalacje doprowadzajgcg wode z istniejgcej kotfowni prowadzi¢ tranzytem przez istniejgca
czes$¢ budynku, pod stropem kondygnacji parteru. Nastepnie instalacje doprowadzi¢ do pionéw a

nastepnie do poszczegolnych urzgdzen sanitarnych zgodnie z czescig graficzng.

Poziomy oraz piony wody zimnej zaprojektowano w systemie z rur PP PN16. Przewody wody
cieptej i cyrkulacji poziome, piony i podejscia do rozdzielaczy projektuje sie w systemie z rur PP PN16
Stabi Glass. Pofgczenia przewodéw dokonuje sie poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Pofgczenia z
armaturg za pomocg systemowych ksztaftek przejsciowych. Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi
producenta.

W najnizszych punktach instalacji (pod kazdym pionem zimnej wody i cieptej wody uzytkowej)
nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z kurkiem odwadniajgcym.

Na przewodzie cyrkulacyjnym przed dojsciem do pionu nalezy zamontowa¢ zawor
termostatyczny z mozliwoscig dezynfekcji c.w.u. np. firmy Oventrop typu Aquast lub réwnowazny.
Zawor termostatyczny wyposazy¢ w ztgczki z wbudowanym zaworem kulowym.

Mocowanie poziomdéw na kondygnacji poziomu garazu za pomocg podpér statych i przesuwnych.
Podpory przesuwne:
e dla wody zimnej co 150 cm
e dla wody cieptej dla $rednicy 63 co 210 cm
50 co 180 cm
32 co 150 cm
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej od pionéw do poszczegdlnych przyboréw w
zaprojektowano w systemie KAN-therm Ultraline PPSU z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub
réwnowazne. Rury prowadzone w warstwach posadzki podfogi i czeSciowo natynkowo, w izolacji z

pianki poliolefinowej. Nalezy stosowac fgczenie przewodow poprzez pierscienie zaciggane.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u. i cyrk.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna S$rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 1/2 wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
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Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé
opaskami ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z pdzn.
zm. § 234. 1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne beda odprowadzane do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie inwestora. Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Dla budynku zaprojektowana zostata kanalizacja sanitarna odprowadzajgca $cieki bytowe z
budynku, poziomy kanalizacji sanitarnej (zbierajgce poszczegdlne piony sanitarne) prowadzone pod
stropem parteru oraz pod posadzka parteru, potgczone w kolektory a nastepnie wyprowadzone na
zewngtrz budynku.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Przejscia przez $ciany oraz stropy przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciane zewnetrzng uszczelni¢ za pomocg fancuchow
uszczelniajgcych np. firmy Integra lub rownowaznych.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakoriczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng [1110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu.

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek
PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Podej$cia do przyboréw
zaprojektowano jako natynkowe.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury:

e dla instalacji podposadzkowej zastosowac rury i ksztattki HDPE firmy Geberit, i3czone poprzez
zgrzewanie doczofowe lub za pomocg muf elektrooporowych.
o dla instalacji wnetrzowych do fi 110 — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC, PP.

o dla instalacji wnetrzowych fi 160 — rury i ksztattki lite PVC, PP klasy min. SN4,

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé nalezy probe szczelnosci.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odporno$ci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Scieki deszczowe bedg odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

Projektuje sie grawitacyjny system kanalizacji deszczowej. Dla odwodnienie dachu zaprojektowano

rury spustowe biegngce na zewnetrz budynku — zgodnie z opracowaniem branzy architektonicznej.
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2.5. INSTALACJA KLIMATYZACJI
Na potrzeby auli zaprojektowano instalacje klimatyzacji. Zaprojektowano klimatyzacje za pomoca

systemu typu Multi. Jest to ukfad wykorzystujgcy potaczenie dwu rurowe pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi i jednostkg zewnetrzng .

Jednostke zewnetrzng i jednostki wewnetrzne potaczy¢ nalezy instalacjg chtodniczg z rur
miedzianych (chfodniczych) o pofgczeniach lutowanych, potgczenia wykona¢ w ostonie azotu. Po
zamontowaniu i wykonaniu proby szczelno$ci, instalacje chtodniczg napetni¢ freonem i zaizolowac
przewody. Projektuje sie izolacje wszystkich przewoddw (ssgcych i ttocznych) otuling ze spienionego
kauczuku firmy Thermaflex gr. 13 mm lub réwnowazne.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano urzgdzenia podstropowe.
W klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano 2 zdalne sterowniki przewodowe (mozliwosé
podziatu auli na dwa pomieszczenia) do zabudowy.
Nalezy wykonac okablowanie do sterownikow przewodem dwuzytowym nieekranowanym 2x0,75mmz2
od jednostki wewnetrznej do planowanej lokalizacji sterownika.
Skropliny jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do rur spustowych (podigczenie zasyfonowac).
Caftosc¢ instalacji chfodniczej wykonac¢ zgodnie w wymogami producenta urzgdzen.
Lokalizacja jednostek zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Parametry techniczne urzgdzen zgodnie z kartami katalogowymi — patrz zatgczniki.

2.6. WENTYLACJA MECHNICZNA

2.6.1. BILANS POWIETRZA
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie wytycznych uzytkownika, zyskéw

ciepta, ilosci wymian powietrza wedtug danych z literatury lub warunkéw, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W zatgczniku przedstawiono iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

2.6.2. OPIS ROZWIAZAN

Na potrzeby wentylacji pomieszczen zaprojektowano dwa ukfady nawiewno — wywiewne oraz
Jjeden uktad wywiewny
Uktady nawiewno — wywiewne oparte na centralach wentylacyjnych w wykonaniu zewnetrznym z
odzyskiem ciepta na wymienniku Kkrzyzowym, nagrzewnicami elektrycznymi oraz chfodnicami
freonowymi.
Uktad wywiewny oparty na wentylatorze dachowym z wyrzutem pionowym posadowionym na
podstawie ttumigcey.
Lokalizacja urzgdzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Urzadzenia posadowione na konstrukcji — zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.
Zaprojektowano:
N1w1
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Uktad nawiewno - wywiewny obstugujgcy klasy i gabinet na parterze i 1 pietrze zgodnie z
czes$cig graficzng. Instalacja wentylacji oparta jest na centrali nawiewno - wywiewnej o wydajnosci
N=3085m?3/h, W=2910m?3/h i sprezu 350 Pa. Centrala stojgca w wykonaniu zewnetrznym z odzyskiem
ciepta (krzyzowy wymiennik ciepta) z nagrzewnicq elektryczng o mocy 18 kW oraz chtodnicg freonowg
o mocy 12,5 kW..

Przed i za centralg nalezy zamontowac ttumik akustyczny o minimalnej skutecznosci ttumienia 14 [dB]
w 250 Hz.

Lokalizacja centrali nawiewno-wywiewnej zgodnie z czeScig graficzng.

Centrala spetnia wymogi Ekoprojektu.

Zaprojektowano prace ciggtg uktadéw (wtgcz — wytgcz). Automatyka wyposazona fabrycznie w zegary
czasowe. Poprzez automatyke centrala wentylacyjna poza godzinami pracy (w godzinach nocnych)
pracuje z 50% wydajnoscig.

N2W2

Uktad nawiewno - wywiewny obsfugujgcy aule na 1 pietrze zgodnie z czeScig graficzng. .
Instalacja wentylacji oparta jest na centrali nawiewno - wywiewnej o wydajnosci N=2100m?%/h,
W=2100m?3/h i sprezu 250 Pa. Centrala stojgca w wykonaniu zewnetrznym z odzyskiem ciepta
(krzyzowy wymiennik ciepfa) z nagrzewnicg elektryczna o mocy 6 kW oraz chtodnicg freonowg o mocy
9,5 kW.

Przed i za centralg nalezy zamontowac ttumik akustyczny o minimalnej skuteczno$ci ttumienia 14 [dB]
w 250 Hz

Lokalizacja centrali nawiewno-wywiewnej zgodnie z cze$cig graficzna.

Centrala spetnia wymogi Ekoprojektu.

Zaprojektowano prace ciggtg uktadoéw (wtgcz — wytgcz). Automatyka wyposazona fabrycznie w zegary
czasowe. Poprzez automatyke centrala wentylacyjna poza godzinami pracy (w godzinach nocnych)

pracuje z 50% wydajnoscig.

Ws1l

Uktad wywiewny obstugujgce pomieszczenia wc zgodnie z czescig graficzng. Instalacje
wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym o wydajnosci W=175m?3h i sprezu 200
Pa. Z wyrzutem pionowym
Nawiew do pomieszczeri poprzez uktady N1W1..
Wentylator posadowioy na podstawie ttumigcey.
Lokalizacja wentylatoréw zgodnie z cze$cig graficzng

2.6.3. STEROWANIE UKLADOW
Centrale wentylacyjne wyposazone w automatyke zasilajgcg producenta. Zaprojektowano

prace ciggta uktadéw (wigcz — wylgcz). Automatyka wyposazona fabrycznie w zegary czasowe.
Poprzez automatyke centrale wentylacyjna poza godzinami pracy (w godzinach nocnych) pracuje z

50% wydajnoscig.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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Wentylator dachowy sterowany z szafy centrali nawiewno-wywiewej cN1W1 zgodnie z
pomieszczeniem, ktére obstuguje. Wentylator dachowy nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci

obrotowej. Wentylatory poza godzinami pracy (w godzinach nocnych) pracujg z 50% wydatkiem.

2.6.4. WYKONANIE INSTALACJI

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do i z poszczegdlnych pomieszczen.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano anemostaty wirowe, kratki wentylacyjne oraz
zawory wentylacyjne.
Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanaly nalezy prowadzic¢
jak najblizej przegréd. Obejscia podciggow wykona¢ z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.
KANALY

Zaprojektowano kanaty prostokagtne z blachy stalowej ocynkowanej o0 potgczeniach
nasuwkowych. Rurociggi okragte z rur SPIRO — blacha stalowa ocynkowana.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkoSci:

o piony — 5 m/s,
o kanafty rozprowadzajgce ponizej 4,5 m/s,

Do {gczenia kanatow prostokatnych nalezy stosowac¢ nasuwki samoprzylepne oraz uszczelki
samoprzylepne ze spienionego kauczuku. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci kanatow wentylacyjnych.

Potgczenia kanatéw SPIRO za pomocg uszczelek z gumy EPDM. Z zewnatrz tgczone tasmami
termokurczliwymi.

Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokgtne ukfadac
na podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg. Zaprojektowano

zamocowania systemowe.

IZOLACJE

Wszystkie kanafy nawiewne prowadzone wewnagtrz budynku zaizolowa¢ akustycznie i
cieplnie wefng mineralng grubosci 4 cm na folii aluminiowej lub innym materiatem izolacyjnym
odpowiadajgcym o tych samych parametrach. Wszystkie kanaly wywiewne prowadzone wewngtrz
budynku zaizolowac¢ akustycznie weing mineralng grubosci 3 cm na folii aluminiowej lub innym
materiatem izolacyjnym odpowiadajgcym o tych samych parametrach. W pomieszczeniach, w ktorych
nie ma sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k. Kanaty wentylacyjne zlokalizowane
na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac cieplnie wetng mineralng grubosci 10cm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

Grubos$c¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami)

REGULACJA

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel (91) 433 64 64
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Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjnych
oraz anemostatach wentylacyjnych zgodnie z podanymi wydajnosciami w czesci graficznej
opracowania.

Mocowanie kanatéw na dachu
Kanaty prowadzone na dachu nalezy mocowac na podkonstrukcjach oraz na podporach dachowych
regulowanych.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

e Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw,
Jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

e nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub Ilub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych,

e nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych,

e W przewodach o przekroju kotowym o S$rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki o minimalnej $rednicy 200mm,

e nalezy zapewnic¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym,

e jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° o, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

e czyszczenie instalacji moze odbywac sie przez demontaz elementéw sktadowych instalacii.
Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzen: przepustnice (z dwoéch stron), wentylatory kanatowe i centrale wentylacyjne, ttumiki
hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron),

e W miejscach otworéw rewizyjnych w kanatach nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne w
obudowie kanatow Ilub suficie podwieszanym, nie powodujgce obnizenia wytrzymatoSci i

szczelnosci obudowy.

TLUMIKI

Kanaty nawiewne i wyciggowe wyposazone zostang w kanatowe ttumiki akustyczne zgodnie
z czeScig graficzng opracowania oraz zestawieniem ksztaftek. Dobrano ttumiki prostokgtne oraz
Okragfte.
Ttumiki prostokgtne kulisowe z wetny mineralnej laminowane wioknem szklanym, niepalne. Obudowa
ttumika z blachy stalowej ocynkowanej z kotnierzami po obu stronach. Ttumiki kofowe z materiatem
tumigcym niepalnym z wetny mineralnej. Obudowa i przewdd wewnetrzny z blachy stalowej

ocynkowane;j.

2.6.5. AKUSTYKA
Ttumienie dzwiekébw powietrznych powstajgcych w pracujgcych urzgdzeniach zostato

rozwigzane w oparciu o ttumiki szumoéw.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel (91) 433 64 64
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Ttumienie dzwiekdéw materiatowych wytwarzanych przez wentylator rozwigzano stosujgc

elastyczne potgczenie ( kroééce elastyczne) miedzy urzgdzeniem a kanatem.

2.6.6. OCHRONA PPOZ WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

= projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych

= projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci
< 0.25 m z materiatéw trudnozapalnych,

= kanaty wentylacyjne w migejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce z wyzwalaczem termicznym o klasie odpornosci
ogniowej $ciany/ stropu, przez ktory przechodza.

W przypadku braku niezbednego miejsca do montazu klapy w $cianie szachtu to klape mozna
zamontowac poza przegrodg. W przypadku tym odcinek przewodu wentylacyjnego znajdujgcy sie
pomiedzy klapg a przegrodq oddzielenia przeciw pozarowego powinien by¢ zabezpieczony pfytami
ogniochronnymi lub warstwami weiny mineralnej w sposéb zapewniajgcy zachowanie klasy
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie odpornos$ci ogniowej catej przegrody oraz wzmocniony
konstrukcyjnie zgodnie z zaleceniami zwartymi w Aprobacie Technicznej klapy pozarowe.
= przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez strefe pozarows, ktérej nie obstugujg powinny
by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref bgdz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
= przejScia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ beda, w przypadku pozaru,

kompensacje wydtuzen przewodu

2.7. WYTYCZNE BRANZOWE
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych, jednostki
zewnetrznej klimatyzacji oraz wentylatora wywiewnego.
Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.
BRANZA BUDOWLANA
W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykona¢ otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegoty rozwigzarn budowlano — konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego
opracowania. Centrale posadowione na ruszcie stalowym — wykonanie wg PW konstrukcji. Podpory
oraz zawiesia pod kanaty wentylacyjne systemowe montaz wg wytycznych producenta.
Uksztaftowanie i montaz sufitbw podwieszanych nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji wentylacji

kanatow.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catosc.
W przypadku watpliwos$ci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzagdzen rownowaznych, pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych instalacji.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wfasciwymi
przepisami.

Caftosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemysfowe (Arkady, Warszawa 1988)",
. Sztukg budowlang,
. Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r
ustanawiajgce ,zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych”
(uchylajgce dyrektywe Rady UE 89/106/EWG) (znak CE) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r ws. ,sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowalnych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” (znak B)
. Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okres$lonej w projekcie,
. Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta,
3 Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia
10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).
. Szczegdlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz

ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci , roboty ziemne.

Projektant :

mgr inZ. Piotr Surdacki

upr. bud. nr ZAP/0108/PW0S/10
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ZALACZNIK NR 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

INWESTYCJA:
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W NIECHORZU
ADRES .,
INWESTYCJI: NIECHORZE ul. Szczecinska
nr dz. 80/5
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY
BRANZA: SANITARNA

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4 Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, my nizej podpisani Projektanci oraz
Sprawdzajacy oswiadczamy, ze ww. projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. Piotr Surdacki
PROJEKTOWAL! upr.bud nr ZAP/0108/PWQOS/10 07.2021
w specjalnosci: instalacje
sanitarne

mgr inz. Agnieszka Burak
SPRAWDZILA! upr.bud nr ZAP/0105/PWQOS/10 07.2021
w specjalnosci: instalacje
sanitarne

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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ZAtACZNIK NR 2

- LACHODNIOPOMORSEA

SN O KRE G O W A
NB 1oz B oA

;(/ INZYNIEROW

BUDOWNICT WA

OEKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, arl. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1976 r. w Gryfinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje sie¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnied
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskigj Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy !
i OKK ZOIIB
3 i
- |
(uy Tl i

3 A,
mgr inz. Mieczystaw Oltarzgwski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Surdacki
ul. Duniska 86/14 .
71-795 Szezecin AWV - -

2. Okrggowa Rada ZOIIB L _ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanegg - "~ . Lo oo

4. OKK ZOTIB -aa Py, A

dr inz. hab. Wiadystalv Szaflik

&

A
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ZALACZNIK NR 3

ZNM’M

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/113s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fonkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z p6éZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (.. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Iwonie Burak
urodzonej dnia 18 stycznia 1975 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0105/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawiec art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

T .
/f” ‘ ™ Sklad orzekajacy

f OKK ZOIIB
FEERN
‘S\ \[

mgr inz. Mieczystaw Olta ‘v?(xki

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Iwona Burak

ul. Wakacyjna 49 K : — —

71-783 Szczecin N / Ay s
2. Okregowa Rada ZOIIB R megr inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gtowny Inspektor Nadzore Budowlanego N N —

4. OKK ZOIIB -aa : 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9E5-FCY-Z7W *

Pani Agnieszka lwona BURAK o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0207/10

adres zamieszkania ul. Wakacyjna 49, 71-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JRS-JNB-XZY *

Pan Piotr SURDACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0208/10

adres zamieszkania ul. Panoramiczna 11/55, 71-447 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel (91) 433 64 64
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