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ŚCIANA - od poziomu 160 cm do
 ścianie h= 20 cm poniżej

 stropu podwieszonego wykonać
 w kolorze NCS 1000-N

UWAGI

- w salach zastosować wykładzinę rulonową
oraz dywanową
* wykładzina rulonowa TARKETT IQ
OPTIMA www.tarkett.pl,, kolory wg oznaczeń
na rysunkach,
* wykładzina dywanowa - na filcu model
dystrybutor www.komfort.pl, na cokoły
zastosować listwy przyścienne w kolorze
wykładziny do wykładzin dywanowych, w
listwy wkleić pasek 5 cm wykładziny w
kolorze jak w danym pomieszczeniu

- w korytarzach zastosować deski odbojowe
systemowe firmy C/S Polska

- malowanie ścian-farby lateksowe DULUX
DIAMONT SATIN

- jeżeli nie oznaczono koloru na rysunkach
powyęj wysokości 2,20 zastosować farbę w
kolorze białym

- wszystkie sufity w kolorze białym

- drzwi w kolorze RAL 7045

- kratki wentylacyjne w kolorze białym

ŚCIANA h= 20 cm poniżej
 stropu podwieszonego
 KOLOR NCS 1000-N

iQ OPTIMA Optima
COOL WHITE 0871
wyprowadzić 20 cm

na ścianę

iQ OPTIMA Light
Grey 0864

wyprowadzić 20 cm
na ścianę

ACCZENT
EXCELLENCE 80
Beech Longstripe

LIGHT

iQ OPTIMA Optima
BROWN YELLOW

0831

iQ OPTIMA Optima
COOL WHITE 0871
wyprowadzić 20 cm

na ścianę

iQ OPTIMA Optima
DARK GREY 0866
wyprowadzić 20 cm

na ścianę

iQ OPTIMA Optima
Blue Green 0251

iQ OPTIMA Light
Grey 0864

wyprowadzić 20 cm
na ścianę

A.7.02

ŚCIANA - od poziomu 160 cm TARKETT
ProtectWALL 1.5 B-s2 Tisse LIGHT

AQUA. Od poziomu 1,60 do  20 cm poniżej
 stropu podwieszonego wykonać

 w kolorze NCS 1000-N

zabezpieczenie ścian
h = 160 cm -TARKETT

ProtectWALL 1.5 B-s2 Tisse
LIGHT AQUA

zabezpieczenie ścian
h = 160 cm -TARKETT
ProtectWALL 1.5 B-s2
Concrete COOL GREY

zabezpieczenie ścian
h = 160 cm -TARKETT
ProtectWALL 1.5 B-s2
Concrete COOL GREY

zabezpieczenie ścian
h = 160 cm -TARKETT
ProtectWALL 1.5 B-s2
Concrete COOL GREY

ŚCIANA - od poziomu 160 cmProtectWALL 1.5 B-s2
 Concrete COOL GREY.

 Od poziomu 1,60 do  20 cm poniżej
 stropu podwieszonego wykonać

 w kolorze NCS 1000-N

Posadzka: GRES
OPOCZNO

kolor  RUSTIC LIGHT
BROWN

Aula
wykł. winylowa117,62 m2

1.02

Hol
wykł. winylowa26,91 m2

1.04

Gabinet przyrodniczo-chem.
wykł. winylowa55,71 m2

1.01

Przedsionek
gres4,20 m2

1.06

Toaleta
gres2,81 m2

1.05Toaleta
gres2,19 m2

1.07

Przedsionek
gres4,67 m2

1.05

Pom. techn.
wykł. winylowa4,63 m2

1.03

Kl. schodowa
wykł. winylowa29,01 m2

1.08


