D1 D2 P1 S1 S3
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA 05 DACHOWKA CERAMICZNA 2,0 cm POSADZKA WG OZNACZEN NA RZUTACH 2,0cm ZASYPKA PIASKOWA GR. MIN. 15,0-25,0 cm TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY 1,0cm
FireSmart Duo Top Szybki Profil SBA 2 M| TYATY 3,8%6,0 cm 3,8¢cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA C12/15 / JASTRYCH 7,0 cm IZOLACJA P/W HYDROSTOP STYROPIAN ELEWACYJNY EPS-EN 200
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA 05cm| [KONTREATY - SZCZELINAWENT. 5,043,0cm [ 3,0 cm FOLIA PE POLIESTYREN EKSTRUDOWANY XPS 17.0em Amin=0,034W/m*K Jem
FireSmart Duo Top Szybki Profil SBA ’ FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA STYROPIAN TWARDY EPS100-036 Amin=0,036W/m*K 15,0 cm Amin=0,036W/m*K ' SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH TYPU SILKA | 24,0 cm
WELNA MINERALNA TWARDA Z 300 cm | XROKWIE 6x20 cm SYNTETYCZNA MEMBRANA ICOPAL 05 [ZOLACJA PW HYDROSTOP TYNK GIPSOWY / W POM. MOKRYCH TYNK 1520
POWLOKA BITUMICZNA Amin=0,041W/m*K ' WELNA MINERALNA MIEDZY KROKWIAMI 30,0 cm FUNDAMENT 1250 i SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24,0 cm CEM-WAPIENNY KAT IV ehem
KLEJ POLIURETANOWY Icopal Teroson Am|n=0,p41W/m K WYLEWKA BETONOWA C8/10 10,0 cm |ZOLACJA P/W HYDROSTOP
TK EF 395 STELAZ POD PLYTY GKF PIASEK ZAGESZCZONY 1d=0,5 min 200 ¢m S4
PAROIZOLACJA Z FOLII SYNTETYCZNEJ PAROIZOLACJA ZAGESZCZANY WARSTWAMI gr. 20cm '
BLACHA TRAPEZOWA 50cm| | STROP W SYSTEMIE GK W KLASIE 2x15cm|  |GRUNT RODZIMY NOSNY S2 TYNKISTNIEJACY 1,0 cm
DZWIGARY DREWNIANE Z DREWNA EI30 (2XGKF) ’ PLYTKI ELEWACYJNE KAMIENNE 1,5cm SCIANA ISTNIEJACA 44,0cm
- - - - P2 DYLATACJA - WYPEENIC STYROPIANEM 50cm
KLEJONEGO w pomieszczeniach mokrych zastosowac plyte GKBI POLIESTYREN FKSTRUDOWANY XxPS 17,0 cm SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH TYPU SILKA 24,0 cm
STROP W SYSTEMIE GK W KLASIE 2015 cm POSADZKA WG OZNACZEN NA RZUTACH 2,0cm Amin=0,036W/m*K TYNK GIPSOWY / W POM. MOKRYCH TYNK :
EI30 (2XGKF) ’ WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA C12/15 / JASTRYCH 7,0cm IZOLACJA P/W HYDROSTOP ' 1,5-2,0 cm
) : A CEM-WAPIENNY KAT IV
* w pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ ptyte GKBI FOLIA PE SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH TYPU SILKA| 24,0 cm
STYROPIAN TWARDY EPS100-036 Amin=0,036W/m*K 7,0cm WARSTY POSADZKOWE ﬁ‘
D3| REMONT DACHU CZESCI ISTNIEJACE FOLIA PE /W tAZIENKACH FOLIA W PEYNIE
STROP ZELBETOWY 18,0 cm TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY 1,0cm
Pokrycie bezspoinowe - nylon dekarski prod. DACHERMANN PUSTKA POWIETRZNA WELNA MINERALNA
Grunt dekarski wg wytycznych producenta STELAZ POD PLYTY GK Amin=0,034W/m*K 20,0 cm
Papa podktadowa STROP W SYSTEMIE GK 1,5cm SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH TYPU SILKA 24,0 cm
Sklejka wodoodporna zaipregnowana do NRO 2,0 cm TYNK GIPSOWY / W POM. MOKRYCH TYNK
Wetna mineralna DACHROCK 5,0 cm CEM-WAPIENNY KAT IV 1,5-2,0 cm
Wetna mineralna spadkowa DACHROCK SP 2-55cm
Klej bitumiczny KB MONROCK
Paroizolacja bitumiczna- papa FOALBITALS40 | | ===
Plyta stropowa istniejgca 52 +9,33
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- zamurowania
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termoizolacja - styropian
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Inwestor:

Gmina Rewal — 72-344
Rewal ul. Mickiewicza 19

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W NIECHORZU

Adres:
NIECHORZE ul. Szczecinska 6a

dz. 80/5 obreb Niechorze

Generalny Projektant:

b BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE

SULLULCLTU LR ,...

Siedziba biura: 70-354 Szczecin ul. Sciegiennego 27/1
tel. 91 485 33 36 fax 91 485 33 37 e-mail: ewasikorska@struktura.net

Stadium: pPROJEKT BUDOWLANY
Branza: ARCHITEKTURA
Projektant:

prof. nzw. dr hab. inz. arch.
Grzegorz Wojtkun nr upr. 4/Sz/99

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Ewa Sikorska
upr. 137/SZ/88
upr. 186/Sz/88

Opracowat:
mgr. inz. arch. Radostaw Jach

Tytut rysunku:
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora beda naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy o
Ochronie Praw Autorskich.




