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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego.

Rozbudowa szkoty podstawowej w Niechorzu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu instalacji wewngtrznych wod-kan dla zadania ” Rozbudowa szkoty podstawowej w
Niechorzu”.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czgscig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.4.  Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie:
* Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji,
» Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych
prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.5. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczaj
ace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdOw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej 1 prywatne;.
Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczaj gc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



1.6.  Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 IRoboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.7. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Instalacja wodna lub instalacja wodociggowa (wodociag) - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen,
stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spelniajacy wymagania jakosciowe (okreslone w
przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Kanalizacja - system rur, koryt, kolektorow stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych (kanalizacja sanitarna).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogélne.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a
dobdr materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, atesty - wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material,
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.
Ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie,
Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub r6wnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne
wskazanego oraz posiadaj gcy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pomini¢tych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Wskazanie nazw wtlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu
jakosci na etapie projektowania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktory powinien odpowiadac
Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Musza posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposob nie zmniejszajacy ich wartosci technicznych,
wlasnosci uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego skladowania materialow powinny byé
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz
Administratorem obiektu. Sposdb zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji materialow z rozbidrek nalezy
uzgodni¢ z Administratorem obiektu.

2.2. Materialy instalacji wod-kan.

- rurociag z rur tworzywowych jednowarstwowych PE-Xa taczony na ksztattki zaciskowe o $rednicy 16x2,2 mm,
- rurociag z rur tworzywowych jednowarstwowych PE-Xa taczony na ksztattki zaciskowe o $rednicy 20x2,8 mm,
- rurociag z rur tworzywowych jednowarstwowych PE-Xa taczony na ksztaltki zaciskowe o srednicy 25x3,5 mm,



- rurociag z rur tworzywowych jednowarstwowych PE-Xa taczony na ksztaltki zaciskowe o Srednicy 32x4,4 mm,
- ksztattki dla rurociggdéw systemu PE-Xa,

- rurociggi kanalizacyjne PVC na uszczelke o $rednicy 50-160 mm,

- zawor czerpalny o $rednicy 15 mm, mosi¢zny,

- wpust podtogowy tworzywowy; wym. 12 x 12 cm, Wykonane z polimeru, niskoszumowe, z urzgdzeniem
zabezpieczaj gcym przed nieprzyjemnymi zapachami, piang i robactwem, o przepustowosci 0,9 1/s z uszczelka, kratki
ze stali nierdzewnej 12 x 12 cm, klasa K3.,

- zawory kulowe gwintowane mosi¢zne, zawory do $rednicy DN50 nalezy wykona¢ jako mufowe,

- zawory zwrotne gwintowane mosi¢zne, zawory do $rednicy DN50 nalezy wykona¢ jako mufowe

- umywalka wiszaca na Scianie dla niepelnosprawnych 65x56 cm z syfonem podtynkowym chromowanym oraz
rurka odptywowa chrom,miska ustgpowa wiszaca lejowa dla niepelnosprawnych, ceramiczna owalna z deska
sedesowa antybakteryjna, zawiasy ze stali szlachetnej,

- komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych do umywalki, 60 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana,

- komplet uchwytow dla niepelnosprawnych do WC, 70 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,
- miska ustgpowa wiszaca lejowa, ceramiczna owalna z deskg sedesowg antybakteryjna, zawiasy ze stali
szlachetnej, dtugo$¢ nie mniejsza niz 53 cm,

- przycisk sptukujacy do WC, wykonany z tworzywa ABS , powloka chrom mat. Wymiary: nie wigkszy niz
25x16cm, 2 zakresy sptukiwania,

- stelaz do WC podtynkowy,

- umywalka ceramiczna, prostokatna, z przelewem, szerokos¢ 55 cm, glgbokos¢ 44cm. Do kompletowania z
syfonem 1 sitkiem odptywowym chromowanym. Wyposazy¢ dodatkowo w syfon rurowy chromowany,

- umywalka ceramiczna, prostokatna, mocowana do $ciany, z przelewem, szeroko$¢ 55 cm, glebokos$¢ 44cm. Do
kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym chromowanym. Wyposazy¢ dodatkowo w syfon butelkowych z
tworzywa sztucznego.

- pohoga ceramiczna do umywalki,

- pisuar ceramiczny, w komplecie zestaw montazowy, do kompletowania z syfonem pisuarowym, doptyw i odptyw
z tyhu,

- stelaz do pisuaru podtynkowy

- pneumatyczny zawor sptukujacy do pisuaru, z tworzywa ABS , powloka chrom mat. Wymiary: nie wigkszy niz
23x13cm, Ustawianie czasu sptukiwania za pomocg dysz powietrza,

- bateria umywalkowa stojgca, manetka z funkcja oszczedna - uzyskanie pelnego wyptywu wymaga pokonania
stopnia oporu, precyzyjna regulacja temperatury i wyptywu, 9 1/min GW 3/8", wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory
katowe 1/2"x 3/8", przedtuzony trzon i rozeta przesuwana, klasy przeplywu A, material: mosigdz, kolor chrom.,

- bateria umywalkowa do wody zmieszanej dla niepetnosprawnych, uruchamiana przez nacis$ni¢cie dzwigni w
dowolnym kierunku, 4-stopniowa regulacja wyplywu wody (max 3 I/min), przylacze GZ 1/2/,

- otulina PE gr 6 mm,

- otulina PE gr 9 mm,

- otulina PE gr 20 mm,

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw.
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢c) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spelniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
Wyrobow,
- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindow przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4.  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw.
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do



przechowywania materiatdéw 1 wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Transport elementow instalacji powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
deformacja. Rury PCV, PP, nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, nie wigcej
niz w dwoch warstwach. Armature sanitarng nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producentow i
sktadowa¢ w sposoOb zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Montaz przewodow wodociggowych.

Przewody poziome w instalacjach wewngtrznych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3%o w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stopami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez zastosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieplej prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Na pionowych przewodach powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Wszystkie
rurociagi instalacji, ktore znajdujg si¢ w pomieszczeniach nieogrzewanych musza by¢ izolowane. Przewody nalezy
prowadzi¢ sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z
tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o0. i przewoddw gazowych.

Odlegtosc¢ rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdéw izolowanych od powierzchni
przegrod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm,

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm,

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instrukcje montazu i
eksploatacji nalezy przedstawi¢ przed montazem Inspektorowi, a po zakonczeniu rob6t dotagczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;j.

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-Xa).
Podstawowe wskazowki dotyczace ukladania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych i1 wskazéwek zawartych w niniejszej informacji techniczne;j.
Informacje dotyczace ochrony i izolacji rur sg opisane w rozdziatach dotyczacych poszczegodlnych obszaréw
zastosowan.



- W instalacjach wody pitnej nalezy zawsze stosowac izolacj¢ rur.

- Zwicgkszenie wysoko$ci montazowej z powodu izolacji rur nalezy uwzgledni¢ juz na etapie projektowania
instalacji.

- Rury ukladane bezposrednio na posadzce nalezy do niej przymocowac (obowigzuja wytyczne DIN 18560,
Jastrych w budownictwie).

- Rury nalezy uktada¢ w odpowiedniej warstwie wyrownujacej, aby uzyska¢ rowng powierzchni¢ do natozenia
warstwy izolacyjnej, wzgl. warstwy thumigcej odgtosy krokow.
Nalezy zadbac o to, aby podczas fazy montazowej rury nie byly poddane dziataniu zbyt wysokiej temperatury
(np. podczas zgrzewania taSm bitumicznych, spawania lub lutowania blisko niechronionych rur).

Rury PE-Xa w posadzce - instalacje sanitarne.

Rurociggom instalacji sanitarnych prowadzonym w stropie pomi¢dzy pomieszczeniami uzytkowymi ogrzewanymi,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie zmiany warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nalezy pamigtac, ze zalecana temperatura na powierzchni rur (otuliny) prowadzonych w betonie nie powinna
przekracza¢ 60°C (oddziatywanie temperatury na beton). Nalezy tez pamigta¢ o oddziatywaniu rur na wyktadziny
posadzki np. parkiet, ktory moze si¢ intensywnie rozsycha¢ bezposrednio nad rurami. Wytyczne Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydane przez COBRTI INSTAL (2001 rok) wymagajg od przewodow c.o.
prowadzonych w posadzce przez pomieszczenia statego pobytu ludzi, zaizolowania ich tak, aby temperatura
posadzki bezposrednio nad rurg nie przekraczata 29°C.

Wielkos¢ warstwy izolacji akustycznej nalezy dobiera¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Polaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane np. na potaczeniu systemu PE-Xa z innymi systemami nalezy wykonywa¢ w miejscach
dostepnych. Nie wolno wykonywac potaczen gwintowanych w posadzkach i bruzdach $ciennych. Zaleca stosowanie
do uszczelnienia potaczen gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowiednig dla danej instalacji pasta
uszczelniajaca posiadajaca odpowiednie dopuszczenia.

Pasty uszczelniajgce nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta. Przy uzywaniu konopi do uszczelnienia
polaczen gwintowanych nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie naktadac¢ ich zbyt wiele na gwint, poniewaz podczas
skrecania ztgczek moze doj$¢ do uszkodzenia gwintu lub zlgczki np mufy ktdra zostanie rozerwana.

Ochrona przed mrozem.

Nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia wody w rurociggach PE-Xa poniewaz zamarzajgca woda w zamknigtej
przestrzeni moze spowodowacé powstanie ci$nienia o wartosci ponad 150 bar.

W przypadku wystapienia takiej grozby nalezy rurociagi oproznic¢ z wody lub doda¢ do wody odpowiednie srodki
chronigce przed zamarzaniem.

Mocowanie i montaz przewodéw.

Wiasciwe umocowanie instalacji do podloza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej pracy. Do mocowania
instalacji PE-Xa nalezy stosowa¢ wylacznie uchwytow, przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych.
Uchwyty mocuje si¢ do podtoza za pomoca powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie
zaprojektowanych systemow mocowan.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji i wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodéw bez podpor.
Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpdr pod warunkiem
umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwach podioza



podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu
Wynosza:

- dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5 %

- dla przewodu srednicy 150 mm - 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosic¢
+10 %. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 °C.

Nalezy pamigtac, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieplej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku,
gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocuj gce zawsze powinny obejmowac rurg¢ pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m.

W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢, co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociggow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przez tarciem przez owinigcie papierem, a
odlegltos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowsg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm; dno
wykopu powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

Przewody poziome na odcinku pomi¢dzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi si¢ na sieci kanalizacyjnej) nalezy
prowadzi¢ ze stalym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,,0” w budynku nalezy bardzo doktadnie
zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwos$ci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidtowos$ci dzialania powinna by¢ zainstalowana w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Nalezy zachowac wlasciwg kolejno$¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeplywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow, podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakow i umywalek nalezy montowa¢ bezposrednio na przyborach.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.



Montaz przybordéw sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przyborow sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji

Wszystkie syfony i podejscia do przyboroéw sanitarnych nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Punkty stale.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami statymi, zastosowana do rurociggéw poziomych, pozwala przenosi¢ sity
powstajace w rurach na profil montazowy.

W rezultacie zadne naprezenia nie sg przenoszone na konstrukcje budynku.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wickszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypekliona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym znajdujgcym si¢ w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci

Zabezpieczenia p.poz.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody oddzielen p.poz. nalezy zastosowac elementy biernej ochrony
p.poz. W tym celu przewiduje si¢ zastosowanie ogniochronnych przej$¢ p.poz. Przej$cia wykonywac zgodnie z
instrukcjg producenta i aprobatg techniczng. Klasa odpornosci ogniowej przepustow instalacyjnych musi mie¢ klase
odpornosci ogniowej El elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Proby ciSnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych poddane probie ciSnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym cisnienie
probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

Probek cisnieniowa nalezy przeprowadzic jako probe wstepna, glowna i koncows.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomig¢dzy poszczegdlnymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnose.

Proby szczelnosci rury wielowarstwowej.

Wykonaweca instalacji zimnej wody lub sanitarnej zobowigzany jest do skontrolowania szczelnosci rur, zanim
zostang one przykryte cementem, gipsem lub innym materiatem.

Do kontroli szczelno$ci nalezy postuzy¢ si¢ przyrzadami do pomiaru cis$nienia, z doktadnos$cia do 0,1 bar, ktore
nalezy umies$ci¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacja musi by¢ odpowietrzona, a w razie potrzeby
zabezpieczona przed zamarzaniem.



Proba szczelno$ci instalacji sanitarnych wg DIN 1988
Probie szczelno$ci nalezy poddaé wszystkie elementy Instalacji bedace w stanie gotowym, ale nie zakryte. Rury
muszg by¢ odpowietrzone. Nalezy przeprowadzi¢ dwie proby.
Proba 1:
Probe szczelnosci przeprowadza si¢ przy maksymalnym dopuszczalnym stalym ci$nieniu roboczym 10 bar + 5 bar
nadci$nienia, a wiec w sumie 15 bar w czasie 30 minut. Po 10-minutowej przerwie probg nalezy powtorzyc¢.
- Nastepnie wykonuje si¢ kolejng, trwajaca 30 minut probe, podczas ktorej ciSnienie moze spadaé
maksymalnie o 0,6 bar na 5 minut. Instalacja nie moze wykazywaé nieszczelnosci.
Proba 2:
- Te probe szczelnosci przeprowadza si¢ bezposrednio po pierwszej i trwa ona 2 godziny.
- Ci$nienie zmierzone podczas proby 1 w czasie tych 2 godzin moze spas¢ maksymalnie o 0,2 bar.
Instalacja nie moze przepuszcza¢ wody.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najmniej 3-krotne przeptukanie przewoddw rurowych (o ile to mozliwe
ciepla woda) w celu usunigcia z instalacji zabrudzen lub pozostatosci po montazu. Zalecamy réwniez zamontowanie
filtrow.

Zgodnie z normg DIN 1822 ptukanie powinno trwa¢ co najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr biezacy rury, przy czym

predkos¢ przeptywu wody powinna wynosi¢ 0,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieplochronne;j.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Wykucie otworéw i bruzd.

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢, po ktorej nalezy
wykuwac bruzde¢. Do kucia bruzd uzywa¢ wytacznie narzedzi recznych.

Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamigtac¢ o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie
miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA.
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci.
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia materiatow i stanu przygotowania
podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach dziatania przybordéw sanitarnych. Kontrola
musi obejmowac¢ sprawdzenie dtugosci podejs$¢ kanalizacyjnych i spadkoéw przewodoéw odptywowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarows dla rurociagdw jest metr biezacy - dla kazdej $rednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.



8.1.  Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dzialanie wszystkich elementow wewnetrznej
instalacji wod-kan jak réwniez catego systemu.

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi
producentéw poszczegolnych grup urzadzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociggu instalacji.

Ptatno$¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadzenia prob szczelnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa 1 montaz, 1kpl. Iub sztuki armatury.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa 1 montaz, 1kpl. Iub sztuki urzadzen.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz, 1m. izolacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) - Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metody badan i ocena
zgodnosci.

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-ENV 12108:2002 (U) - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji ci$nieniowych systemow przewodow rurowych do przesyltania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.



PN-81/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ; Warszawa - 1994,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



