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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nr rys.
Rys. K-1.1 Rzut fundamentéw
Rys. K-1.2 Rzut parteru
Rys. K-1.3 Rzut 1. pietra
Rys. K-1.4 Rzut konstrukcji dachu
Rys. K-2.1 tawy i Sciany fundamentowe
Rys. K-2.2 Stopa ST-1
Rys. K-2.3 Ptyta fundamentowa szybu windy

Rys. K-3.1 Belka BZ-1

Rys. K-3.2 Belka BZ-2

Rys. K-3.3 Belka BZ-3

Rys. K-3.4 Belka BZ-4

Rys. K-3.5 Belka BZ-5

Rys. K-3.6 Belka BZ-6

Rys. K-3.7 Belka BZ-7

Rys. K-3.8 Belka BZ-8

Rys. K-3.9 Belka BZ-9

Rys. K-3.10 Stup S1

Rys. K-3.11 Stup S2

Rys. K-3.12 Stup S3

Rys. K-3.13 Stup S4

Rys. K-3.14 Stup S5

Rys. K-3.15 Belka BZ-10

Rys. K-3.16 Wience zelbetowa

Rys. K-3.17 Dzwigar drewniany D-3

Rys. K-3.18 Dzwigar drewniany D-4

Rys. K-4.1 Strop nad parterem. Zbrojenie dolne
Rys. K-4.2 Strop nad parterem. Zbrojenie gérne
Rys. K-5.1 Klatka schodowa

Rys. K-5.2 Zbrojenie szybu windy
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Obiekt : ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ]

1.2 Branza: Konstrukcja

1.3 Faza: Projekt techniczny

1.4 Lokalizacja: Karlino, ul. Szczecinska 6a (nr dz. 80/5 obr. Niechorze)

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Branzy Architektoniczne;.

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej rozbudowy szkoty podstawowej w

Niechorzu. TNGEOTECHNIKA, Tadeusz Nitecki, Koszalin, kwiecien 2021 r.

2.3.  Projekty branzowe w trakcie opracowania.

2.4. Obcigzenia zebrano zgodnie z:
Eurokod 0. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1. PN-EN 1991-1-1:2004 Obcigzenia - Cigzar objetosciowy, ci¢zar wlasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
Eurokod 1. PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia - Obcigzenie Sniegiem.
Eurokod 1. PN-EN 1991-1-4:2008 Obcigzenia - Oddziatywania wiatru.
Eurokod 1. PN-EN 1991-1-6.:2007 Obcigzenia - Oddzialywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

2.5. Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
Eurokod 5. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Reguty
ogo6lne 1 reguly dotyczace budynkow.
Eurokod 6. PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych - Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
Eurokod 2. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty
ogo6lne i reguly dla budynkow.
Eurokod 7. PN-EN 1997-1-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny konstrukcji rozbudowy szkoty podstawowej w
Niechorzu potozonej przy ul. Szczecinskiej 6a na dziatce nr 80/5 w obrebie Niechorze.

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
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konstrukcyjnych opracowane w zakresie pozwalajagcym na realizacje obiektu.
Projekt nalezy analizowa¢ tacznie Projektem Budowlanym i pozostalymi branzowymi

projektami technicznymi.

4. Opis rozwigzan Kkonstrukcyjno-materialowych podstawowych elementow
konstrukcji budynku

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony dwukondygnacyjny, przylegajacy
bezposrednio do $ciany istniejacego budynku szkolnego.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna — stropy zelbetowe monolityczne oparte na murowanych
scianach 1 belkach zelbetowych o uktadzie mieszanym. Posadowienie budynku bezposrednie
na wzmocnionych lawach fundamentowych i stopach. Lawa przylegajaca do istniejacego
budynku powigzana dodatkowymi lawami. Przekrycie nad pierwszym pigtrem w postaci
dzwigarow z drewna klejonego stanowigcych podparcie dla poszycia z blachy trapezowej. W
srodkowej czeSci dachu na dzwigarach drewnianych oparte sg krokwie tworzace potacie
dachu o nachyleniu 35°. Nachylenie potaci opartych na dzwigarach z drewna klejonego
wynosi 3°.

Uktad konstrukcyjny mieszany — strop pracuje jako ptyty dwukierunkowo zginane.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne
i sposob jego posadowienia

W opracowaniu 2.2 wyrdzniono rejonie posadowienia projektowanego budynku

wystepowanie 8 warstw geotechnicznych:

- warstwa | — do 0,5 m p.p.t. — warstwa powierzchniowa w postaci piasku drobnego,

gleby i domieszek gruzu budowlanego — nalezy ja usung¢ przed wykonaniem fundamentow;

- warstwa Il — 0,2-4,4 m p.p.t. —piaski drobne i $rednie lokalnie z domieszka czesci

organicznych s$rednio zageszczone ho 1p=0,5;

- warstwa Il — 3,9 -5,5 m p.p.t. — piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym;

- warstwa IV — 7,7 — 8,3 m p.p.t. (nieprzewiercone) — piaski $rednie i grube pochodzenia

wodno-lodowcowego w stanie Srednio zaggszczonym Ip=0,6;

osady organiczne w postaci torfu, namutu, gytii i piaskéw préchniczych o sumarycznej

migzszosci do 0,5 m, skonsolidowane;
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- warstwa V — 44 — 565 m p.p.t. — warstwa utworzona z namulu (gytii), silnie
skonsolidowanego nadktadem piaszczystym o migzszosci kilku metrow;

- warstwa VI- 6,6-7,7 m p.p.t. — gliny pylaste z humusem i1 wtragceniami gytii w stanie
migkkoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,70.

- warstwa VII- 7,1-7,4 m p.p.t. — dobrze roztozony i skonsolidowany torf o niewielkiej
migzszosci;

- warstwa VIII-7,8-8,1 m p.p.t (nieprzewiercone). — gliny w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci [L.=0,2;

Wystepujace w podtozu warunki gruntowe nalezy uznaé¢ za zlozone za wzgledu na
wystepowanie w glebszych warstwach gruntow spoistych w stanie migkkoplastycznym
(warstwa V1) oraz gruntow organicznych (warstwy 1V, V).

Istnieje mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia budynkow za wzgledu na stosunkowo duza
grubo$¢ warstwy nosnych piaskéw warstwy Il zalegajacych bezposrednio pod warstwa

powierzchniowa gleby piaszczyste;j.

Wodg gruntowg o zwierciadle ustabilizowanym zlokalizowano na poziomie ok. 0,7 m n.p.m.
to jest 0,9 — 1,1 m p.p.t. Poziom ten moze ulega¢ niewielkim wahaniom. Woda gruntowa
znajduje si¢ powyzej projektowanego poziomu posadowienia budynku — w trakcie realizacji
fundamentoéw nalezy zapewnié¢ skuteczne odwodnienie wykopu.

Ze wzgledu na konstrukcje budynku i zlozony uktad warstw geotechnicznych przyjeto II

kategori¢ geotechniczng.

6. Roboty ziemne

* Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac rozluznienia podtoza i pogorszenia nosnosci. Grunty w rejonie posadowienia
ulegaja tatwemu zawilgoceniu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy w ciagu
jednego dnia poglebi¢ wykop do zadanej gtebokosci i wykona¢ podktad pod fundamenty z
betonu C8/10 (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie niezwtocznie wykonac pozostatg czgsé
fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

* Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie minimum 30 cm wykona¢ r¢cznie.

* W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
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nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

* W trakcie robdt ziemnych ogranicza¢ drgania przekazywane na grunt.

* Prace w wykopach fundamentowych moze utrudniaé naptywajaca woda gruntowa, w
zwigzku z czym nalezy zaprojektowa¢ skuteczne odwodnienie wykopu.

7. Posadowienie

Zatozono posadowienie bezposrednie na tawach oraz stopach fundamentowych powigzanych
tawami. Poziom posadowienia przyj¢to roéwny:

-1, 4mp.p.p. tawy fundamentowe,

-1,7mp.p.p stopa fundamentowa.

Poziom posadowienia tawy LF-1 przylegajacej do istniejgcego budynku przyjeto na poziomie
fundamentu istniejacego. Lawe t¢ nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci maksymalnej 1,5 m
— nie dopuszcza si¢ wykonania wykopu wzdhuz catej dlugosci tawy istniejace;.

Poziom posadowienia znajduje si¢ ponizej poziomu wody gruntowej i z tego wzgledu nalezy
przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopu w takcie wykonywania rob6dt fundamentowych.
Lawy stanowig konstrukcyjnie jeden element ze $cianami fundamentowymi usytuowanymi
bezposrednio na nich — stanowig usztywnienie budynku ograniczajagce wplyw
nierownomiernego osiadania. Wysoko$¢ przekroju tawy wynosi 30 cm, a tacznie z
elementem $ciennym 115,5 cm. Lawy LF-4, na ktérych nie s3 ustawione $ciany nalezy
wykona¢ o wysoko$ci tacznej ze S$ciana fundamentowa rownej 80cm. Grubos¢ $cian
fundamentowych wynosi 24 cm. Stopa jest powigzane tfawami, a jej wysoko$¢ wynosi 60.
Lawy 1 stopg nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ podluznie stala BSt500 oraz
strzemionami ze stali tego samego gatunku. W tawach i stopie fundamentowej nalezy
umiesci¢ zbrojenie kotwigce stupy parteru.

Ponizej wszystkich fundamentow nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o
grubosci 10 cm.

8.  Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany nosne parteru kondygnacji nadziemnych wykona¢ z bloczkéw SILKA E24 klasy 15

na zaprawie klejowej M5 (fn=5MPa) lub alternatywnie na zaprawie cem.-wap. fn=5MPa.
Wszystkie §ciany wykona¢ grubosci 24 cm.

Sciany zewnetrzne ponadto ocieplone wg proj. architektury.

W $cianach projektowane sg nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19/N oraz
w miejscach koniecznych nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25
zbrojonego stalg BSt500.

Przejscia instalacji przez Sciany zewngetrzne sprawdzi¢ wg projektéw branzowych.

Na poziomie stropéw nalezy wykona¢ wience zelbetowe na pelng grubos¢ sciany i wysokosci
18 cm na poziomie stropu nad parterem oraz wysokosci 24 i 40 cm na poziomie oparcia
konstrukcji dachu na $cianach pierwszego pigtra. Zastosowac beton C20/25 i zbrojenie 4x#12
ze stali BSt500 i strzemionami #6 co 30 cm ze stali BSt500.

9. Shupy
Stupy projektuje si¢ jako zelbetowe zamocowane w fundamentach. Stupy wykonac z betonu
C 20/25 i zbroi¢ podtuznie pretami ze stali BSt500 oraz strzemionami #6 BSt500. W
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przypadku usytuowania shupoéw w $cianach murowanych nalezy zapewni¢ ich wzajemne
potaczenie poprzez zastosowanie wrebow w czgsci murowanej lub tgcznikow stalowych.
Szczegoty konstrukeji stupow pokazano na rys. K-3.10 do K-3.14.

10. Belki
W osiach stupéw w uktadzie podtuznym i poprzecznym nalezy wykonaé belki zelbetowe
tworzace ze stupami uktady ramowe. Wysokos¢ belek jest zroznicowana, natomiast szeroko$¢
przyjeto rowng 25 cm. Gorng krawedz przekroju belek na lezy usytuowac¢ 2 cm ponizej
poziomu spodu ptyt stropowych. Przestrzen t¢ nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg w trakcie
uktadania ptyt stropowych.
Zastosowac beton C25/30, stal BSt500 na zbrojenie podtuzne oraz na strzemiona #6 BSt500.
Szczegoty konstrukeji belek pokazano na rys. K-3.1 do K-3.9 i K-3.15.

11. Strop nad parterem

Strop przyjeto jako ptyte zelbetowa monolitycznie wykonywang na budowie.

Plyte o grubosci 18 cm wykona¢ z betonu C20/25 zbrojong ortogonalnie pretami ze stali
BSt500. Szczegoty wg rysunku K-4.1 1 K-4.2.
W poziomie stropu nad $cianami nalezy wykona¢ wience zelbetowe wg opisu w punkcie 8.
Uktad wiencéw pokazano na rys. K-1.2.

12. Klatka schodowa
Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej — plytowej. Grubos¢ plyty biegdw przyjeto i
spocznika migedzykondygnacyjnego 16 cm. Przyjeto beton C20/25 i zbrojenie gtdwne #12 co
10 cm ze stali BSt500, prety rozdzielcze #6 ze stali BSt500 co 30 cm. Uktad zbrojenia
wykona¢ wg rys. K-5.1.

13. Szyb windy

Szyb windy przyjeto jako zelbetowy wylewany na placu budowy. Fundament stanowi ptyta
zelbetowa grubosci 14 cm. Uklad zbrojenia ptyty fundamentowej pokazano na rys. K-2.3.
Sciany szybu nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie siatkami z pretow #12 w poziomie i w kierunku
pionowym — Stal BSt500. Siatki te nalezy wigza¢ wzajemnie za pomocg poziomych
tacznikow z pretow #6 w ilosci nie mniejszej niz 4 szt. na 1Im? powierzchni $ciany. Przekrycie
szybu stanowi ptyta zelbetowa grubosci 12 cm zbrojona stalag BSt500 dwukierunkowo. W
ptycie stropowej umiesci¢ uchwyty montazowe wedtug zalecen producenta dzwigu. Elementy
konstrukcji szybu windowego wykona¢ z betonu C20/25

14. Konstrukcja dachu

Nachylenie potaci dachowych jest zr6znicowane i wynosi 35° i 3°. Konstrukcja dachu sktada
si¢ z dzwigarow z drewna klejonego klasy GL24h o ksztalcie trapezowym, na ktorych oparte
sg w srodkowej czegsci krokwie z drewna C24 tworzace stromg cz¢s$¢ dachu. Miedzy osiami 1
do 4i 7 do 9 dzwigary z drewna klejonego sg ztozone z dwoch czesci, z ktorych jedna tworzy
pota¢ o nachyleniu 35° a druga ma ksztalt analogiczny do dzwigarow trapezowych.
Potaczenie migdzy tymi czg$ciami nalezy wykona¢ wedlug projektu producenta dzwigaréw.
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Poszycie plaskiej czegsci dachu nalezy wykonaé z blachy trapezowej TR50/260 grubosci
0,75mm, na ktorej uktadane sg warstwy pokrycia dachowego. W cze$ci stromej na krokwiach
i nachylonych czgsciach dzwigaréw nalezy wykona¢ kontrtaty i taty pod pokrycie dachowka
ceramiczng.
Do $ciany w osi 1 nalezy po stronie wngtrza budynku zamocowac krokwie z krawedziakow
drewnianych zastepujace skrajny dzwigar. Krawedziaki mocowaé za pomocag Kkotew
wklejanych Hilti HVU2 +HAS-E 5.8 M12 w rozstawie co 50 cm.
Konstrukcj¢ nachylonych potaci dachu nalezy st¢zy¢ za pomoca tasm stalowych w uktadzie X
z zastosowaniem podtuznego pasa kalenicowego w postaci deski o przekroju 35x140mm.
Wymiary przekroju elementdw drewnianych:

- dzwigary trapezowe: 100x400+760mm;

- dzwigary ztozone: czg¢$¢ trapezowa 100x400+760mm, cze¢$¢ nachylona 100x550;

- krokwie: 60x160 mm;

- krawedziaki mocowane do $ciany w osi 1: 50x160;

- wymiany: 60x160 mm.

15. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem  warunkow
atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie 1zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementoéw portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego ulozenia:

— przy temperaturze +150C 1 wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe,

— przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami blonotwérczymi zabezpieczajacymi
przed odparowaniem wody.

16. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Lawy, stop¢ i $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ przed woda gruntowa za pomoca izolacji
polimerowo-bitumicznej. lzolacj¢ poziomg wykona¢ za pomoca elastycznej,
jednosktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajacej weber.tec 824. 1zolacj¢ utozy¢ na warstwie
betonu podktadowego — 2 warstwy o grubosci max 1mm kazda.

Izolacja pionowa $cian: do zagruntowania weber.tec 901 rozcienczony woda w stosunku 1:10,
a nastepnie izolacja bitumiczna weber.tec Superflex 10 uktadana w 2 warstwach. W pierwsza
warstwe wklei¢ siatke zbrojacg z wiokna nr 2. Roboty zwigzane z ulozeniem izolacji
prowadzi¢ $cisle wedlug zalecen producenta stosowanych preparatow.

Elementy drewniane impregnowaé¢ S$rodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi np.
Ogniochronem lub Fobosem zgodnie z zaleceniami producenta.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W NIECHORZU
Niechorze, ul. Szczecinska 6a (nr dz. 80/5 obr. Niechorze)

- CZESC KONSTRUKCYINA -

17. UWAGI KONCOWE

1. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiazuja Wykonawce
dla poszczegolnych robot - ,,Warunki techniczne wykonania robdt budowlano-montazowych”
Warszawa 1990r., cze$¢ I-1V, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowaé jako
uzupetienie dokumentacji.

2. Materiaty i wyposazenie wbudowane w budynek musza posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje)

oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

3. W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zaktadanych w projekcie nalezy
powiadomi¢ Projektanta.
Opracowat:

dr inz. Leszek Stachecki

Szczecin. 08.2021 r.
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