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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Niechorzu.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu wewngtrznych instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania ,,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Niechorzu”.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czeScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.4.  Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewngtrznej instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z automatyka.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.5.  Informacje o terenie budowy.
Informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdOw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej 1 prywatne;.
Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz
zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczaj gc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



1.6.  Nazwy i kody robét objetych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 IRoboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 IRoboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  |Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331210-1  [Instalowanie wentylacji

1.7.  Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych shuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow 1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymian
powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na 0goét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na celu zmiane jedne;j
lub kilku wielkosci charakteryzujacych jakosé i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chlodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.
Wentylatory - Urzadzenia sluzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepla -Wykorzystanie ciepla zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacj¢ wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego Iub odwrotnie.

Osuszacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Thumik halasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - Zespo6l umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (mi¢dzy dwiema strefami pozarowymi,
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod



wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu
powietrza.

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Wymagania ogoélne.

Zastosowane materiaty powinny spetia¢ ogolne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedhug kryterium kompatybilno$ci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie),
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty - wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub r6wnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w
Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakuj gcych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i1 urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznych instalacji wentylacji mechanicznej wg. zasad niniejszej ST
sa migdzy innymi:

przewod 1 ksztaltki wentylacyjne stalowe OC, kotowy B1 0 100 - 0 315, typu spiro i flex,

przewod i ksztaltki wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatoéw i ksztaltek
typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 faczonych kotierzowo w
klasie szczelnos$ci A wg normy PN -B -76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy
wyposazy¢ w kierownice powietrza,

Przewody wentylacyjne prostokatne z ptyt wykonanych z gestosprasowanych wtokien szklanych gesto$¢ 85
kg/m3 oraz grubosci 30 mm, 40 mm i 100 mm.; polaczonych zywica termoutwardzalng, pokrytymi od strony
zewngtrznej wzmocniong folig aluminiowa,

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do i z poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne 1 wywiewne zastosowano anemostaty wirowe, kratki wentylacyjne oraz zawory wentylacyjne.
Usytuowanie elementow nawiewnych 1 wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanaly nalezy prowadzi¢ jak
najblizej przegrod. Obejscia podciaggéow wykona¢ z tukow, a w przypadku duzych przekrojow stosowaé
elementy wykonane specjalnie.

Czerpnie nalezy wyposazy¢é w zaluzje stale uniemozliwiajace zacigganie w czasie pracy centrali
ewentualnych opaddéw atmosferycznych i wyposazy¢ ja w wewngtrzne siatkowanie. Zakonczeniami instalacji
wywiewnych beda wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych, oraz dla central dachowych
zintegrowane kolana wyrzutowe,

Uktad wywiewny obslugujgce pomieszczenia wc zgodnie z cze$cig graficzng. Instalacje wentylacji
wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym o wydajnosci W=175m3/h i sprezu 200 Pa. Z wyrzutem
pionowym. Wentylator posadowioy na podstawie thumigce;j.

Uktad nawiewno - wywiewny obstugujacy klasy i gabinet na parterze i 1 pietrze zgodnie z cze¢$cig graficzng.
Instalacja wentylacji oparta jest na centrali nawiewno - wywiewnej o wydajnosci N=3085m3/h, W=2910m3/h
1 sprezu 350 Pa. Centrala stojgca w wykonaniu zewne¢trznym z odzyskiem ciepta (krzyzowy wymiennik
ciepla) z nagrzewnica elektryczng o mocy 18 kW oraz chlodnica freonowa o mocy 12,5 kW.. Przed i za
centralg nalezy zamontowa¢ ttumik akustyczny o minimalnej skutecznosci thumienia 14 [dB] w 250 Hz.



—  Uklad nawiewno - wywiewny obslugujacy aule na 1 pigtrze zgodnie z czg¢Scig graficzna. . Instalacja
wentylacji oparta jest na centrali nawiewno - wywiewnej o wydajno$ci N=2100m3/h, W=2100m3/h i sprezu
250 Pa. Centrala stojagca w wykonaniu zewn¢trznym z odzyskiem ciepta (krzyzowy wymiennik ciepta) z
nagrzewnicg elektryczna o mocy 6 kW oraz chlodnica freonowa o mocy 9,5 kW. Przed i za centralg nalezy
zamontowac thumik akustyczny o minimalnej skuteczno$ci thumienia 14 [dB] w 250 Hz

1.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaj g nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
Wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

14. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw 1 wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewnatrz obiektu wymagaja jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i
elektronarzedzi a w przypadku montazu na wysokosci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

W przypadku transportu kanatoéw wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy czym kanaty
prostokatne zaleca si¢ stawia¢ w pionie.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacja i innymi uszkodzeniami, szczegoélna uwage nalezy
zwrdci¢ przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Zasady prowadzenia robét.

Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie polgczen poprzecznych.

W przypadku potaczen kohierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic, co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100
mm wicksze od wymiaréw zewngetrznych przewodow lub przewodow z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralna lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob



niecobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez
zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymalosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wpltywalo na jej szczelnos$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nie naruszalnos$¢ konstrukc;ji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow:
przewodow; materiatu izolacyjnego, elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, elementow sktadowych podpdr lub podwieszen.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperaturg powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny,
co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukceji, aby ugiecie miedzy ich polgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0, 4% odleglosci migdzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Potgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w siec przewodow mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpoér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdch stron); klapy p.poz (z jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z dwoch stron); thumiki hatasu
o przekroju kotowym (z jednej strony); thumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron); filtry (z dwdch
stron); wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem
klap p.poz, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykona¢ podwieszenia instalacji gwarantujace sztywnos$¢ oraz thumienie dzwigkdéw i1 wibracji
spowodowanych pracg urzadzen i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanie zawiesi systemowych.
Wszystkie przewody nalezy podwiesza¢ w wymaganych zaleceniami producenta rur odleglo$ciach pomigdzy
podporami. Przy wentylatorach i centralach wentylacyjnych montowa¢ kroccee elastyczne. Urzadzenia (wentylatory)
nalezy zamawia¢ z systemowymi podstawami dachowymi. Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach
podwieszanych taczy¢ z instalacja przy pomocy kanatow elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatoéw i ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
wg normy PN-B-03434 taczonych kolierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN -B -76001 na uszczelki
gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w kierownice powietrza). Male instalacje wywiewne
zaprojektowano z kanatdéw i ksztaltek prostokatnych j. w. oraz cze¢§ciowo z elementow okraglych- typu spiro i flex.
Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm widknem szklanym (ostona zewn¢trzna: aluminium,
poliester). Dlugosci przewodow elastycznych nie powinny przekracza¢ 1.5 m.



Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane beda od central wentylacyjnych za pomoca elastycznych
polaczen brezentowych typu EC (tzw. r¢kawy elastyczne). Do podwieszania kanalow wentylacyjnych nalezy
stosowaé obejmy atestowane i nie powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Przej$cia przewodow przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacja. Elementy mocujgce przewody wentylacyjne do konstrukeji budowlanych powinny przenosi¢
obcigzenia ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpoér i 1,5 dla podwieszen:

*  Przewodow

*  Materiatu izolacyjnego

*  Dodatkowych elementéw np.: thumikow i przepustnic

* Elementow sktadowych samych podpor oraz oséb lub urzadzen czyszczacych kanaty.

Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢
wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtaczenia
kanatow do central wykona¢ za pomocg kohierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanalow przez zastosowanie tatwo dostgpnych otworow rewizyjnych lub
demontazu elementow sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczen
na wewngtrznych powierzchniach kanatow.

Na przewodach o przekroju kotowym o §rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych
instalacji (thumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w. elementow w celu oczyszczenia. Ponadto otwory
rewizyjne nalezy montowac na kanalach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa
kolana. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o nominalnej §rednicy 200mm lub
otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne montowane na koncu przewodu ich wymiary powinny by¢ rOwne wymiarom
przewodu wentylacyjnego.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wentylatory.

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otwordw
wentylatora.

Dhugos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100£250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji. Zasilanie
elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajagcy wodoszczelnos$¢ przejscia przez
dach.

Przepustnice.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje si¢ przepustnice dla uktaddéw spiro 1 wieloplaszczyznowe dla
kanatow prostokatnych.

Przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami wielobieznymi przystosowane do regulacji i zamknigcia przeptywu w
przewodach prostokatnych. Temperatura pracy od -20°C do +50°C ( wersja z sitownikiem). Przepustnice wyposazone
w atest higieniczny.

Obudowa z blachy ocynkowanej, przestony ( lamele) z uszczelnieniem krawedziowym.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potoZeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiane¢ potozenia topat w pelnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.



Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac, co najmniej klasie I wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany
wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod ( takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

W przypadku tgczenia nawiewnikow, kratek z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:
- zgniatac¢ tych przewodow,

- stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow, kratek powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiang jego
elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie otwarte;j.

Thumiki.

Dla kazdej z central wentylacyjnych zaprojektowano ttumiki akustyczne na sekcjach od strony instalacyjnej- ttumiki
te dobiera producent central wentylacyjnych.

Dodatkowo na przewodach prostokatnych zaprojektowano kanatowe thumiki redukujgce poziom dzwigku.
Konstrukcja- obudowa filtra zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej, wewnatrz zastosowano materiat
wygtuszajacy.

Jako podtgczenia kanatéw wentylacyjnych do nawiewnikow wraz z skrzynkami rozpr¢znymi oraz do wywiewnikow
wraz z skrzynkami rozpreznymi zaprojektowano elastyczne potaczenia thumigce. Thumiki kanalowe do potaczen
elastycznych wykonane z :

(1) Warstwa wewngtrzna- elastyczna perforowana rura aluminiowa

(2) Warstwa srodkowa- welna mineralna o grubosci min. 25 mm

(3) Warstwa zewnetrzna- trudno zapalna i odporna na §cieranie folia aluminiowa.

Thumik zakonczony jest utatwiajacymi montaz sztywnymi kro¢cami. Ttumik dostarczany jest w formie $cisnigtej,
ktorg nalezy przy montazu rozciggna¢ do petnej dtugosci, aby osiagna¢ pelny efekty absorpcji.

Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L <250 mm
zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi 1 wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odcigcie
doplywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Izolacje termiczne.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Zabezpieczenia p.poz.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody oddzielen p.poz. nalezy zastosowac elementy biernej ochrony
p-poz. W tym celu przewiduje si¢ zastosowanie ogniochronnych przej$¢ p.poz. Przej$cia wykonywaé zgodnie z
instrukcjg producenta i aprobatg techniczng. Klasa odpornosci ogniowej przepustow instalacyjnych musi mie¢ klase
odpornosci ogniowej El elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Regulacje i proby.



Regulacja i proby wszystkich uktadow powinny by¢ wykonane i zaprotokotowane przed zakryciem instalacji w
cato$ci i przed koncowym odbiorem. Wykonawca powinien dokona¢ prob wszystkich urzadzen przez siebie
dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinien mie¢ mozliwos$¢ uczestniczenia we wszystkich probach. Cztery
tygodnie przed koncowym odbiorem powinien by¢ wykonany rozruch probny.

Wszystkie proby i regulacje nalezy wykona¢ zgodnie zz WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL.

6. OPIS ]?ZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENTA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:

Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanicznej w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

— Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

— Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

— Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

— Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

— Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j;

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
— Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
—  Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
—  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postgpowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji,
przez poszczeg6lne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacji jako
cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora;

¢) Dzialanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzagdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napgdzajacych.

Kontrola dzialania wymiennikow ciepla.

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dzialania filtrow powietrza.
Wskazania r6znicy ci$nienia i monitorowanie.

Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych.
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dzialania klap pozarowych.

10



a) Badanie urzadzenia wyzwalaj gcego i sygnatu wyzwalaj acego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dzialania sieci przewodéw.
a) Dziatanie elementéw dlawiacych zainstalowanych w instalacji ogrzewcze;j;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu.
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewngetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

¢) Duziatania wlacznika rozruchowego;

d) Duziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Duziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Duziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Op6r przeplywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002

r.).

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadaj ace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzagdow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu = 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwi¢cku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarows dla rurociggdw jest metr biezacy - dla kazdej $rednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dzialanie wszystkich elementow wewnetrznej
instalacji wentylacji mechanicznej jak rowniez calego systemu.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zar6wno w
zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci 1 czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogdlne.

a) Dostgpnosé dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dostepnos$¢ otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztaltowania lopatek wentylatora;

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie filtréw powietrza.

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzglgdem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika rdznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.
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Badanie czerpni powietrza. )
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

¢) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odno$nie:
- umiejscowienia, dostgpu;

- rozmieszczenia czegsci zasilajgcych i czescei regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematow potgczen w obudowach.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba Uzytkownikow;

e) Czas dziatania,

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci roznicy ci$nienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwicku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

1) Parametry obliczeniowe wymiennikoéw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajace;;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napigcie i czgstotliwos¢ zasilaj acego pradu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN 13053:2004 - Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki
dzialania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokagtnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania i aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkow. Podwieszenie i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe.

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) - Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 - Wentylacja budynkow. Siec przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich.

PN-EN 13182:2004 - Wentylacja budynkow. Wymagania dotyczgce przyrzadow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) - Wentylacja budynkow. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) - Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji
w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) - Wentylacja budynkow. Siec przewodow. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow. PN-
ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.
PN-83/B-03430 + Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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